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| KARTA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY WYCISKANIE / WYCIAG

| STECHMGNY |

e Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju & 114 mm i grubosci 3,6 mm.
o Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukgji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm,
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i gruboéci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoniczenia rurowe zaslepione
{zakoriczone) stalowymi zaslepkami.
o Siedziska, oparcia i stopnice wykenane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpoma
na zarysowania,
e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.
¢ Redukgja sity uderzen elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych |
amortyzatoréwuniemoZliwiajacych przylrzasniecie.
! o Qdleglosci pomiedzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata
uzytkownikow
o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
‘ plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem. | O
W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe, 9
o
o

metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.
» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
| w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy. ‘
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KARTA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY - WIOSLARZ / PRASA NOZNA FRONT

¢ Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur

| .o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

e Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukeji wykonane z rur
o przekroju & 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0 |
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

o Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo {
malowane proszkowo farbg odporng
na zarysowania.

» Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzaénigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

© Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych .
amortyzatorowuniemozliwiajacych przytrzaénigcie.

o Odleglo$ci pomigdzy poszezegdlnymi elementami =~ | w L
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi '
zabezpieczenie przed zakleszezenie czesci ciata
uzytkownikéw

« Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

o Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podktad cynkowy + kolor wiasciwy.
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KARTA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY SURFER (WAHADLO) / STEPER

o Konstrukcja noéna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

» Kryzy montaZzowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0- 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami,

o Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpoma
na zarysowania.

« Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyZej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrza$nigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

© Redukgja sity uderzen elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewngtrznych
amortyzatorwuniemoZiwiajacych przytrzasniecie.

o Odleglosci pomigdzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesdi ciala
uzytkownikéw

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zadlepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem,
W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

* Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podklad cynkowy + kolor wiadciwy. |
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KARTA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY BIEGACZ / ORBITREK FRONT

e Konstrukcja noSna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

» Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-8% mm i grubosci 3.0- 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaglepkami,

» Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
Ze stali nierdzewnej grubo$ci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode. Dodatkowo L
malowane proszkowo farbg odpoma,
na zarysowania.

o Elementy ruchome zabezpieczone }
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrza$nigciem, popizez zastosowanie wewn,
ogranicznikéw odbojowych.

© Redukgja sity uderzen elementw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréwuniemoZiwiajacych przylrzadnigcie.

« Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata
uzytkownikow

¢ Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki \
samohamowne, ocynkowane; zaélepki maskujace -
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach {oZyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uZytku zewnefrznego.

© Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy. |
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OPIS TECHNICZNY

LAWKA_PROSTOWNIK PLECOW

o Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i gruboéci 3,6 mm.

 Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

» Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wodg. Dodatkowo
malowane proszkowo farba odpoma
na zarysowania,

© Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przylrzaénigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

¢ Redukcja sily uderzer elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréwuniemoZiwiajacych przytrzadniecie.

 Odleglosci pomiedzy poszezegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zahezpieczenie przed zakleszczenie czgsci ciata
uzytkownikéw

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkrgceniem.
W przegubach loZyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

© Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

| » Konstrukeja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mmi grubosci 3,6 mm.

o Kryzy montaZzowe ckragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i gruboéci 3.0 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyly wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz & 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

o Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowa farbg odpomg,
na zarysowania,

o Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem jub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.

» Redukcja sity uderzeri elementéw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasnigcie.

o Odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesei ciata
uzytkownikéw

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

© Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podidad cynkowy + kolor wiasciwy.
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KARTA TECHNICZNA
tawka PARKOWA
Grupa: tawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,80 m
Wysoko$¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:
M elementy metalowe urzadzeh zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych dzieki zastosowani

nowoczesnych technologii: srutowania, fosforanowania Zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego or
malowania proszkowego.

K siedzisko i oparcie z drewna lisciastego,impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz
M montazpoprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-25
® Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada cetyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.

Wszystkie komponenty stosowane do produkgji urzadzenia posiadaja atesty TUV lub aty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami .
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KARTA TECHNICZNA
Kosz metalowy z daszkiem
Grupa: Urzadzenia uzupeniajace

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 0,40m
Wysokosc: 0,80

MATERIALY:

kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
montaz na metalowej kotwie

zamykany na zamek

mata popielnica w standardzie

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne zgodnie z

wymogami.




KARTA TECHNICZNA
Stojak rowerowy
Grupa: Urzadzenia uzupetniajace

S/ VY7
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 2,10 m x 0,50
Wysokos¢ urzadzenia: 0,30 m

MATERIALY:
urzadzenie metalowgocynkowane

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV lubatesty Higieniczne oraz inne - zgodnie z

Wymogani normy.




KARTA TECHNICZNA
Tablica Duza z regulaminem MT
Grupa: Urzadzenia uzupetniajace

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 0,60m x 0,10m
Wysoko$¢ urzadzenia: 2,00 m

MATERIALY:
X Elementy urzadzeri wykonanez profili zamknietych metalowych( 80 x 80 mm) w najwyzszym stopniu

zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych, dzieki zastosowaniu nowoczesnyc
technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkfadu cynkowego oraz malowan
proszkowego.

urzgdzenie montowane w gruncie poprzebetonowanie

stupki pionowe zabezpieczone od gory kapturkami tworzywa

potaczenia zamaskowane zaslepkami w celu zabezpieczenia przed odkreceniem lub uszkodzeniem,
tablica zawiera regulamin w formacie A3

BRRXRX

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV lubatesty Higieniczne oraz inne - zgodnie z

wymogami normy.




