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Zatgcznik do umowy nr GD-0D.272.3.2023

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Realizacja projektu modernizacja szczegétowej osnowy
poziomej na obszarze miasta Jaworzna

Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja projektu modernizacji szczegétowej osnowy poziome;j
na obszarze miasta Jaworzno, wojewddztwo $laskie, zgodnie z rozporzgdzeniem
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341) - dalej
rozporzgdzenie.

Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami na podstawie projektu
modernizacji poziomej osnowy szczegétowej, przyjetego do PZGiK pod numerem
GD-0D.6640.1574.2022 w grudniu 2022 r. - dalej projekt osnowy.

Zamowienie podlega zgtoszeniu w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Jaworznie (PODGIK), a pracami powinna kierowa¢ osoba spetniajaca kryteria
okreslone w § 3 rozporzadzenia.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, przed przystapieniem do przetargu, wglad do petnej wersji
ww. operatu technicznego zawierajgcego projekt osnowy, w siedzibie Zamawiajgcego, pod
nadzorem pracownika PODGIK.

Z projektu osnowy wynika, ze sumarycznie na obszarze opracowania zaprojektowano facznie
2757 punktow geodezyjnej poziomej osnowy szczegétowej. Punktéw gtéwnych zaprojektowano
1854, Z czego 608 punktéw stanowig punkty nowe a 2143 punktéw to punkty adaptowane, z
ktorych 112 punkty podlegajg wymianie.

Majgc na wzgledzie date, kiedy zostat wykonywany projekt osnowy, nalezy uwzgledni¢ mozliwe
zmiany i odstepstwa od projektu wynikajace z biezgcych inwestycji lub innych czynnikéw,
w wyniku ktérych punkty osnowy mogty zostaé zniszczone, przemieszczone lub uszkodzone,
w ilosci nie wiekszej niz 10% od zatozonych ilosci w dokumentacji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci pomiedzy projektem a realizacjg, nalezy
zgtosic ten fakt Zamawiajacemu i uzgodni¢ dalszy tok postepowania.

Wykonawca prowadzi Dziennik Roboty, w ktérym odnotowywane s3 w szczegolnosci pobrane
materiaty i wszelkie uzgodnienia z Zamawiajgcym, a takze inne istotne dla prowadzonej roboty
uwagi. Wszystkie ustalenia z Zamawiajgcym w trakcie trwania opracowania dokonywane
sa w formie wpisu do Dziennika Roboty. Wykonawca odpowiada za biezacg aktualizacje
Dziennika Roboty. Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba - inspektor nadzoru (jesli
zostanie powotany) jest uprawniony do przegladania dziennika roboty, kontrolowania postepu i
jakosci prac oraz wpisywania swoich uwag i zaleceri wigzacych Wykonawce w granicach
przedmiotu zaméwienia. W przypadku, gdy niniejsze warunki nie obejma wszystkich kwestii
technicznych, Wykonawca kieruje sie przepisami prawa i zaleceniami Zamawiajgcego, co musi
znalez¢ potwierdzenie w Dzienniku Roboty.
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Il. Podstawowe dane o obiekcie.
Obszar opracowania dotyczy granicy administracyjnej miasta Jaworzno. Opracowanie obejmuje

powierzchnie 152,4 km2 na 11 arkuszach map topograficznych 1:10000 w 6 strefie uktadu
wspdtrzednych PL-2000 o numerach: 6.126.32, 6.127.32, 6.127.33, 6.128.31, 6.128.32, 6.128.33,
6.129.31, 6.129.32, 6.129.33, 6.130.31, 6.130.32.

oraz na 18 arkuszach map ukfadu PL-1992 o numerach: M-34-063-A-b-4, M-34-063-A-d-1,
M-34-063-A-d-2, M-34-063-A-d-3, M-34-063-A-d-4, M-34-063-B-a-3, M-34-063-B-a-4,
M-34-063-B-c-1, M-34-063-B-c-2, M-34-063-B-c-3, M-34-063-B-c-4, M-34-063-B-d-1,
M-34-063-B-d-2, M-34-063-B-d-3, M-34-063-C-b-2, M-34-063-D-a-1, M-34-063-D-a-2,
M-34-063-D-a-3.

lll. Przepisy prawne i techniczne.

e Obowigzujace normy prawne.

1.

10.

11.

12.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1910 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341).

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 roku w sprawie panstwowego

systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorow zgtaszania prac
geodezyjnych, zawiadomienia o przekazywaniu wynikéw zgtoszonych prac oraz protokotu
weryfikacji wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw wnioskow
o udostepnienie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji
i Dokumentu Obliczenia Optaty, a takze sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020r. Poz.
1322).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do pafstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajow
materiatéw geodezyjnych i kartograficznych, ktore podlegajg ochronie zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 299, poz.1772).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2019 poz. 1781).
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* Dodatkowe nieobowigzujace przepisy techniczne do pomocniczego wykorzystania:

v

1. Wytyczne techniczne G-1.6. Przeglad i konserwacja punktéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (1980r.),

2. Wytyczne techniczne G-1.9. Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw
(2002r.),

3. Wytyczne techniczne G-2.1. Podstawowa osnowa wysokosciowa. Projektowanie, pomiar
i opracowanie wynikéw (1983r.),

4. Wytyczne techniczne G-2.2. Szczegdtowa osnowa wysokosciowa. Projektowanie pomiar
i opracowanie wynikéw (1983r.),

5. Wytyczne techniczne G-2.5: Szczegétowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna.
Projektowanie, pomiar i opracowanie wynikéw.

Zakres prac:

Stabilizacja szczegétowej poziomej osnowy geodezyjnej

Punkty osnowy stabilizuje sie w terenie znakami geodezyjnymi w sposéb i w miejscach
zapewniajacych ich wieloletnie przetrwanie. Nowe punkty nalezy osadzi¢ znakami gruntowymi
dwupoziomowymi typu ,Naziemny z czescia podziemna” - Kod 2 oraz znakami
jednopoziomowymi stabilizowanymi w litym podtozu typu ,Naziemny” — Kod 1. Projektujac
znak starano sie, aby wybra¢ bezpieczne potozenie w odniesieniu do elementéw uzbrojenia
podziemnego, jednak wykonujac prace osadzenia nalezy zachowaé naleiyta ostroznosc.
Dodatkowo przy  realizacji  znakéw  nowostabilizowanych lub  wymienianych
na nieutwardzonych poboczach drég typem ,Naziemny z czeécig podziemng” KOD 2 (dawny
typ 42b) nalezy osadzi¢ okofo 5-10cm ponizej terenu (asfaltu), trawnika a w pozostatych
przypadkach na réwno z powierzchnig chodnika, drogi rowerowej, itp.

Znaki uzupetniane nalezy osadzi¢ zgodnie do typu czeéci naziemnej znaku dwupoziomowego z
zachowaniem zalecen przytoczonych przy znakach nowych.

Kazdemu znakowi osnowy szczegdtowe] nalezy okresli¢ lokalizacje X,Y w obowigzujgcym
ukfadzie wspétrzednych ptaskich PL-2000 oraz WGS84 z doktadnoscig dla pierwszej grupy
szczegotow terenowych, wykonaé dwa zdjecia: 1-znaku, 2-znaku z dalszej perspektywy
(pozwalajagce na jednoznaczng identyfikacje pofozenia tego znaku). Nazwa pliku zdjecia
powinna odpowiada¢ numerowi punku.

Kazdemu punktowi osnowy nalezy wykonac¢ opis topograficzny: uaktualniony lub nowy zgodny
z przyjetym formatem *.dxf, *.pdf. Nazwa pliku z opisem topograficznym powinna odpowiada¢
numerowi w zapisie punku do ukfadu PL-1992.

Znaki podlegajace uzupetnieniu tj. zniszczony znak naziemny (odnaleziony podcentr),
lub przewidziane do wymiany (zly stan znaku naziemnego) nalezy odtworzyé zgodnie z zafgcznikiem nr
1 do rozporzadzenia okreslajgcym standardy techniczne zaktadania i utrzymywania
podstawowych osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegétowych
osnow geodezyjnych — dalej zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia, uzupetniajac stabilizacje stupem
betonowym nie krétszym niz 0,70 m. nalezy przy tym zadbaé by naziemna czes$é uzupetnionej
stabilizacji osadzono okoto 5-10cm ponizej powierzchni terenu (obnizenie potozenia
podcentra).
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2.

3.

Znaki przewidziane do ponownego zcentrowania (pochylony, stan znaku naziemnego dobry)
nalezy odtworzyé zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia, wykorzystujac istniejacy znak
naziemny.

Dla kazdej z lokalizacji nowego punktu szczegdtowej poziomej osnowy geodezyjnej nalezy
sporzadzi¢ i przekazaé wiascicielowi lub zarzadcy nieruchomosci zawiadomienia o umieszczeniu
znaku geodezyjnego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz. U.z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z pézn. zm.).

Kopie zawiadomien jak réwniez dowody doreczen nalezy dotgczy¢ do materiatéw wynikowych
przekazywanych Zamawiajgcemu.

Sporzadzenie opisow topograficznych.

Dla kazdego nowozakfadanego punktu osnowy nalezy wykona¢ opis topograficzny
umozliwiajacy odnalezienie i zidentyfikowanie punktu oraz odtworzenie miejsca potozenia
punktu.

Opisy topograficzne punktéw nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia
dostarczy¢ w wersji analogowej (wydruk — 1 szt./punkt) i w wersji cyfrowej (w plikach dxf oraz
dodatkowo wyeksportowa¢ do pdf). Nazwa pliku z opisem topograficznym powinna
odpowiadac nr punktu.

Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzna, dla kazdego punktu. Fotografia
powinna obejmowaé znak geodezyjny oraz charakterystyczne szczegoty terenowe,
jednoznacznie identyfikowalne w terenie. Nazwa zdjecia powinna odpowiadaé nr punktu
osnowy.

Pomiar szczegétowej poziomej osnowy geodezyjne;j.

Terenowy pomiar na punktach sieci szczegétowej osnowy poziomej zaktada sig¢ wykonac
technika statycznego pomiaru GNSS zachowujac wymagania okreslone w rozporzgdzeniu w
sprawie osnéw. W przypadku zaistnienia koniecznosci np. niekorzystnych warunkach
terenowych do pomiaréw GNSS pomiar wesprze¢ pomiarami klasycznymi. Zaleca sie przyjac
nastepujgce standardy pomiarow:

Pomiary odbiornikami GNSS nalezy wykonac z uzyciem odbiornikéw dwuczestotliwosciowych w

nawigzaniu do punktéw osnowy podstawowej fundamentalne;j

i bazowej. Pomiar nalezy prowadzi¢ za pomocg co najmniej 4 odbiornikéw GNSS pracujgcych

synchronicznie na statywach geodezyjnych.

Przed pomiarem GNSS w czynnosciach przygotowawczych nalezy:

a) wykona¢ nowy lub uzupetnic istniejgcy opis topograficzny punktu osnowy,

c) zapewni¢ centryczne i poziome ustawienie anteny nad wyznaczanym punktem, z doktadnoscia
nie mniejszg niz 0,005 m,

d) okreéla¢ i zapisywaé w dziennikach GPS wysoko$¢ anteny nad centrem z dokfadnoscig nie
mniejsza niz 0,002m. Czynnos¢ te nalezy wykonac stosujac dedykowana miarke producenta
sprzetu pomiarowego.

Natomiast przy czynnosciach pomiarowych nalezy:

e) obserwacje satelitarne GNSS prowadzone na punktach osnowy wykonywa¢ metodg statyczna

za pomocg zestawu co najmniej 4 dwuczestotliwosciowych odbiornikdw GNSS w czasie nie
krétszym niz 25 minut,
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f) w przypadku niekorzystnych warunkéw oraz na punktach wielofunkcyjnych zalecane jest
wydtuzenie czasu prowadzenia obserwacji np. do 40minut, a w przypadku anomalii
informacje zamie$ci¢ w uwadze dziennika GPS.

g) wtdrnie wyznaczyé potozenie co najmniej 1/3 punktéw w drugiej niezaleznej sesji
pomiarowej, z zachowaniem zasady ponownego ustawienia statywu i centrowania anteny
nad punktem.

Pomiar metoda klasyczng (biegunowa) obejmuje konstrukcje ciggéw poligonowych, wcieé na
obiekty wysokie oraz zwigzany jest z pomiarem siatki punktéw stanowigcych zespét znakéw
ekscentrycznych. Pomiar ten zaleca sig wykonaC przy uzyciu tachimetréw z wewnetrzng
rejestracjg obserwacji na stanowisku. Instrumenty te powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa
badan. Tachimetry powinny zapewnia¢ $redni btad pomiaru kierunku mniejszy niz 20cc a Sredni
btad pomiaru dtugosci nie przekraczajacy wartoéci 0,01m.

W czynnosciach przygotowawczych dotyczacych pomiaru nalezy:

h) centrycznie i poziomo ustawié¢ instrument nad wyznaczanym punktem, z doktadnoscig nie
mniejszg niz 0,005 m,

i) okreslic i zapisywaé¢ w pamieci wewnetrznej wysokosé instrumentu nad centrem z
doktadnoscig nie mniejsza niz 0,005m,

W pomiarze bezposrednim natomiast trzeba:

j) w przypadku ciggdw poligonowych pomiar prowadzi¢ metoda trzech statywodw,

k) obserwacje na punktach osnowy wykonywaé metoda poligonizacji i wcie¢,

) pomiar katéw i kierunkdw poligonowych i wecinajgcych wykonaé w dwéch seriach, gdzie
dopuszczalna réznica pomiedzy seriami nie powinna by¢ wieksza niz 30cc,

m) pomiar diugosci boku na stanowisku wykona¢ w dwdéch kierunkach, gdzie roéznica
pomierzonych dtugosci z obu kierunkéw nie powinna by¢ wieksza niz 0,015m,

n) dla punktdw stanowigcych zespét znakdw bliskich (ekscentry) pomiar prowadzi¢ z punktu
gtownego oraz z dodatkowa kontrolg stosujac odpowiednie konstrukcje wecinajace przez
dodatkowe stanowisko pomiarowe, ktére gwarantuje wystapienie obserwacji nadliczbowe;
na te punkty.

Wyznaczenie rzgdnych wysokosciowych punktow szczegétowej osnowy poziomej nalezy

przeprowadzi¢ w oparciu o zintegrowane metody pomiaréw metodg niwelacji geometrycznej i

satelitarnej GNSS.

Pomiar niwelacyjny metodg niwelacji geometrycznej proponuje sie wykonaé przy uzyciu

samopoziomujgcych niwelatorow kodowych w zestawie z kompletem tat kodowych. Niwelatory

powinny posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczenia do pomiaru oraz spetniaé wymogi
doktadnosci jakie obowiazujg dla wyznaczenia wysokosci punktéw osnowy szczegdtowej
poziomej przewidzianej. w rozporzadzeniu — ,w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych” (D.U. 2021 poz. 1341) tj. z dokfadnoscig nie wiekszg niz
0.05m wzgledem nawiazania. Dla przyjetego warunku dokfadnosciowego zaleca sie aby pomiar

niwelacji dowigza¢ dwustronnie do punkéw nawigzania wysokosciowego wymienionego w

projekcie oraz do punktéw wyznaczonych z pomiaréw statycznych GNSS. Niwelacje prowadzi¢ z

doktadnoscig pomiaru 20mm/km przy zachowaniu:

- wykonywania pomiaru ze $rodka na stanowisku,

= pomiar prowadzi¢ w dwéch kierunkach gtéwnym i powrotnym z tym samym kompletem

sprzetu,

- dtugos¢ celowych wynosita od 5 do 50 m,

- zamieniac na starcie fate wyjSciowg w pomiarze przeciwnym.

Pomiary metodg niwelacji satelitarnej GNSS punktéw szczegétowej osnowy poziomej zostanie
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opracowany na odstawie wynikow obserwacji statycznych pomiaréw sytuacyjnych przy
uwzglednieniu zapisu wysokosci na stanowiskach pomiaru oraz przy przyjeciu minimum 40
minutowego czasu pomiaru , z zachowaniem interwatu zapisu lokalizacji 1-dno sekundowej.
W trakcie pomiaru nalezy zachowaé standard doktadnosci i wymaganych czynnosci
przygotowawczych i pomiarowych przyjety do metody statycznej GNSS omowionej powyzej.

4, Wyrdéwnanie sieci.

Wyréwnanie szczegdtowej osnowy poziomej nalezy przeprowadzic metoda Scistg w uktadzie
sieci PL-ETRF2000. Nalezy pamietaé, aby wyrdwnanie sieci punktéw ekscentrycznych
przeprowadzi¢ jako taczne obliczenie (jednorzedowe) z punktami gtéwnymi. Wynik koncowy
obliczeri okreélenia btedu wspétrzednych punktéw nie powinien przekracza¢ wielkosci 7cm.
Sciste wyréwnanie wysokoéciowe punktéw gtéwnych osnowy poziomej przeprowadzi¢ nalezy w
uktadzie wysokosci normalnych PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH. Dane wejsciowe do obliczen
wysokosciowych osnowy poziomej powinny zawiera¢ wyniki pomiarow zintegrowanych z
zakresu pomiaru niwelacji geometrycznej i satelitarnej GNSS. Nalezy pamigtac aby wynik
koricowy obliczen okreélenia btedu rzednej wysokosciowej nie byt wigkszy niz 5cm oraz
sktadowe przestrzenne wektoréw przeliczone na przewyiszenia normalne z zastosowaniem
obowigzujgcego modelu quasi geoidy.

Dodatkowo na podstawie otrzymanych wynikdw koficowych nalezy obliczy¢ zmiany
wspotrzednych Dx, Dy, Dp punktéw adaptowanych w stosunku do wartosci katalogowych przed
pomiarem oraz porownac rzedne wysokosci H po wyréwnaniu.

5. Opracowanie wykazu wspatrzednych.
Po wyréwnaniu sieci nalezy sporzadzi¢ wykazy wspotrzednych punktow osnowy w zestawieniu
dla poszczegdlinych arkuszy map w skali 1:10 000 w ukfadzie 2000.
Wykaz wspétrzednych punktéw osnowy powinien zawierac:
- nr punktu,
- wspdirzedne potozenia,
- wysokosci,
- btad okreslenia wspotrzednych pfaskich,
- btagd okreslenia wysokosci.

Wykonawca sporzadzi wykaz punktéw osnowy w formie pliku xls i w postaci GML z atrybutami,
ktdre sg wymagane przez rozporzadzenie.

6. Sporzadzenie map przegladowych szczegétowej osnowy geodezyjnej.

Rozmieszczenie punktéw szczegdtowej osnowy geodezyjnej, nalezy przedstawi¢ na mapie
przegladowej w skali 1:10 000 w kroju arkusza dla uktadu 2000 z podktadem topograficznym
obejmujacego teren miasta.

Mapa przegladowa, oprécz elementéw, ktére powinna posiada¢ mapa powinna zawieraé w
szczegblnosci:
- pofozenie wszystkich punktow szczegbétowej poziomej osnowy geodezyjnej,
potozenie wszystkich punktéw podstawowej osnowy geodezyjnej z obszaru opracowania,
- numery punktéw osnowy.
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7. Aktualizacja bazy danych osnowy

Nalezy zasili¢ danymi wynikowymi baze szczeg6towej osnowy wysokosciowej (BDSOG) przygotowujac
plik wejsciowy o strukturze zapisu zgodnej ze standardem uzywanego programu przez Zamawiajgcego.
Przed przystapieniem do zasilenia BDSOG nalezy ustalié¢ z Zamawiajgcym zakres danych wejsciowych.

V. Sktad operatu.
Po zakonczeniu realizacji projektu szczegdétowej geodezyjnej osnowy wysokosciowej nalezy
opracowac operat techniczny zawierajacy zgodnie z zat.1 rozdz. 10 do rozporzadzenia w sprawie
osndw, nastepujgca dokumentacje techniczna:
1) sprawozdanie techniczne zawierajgce opis wykonanych prac, w ktérym okreélono:
a) dane charakteryzujace zrealizowane sieci, ich zasieg i strukture,
b) zestawienie wykonanych prac,
c) opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wynikdw wyréwnania sieci,
d) analize i ocene otrzymanych wynikdw,
2) dokumentacje z pomiaru osnowy,
a) dzienniki ze statycznego pomiaru odbiornikami GNSS,
b) zestawienie wynikéw pomiaru metodg tachimetryczng,
c) dzienniki z pomiaru niwelacji technicznej (geometrycznej),
3) raport z wyréwnania sieci zawierajacy:
a) zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze $rednimi btedami obserwacji,
b) poprawki do obserwacji po wyréwnaniu,
c) btedy srednie poprawek,
d) $redni btad pojedynczego spostrzezenia po wyréwnaniu,
e) charakterystyke doktadnosci punktdéw,
5) w formacie .pdf finalne opisy topograficzne punktéw osnowy szczegétowej poziome;j,
6) pliki do zasilenia bazy danych,
7) inna dokumentacja:
a) zdjecia punktow w formacie JPG,
b) mapa przegladowa osnowy pomierzonych sieci umozliwiajagcy przedstawienie
zrealizowanych prac i wynikéw pomiaru,
9) zawiadomienia o umieszczeniu znakdw,
10) poréwnanie wspdtrzednych X, Y adaptowanych punktéw sieci,
11) poréwnanie rzednych H adaptowanych punktéw sieci.

Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna by¢ przekazana w formie analogowej oraz
cyfrowej, uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumentacja cyfrowa winna zosta¢ przekazana
na zewnetrznym dysku o odpowiedniej pojemnosci.
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