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1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane, Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 (tekst jednolity) oswiadczamy, ze projekt pt.:

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z KANALIZACJA SANITARNA
| TLOCZNA W REJONIE UL. MIKOLOWSKIEJ W RUDZIE SLASKIEJ-HALEMBIE

PROJEKT TYMCZASOWEJ OBUDOWY WYKOPU
DLA BUDOWY POMPOWNI 21500

Adres inwestycji:
REJON UL. MIKOEOWSKIEJ W RUDZIE SLASKIEJ-HALEMBIE

Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z O.0.
UL. POKOJU 13, 41-709 RUDA SLASKA

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny i spetnia wymogi celu, ktremu ma stuzyc.

P rOJ e k tan t: ) Cfr inZ. Rofai Domagaia
Uprgwmemc budowlane do projektowania
i k;erpwoniq robotami budowlanymi
W specjalnosci konsfrukcyjno-budowlcmej
bez ograniczen

Nr ewid: K/5845/PWBKb/15
........... % /(/‘7*-/"‘

dr inz RafatDOMAGALA
upr. nr SLK/5845/PWBKb/15
Sprawd Zaj acy: dr inz. Wojciech Mazur

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

Nr ewid, %{PMKb/l é

dr inz. Wojciech MAZUR
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16
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Budowa przepompowni $ciekow wraz z kanalizacja sanitarng i ttoczna w rejonie ul. Mikotowskiej w Rudzie Slaskiej-Halembie.

2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO

X

1ZB ZAWODOWYCH PROJEKTANTOW

S L ASKA

OKREGOWA

> | Z B8 A

T INZYNIEROW

.\ 7/

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/5845/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

P

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), § 10 § 12 ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z pédzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Domagata
dr inz. budownictwa
ur. dnia 26 maja 1981 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5845/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoséci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

QOd niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Konisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: E i e Sktad orzekajacy OKK
T Pan Rafal Domagata
Marynarska 11
44-200 Rybnik

2 Okregowa Rada lzby
3. Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala.
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I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-THV-WAP-KVU *

Pan Rafat Domagata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9178/15

adres zamieszkania ul. Marynarska 11, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby InZynieréw
Budownictwa.
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S L A'S KA
OKREGOWA
| z B A

INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5846/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1946 z poéin. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly speilnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Mazur
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 kwietnia 1985 w Jastrzebiu Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5846/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Kamfsji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

g Pan Wojciech Mazur o
Piaskowa 3 — - e e

44-207 Rybnik magr inz. Piote/Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2. ;
Nadzoru Budowlanego inz. Hieronim Spizewski,
4. ala.
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I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TB3-21Q-CRZ *

Pan Wojciech Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9681/16

adres zamieszkania ul. Piaskowa 3, 44-207 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby InZynieréw
Budownictwa.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

Podstawa formalng wykonania niniejszego projektu jest zlecenie wykonania niniejszego
projektu wystawione przez Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg
w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju 13.

Materiaty zrodtowe

[1] PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

[2] PN-EN 1991-1-1. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

[3] PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgé¢ 1-1. Reguty
ogdblne i reguty dla budynkow.

[4] PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢s¢ 1. Zasady ogolne

[5] Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego i projektem
geotechnicznym, Jastrzegbie-Zdrdj. Sierpien, 2016.

[6] Pismo wydane przez Polska Grupe Gérnicza Oddziat KWK Halemba-Wirek dot.
informacji o warunkach geologiczno-gérniczych nr 44/TMG/MGK/AM/545/16
z dn. 16 maja 2016 r.

3.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu tymczasowego

zabezpieczenia wykopu dla budowy pompowni g1500.
Cel opracowania
Celem pracy jest dobér optymalnego ekonomicznie, a zarazem bezpiecznego rozwigzania
stuzacego do tymczasowego zabezpieczenia wykopu dla budowy pompowni g1500.
Zakres opracowania

e Opis techniczny,
e Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe tymczasowego zabezpieczenia wykopu.

Niniejszy projekt nie zawiera rozwigzan wykonawczych, ktdre sa niezbedne do
wykonania projektowanego zabezpieczenia, i ktdére nalezy wykona¢ przed
przystapieniem do robdt budowlanych przez firme wykonujaca ww. roboty.
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3.3. Warunki geotechniczne

Na podstawie opinii geotechnicznej [5] stwierdza sig:

e Wedlug Kklasyfikacji rodzajowej warunkow gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu
MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w miejscu projektowanej
inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.

e Wedlug Klasyfikacji kategorii geotechnicznych obiektow budowlanych, ujetej w
rozporzadzeniu MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), projektowane
obiekty budowlane nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

e W podtozu wystepuja grunty tatwo urabialne (3 kategoria).

e Wystepuje ryzyko osuwania sie mas ziemnych w wyniku rob6t budowlanych. Wymagane
jest zabezpieczenia wykopow w zaleznosci od litologii i gtgbokosci. W przypadku
wykonywania wykopOw ponizej poziomu zwierciadta wody nalezy spodziewaé sie
doptywu wody do nich. Giebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ sciankami szczelnymi oraz
przewidzie¢ stosowanie pomp szlamowych o duzej wydajnosci.

Do obliczen przyjeto uwarstwienie zgodne z opinia geotechniczna [5].

Wartosci parametrow geotechnicznych wg normy PN-81/B-03020
- wartos¢ charakterystyczna - x! o "
) - wspétczynnik materiatowy - v x= Ym X 3
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE it oo oeime oD
‘é—’ 'E Stan gruntu é Parametry fizyko-mechaniczne mig:’;im:m Modut odksztatcenia E -
€ = 2 2 = @
£ . 5 ! 5 | & 8 = RS
j sl o 2 2] 2| 8|3ls | gls g % AL
5| RS EEHR IR T ARIHENE AN Tl
g §| opsuTolosiczno- | S| 2% |2 |53 |si|E(sez|E8|E| & 2% g T g S g |88
= 200 @ a a » 23 | gn| T @ = 5 5 - o
£|28 GENELYCZNY | 22, |[c|8F|82|g|58/88|&] & 8| s || 2|5 |8[88] .
R s 2%y 3 ‘ L8[ wn ] T C, by Mo M Eo E k lom g
5|E5 = FER g = Y2 e | ) | kPa)| kPa] | [ [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [mis] | [%] 3
piasek Sredni P " 4] 185 33,0
(wilgotny) (kat. 3, fatwo la i 0,50 94 688 79903
J urabialny) [MSa] X 14,0 1,85 29,70,
&* P& 241 1,90 30,90
g piasek drobny (nawodniony) b Pd 060 74 369 55385
% {ka. 3. fatwo. ursblalny) [FSa] x| 240/ 190 2781
X" 12{ 1,90 34,20
piasek sredni (wilgony) e Ps 0.70 132 188 111 057
(kat. 3, fatwo urabialny) [MSa] x? 12,0 1.0 30,78
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Temat Numer otworu Lokalizacja
Budowa przepompowni sciekow wraz z kanalizacjq
sanitarng grawitacyjng i tloczng w rejonie ul. 4
Mikolowskiej, Szczudlaka, Pulaskiego, Skargi, Wisniowej, Ruda S quka - H alemba
Asnyka w Rudzie Slgskiej — Halembie 2/16 skrzyiowanie ul. Skargi 7
Przebudowa sieci wodociggowej wraz z priylgczami w .
rejonie Mikolowskiej, Szczudlaka, Pulaskiego, Ptasiej w ul' MlkOJOWSk[]
Rudzie Slgskiej — Halembie
Data wykonania: 16.08.2016 Opis wykonal: mgr inz. Ryszard Slaski Sprawdzil: mgr in. Adam Klosowski
g :
gl | § T|= g 5
gl 5| E ] = @ 2 = g &
: 1=l 2 S5 = = | =1. o |e >
sl 21 2 |25 8 S E ] ° cl2|3 = 4
S8l = | = |52 § 5% g 5 & &y e | 8|8 o] = B
sl 2| 25|28 § 9 kS ; % 2 3 e Z|1=Z|&E]ele8 €=
5|22 1eeed%| 2 | E22 | % g Sl 2|2lE¢% &8
=S| £ E[S[2E S 45| & 28 % E g e [F|s|8[E2 58
In czarna nN nasyp niekontrolowany,
0,60
MSa 0,50 26ty Ps piasek éredni mw Ia
2,80
s piasek $redni, zageszczony,
Z6tto- : :
MSa 0,70 - Ps pojedyncze oteczaki w Ic
kwarcu,
7,00

- poziom wody ustalony
- poziom wody nawfercony
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3.4. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych

Jako zabezpieczenie wykopu przyjeto sciane z grodzic stalowych GU18N o dlugosci

11,0 m tj. ok. 3,0 ponizej planowanego wykopu, ze stali S270 GP. Prace zabezpieczajace

nalezy wykona¢ w 5 fazach.
W fazie 1 nalezy wykona¢ wykop na giebokos¢ 3,5 m. W fazie 2 nalezy na gigbokosci
3,0 m wykona¢ rozpory z dwuteownikow HEB 180 w rozstawie maks. 3,0 m. W kolejnej

fazie — 3 nalezy pogicbi¢ wykop do giebokosci 7,0 m. W fazie 4 nalezy na gtebokosci 6,5 m
wykona¢ 2 rzad rozp6r z dwuteownikow HEB 140 rozstawie maks. 3,0 m. W ostatniej —

5 fazie, nalezy wykona¢ wykop do giebokosci docelowej, tj. ok 8,00 m.

3.5. Inne

e Projekt opracowano zgodnie z obowigzujagcymi normami, powotanymi w pkt. 3.1, oraz

wytycznymi literatury fachowe;.

e Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 — ,,W sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych
i rozbiérkowych”.

e Na podstawie niniejszego projektu nalezy opracowaé dokumentacje wykonawcza, na

podstawie ktdrej nalezy wykonywaé wszystkie roboty budowlane.

e W przypadku odkrycia gruntow innych, niz zatozono w niniejszym projekcie nalezy
wykona¢  aktualizacje zalozen oraz obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

zaprojektowanego zabezpieczenia.

PrOJektant: drinz. Rafal Domugutq crowarid
Uprowniema pudowlane dt:) Ero\j«e(qnymi
i i o

i kierowania robotarni by )

w ;plecjalnoéci konsTrukcymg-budowlone;
pez ograniczen
Nr ewj LK/5845/PWBKD/15

P —p . ~

dr inz. RafaY DOMAGALA
upr. nr SLK/5845/PWBKb/15
Sprawdzajacy: drint. Wojclech Mazur =
Uprawnienia budogvcl)?onri idb?) ggjq;{ml

i kierowania ro > '
w specjalnosci kons‘rrukcyjno-budowlonej

bez ograniczen

Nr ewi K Wb/l 6

dr inz. Wojciech MAZUR
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16
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4. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

Obliczenia wykonano w programie GEO5 — Sciana analiza wer. 2019.59 (licencja nr 7159).

4.1. Zalozenia

Zalozenia obliczeniowe

Konstrukcje betonowe EM 1992-1-1 {ECZ)
Wapohczynniki EM 1992-1-1: domyslne
Konstrukcje stalowe : EM 1993-1-1 (EC3)
Wspohczynnik czesdowy nosnosd przekroju stalowego Mo = 1,00
Konstrukcje drewniane : EM 1995-1-1 (EC5)
Wspdtczynnik czescowy do parametraw drewna : T = 1,30
Wspdtczynnik wphywu obdazenia i wilgotnosd (drewno) : kmed = 0,50
Wapdhczynnik szerokosd efekbywnej preekroju w Sdnaniu (drewno) @ ke = 0,67
Obliczenie parda czynnego : Coulomb

Obliczenie pardia biernego : Caguot-kerisel

Metoda obliczeniowa : parcia zalezne

Ohbliczenia wphywu obdazen sejsmicznych @ Mononobe-Ckabe

Modut reakdi gruntu : domyslnie

wzglednij redukcie modutu reakdi gruntu dia obudowy wykopu

Csiadanie terenu : metoda paraboliczna

Metodyka obliczen : obliczenia wedhug EN 1997

Podejscie obliczeniowe ; 2 - redukcja oddziatywan i opordw

Metodyka obliczen : Stany araniczne

Rodzaj przyjetej sciany

Rodzaj sciany :

Nazwa przekroju:  Scianaz grodzic stalowych : GU 18N Uzytkownika

Wyscokos¢ odcinka : I= 11,00 | [m]

Przekrgj

Katalog

Nazwa: GU 18N

Informacje
A= 1,63E-02 [m%/m] I= 3,87E-04 [m%/m]
Wyq = 1,800E-03 [m3/m] Wpiy = 2,134E-03 [m3/m]

EN 10248-1: S270GP
fy = 270,00 MPa
E 210000,00 MPa
G 81000,00 MPa
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4.2. Wyniki obliczen statycznych

42.1. Fazal

Modut reakdji podioza _——T Parcia gruntu + przemieszczenie
Diugoié konstrukeji = 11,00m I T;
-—-=T
p
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o o D rzET.
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2,00 L
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4,00 |
500 B -
6,00 r =z
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£ Z
9,00 B
10,00 Frz
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11.m||||\|\|||||||||||||||||||\|\|||\|‘||||l | y 4 4 4 |
i T g Gagtoo s
[MN/m?] [MN/m?] [kPa]
Geometria konstrukdji Moment zginajacy Sita tnaca
Dlugose konstrukeji = 11,00m Max. M = 127,85 kNm/m Max. O = 64,61 kN/m
= 0,00 0,00
.z 1,00 1,00
2,00 2,00
Z
: 3,00 300,
-04,61
— Z
. 4,00 1785 400
| 500 5,00
: 7z 6,00 6,00
—r 7,00 7,00
Z.
-~ | B0 8,00
Z
. 9,00 9,00
= | 1000 10,00
L | | | - 11'm| | | | | ‘H'ml | | | |
L L e Cgget T g T T hsgon Cag T T T gt T gy
[m] [kMrm/m] [kN/rr
Geometria konstrukdji Przemieszczenie konstrukdji Parcie na konstrukdje
DHugose konstrukeji = 11,00m Max. przem. = 19,8 mm Max. parcie = 113,93 kPa
41
i 0.00
. Z
Z
Z.
Z
Z
0 800
o Z
9,00
= | 1000
. -03
| I I | 11,00 | 0 | | |
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Modut reakeji 2
Dlugosé konstrukeji = 11,00m Osiadanie powierzchni terenuz = 11,8 mm

[mm]

I{-

4
| | |
1

] T IH,E'I
[m]
4.2.2. Faza?2
Modut reakeii ; R
Diugose konstrukcji = 11,00m . _[:
-
0, Parcie
P rzerm.
1
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’ Sl
4
s, - ] -
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7,
o R R
. Sl
o SRS
B R R
. 1 |
T T T g '4—901@\ t t 195,00
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Geometria konstrukdji Moment zginajacy Sita tnaca
DHugosé konstrukgji = 11,00m Max. M = 127,49 kNm/m Max. @ = 64,99 kN/m
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) A\ X
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1, 72KN —— 3, 3,00 50
. SR |
5 5 o
ﬁ 1,54
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] -y 5 ;g
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[m] [kNm/m] [kM/er

Strona 15/22



Budowa przepompowni éciekow wraz z kanalizacja sanitarng i ttoczna w rejonie ul. Mikotowskiej w Rudzie Slaskiej-Halembie.

Projekt tymczasowej obudowy wykopu dla budowy pompowni g1500

Geometria konstrukcji Przemieszczenie konstrukgji Parcie na konstrukde
Dhugos¢ konstrukeji = 11,00m Max. przem. = 19,8 mm Max. parcie = 114,12 kPa
411
= 0,00 0,00
7 1,00 1,00
e 2,00 2,00
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G tria konstrukei
DHugose konstrukeji = 11,00m
482, B4kN =—
|- | P R SR |
gy
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5 ia k ki
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| | | |
G T
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P
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4.2.4.

Faza 4

Modut reakdji podioza
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Modut reakdji podioza Osiadanie terenu za konstrukcja
Dhugosé konstrukcji = 11,00m Osiadanie powierzchni terenu z = 14,3 mm
[mm]
o _ 0 T
= .n Ll
r- = kot
. L[
rZ = E
497, 82N : 'y
r =
oz
r =z
S1,09kN = r ;
r =
rZ
r =
| | | |
t L s B e S
[m]
Modut reakdji podioza —_——T Parcia gruntu + przemieszczenie
Diugosé konstrukcji = 11,00m d
m——Tp
- -
7
0,00 #6— pg‘ ie
o o
< e Dz,
1,00 r- =
0 I roz
3,00 514, 76kN
r =
4,00 .
500 r-z
6,00 F =
176,28kN ==————— B _
ks r
8,00 -
r- =
9,00 0 . -
.
10,00 r z
79,94
11'.]]I y | 4| | 4 | | y 4 4 4 4 |
oo 1 1 1 g p Gogog +—t t o500
[MM/m?] [MN/m?] [kPa]
‘Geometria konstrukdji Moment zginajacy Sila tnaca
DMugose konstrukeji = 11,00m Max. M = 116,14 kNm/m Max. Q = 89,78 kN/m
o 0.0
z 1,00
2,00
= 89,78
514,76kN <— 3,00 came il
-
: 4,00 4,00 ‘;‘,‘c:‘.:o.‘.t.
. Pt
it e
< 5w 5,00 e
-
£ 6,00 6,00 _B157 ég 7
176,28kN =—= BT y& 1
7,00 7,00
Z.
. 800 800 -45,59,
z
. 9,00 9,00
Z 10,00 10,00 771
L | | | ‘H'ml | | | | 11'm| | | |
T L B B T Cgget + T+ tg T+ hsgo0 Lo — T Tt T gg00
[m] [kNm/m] [kN/re

Strona 19/22



Budowa przepompowni éciekow wraz z kanalizacja sanitarng i ttoczna w rejonie ul. Mikotowskiej w Rudzie Slaskiej-Halembie.

Projekt tymczasowej obudowy wykopu dla budowy pompowni g1500

Geometria konstrukcji
Dlugosé konstrukcji = 11,00m

Przemieszczenie konstrukgji
Max. przem. = 17,7 mm

Parcie na konstrukcje
Maz. parcie = 75,86 kPa
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4.3. Wyniki obliczen wytrzymatosciowych grodzic stalowyc
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Wymiarowanie przekroju stalowego wedtug EN 1993-1-1
W obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy,
Obliczeniowy wspdtczynnik cbeiazenia przekroju = 1,00
Sily wewnetrzne na 1 m sciany

Mz = 127,83 kNm/m; Q= 463 kN/m

Crmze= 3978 kKN/m; M= 116,14 kMm/m

Sprawdzenie maks. momentu Mg, + Q:
Sprawdzenie na zginanie:
Mz’ Mepa = 0,263 <1 Spelnia wyrmagania
Sprawdzenie na scinanie:
QN pg=0005<1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Maprezenie normalne oyeg = 67,41 MPa
Maprezenie scinajace tgg = 0,46 MPa
Obliczenie: (g ed/ (Fy'rmol)2 + 3 (tea/ (Fp o)) = 0,062 21 Spelnia wymagania
Sprawdzenie maks. sily tnacej Qg + M:
Sprawdzenie na zginanie:
M/Mepg=0,239<1  Spelnia wymagania
Sprawdzenie na scinanie:
OmaeVera =0,089=1  Spetnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Maprezenie normalne G.gg = 61,24 MPa
Maprezenie scinajagce 159 = 8,85 MPa
Obliczenie: (g ea/(Fpfrmol)? + 3% (1ea/ (' maol)2 = 005521 Spelnia wymagania
Przekrdj SPEEMNIA WYMAGAMIA

4.4. Wyniki obliczen wytrzymalosciowych rozpdr stalowych

Reakcje w rozporach

Nr Glebokosd Reakcja
[m] [kM]
1 3,00 514,76
2 6,50 176,28
Stal: S355

Dtugosé rozpory: 5,0 m

4.4.1. Rozpora w poz.-3,0 m
Dwuteownik szerokostopowy HE 180 B (wg PN-H-93452:2005)

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Nrc = 1992 KN (klasa: 1, v =1,000)

* wyboczenie gigtne wzglgdem osi x-x

lex =5,00 m, Ax =653, Ax=2Ax/Ap=0,926 wg"b" — ox=0,697
¢ox-Nre = 1389 kN

* wyboczenie gigtne wzglgdem osi y-y

ley =5,00m, Ay=109,4, Ay=Ay/Ap=1,551 wg"c" — ¢y=0,324
@y-Nrc = 645,0 kN
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Warunki nosnosci elementu
¢ = min (exey) = 0,324
N/ (9-Nr) =0,798 < 1

4.4.2. Rozpora w poz. -6,5m

Dwuteownik szerokostopowy HE 140 B (wg PN-H-93452:2005)

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Nrc = 1312 KN (klasa: 1, v =1,000)

* wyboczenie gigtne wzglgdem osi x-x

lex =500 m, Ax=84,3, Ax=AxAp=1196 wg"b" — ¢x=0,529
¢Ox-NRre = 693,6 KN

* wyboczenie gigtne wzglgdem osi y-y

ley =5,00m, Ay=139,7, Ay=2Ay/Ap=1,980 wg"c" — ¢y=0,220
¢y-Nrc = 288,5 kN

Warunki no§nosci elementu
¢ = min (ex,ey) = 0,220
N/ (p-Nrg) =0,611 < 1

koniec

. . dr inz. Rafat Domagata
PrOJektant. Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
Nr ewid. SLK/5845/PWBKb/15
.......... /4'/(47.-.-./-
dr inz. RafaY DOMAGALA
upr. nr SLK/5845/PWBKb/15
Sprawdzajacy: dr inz. Wojciech Mazur 4
p Jacy Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

bez ogganiczen
Nr ewid. SLY/@Q@/ 16
dr inz. Wojciech MAZUR
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16
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