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1. OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane, Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 (tekst jednolity) oświadczamy, że projekt pt.:

BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ
I TŁOCZNĄ W REJONIE UL. MIKOŁOWSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-HALEMBIE

PROJEKT TYMCZASOWEJ OBUDOWY WYKOPU
DLA BUDOWY POMPOWNI ø1500

Adres inwestycji:
REJON UL. MIKOŁOWSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-HALEMBIE

Inwestor:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. POKOJU 13, 41-709 RUDA ŚLĄSKA

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny i spełnia wymogi celu, któremu ma służyć.

Projektant:

..........................................
dr inż. Rafał DOMAGAŁA

upr. nr SLK/5845/PWBKb/15
Sprawdzający:

..........................................
dr inż. Wojciech MAZUR

upr. nr SLK/5846/PWBKb/16
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2. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO
IZB ZAWODOWYCH PROJEKTANTÓW
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

 Podstawą formalną wykonania niniejszego projektu jest zlecenie wykonania niniejszego
projektu wystawione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13.

Materiały źródłowe
[1] PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
[2] PN-EN 1991-1-1. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Ciężar

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
[3] PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły

ogólne i reguły dla budynków.
[4] PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne
[5] Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu

budowlanego wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem
geotechnicznym, Jastrzębie-Zdrój. Sierpień, 2016.

[6] Pismo wydane przez Polską Grupę Górniczą Oddział KWK Halemba-Wirek dot.
informacji o warunkach geologiczno-górniczych nr 44/TMG/MGK/AM/545/16
z dn. 16 maja 2016 r.

3.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu tymczasowego

zabezpieczenia wykopu dla budowy pompowni ø1500.
Cel opracowania

Celem pracy jest dobór optymalnego ekonomicznie, a zarazem bezpiecznego rozwiązania
służącego do tymczasowego zabezpieczenia wykopu dla budowy pompowni ø1500.
Zakres opracowania
· Opis techniczny,
· Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe tymczasowego zabezpieczenia wykopu.

Niniejszy projekt nie zawiera rozwiązań wykonawczych, które są niezbędne do
wykonania projektowanego zabezpieczenia, i które należy wykonać przed
przystąpieniem do robót budowlanych przez firmę wykonującą ww. roboty.
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3.3. Warunki geotechniczne

Na podstawie opinii geotechnicznej [5] stwierdza się:
· Według klasyfikacji rodzajowej warunków gruntowych, ujętej w rozporządzeniu

MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w miejscu projektowanej
inwestycji występują proste warunki gruntowe.

· Według klasyfikacji kategorii geotechnicznych obiektów budowlanych, ujętej w
rozporządzeniu MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), projektowane
obiekty budowlane należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.

· W podłożu występują grunty łatwo urabialne (3 kategoria).
· Występuje ryzyko osuwania się mas ziemnych w wyniku robót budowlanych. Wymagane

jest zabezpieczenia wykopów w zależności od litologii i głębokości. W przypadku
wykonywania wykopów poniżej poziomu zwierciadła wody należy spodziewać się
dopływu wody do nich. Głębokie wykopy należy zabezpieczyć ściankami szczelnymi oraz
przewidzieć stosowanie pomp szlamowych o dużej wydajności.

Do obliczeń przyjęto uwarstwienie zgodne z opinią geotechniczną [5].
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3.4. Opis projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych

Jako zabezpieczenie wykopu przyjęto ścianę z grodzic stalowych GU18N o długości
11,0 m tj. ok. 3,0 poniżej planowanego wykopu, ze stali S270 GP. Prace zabezpieczające
należy wykonać w 5 fazach.

W fazie 1 należy wykonać wykop na głębokość 3,5 m. W fazie 2 należy na głębokości
3,0 m wykonać rozpory z dwuteowników HEB 180 w rozstawie maks. 3,0 m. W kolejnej
fazie – 3 należy pogłębić wykop do głębokości 7,0 m. W fazie 4 należy na głębokości 6,5 m
wykonać 2 rząd rozpór z dwuteowników HEB 140 rozstawie maks. 3,0 m. W ostatniej –
5 fazie, należy wykonać wykop do głębokości docelowej, tj. ok 8,00 m.

3.5. Inne

· Projekt opracowano zgodnie z obowiązującymi normami, powołanymi w pkt. 3.1, oraz
wytycznymi literatury fachowej.

· Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 – „W sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych
i rozbiórkowych”.

· Na podstawie niniejszego projektu należy opracować dokumentację wykonawczą, na
podstawie której należy wykonywać wszystkie roboty budowlane.

· W przypadku odkrycia gruntów innych, niż założono w niniejszym projekcie należy
wykonać aktualizację założeń oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
zaprojektowanego zabezpieczenia.

Projektant:

..........................................
dr inż. Rafał DOMAGAŁA

upr. nr SLK/5845/PWBKb/15
Sprawdzający:

..........................................
dr inż. Wojciech MAZUR

upr. nr SLK/5846/PWBKb/16
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4. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

Obliczenia wykonano w programie GEO5 – Ściana analiza wer. 2019.59 (licencja nr 7159).

4.1. Założenia

Założenia obliczeniowe

Rodzaj przyjętej ściany

EN 10248-1: S270GP
fy = 270,00 MPa
E = 210000,00 MPa
G = 81000,00 MPa
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4.2. Wyniki obliczeń statycznych
4.2.1. Faza 1
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4.2.2. Faza 2
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4.2.3. Faza 3
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4.2.4. Faza 4
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4.2.5. Faza 5
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4.3. Wyniki obliczeń wytrzymałościowych grodzic stalowych
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4.4. Wyniki obliczeń wytrzymałościowych rozpór stalowych

Stal: S355
Długość rozpory: 5,0 m

4.4.1. Rozpora w poz. -3,0 m

Dwuteownik szerokostopowy HE 180 B (wg PN-H-93452:2005)

Nośność obliczeniowa przy ściskaniu
NRc = 1992 kN  (klasa: 1, y  = 1,000)
• wyboczenie giętne względem osi x-x
lex = 5,00 m, lx = 65,3, `lx = lx/lp = 0,926   wg "b" ® jx = 0,697
jx·NRc = 1389 kN
• wyboczenie giętne względem osi y-y
ley = 5,00 m, ly = 109,4, `ly = ly/lp = 1,551   wg "c" ® jy = 0,324
jy·NRc = 645,0 kN
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Warunki nośności elementu
j = min (jx,jy) = 0,324
N / (j·NRc) = 0,798  <  1

4.4.2. Rozpora w poz. -6,5 m

Dwuteownik szerokostopowy HE 140 B (wg PN-H-93452:2005)

Nośność obliczeniowa przy ściskaniu
NRc = 1312 kN  (klasa: 1, y  = 1,000)
• wyboczenie giętne względem osi x-x
lex = 5,00 m, lx = 84,3, `lx = lx/lp = 1,196   wg "b" ® jx = 0,529
jx·NRc = 693,6 kN
• wyboczenie giętne względem osi y-y
ley = 5,00 m, ly = 139,7, `ly = ly/lp = 1,980   wg "c" ® jy = 0,220
jy·NRc = 288,5 kN

Warunki nośności elementu
j = min (jx,jy) = 0,220
N / (j·NRc) = 0,611  <  1

koniec

Projektant:
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Sprawdzający:
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