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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Ujazd, gm. Bobolice na dziatkach o nr ewid.: 339, 343/1, 343/2, 344/7, 344/39,
344/32, 344/33, 328/1, 328/7, 168/4, 344/38, 344/36, 344/43, 344/45 oraz 344/38

1.2. Zakres Stosowania Szczegotowej Specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej w miejSCOwosSci
Ujazd. Niniejsza specyfikacja techniczna zawiera nastepujacy zakres prac:

e roboty przygotowawcze

e roboty ziemne,

e roboty montazowe,

e roboty technologiczne,

e wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik przepompowni,
e budowa studni kanalizacyjnych,

e roboty nawierzchniowe,

e ogrodzenie przepompowni,

e proby szczelnosci,

e ochrona przed korozja,

e kontrola jakosci.

1.4. Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie
ze sztuka budowlang (Prawem Budowlanym).

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — innymi
materiatami o rownorzednych parametrach. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
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specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych i1 niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania bazujac na do§wiadczeniu i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

15. Okreslenia podstawowe

e Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru roboét- specyfikacja techniczne (ST)
oznaczaja calo$¢ wszystkich wymagan technicznych w szczegdlnosci zawartych
w dokumentacji zamowienia, okre$lajacych wymagane cechy roboty budowalnej,
materialu, produktu lub dostawy, pozwalajace scharakteryzowac roboty budowlane,
material, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby speknity cel, wyznaczony
przez zamawiajacego. Specyfikacja techniczna obejmuje poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiardw, uwzgledniajagc wymagania stawiane materiatom,
produktom, dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego
metod, opakowania, nazewnictwa i1 oznakowania. Zawieraja one takze reguly
zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztow robot budowlanych, warunkow badania,
kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz
wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy moze
postanowi¢, droga przepisow ogdlnych lub szczegoétowych, co si¢ tyczy robot
budowlanych zakonczonych, jak rowniez tych, ktore elementy tworza te roboty

e Normy- oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ
standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciagltego stosowania, ktoérych przestrzeganie
co do zasady nie sa obowigzkowe.

e Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

e Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow
o Ksztattki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp.

e Studzienka kanalizacyjna — studzienka zlokalizowana na rurociaggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Przepompownia $ciekOw sanitarnych — obiekt inzynierski wyposazony w zespot
urzadzen technicznych przeznaczonych do tloczenia $ciekOw sanitarnych (zespoty
pompowe, instalacje 1 pomocnicze urzadzenia techniczne) przeznaczone do
przepompowania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

e Instalacja pompowa- uktad ztozony z pomp, rurociggdw i armatury.

e Roboty budowlane- budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358



Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Teren budowy- przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

Dokumentacja Projektowa- zestaw rysunkow i opisow stuzacych do realizacji obiektu
budowlanego

podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur,

podtoze wzmocnione- podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji,

podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka,

obsypka — materiat gruntowy mig¢dzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewadd,

zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem

rury,

zasypka gléwna — warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstgpnej 1 terenem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest:

Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty
muszg by¢ nowe i nieuzywane,

Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykona¢ z
zachowaniem nastepujacych parametrow:

e Najwyzsza szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358



Posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczenie do stosowania
(deklaracja zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i
ksztaltek uzytych do budowy.

Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

— Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

— Powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac ich akceptacig.

Do prac pomiarowych niezbednych do wyznaczenia trasy kanalizacji nalezy wuzy¢
nastepujacych materiatow:

- stupki drewniane o $rednicy 70 mm

- szpilki stalowe

2.2.

Rury

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.1. niniejszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowa.

Rury kanalowe

e Rury kanalizacyjne z nieplasyfikowanego polichlorku winylu PVC-U

Klasy S (SDR 34 SNB) kielichowe typu cigzkiego wraz z uszezelkami
gumowymi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999 ktoére dostarcza

producent rur wg ISO 4435 spetpiajace nastepujace wymagania:
Rury PVC-U o $ciankach gtadkich

Rury PVC-U wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m

Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajaca szczelnosé
potaczenia na kielichach

Nie dopuszcza si¢ zabudowywania rur z rdzeniem spienionym

Scianki rur na catej grubosci maja by¢ wykonane z materiatu posiadajacego ta
samg barwe, sktad chemiczny i wlasciwosci fizyko — mechaniczne (lite)

Sztywno$¢ obwodowa rur SN 8 kN/m? wg normy 1SO 9969 lub réwnowanz

Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-EN 1329-1:2001 i ISO
4435:1991 lub réwnowane

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki
betonowe studzienek) z PVC o $rednicy 160mm, 200mm
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- Sztywno$é nominalna SN = 8000 [N/m?]
- Posiadajg Aprobate Techniczng
- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny
- Wspotczynnik chropowato$ci dla rur nowych k<0,03 mm
¢ Rury kanalizacyjne z polietylenu PE

— Rury z polietylenu do kanalizacji cisnieniowej HDPE SDR17 PE PNS8
wykonane wg PN-EN 13244 lub réwnowane

— Rury i ksztattki powinny posiada¢ Aprobate¢ Techniczng Instytutu Drog i
Mostoéw do stosowania w ciggach komunikacyjnych

—  Wspo6tczynnik chropowatos$ci dla rur nowych k<0,03mm

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe
Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.lub réwnowaine

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Nalezy je wykonaé
zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami projektowymi. Studzienki kanalizacyjne wykonaé
z krggéw betonowych ¢ 1000 mm i ¢ 1200 mm. Elementy studni prefabrykowanych
powinny by¢ wykonane z betonu klasy B45, wodoszezelnegq,,9smiQigszczelnosci
dostosowanej do cisnienia wody gruntowej zgodnie z PN-86/B-06250. W celu uszczelnienia
polaczen pomiedzy kregami nalezy stosowac uszczelki gumowe. Dolna czg$¢ studni
wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy przylaczeniowe rur. Studzienki
nalezy wykppag szezelpe, powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe zgodnie z norma
PN/B-10729. Wysokos¢ studni moze by¢ regulowana pier§cieniami wyrownawczymi, ktore
montowane sg pod wtazem. Wiaz typu cigzkiego 40 T.

Studnie betonowe muszg spelnia¢ wymagania t;.:

- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5%,

- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45),

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN
197-1,lub rownowane

- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajacych wymagania EN 681-1,

-studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka;

- minimalna sita wyrywajgca stopien > SkN
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- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu,

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i1 twardoplastycznym
wymaga poglebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunigtego gruntu zwirem, pospotka lub
dobrze zageszczanym piaskiem,

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga calkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszezalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym
cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajacym nacisk, a w przypadku
zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania
mikropalowania,

-zwienczenie studni wykona¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza si¢ przykrycie
studni ptyta pokrywowa opartg na pierscieniu odcigzajacym.

Wiazy zwienczajace studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ wymagania tj.:

- wlazy moga by¢ wylacznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie
ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia pokrywy muilub rgwlﬁ% ez
podcigcia, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow
ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z ta norma. Zaleca si¢ wykonanie wlazéw z zeliwa
szarego. Dopuszcza si¢ stosowanie wtazéw z wypelnieniem betonowym.

2.4.  Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Studzienki kanalizacyjne nie wlazowe wykona¢ z PP ¢ 425 mm. Studnie nalezy wyposazy¢
w teleskopy, na ktorych osadzi¢ whazy zeliwne klasy B-125 lub D-400. Wtazy dopasowaé do
rzednych istniejacych nawierzchni. Studzienki te przewidziane sa do kontroli i eksploatacji z
zewnatrz z poziomu terenu, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

Podlaczenia kanalow wykonaé poprzez kinety. Studzienki ¢ 425 mm skladajg sie z
nastepujacych elementow:

e Kkinety z PE lub PP;

e rura karbowana ¢ 425 mm;

e stozek betonowy;

e dwuzlgczka do rur karbowanych ¢ 425 mm (w razie potrzeby);

e pokrywa zeliwna.

2.5. Piasek na podsypke i obsypke rur lub 6 WNoWENE

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004 Kruszywa
mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej stosowac¢ obsybki i
podsypki z pospotki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm
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2.6. Materialy izolacyjne
lub rownowazne
Lepik asfaltowy wedlug PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno i PN-B-24625:1998|. Leal'rI](o V%gr?!towo — polimerowy z wypetniaczami stosowane na

£0raco. ubro

Papa izolacyjna powinna spefnia¢ wymagania PN-B-27619:1992. Papa asfaltowa na folii lub
tasmie aluminiowe;j. lub rownowazne

2.7. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub
pojedynczych elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekéw sanitarnych i wod opadowych.

Rury kanalizacyjne PVC-U. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o roéznych $rednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowaé
si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na podkladkach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob
sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkow
i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czgsci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla
rur kanalizacyjnych §rodkéw ostroznosci.

Kregi betonowe Teren placu skltadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni
utwardzonej 1 odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo —
transportowe. Pomigdzy poszczegdlnymi rzgdami skladowanych prefabrykatow nalezy
zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdoéw. Prefabrykaty
nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy latwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy
rodzaj prefabrykatow réznigcych si¢ ksztaltem, wymiarami 1 wykonczeniem powinien byc¢
skladowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkladach
zapewniajacych odstep od podioza minimum 15 cm. W zaleznoSci od uksztattowania
powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na podktadach o przekroju
prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ skltadowane do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewroceniem.

Wilazy kanalowe. Wlazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dzialajacych korodujaco. Wtlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, oraz bezpieczenstwo, zar6wno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Na potrzeby budowy mozna zastosowaé

nastepujacy sprzet

- zuraw samochodowy

- samochody skrzyniowe

- pompa wirnikowa spalinowa

- ubijak spalinowy

- zageszczarka

- zgrzewarka do rur PE

- zestaw igtofiltrow

- pompa do wypompowywania wody z wykopu
- agregat pradotworczy

- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 — 1,2m?
- koparko — tadowarki kotowe

- rowniarka samojezdna 100 kM,

- weiagarki reczne 1 mechaniczne

- samochody samowyladowcze

- pozostaly niezbgdny sprzet techniczny

4. WYKONANIE ROBOT -/CPV 45332300-6; 45111200-0; 45232423-3

4.1. Wymagania ogolne

Przed rozpoczeciem robot nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie (wodociag, kanalizacje

deszczowa 1 sanitarna, l?& lrlo egg&&h Eelektrycznej itp.) Roboty ziemne wykonana zgodnie
z normg PN-83-8336/02. oévczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujace
przepisy BHP. Sie¢ kanalizacji nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Catos¢ robot wykonad
zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczna. Roboty nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie

z.
— Uzgodnionym projektem,

— Ustawg z dnia 7.VII.1994 Prawo Budowlane wraz z pdZniejszymi zmianami i

przepisami wykonawczymi,
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— Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

4.2. Warunki szczegélne wykonania robot

Dno wykopu powinno by¢ na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢
rowne, szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.
4.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodow i trwale
0znaczy w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0§ rurociggdéw oznaczy¢é w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach trasy co okoto 30+50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ 3 punkty. Kotki $§wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu. Ciag reperow nalezy dowigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

Na rozkopanie danej ulicy (jej pobocza) i jej czgsciowe zajecie nalezy uzyskaé zgod¢ Urzedu
Miasta(Gminy), Zarzadu Drég , itp.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé probnych recznych przekopow, celem
inwentaryzowania zbrojenia. W przypadkach kolizji nalezy zwroci¢ si¢ do wtasciciela danego
uzbrojenia (Zaklad Energetyczny, Telekomunikacja, Regionalnych Wodociagow 1
Kanalizacji).

Istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

4.2.2. Roboty ziemne
lub réwnowazne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wykopy
nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych w poblizu
zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz wykopy bezwzglednie nalezy tu wykonywaé
rgcznie. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i
uszczelnienie potaczen. Umocnienie poziome $cian nalezy prowadzi¢c w miare glgbienia
wykopu.

Umocnienie pionowe zabi¢ przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do
miejsca sktadowania.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci
wigkszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajacym 20m. Dno wykopu winno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca
wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do rzednych projektowanych o 0,20m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy
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wykona¢ wykop o glebokosci do 20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rurociggu, a
p6zniej wykonaé¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni. Przy wykonywaniu wykopéw w
bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz
glebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy ja zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztalceniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac
przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejécia pieszych. Wykopy nalezy wlasciwie
oznakowac 1 o$§wietli¢ w nocy.

Przygotowanie podloza

Przewody uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przygotowaniem podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Material na
podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Wykona¢ zaggszczone podsypki z piasku srednioziarnistego dla rur kanalizacyjnych gr.5cm.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20m. Zasypanie przewodow przeprowadza
si¢ w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkéw na
zkaczach,

etap 1l — po probie szczelnosci (cisnienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen,

etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
i rozbidrka deskowan oraz rozpor $cian wykopu.

Jezeli na terenie wystepuja grunty piaszczyste oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste w
stanie twardoplastycznym, to nadaja si¢ one, do wykorzystania jako zasypka. Natomiast
grunty spoiste mozna wbudowa¢ w formie cienkich warstw na przemian z warstwami
gruntéw sypkich. Nie nalezy wbudowywac¢ gruntow przemoczonych i uplastycznionych. Przy
zageszczaniu zasypki stosowaé polewanie woda. Aby unikna¢ osiadania gruntu przy
budynkach, zasypka powinna by¢ zageszczona do 90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej
proby Proctora. Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany zasypki,
Inzynier z Wykonawca okreslg ilos¢ 1 miejsca wymiany. Po zakonczeniu prac sieciowych
nalezy przywroci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego na catej dtugosci trasy przewodu.

4.2.3. Montaz przewodow w wykopach

Spadki 1 glgbokos$¢ posadowienia rurociggdéw powinny spetnia¢ warunki okreslone w

dokumentacji projektowej dla odcinkow pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktada¢ od
rzgdnych nizszych do wyzszych, odcinkami wynikajagcymi z fabrycznych dlugosci rur.
Wyréwnywanie spadkoéw rury poprzez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne - rura powinna by¢ oparta na podsypce na catej diugosci i co
najmniej na Y4 swego obwodu Po utozeniu rury nalezy podbi¢ podsypke do wymaganego
stopnia zageszczenia, tj. min 85% wg zmodyfikowanej proby Proctora. Najmniejsze spadki
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kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu. Najwigksze
dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

e Sie¢ kanalizacyjna

Rury kanalowe nalezy uklada¢ 1 uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworcy. Kielich
uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony denkiem. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanalu przed
zamuleniem. W

miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o gltebokosci okoto 10
cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt i
wielkos¢ dotka montazowego musi zapewni¢ nie przedostawania si¢ gruntu do wnetrza
kielicha. Kolejne utozone rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku, powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury 1 mocno podbite, aby rura
nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Uszczelnienia ztaczy rur
kanatowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pier§cieniami gumowymi. Polaczenia
kanatéw grawitacyjnych uktadanych pod powierzchnig ziemi nalezy wykonywa¢ zawsze W
studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

e Sieci kanalizacyjne ciSnieniowe
Przewody ci$nieniowe nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. ub rownowana
Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa i
specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodow przed potaczeniem i
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢
przed
umieszczeniem w wykopie poprzez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polega na
ogrzaniu czolowych powierzchni taczonych elementéw w styku z plyta grzewcza, do ich
uplastycznienia, a nastgpnie po odjeciu plyt na wzajemnym docisnigciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymalo$¢ potaczen zgrzewanych wplyw maja:
czysto$¢ taczonych powierzchni, wlasciwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewania w
glab, czas wyjecia plyty grzejnej 1 dosunigcia tgczonych powierzchni, czas lgczenia, czas
chtodzenia, temperatura plyty grzejnej. Zgrzewanie doczolowe umozliwia laczenie rur i
ksztaltek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest stosowane na ogot dla $rednic od
90 mm. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ zgrzewania doczolowego w temperaturze ponizej 00C, w
czasie deszczu, mgly, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie (woOwczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte). Rury
cisnieniowe do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osia
1 niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréownywanie spadkow rury przez podkladanie pod rurg¢ kawatkoéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia
po srodku dtugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego
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potozenie. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi 1 spadku za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé
+ 20 mm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia
przewodow 1 badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢
nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

e Przewierty sterowane

Przy wyborze lokalizacji przewiertu nalezy okreslic:

v miejsce pod plac maszynowy i montazowy, drogi dojazdowe,

v' miejsce z dojazdem potrzebne do ulozenia, polaczenia i przygotowania rury do

wciagnigcia,

Po umieszczeniu osi przewiertu na podkladzie mapowym nalezy wykonaé, dysponujac
danymi geodezyjnymi i geologicznymi, profil poprzeczny. Profil pozwala na doktadne
umiejscowienie planowanego przewiertu w plaszczyznie pionowej, co jest podstawa do
wykonania prac w terenie. Profil poprzeczny powinien by¢ wykonany w skali
nieprzewyzszonej, co daje mozliwos¢ dokladnego $ledzenia przewiertu podczas jego
prowadzenia, nanoszenie odchytek powstatych w trakcie wiercenia i ich korekte. Jednoczesne
ukazanie na profilu poprzecznym uktadu geologicznego pozwala na wybranie optymalnej
trajektorii przewiertu. Podczas przygotowywania si¢ do wykonywania przewiertu zwrocié
nalezy uwage na to, z jaka warstwa i na jakiej gteboko$ci mamy do czynienia. Jednoczesnie
pamietaé nalezy, ze grunty o wigkszej granulacji charakteryzuja si¢ znacznymi parametrami
przepuszczalno$ci mogacymi powodowac migracje, a nawet wyptyw ptuczki na powierzchnie
terenu podczas wiercenia. Zjawisko to moze by¢ powodem np. zmgtnienia wody w cieku, pod
ktérym dokonywany jest przewiert. Tak wiec podczas wyznaczania trajektorii przewiertu
baczng uwagg nalezy zwraca¢ nie tylko na infrastrukturg, ale przede wszystkim na geologie.
Kolejnym problemem, z jakim wykonawcy musza si¢ zmierzy¢, jest sama trajektoria
przejscia, jej ksztalt, promienie gigcia 1 katy wejscia 1 wyjscia. Po ustaleniu wstepnym
lokalizacji placu maszyn i punktu wejscia oraz okresleniu ksztaltu przewiertu (w formie
,banana" lub z odcinkiem poziomym), nalezy ustali¢ kat wejScia. Zalecany kat na 8 - 15
stopni. Mniejsze katy powoduja zmniejszenie oporow tarcia przy wierceniu pilotowym, ale i
przy wcigganiu montowanej rury. Wybor kata wejscia zalezy w sposob posredni od materiatu,
z ktérego zrobiona jest montowana rura, jego sztywnos$ci, chropowatosci oraz dlugosci i
$rednicy rurociggu. Wartosci te rzutujg na opory tarcia wystepujace podczas instalacji rury, co
na etapie projektowania mozna przewidzie¢ i1 uwzgledni¢ przy wyborze kata wejscia. Druga
rozpatrywang wartoscig jest kat wyjscia. Kat zalecany jest podobny do wartosci kata wejscia i
podobnie jak on powinien by¢ dobierany na podstawie wyzej wymienionych parametrow.
Nastepnym elementem prowadzenia prac nad profilem przewiertu jest okreslenie promienia
tuku, po jakim bedzie przebiegaé przewiert. Promien ten jest zalezny gléwnie od rury, ktora
bedziemy instalowac tj. od jej srednicy, dlugosci oraz materiatu z jakiego jest wykonana. W
przypadku rur PE, gdzie mamy do czynienia z duza elastyczno$ciag przewodu, gltéwne
znaczenie przy okreslaniu minimalnego promienia ma nie sama rura, lecz parametry zerdzi
wiertniczych. Stalowe Zerdzie produkowane przez rézne firmy posiadaja okreslone parametry,
po przekroczeniu ktorych moga one nie wroci¢ do pierwotnego ksztattu, a nawet ulec
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zniszczeniu. Bardzo waznym parametrem przewiertu, z punktu widzenia jego prawidlowego
wykonania, jest poprowadzenie rurociggu na odpowiedniej glebokosci pod przekraczang
przeszkodg. Minimalna gleboko$¢ przykrycia (w przypadku przeszkéd wodnych) wynosi 1,0
m, lecz dla petnego bezpieczenstwa i ochrony przed np. infiltracja ptuczki lepiej jest zatozy¢
wieksze przykrycie. Po wytyczeniu trajektorii uwzgledniajacej wszystkie parametry nalezy w
razie potrzeby i mozliwosci skorygowac¢ punkty wejscia i wyjscia.

4.2.4. PrzejScia rurociagow przez przeszkody terenowe
e Skrzyzowanie z siecia i kanalizacja deszczowa

Wickszos¢ rurociggdéw kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ ulozy¢ ponizej istniejacej sieci
wodociggowej. W miejscu skrzyzowan , istniejgcg sie¢ wodociggowa zabezpieczy¢ za
pomoca koryt drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujacych rury nad dnem wykopu.
Do przeprowadzenia projektowanych kanatow grawitacyjnych pod kanalizacjg deszczowa
przewiduje si¢ przebicie tunelikow w gruncie na dlugosci 2-3 m. W obrebie skrzyzowan
nalezy starannie zage$ci¢ grunt zasypki by nie nastgpito osiadanie istniejacych

rurociaggow.

o Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

Prace w obrebie skrzyzowan z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem stuzb rejonu. Istniejagce kable w miejscu
skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT o dtugosci 3 m.

¢ Prowadzenie sieci w poblizu slupow energetycznych, telefonicznych oraz drzew

Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu stupéw energetycznych , telefonicznych oraz
drzew nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min 2.0 m. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania
w/w odlegtosci roboty ziemne nalezy zakonczy¢é w promieniu min 2.0 m od stupa lub drzewa.
Pozostawiony nie przekopany odcinek przy stupie przej$¢ metoda przewiertu sterowanego lub
przewiertu recznego.

e Proba szczelnoS$ci rurociagow i plukanie sieci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody na ci$nienie 0,6 mPa. Ptukanie
rurociggdédw przeprowadzi¢ bezposrednio po probie cisnieniowej (wykorzystujac wode uzyta
do préby) przy pomocy sprezonego powietrza dla wywolania turbulencji wody w czasie jej
sptywu.

4.2.5. Roboty nawierzchniowe
Nalezy uwzgledni¢ odtworzenie drogi w ten sposob, ze: wykopy zasypa¢ piaskiem
warstwami, max 30 cm, z odpowiednim zageszczeniem kazdej warstwy. Na wierzchnig
warstwe podbudowy (min. 40 cm) potozy¢ 4,0 cm warstwe wyréwnawczg wykonang z
asfaltobetonu, a nastepnie na calej szeroko$ci jezdni potozy¢ 5,0 cm warstwe Scieralng
asfaltobetonu. Przed utozeniem warstwy $cieralnej, wyregulowac¢ studnie.
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Na odcinkach, na ktorych budowa instalacji sanitarnej bedzie wymagata wykopu w
chodnikach nalezy chodniki rozebra¢ na calej szerokosci i ponownie je odtworzy¢ wraz z
podbudowa.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ dostarczanych materialdow. Przewiduje si¢ przewoz
materialow 1 urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na Teren budowy.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego, zaakceptowanego
przez Inzyniera i rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej, i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j. Pierwszg warstwg rur
nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, z zalozeniem klinéw pod skrajne rury. Przy
wielowarstwowym ulozeniu rur, goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian $rodka
transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materialem wysciotkowym (np. tektura falista) w miejscach stykania si¢ wyrobow.
Przy przewozeniu rur z PE 1 PVC oraz rur ze stali kwasoodpornej $rodki transportu powinny
mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury z tworzyw
sztucznych nalezy chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 30°C 1 Swiatlem
stonecznym. Pod tancuchy spinajace burty pojazdy nalezy podlozy¢ material wysciotkowy
(np. tektura falista) zapobiegajacy uszkodzeniu rur. Nie dopuszcza si¢ przewozenia i
roztadunku rur samochodami samowytadowczymi. Zatadunek i roztadunek rur winien
odbywac si¢ przy uzyciu specjalnych zawiesi zapewniajacych podparcie rur, co najmniej w
dwoch miejscach. Ksztattki, zlaczki i armatur¢ nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur. Prefabrykowane bloki oporowe nalezy
transportowac¢ samochodami z wykorzystaniem palet lub uktadajac je bezposrednio na skrzyni
samochodu. W celu zabezpieczenia miejsc styku prefabrykatow nalezy stosowac¢ przektadki,
rozpory 1 kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu do
podktadow lub zaczepow na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie
prefabrykatow nalezy wykona¢ za pomocg wozka widtowego lub recznie. Kruszywa moga
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie pokierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢. Wszystkie badania i pomiary bedg ustalone przez Inzyniera i
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng
kontrole jako$ci robot 1 jakos¢ materiatow. Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodow
grawitacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z

wymaganiami normy PN-92/B- 10735Iub }gev%rv(\)lgnczquana z wykonaniem przewodow
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ciSnieniowych powinna by¢ przeprowjadzgiaowaszasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola
jakosci robot powinna obejmowac min. nastgpujace badania:

* Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjag projektowa polegajace na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiardéw.

* Badania wykopow otwartych obejmujace badania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

* Badania podtoza przeprowadzane dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z
okrelonymi yarunkami. w dokumentacji projektowej i qdpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okre§lonymi w dqhg%%}%mne
projektowe]j nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju 1
stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekt¢ w dokumentacji projektowe]j oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

* Badania zasypu przewodu sprowadzajace si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez p
miar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego
do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

» Badania nasypu stat =20 ,ls/&)nrgv\\y&g'i%gjazce si¢ do badania zagegszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-121 wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

* Badanie materiatow uzytych do budowy przewodow przez pordownanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, w
tym na podstawie dokumentdéw okreslajacych jako§¢ wbudowanych materiatow i porownanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

* Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujace czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) 1 $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podlozu w planie 1 w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur,
na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

» Badanie szczelno$ci na infiltracje 1 eksfiltracje dla przewodu grawitacyjnego oraz probe
cisnieniowg dla przewodu cisnieniowego nalezy wykona¢ zgodnie z normami.

» Badanie izolacj¢ powierzchniowej przewodow 1 studzienek poprzez opukanie mtotkiem
drewnianym.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betnu,
zapraw, obsypek 1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z
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czestotliwoscig okreslong 1 zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowaé min.:

» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych,

« badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

« badanie odchylenia osi przewodu,

* sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa przebiegu przewodow,

« badanie odchylenia spadku przewodu,

* sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewodow,

* sprawdzenie szczelnosci przewodow,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Sprawdzenie jako$ci wykonania robot polega na skontrolowaniu zgodno$ci wykonania robot
z wymaganiami okreslonymi w punktach 2 i 4 niniejszej specyfikacji, oraz z dokumentacja
techniczng 1 poleceniami Inzyniera. Szczegdlna uwagg nalezy zwrocié na:

* kolejnos$¢ i technologie montazu, jako$¢ potaczen,

» atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacji, ktory
kwalifikuje uzyte do montazu materialy do uzycia bez przeprowadzenia badan,

« aktualne aprobaty techniczne

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg kanalizacji sanitarnej jest 1 metr biezacy wykonanej sieci (kanatu) dla
kazdego typu S$rednicy, 1 sztuka kompletnej studzienki (kazdego rodzaju), 1 sztuka
kompletnej przepompowni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja: wyprofilowanie dna
wykopu, wykonanie podsypki, obsypki 1 zasypki rurociggéw, roboty montazowe wykonania
sieci, wykonane studzienki kanalizacyjne, wykonana izolacja, oznakowanie trasy sieci ta§ma,
zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Diugos¢ odcinka podlegajacego
odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto§¢ migdzy studzienkami. Przy
odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie
wykonywania robot,
* dane geotechniczne,
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» stan terenu okreSlony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakow
wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie,

* dziennik budowy,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

» przydatnosci podtoza naturalnego do montazu przewoddéw (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

» jakosci wbudowanych materialdow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta 1 normami
przedmiotowymi,

» utozenia przewodu na podtozu,

* dlugosci 1 srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polgczenia rur i prefabrykatow,

* szczelnosci przewodow lub studzienek na infiltracje,

* materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

* izolacji przewodow i studzienek.

8.2. Odbior przejsciowy
Jest to odbior techniczny wszystkich robot po calkowitym ich zakonczeniu, przed
przekazaniem ich do eksploatacji. Do odbioru przejsciowego Wykonawca powinien
przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
* Protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z przynaleznymi do
nich dokumentami.
» Wszelkie dokumenty przekazane przez Zamawiajacego lub Inzyniera przed i w trakcie
wykonywania prac (pozwolenia, zgody, uzgodnienia itd.).
* Oryginal 1 kopi¢ dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami (2 egzemplarze) Kierownika
Budowy 1 Kierownikéw Robdt o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja i doprowadzeniu
placu budowy i terenu przylegtego do wlasciwego stanu (zgodnie z Prawem Budowlanym) —
dokumenty te zlozy¢ nalezy w terminie wczes$niejszym, pozwalajacym na zgloszenie
zakonczenia robot do wtasciwych organéw w terminach opisanych w Prawie Budowlanym.
* Dokumentacj¢ techniczng przekazang przez Inzyniera Projektu przed rozpoczgciem prac.
Dokumentacja powinna zosta¢ opatrzona wpisem Kierownika Budowy o wykonaniu prac
zgodnie z dokumentacja lub o dokonanych odstepstwach od dokumentacji. W przypadku
dokonania odstepstw od dokumentacji powinny w niej zosta¢ wprowadzone dokonane zmiany
lub dostarczone projekty (rysunki) rozwigzan zamiennych i/lub uzupetniajacych.
» Wszelkie wykonane w trakcie realizacji prac dodatkowe opracowania projektowe, (w co
najmniej 2 egzemplarzach).
* Oryginaty atestow, certyfikatow, §wiadectw jakos$ci itp. na materialy, maszyny 1 urzadzenia
uzyte do wykonania prac (dopuszcza si¢ przekazanie kserokopii potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem przez producenta lub dostawce, w przypadku, gdy producent nie wydaje
oryginalnych dokumentéw tego typu). Wszelkie tego typu dokumenty powinny by¢ opatrzone
oswiadczeniem Kierownika Budowy o miejscu zabudowania materiatow, ktérych dotycza.
+ Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow. Inwentaryzacje ztozy¢ nalezy w
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terminie wczesniejszym, pozwalajacym na zgloszenie zakonczenia robot do wiasciwych
organOw w terminach opisanych w Prawie Budowlanym.

* Inne dokumenty, ktérych zazgda Zamawiajacy lub Inzynier, ktérych potrzeby dostarczenia
nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie wykonywania niniejszej specyfikacji techniczne;.

Przy odbiorze przejsciowym nalezy sprawdzic:

» zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi dopuszczalnymi
zmianami i odstepstwami od dokumentacji projektowej,

» aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

» protokoty badan szczelnos$ci calego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnosci dokonywane begda na podstawie obmiaru Robot zgodnie z p. 7 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot, zabezpieczenie,

- wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,

- umocnienie $cian wykopow,

- usuni¢cie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy,

- przewozy, ztozenie ziemi,

- koszty zakupu piasku,

- plantowanie dna wykopu,

- pryzmowanie odktadu

- zasypanie wykopow,

- badania materiatu,

- zakup 1 dostarczenie Materialow 1 Urzadzen do miejsca ich wbudowania,
- montaz rurociggdw, armatury,

- proby cisnienia i prace odbiorowe,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 1
przepisami obowigzujagcymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ 1 nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowatly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Normy:
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PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne lub rownowane
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych lubréwnowanz

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.lub rownowane
PN-B-01700:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.

Oznaczenia graficzne lub réwnowane

PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow lub rownowane
PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntow lub rownowanz

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” lub réwnowazne

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.lub rownowane
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Termino'ogia_ lub rbwnowane

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
Wodociqgowych_ lub réwnowane

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w

instalacjach wodnych.!ub réwnowanz

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne. lub réwnowazn
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Tabliczki. Iub rownowanz
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze. lub rownowazn
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Napisy. lub rownowainz
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. lub réwnowane

Prawo budowlane z 1994r.

PN-97/B-10725 (Proby rurociggdw cisnieniowych)lub rownowane

PN-EN 1329-1:2001 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemulub rownowane

AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Ztocieniec, ul. Zdob. Watu Pom. 3/60, tel. 533 355 358
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