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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot w zakresie wykonania instalacji elektrycznych
przepompowni $ciekow nr P-1 i P-2 w m.Ujazd, gm. Bobolice

1.2. Zakres Stosowania Szczegotowej Specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja techniczna obejmuje czynno$ci przygotowawcze i wykonawcze oraz odbidr
rob6ot do zadania wymienionego w punkcie 1.1 zgodnie z projektem budowlano —
wykonawczym 1 przedmiarem robot.

1.4. Ogoélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie
ze sztuka budowlang (Prawem Budowlanym).

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — innymi
materiatami o rownorzednych parametrach. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych, prostych robot i konstrukeji
drugorzednych 1 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania bazujac na doswiadczeniu 1
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

15. Okreslenia podstawowe

e Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robot- specyfikacja techniczne (ST)
oznaczajg calo$§¢ wszystkich wymagan technicznych w szczegdlnosci zawartych
w dokumentacji zamowienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowalnej,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace scharakteryzowa¢ roboty budowlane,
material, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony
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przez zamawiajacego. Specyfikacja techniczna obejmuje poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiardw, uwzgledniajac wymagania stawiane materiatom,
produktom, dostawie w zakresie jakos$ci, terminologii, symboli, testowania i jego
metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawieraja one takze reguly
zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robot budowlanych, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz
wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy moze
postanowié, droga przepisow ogolnych lub szczegotowych, co sie tyczy robot
budowlanych zakonczonych, jak rowniez tych, ktére elementy tworza te roboty

Normy- oznaczaja wymagania techniczne przyjgte przez uznany organ
standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciggltego stosowania, ktorych przestrzeganie
co do zasady nie s3 obowigzkowe.

Kabel — przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig

Ztacze kablowo — pomiarowe — urzadzenie stuzace do zasilania, rozdzielania i
pomiaru energii elektrycznej z mozliwoscia przytaczen kabli

Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania shupa
W pozycji pracy

Przepust kablowy PCW — rury ostonowe plastykowe elastyczne, ciggte lub dwudzielne
do ochrony kabli, przewodow przy zblizeniach, skrzyzowaniach z innymi instalacjami

Ochrona przeciwporazeniowa — ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
czgsci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w
warunkach zakt6ceniowych

Roboty budowlane- budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Teren budowy- przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Dokumentacja Projektowa- zestaw rysunkow i opisow stuzagcych do realizacji obiektu
budowlanego
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1.6. Zalecenia ogolne

Linie kablowe zasilajgce, sterownicze 1 oswietlenie terenu nalezy wykona¢ na podstawie
projektu budowlano — wykonawczego. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zwroci
si¢ z wyprzedzeniem do zainteresowanych instytucji w celu uzyskania zezwolenia na
prowadzenie prac i otrzymania nadzoru technicznego. Prace geodezyjno — pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez uprawnionego do tych prac geodete.

2. MATERIALY
2.1, Wymagania dotyczace materialow

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych dla
przepompowni s3:

e Kable elektroenergetyczne: YKY-0,6/1,0 kV

e Stup oswietleniowy o wysokos$ci nominalnej 4 m

e Oprawy oswietleniowe

e Szafa zasilajaco — sterownicza — dostarczana przez producenta przepompowni
e Ostony rurowe

o Folia PCW niebieska

o Piasek

Materiaty musza posiada¢ stosowne certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci. Jakiekolwiek nazwy
firmowe uzyte w SST powinny by¢ uwzglednione jako definicje standardu, a nie jako
okreslone marki zastosowane W projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt, oraz bezpieczenstwo, zar6wno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wyladunku materialow. Na potrzeby budowy mozna zastosowac

nastepujacy sprzet

- §rodek transportowy,
- zuraw samochodowy,
- ciagnik kotowy,

- koparka,

- samochod samowytadowczy,
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- podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny,
- spawarka,

- ubijak spalinowy

4. WYKONANIE ROBOT - ROBOTY ELEKTRYCZNE - CPV 45311000-0
4.1. Wymagania ogodlne

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie (wodociag, kanalizacje
deszczowg i sanitarng, kabli energii elektrycznej itp.) Roboty ziemne wykonang zgodnie
z normg PN-83-8336/02. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujace
przepisy BHP. Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacja techniczna.
Roboty nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z:
— Uzgodnionym projektem,
— Ustawa z dnia 7.VII.1994 Prawo Budowlane wraz z podZniejszymi zmianami i
przepisami wykonawczymi,
— Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

4.2. Warunki szczegélne wykonania robot

Projekt 1 budowa ukladow pomiarowych energii elektrycznej dla projektowanych
przepompowni nalezy do zakresu inwestycji realizowanych przez ENERGA-Operator S.A.
Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez ENERGA-Operator S.A. Oddziat w
Koszalinie nr P/16/050211 z dn. 10.10.2016r. dla potrzeb zasilania przepompowni P-1 na
stupie nr 14 linii napowietrznej 0,4kV posadowionym na dziatce 339 w miejscowosci Ujazd
nalezy zainstalowa¢ szafke pomiarowa stupowa PS-Rs, w/w szafka zasilana zostanie
przewodem AsXSn 4x25mm2 , w/w szafce zostanie zainstalowane zabezpieczenie
przedlicznikowe wylacznik nadmiarowo-pradowy bez czltonu zwarciowego (ogranicznik
mocy) 3x10A. Pomiar energii bgdzie bezposredni, a odczyt energii realizowany zostanie
przez 3 fazowy licznik umiejscowiony w/w szafce pomiarowej PS-Rs. Miejscem dostarczenia
energii beda zaciski pradowe przewoddéw na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w
kierunku instalacji odbiorcy. Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez ENERGA -
Operator S.A. Oddzial w Koszalinie nr P/16/050219 z dn. 10.10.2016r. dla potrzeb zasilania
przepompowni P-2 na stupie nr 02/01 linii napowietrznej 0,4kV posadowionym na dziatce
344/39 w miejscowosci Ujazd nalezy zainstalowaé szafk¢ pomiarowa stupowa PS-Rs, wiw
szafka zasilana zostanie przewodem AsXSn 4x25mm2 , w/w szafce zostanie zainstalowane
zabezpieczenie przedlicznikowe wylacznik nadmiarowo-pradowy bez cztonu zwarciowego
(ogranicznik mocy) 3x6A. Pomiar energii bedzie bezposredni, a odczyt energii realizowany
zostanie przez 3 fazowy licznik umiejscowiony w/w szafce pomiarowej PS-Rs. Miejscem
dostarczenia energii beda zaciski pradowe przewodow na listwie zaciskowej w szafce
pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy.

Ztacze kablowo — pomiarowe ZKP na wlasnym fundamencie ustawi ENERGA w miejscu
pokazanym na planie realizacyjnym. Pomiedzy ZKP i dostarczanymi szafkami wg projektu
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utozy¢ w ziemi linie kablowe z obrobienie zakonczen, utozy¢ niezbedne przepusty kablowe,
wykonac sieci uziemiajace. Ustawi¢ stup oswietleniowy z oprawa.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ dostarczanych materiatéw. Przewiduje si¢ przewoz
materialdbw i urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na Teren budowy.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kolowego, zaakceptowanego
przez Inzyniera i rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej, i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy
powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i jakos$¢ uzytych materiatow.

W trakcie robot montazowych nalezy dokona¢ odbioru robét zanikajacych:
e ulozonego, lecz nie zasypanego kabla,

e stupa,
e zalozonych oston kablowych,
e uziomu.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ czynnoSci:

e ogledzin kabli, przewodow, osprzetu 1 opraw,
ogledziny szafek,
pomiaru rezystancji izolacji kabli (induktorem 2,5 kV),
pomiaru rezystancji uziomu,
sprawdzi¢ cigglos¢ zyt kabla i1 zgodnos¢ faz,
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,
dokonac¢ préob funkcjonalnych oswietlenia.

Oceny ochrony przeciwporazeniowej nalezy dokona¢ na podstawie normy N SEP-E-001 lub réwnowane
7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca po wykonaniu robdt przeprowadzi obmiar robot, ktéry okresli faktycznie
wykonany zakres robot i1 bedzie materiatem poréwnawczym z przedmiarem robot i
dokumentacja budowlang.

8. ODBIOR ROBOT
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Wykonane roboty beda podlegaly odbiorowi koncowemu. Wykonawca dostarczy
dokumentacj¢ powykonawczg wraz z wynikami pomiarow.

Odbioru dokona komisja w obecnosci wykonawcy powotana przez Inwestora.

Protokét odbioru koncowego bedzie podstawa do wystawienia faktury przez wykonawce za
wykonane roboty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki ptatnosci okresli umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 1
przepisami obowigzujagcymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane.
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Normy:
— N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa” |ub réwnowane
— N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” lubréwnowane
— PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczgce
zestawOw badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan lub rownowane
— PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV. lub rownowane
— BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego. lub rownowane
— BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. lub rownowanz
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