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Projekt stalej organizacji ruchu
Rozbudowa drogi gminnej miejscowosci Czysta Woda

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

o Wytyczne Gminy Stezyca

e Obowigzujace normy i przepisy
o Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej w
miejscowosci Czysta Woda. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Stezyca w powiecie kartuskim,
wojewoOdztwie pomorskim. Opracowanie ma na celu poprawe bezpieczenistwa poprzez 0znakowanie
pierwszenstwa na skrzyzowaniu oraz wykonaniu poziomego oznakowania krawedziowego.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Charakterystyka drogi i stan projektowany

Na projektowanym odcinku przy drodze zlokalizowane sg uzytki, a takze zabudowa siedliskowa. Istniejaca
trasa drogi w planie przebiega w terenie pagorkowatym. Droga posiada nawierzchni¢ gruntowg oraz przekroj
szlakowy. Nie wystepuje infrastruktura dla ruchu pieszego ani rowerowego. W stanie istniejacym nie
wystepuja zadne znaki pionowe ani poziome.

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry drogi
o Nawierzchnia jezdni — asfaltowa
e Szerokos$¢ jezdni: 4,5m
e Dhugo$c¢ odcinka: 344,93m
e Spadek poprzeczny: jednostronny 2%
e pobocze z kruszywa tamanego o gr. 10 cm
e Odwodnienie —powierzchniowo w pasie drogowym poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne do
szczelnych rowow odwadniajacych

Zaprojektowano rozbudowe drogi poprzez wykonanie nowego szlaku drogi, cze$ciowo wykorzystujac
wyjezdzong nawierzchni¢ gruntowa. Szeroko$¢ drogi wynosi¢ bedzie 4,5 m. Nawierzchnia zaprojektowana
jest w technologii bitumicznej z uzyciem mieszanki do nawierzchni jednowarstwowych SMA 16 JENA
opartej na asfalcie 50/70. Pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m. Woda odprowadzana do
rowow szczelnych odparowujacych. W ramach zadania przewiduje si¢ wycinke drzew.

Zjazdy na posesje i skrzyzowania o konstrukcji identycznej jak droga w granicach pasa drogowego,
dostosowane szerokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu. Wyjatek stanowi zjazd na dziatke
148/54 — projektuje si¢ dojazd o nawierzchni z kruszywa tamanego ze wzgledu na trudne warunki terenowe,
uksztaltowanie terenu z duzym nachyleniem. Projektowana sytuacja odpowiada stanowi istniejacemu,
zostata dopasowana geometrycznie.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Projektowane oznakowanie

Projektuje si¢ oznakowanie skrzyzowania poprzez ustawienie znakow A-7 oraz D-1, a takze
oznakowania krawedziowego poziomego na catym odcinku P-7c¢ (linia przerywana waska) w
technologii grubowarstwowej. Dodatkowo Wykonane zostang znaki warunkowego zatrzymania P-
13. Sytuacja przedstawiona jest na rysunkach nr 2.1 i 2.2

1.4.2. Wymiary i sposob umieszczania znakow

Do oznakowania uzy¢ znakéw pionowych o wielkosSci ,,male”. Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z
folii odblaskowej typu I1I.

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakow nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie
uniemozliwiajace ich wywrocenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowac
stupki stalowe ocynkowane min. @ 60 mm, jesli szeroko$¢ (powierzchnia) tarczy znaku tego wymaga (dla
znakoéw E-2a), zastosowac¢ dwa stupki lub konstrukcje kratowa. Znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,0m

nad poziomem terenu lub min 2,20m nad poziomem chodnika (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki).
Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2m.

1.5. Uwagi

e Stosowane znaki drogowe musza posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”

e Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm z podwojnie
gietg krawedzia

e Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu materiatow
zapewniajgcych trwato$¢ rownorzgdng trwatoscei lica znaku

e Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si¢ tabliczkg znamionowa wytworcy, z data produkc;ji i
danymi dotyczacymi parametréw jakosciowo-technicznych, nieusuwalna, wyrazna oraz czytelna
przez caty okres uzywania znaku.

e Znaki nalezy montowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy obrot znaku wokot wlasnej osi.

e Oznakowanie poziome wykonuje si¢ jako grubowarstwowe

1.6. Zestawienie oznakowania

Ponizej przedstawione zostaty zestawienia oznakowania istniejacego oraz projektowanego.
1.6.1. Zestawienie oznakowania istniejagcego

brak

1.5.2 Zestawienie oznakowania projektowanego

A-7—1szt

D-1-2 szt

P-7¢ - 699,5 mb

P-13 — 1 szt — (4mb)
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2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 25 000
Rysunki 2.1-2.2 Schemat oznakowania skala 1 : 500

Opracowat
Krzysztof Puzdrowski
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Dokument podpisany przez
Dominika Karcz; Starostwo
Powiatowe w Kartuzach
Data: 2023.01.09 10:30:14
CET

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostaf opracowany

w wyniku prac, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewigenc i materfaléw paristwowego zasobu

geodezyjnego i \Ske graficznego

Zamimowmu:: uwoinamwnmma \.a%mgo_é\
zasob geddezy jny [ kartograficzny

Starosta Kartuski

Identyfikator ewidency jny
operatu technicznego

P.2205.2023.145

Data przy jecia operatu technicznego

e 20230105
Imig, nazwisko i podpis zup. Starosty
osoby reprezentujgcej organ Dominika Karcz
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