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1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Os$wiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem
imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych projektantow (i projektantow sprawdzajgcych — jesli wystepuja) biorgcych udziat
W opracowaniu projektu

Os$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z

pOzniejszymi zmianami.

Projektant

mgr inz. Krzysztof
Puzdrowski

do projektowania i
kierowania bez ograniczen w
specjalnos$ci inzynieryjnej
drogowej
nr uprawnien:
POM/0148/PWBD/17

grudzien 2022

Sprawdzajacy

mgr inz. Karol
Kotlowski

do projektowania bez
ograniczen w specjalnoSci
drogowej
nr uprawnien:
POM/0096/POOD/12
do projektowania

grudzien 2022

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

tel. 506-534-140

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Strona |4



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Czysta Woda

3

i gminnej miejscowosci

Rozbudowa drog

wy

oBauemopng nozpeN Joppadsu] Kungio'
Aqz] vpey emodni0 7

0M010g OUZEZIN( ZEE-E8 ‘9E PUIOJ TN
Piswoipzng fozipuy Joyzsizry ued'|
sbfnwkzng

psmouney [ uy 8w

Pulfuyyedsy sjioy Pmoddno
093DVZ. OMAZYd VOJILSYZ

93, Bl

M ifspuoyy 0 &okfeyazio pepys

“BIUIZIAIOP _,u;_-v Po 1up $1 u_E.ES m .;au.:;oﬁ:m MosauAZuL
Aqzp omoB3nQ 4 Puffomyyiesy ifsuuoy
monnukzuy Aqzj _‘u_xm_o._ F:RBV_ sy 1isiwoy -u.so.‘u..u— op uEE@B? »«.ﬁ _guv —unﬂu_:_: PO
Juazonog

“1sndazid ze1o yokuznammod moxess nfoisod 1 nyon epp e3oxp (7
‘mgisndozid zogado yonysiatuzur

MOINA1GO YIAMOoToIp wiar 1AM Z ‘yokuzoriqnd yoeSoip o lazad medorp (]
,_a_. Eiﬁ Ez:a_\so_,:a Euio_no z
BImMz wAuEmopnq [weioqol e ™ 1 odaueimopnq npyRIqo ey ¥
‘warumerdn __uzuwauEE
osourefdads asonez M ‘nuala) ns_ DjeIzp er pod foxd 1ods -
 op bfer forun eruomuaeidn (3.1 20d 1 p107 2 ) ZQ)
Am: PRq M YaAUZOMIYA) Hfoyuny yokujarzpoures awmelds m X pI(T BIUSIZIM |
eup z nfomzoy 1 Ampynnseyul ensiuty viuazpbziodzos ¢ ysn €1 § 191 § ameispod e 11
‘yoAue[mopnq mo1y21qo eruewAznn [ 23] 1]t ds (2

.owuiﬁsmok_: nIozpeu aEss?S_bs P
‘MOSWA[3 YA} eruBzIEMIAM [QUZIIIYD3) 1jONUOY |
PRU ZRIO YoAUR[MOp I2 yoAuffoy { watuRZIRM)AM BIURMOIDTY (2
Eiﬁ_iov:n_ TUure)0qo1 1 _E.AE: qn| bmopnq eruemorary (q
.owua_ﬂoin Eﬁvuc uEaBo?E% 1
png: TUOIYNYOIe MOYal TUBZp -.Luw...m Aa

£

:opu =oNoEEmo 73q “lamo3o1p fulKiarukzur _umoﬁw_.o&m M (067 'zod “19107 2
‘N za °T 1) suepmopngq omeld Aneisn p 1 ¢ isn ¢] “we ‘g-1 1yd [7sn z[ ue amespod eN |

sl Auoyuzemodn pismoapzng fozipuy jojzsiziy ueg

1.2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

“1zA2ap at po Bu yokuey. uat dn yoAuepeu sanjez ‘1izK>op vrustupesezn po
A1s afndyspo edy ¢ § L01 :u o_BEmv& Bu S:abm u.:avwﬂ 1050f8d M WAIUDIUPS|FZMN Z NZRIMZ A\

AINTAINAVSVZA

famoBoap Pullnruizur nsoupelads m
wIZIUEIZ0 Zaq NuAUL|MOpPN] IUEJ0GOT BIUEM0IID] | BIuesopafoad op

LY/AIMd/8F10/INOd :Aulfouapisa sownu

ANVIAO0ANEY VINFTINA VYN S
EE
afmwAzno - £
oZ
QU
yoeznuey M 1 0661°10°81 B1up Auozpoin O >
] 1ukzur 1218t N o
_u_uke.._un:.- -E—:.«. JoyzsAzryf ue g < o}
N N
197 ‘BZpIIMIS
eMpIUMOpng motauizuy Aqzy lmoddnQ hojsiomog
euleyyieay] elsimoy) esoddno
‘whumAiizod
DIuAM Z |Mopnq BIuaY dn eu 3 od zeio oFomop §Azad
a1sanjez m Djunem Apesoz suotuppds o7 .=_=u_5m= od “ :.R 2z ¢z 'zod “1 9107 z 'n-za 1)
Faulk; pe eruemoddisod syapoy] 1 0961 BOAIDZO p BIUp Z Keisn 01 “He § (8LT1 Zod 4 p10T
z'Nn NQU 14101 q M yoAuzoruypay 1hyuny yoAupaizp aimeads m “1 (7 PIUSIZIM [ BIUP

z nlomzoy 1 b:ﬂ:bwﬂ.«:- ensiuI eruazpeziodzoa ¢ -ysn ¢y § 1071 § zeso ('wz 3z (67 zod 19107 2
1 zq [ 1) suemopnq omeld ‘1 p661 Bodi| £ erup z Ameisn qg pqd [ psn py pae ‘g pyd op psnr ¢ psn
‘7sn 7Y Me | (wz 5z 571 Zod "1 9107 Z () 2l (1) eMWOIUMOPNQ MOIAIUAZUT ZBIO MOINAIY
YoAmopomez yoepkziowes 0 '1 ) erupnud ¢ ewup z Ameisn 7 1yd [7sn p7 “we ammespod en

VIZADdd

LIATIO/NOJ/661 e udAs

“IL10T BOMIIZD (¢ BIUD NSyepD

tel. 506-534-140

e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

Strona |5



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Czysta Woda

3

.

i gminnej miejscowosci

Rozbudowa drog

wey

oFaue[mopng nI0zpeN Jowadsu] KUMQLD €
Aqz] vpey BMOBANIO'T

§1 BUIO ‘N ‘DIIMONBAIS OFPE-€3
DISMOPOY [oreX Ued [

kwiznQ

foufksuxjyussPrlsiwoy] fomoZinio
ADVZOINAOMAZILIDIM

ZOIMAT{IRISOPIIN N9Z53] ZU] &

fouffouyyipen i1y PBISO
ADVZDINAOMIAZYL

:foulAowxyemy] 1lsywoy] fomoBdrQ Loklexazio pepls

*e1u0z9310p fof A18p PO TUp ] SIUTULIAY M BAIDIUMOPRE m@JaTukzuy

Aqz] famoSani0 ferystowiod (oulkoesiyifemy| Kfstmos] [omoFAN( WomIoIupaIs d ez ‘ol M M TUMOf
mosstukzu] Aqz] fopisjod foulkowsmiiemy [fsrwody fomoferyy op swepompo Azngs 1fzkosp [ezsforuiu po
sJuszanog

‘rosourefoads (o7 s1sanfez M ‘nuala) qn|
yfeizp eruemorepodsoez nyjafoid eruezpeziods op klerumeldn fomoBo1p 1osoureldads m
eruemopjoford op eruomumendn ezsforuru ‘gruszptziodzol m/m ST § smeispod eN 'TII

-1sndezid Zexo yoAuznewmod moyels nfoysod 1 nyont eyp vdoIp (q
smorsndozid z09ado YODsIOTUAZUL MOPIRIqO

yoAmoSorp wiapuszoblim z Yosuzoliqnd yoedomp o mosidozid NIUSMIMZOI M ‘eBoIp (e

el wiye) ‘wiuepmopng

wappelqo z ofouezkimz oFsurpmopnq nPRIqO eruemopaford op ferumeldn azsforuru

ewerumeidn Wz 0z °g.§ zod g8 IN I 90T Z ') ZQ/ SMIumopng m YoAuzorua)

1foxyung yoAujerzpoures spmelds M "1 90T LIUIOIMY §Z BIUP Z emjorumopng ! nprodsuel],
enSIIA eluszpbziodzol oiddjsm eu ofouejomod 7 ¥ T pd | s g1 § ammespod eN ‘TI

“goAue|Mopng mopRIqo euewAznn [BUZoIUYo3) 1ONU0Y eruemomerds (q
‘0FsnisioIne niozpeu euemomeIds |
yoAuejmopng-ouzoruopanyore moyjefod eruezpmerds ‘eruemopiefoid (8
:0p yazotueiBo zaq ‘famoop rosourefoads m
‘ueimopnq omeld Amesn ¢ s ¢ Me f nmd pisnogp we smmeispod BN ‘1

:op 389f Auoruzemodn DIsmopod] [0JeY] Ued

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

95320 upeiSayut fof 1mourys 1 1fzAo0p auons for8nip eu Auqisanio feisoz Iwkuejmopnq
iwguorumesdn  4okidfqo  yokmonyefoid owid sonjez  AmojoBozozg ifzkoap ewualup po
s ofndspo e'd'y § § £0] "ue srmeispod eu ‘Kuons vluepkz 1950j20 M WALULIUP3|BZMN Z nyZemz p\

AINTINAVSVZN

famoBoap ngourelrads m
180 zaq e1 foad op

T1/A00d/9600/IN0d :Auffouspima somnu
ANVIMOANG VINIINMA VN
feyshzn

yorznuEY M "1 8/61°€0°61 Blup Kuozpomn
Jorukzuy Jaisiewr

DISMOTLOM TOUV Ued

197 ‘ezpIoimis
empTuMopng mosdruizuy Aqzy famo33njQ fopysiowog
eufAdeyyiemyy efstmoy) emoddnQ

Jwz oz L0]zod
‘86 IN 1 0007 Z "n'za 'y oSsulloensunupe eruemoddisod NSHOPOY pO| “Ue Zei0 /W2 32 ‘LS
zod g8 N 1 900T Z ‘M) "ZQ1/ AIMIONUMOPNG M YoAUZOWIY3) 1foxuny YokujaIzp awmeads m 1 9007
eIUOIMY 87 PIUP Z emidlumOpng 1 nyodsuel, exsiuny eruazpkziodzos 7 1 ¥ 3Md 1 ysn g1 § ‘ST §
‘payd yysn Y § 71y md 9 § ywz oz 791 zod “gpT IN 1 0102 Z () 2 ANjoupalisyay auejmopnq
omelg ‘1 p66] vad] £ Brup Z Ameisn ez 3qd | Ism py ME ‘] Pd pasn grae ‘g s 7 Cue Suz
oz ‘g 'zod § IN 1 100T Z "2/ ueqn Zelo umopnq Molal 1 ‘MORjaNYOIE YoAmOpomez
yoepbziowes o ‘1 0007 BupnS S| ewp z Amesn z pd isn pz pe amespod BN

VIZADAA

ZIADIOMNOJ/E0T e "84S

"1 T10T BOMIIZI ST YSYEPD

896-r-LOE-ESC Xed
22-68-p2£-8F 'IBL [}

tel. 506-534-140

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

Strona |6



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej miejscowosci Czysta Woda

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantoéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego
® POLSKA

\\-IIBA

b,
~ .
= INZYNIEROW

—
;;{1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werygfikacyjnym:

POM-RDR-X8H-IX9 *

Pan Krzysztof Andrzej Puzdrowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0237/17

adres zamieszkania ul. Polna 36, 83-332 Borowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicanej formy czynnosci prawne] wystarcza rtozenie odwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

4§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowatne z ofwiadczeniem wali zlotonym w formie pisemnej.

* Waeryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocs numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stromie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bivrem wihaiciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]mm:

POM-BYR-N7V-419 *

Pan Karol Henryk Kotfowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0049/07

adres zamieszkania ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rivwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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2. Projekt Zagospodarowania terenu - opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapa do celéow projektowych

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe
e Obowigzujace przepisy i normy branzowe

2.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej wewngtrznej,
ogolnodostepnej w miejscowosci Czysta Woda. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie Kkartuskim,
wojewodztwie pomorskim. Rozbudowa polega na poszerzeniu istniejacej nawierzchni jezdni celem
uzyskania 2 paséw ruchu o szerokosci 2,25m kazdy. Opracowanie ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz komfortu jazdy pojazdéw samochodowych.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

2.3. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Opracowywany odcinek to fragment wewnetrznej ogolnodostgpnej drogi gminnej, ktora bezposrednio taczy
si¢ z droga publiczng numer 167035G. Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z
rzeczong droga publiczng. Odcinek stanowi droge zbiorcza z okolicznych drog gruntowych, docelowo
prowadzacg ja do gminnych asfaltowych drog publicznych. Idac dalej droga 167035G niedaleko w kierunku
wschodnim tgczy si¢ z drogami gminnymi publicznymi nr 167039G oraz 167042G.

Podsumowujac przedmiotowy odcinek lezy na drodze gminnej ogoélnodostgpnej, ktdra posiada potaczenie z
droga gminng publiczng 167035G oraz posrednio z drogami 167039G oraz 167042G. Na ponizszym rysunku
przedstawiono graficznie sytuacj¢ z dostgpem do innych drog publicznych.

LEGENDA 4 \

il
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2.4. Opis stanu istniejgcego
2.4.1. Istnicjgce zagospodarowanie terenu

Na projektowanym odcinku przy drodze zlokalizowane sg uzytki rolne, a takze zabudowa indywidualna oraz
siedliskowa. Istniejgca trasa drogi w planie przebiega w terenie pagoérkowatym. Droga posiada nawierzchni¢
gruntowg oraz przekroj szlakowy. Nie wystepuje infrastruktura dla ruchu pieszego ani rowerowego.

2.4.2. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w pasie
drogowym.

2.4.3. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje uzbrojenie terenu w postaci przewodow teletechnicznych i
wodociagu.

Projekt zaktada rozbudowe drogi poprzez utozenie nowej konstrukcji nawierzchni. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych przewodéw w trakcie wykonywania nawierzchni nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

2.4.4. Organizacja ruchu
W stanie istniejgcym nie wystepujg zadne znaki pionowe ani poziome.
2.4.5. Opinia Geotechniczna

W zatgcznikach do dokumentacji znajduje si¢ opinia geotechniczna. Po wykonanej analizie polowej oraz
laboratoryjnej stwierdza si¢, ze podtoze cechuje si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi, a warunki
posadowienia bezposredniego nalezy uzna¢ za korzystne.

Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

2.5. Opis stanu projektowanego

2.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry drogi
o Nawierzchnia jezdni — asfaltowa
e Szerokos$¢ jezdni: 4,5m
e Dlugos¢ odcinka: 344,93m
e Spadek poprzeczny: jednostronny 2%
e pobocze z kruszywa tamanego o gr. 10 cm
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e Odwodnienie —powierzchniowo w pasie drogowym poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne do
szczelnych rowow odwadniajacych

Klasa: Ulice klasy D

[klasa ulic dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Vpg = 30km/h

Kategoria ruchu drogi gminnej: KR2

Zaprojektowano rozbudowe drogi poprzez wykonanie nowego szlaku drogi, cze$ciowo wykorzystujac
wyjezdzong nawierzchni¢ gruntowa. Szerokos$¢ drogi wynosi¢ bedzie 4,5 m. Nawierzchnia zaprojektowana
jest w technologii bitumicznej z uzyciem mieszanki do nawierzchni jednowarstwowych SMA 16 JENA
opartej na asfalcie 50/70. Pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m. Woda odprowadzana do
rowow szczelnych odparowujacych. W ramach zadania przewiduje si¢ wycinke drzew.

Zjazdy na posesje i skrzyzowania o konstrukcji identycznej jak droga w granicach pasa drogowego,
dostosowane szerokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu. Wyjatek stanowi zjazd na dziatke
148/54 — projektuje si¢ dojazd o nawierzchni z kruszywa tamanego ze wzgledu na trudne warunki terenowe,
uksztaltowanie terenu z duzym nachyleniem. Projektowana sytuacja odpowiada stanowi istniejacemu,
zostata dopasowana geometrycznie.

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.1 — 2.2

2.5.2. Kanat technologiczny

Nie projektuje si¢ kanatu technologicznego - zgodnie z nowymi przepisami dotyczacymi kanatow
technologicznych wedlug zmiany ustawy o drogach publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz.
1783) z dnia 5 sierpnia 2022 r. zarzadca drogi nie musi lokalizowa¢ kanatu technologicznego w niektorych
przypadkach. Przypadek na ktory si¢ powotujemy si¢ w niniejszym zadaniu to:

Budowa drogi o dlugosci do 1000 metréw, wraz ze spetnionymi tgcznie nastgpujacymi warunkami:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwata budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego,
wieloletnig prognoza finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych
mowa w art. 20 pkt 1 lub 2,

W opracowaniu wystepuja obydwie z tych przestanek, a wiec kanat technologiczny zgodnie z przepisami nie

jest wymagany.
2.5.3. Podsumowanie zmian w dotychczasowej infrastrukturze

Zmianie ulegnie rodzaj nawierzchni (z gruntowej na bitumiczng), a takze szeroko$¢ drogi zostanie
ustabilizowana do warto$ci 4,5 m wraz z obustronnymi poboczami o szeroko$ci 0,75 m. W zwigzku z
korektami przebiegu osi drogi wykonane zostanie profilowanie i humusowanie skarp. Powstang szczelne
rowy odwadniajace.

Projekt nie zaktada zmian w infrastrukturze podziemnej i naziemnej uzbrojenia terenu.
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2.5.4. Odwodnienie

Zaprojektowano indywidualne rozwigzanie urzadzen odwadniajacych ze wzgledu na specyficzne warunki
otoczenia. Projektuje si¢ urzadzenia odwadniajace w postaci rowow szczelnych odparowujacych.
Wyprowfilowane rowy zostana obtozone folig kubetkowg hydroizolacyjna, a nastepnie umocnione beda
humusem o grubosci 10 cm i obsiane trawg. Rozwigzanie to jest spowodowane specyficznymi warunkami
gruntowymi i otoczenia — sg to tereny rolne bez mozliwosci odprowadzenia wody do istniejacych
ciekow czy rowow.

Obliczenia ilosci wod deszczowych z terenu drogi gminnej

Warto$¢ natgzenia deszczu nawalnego okreslono na podstawie wzoru Btaszczyka ktorego ponizsza
posta¢ jest powszechnie stosowana w stosunku do obszarow calej Polski (dla obszaro6w o rocznej
wysokosci opadu H<800 mm) za wyjatkiem terenéw podgoérskich i gorskich:

__6,63-VH?-C

q 0,67 [dm®/s*ha]
tm
gdzie:
C - liczba lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wickszym
t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]
H - normalny opad roczny [mm],

Warto$¢ C dla deszczu miarodajnego p=100% wynosi C=1
Opad roczny w 2020 r dla obszaru obj¢tego opracowaniem na podstawie IMGW ( Klimat Polski
2020) wynosi 700 mm.
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OPADY ATMOSFERYCZNE

ROK - YEAR
2020

514

500 800 700 800 £00 1000 1200 1600 mm
1 i 1 e " 19 x 7 7 P 2 E

Powierzchnia obliczeniowa zlewni projektowanej drogi wynosi: F=0,18 ha.
Ilo$¢ wod opadowych sptywajacych ze zlewni obliczono ze wzoru:

Qmax =qoxFxW¥Yx e [dm3fs]

Omax — Natgzenie deszczu miarodajnego 15 min

Jo — natgzenie deszczu obliczeniowego 60 min

¢ — wspotczynnik opoznienia sptywu wg Burkli-Zieglera. Przyjeto warto$¢ wynoszaca 1,0 tak jak dla zlewni
0 pow. do 1 ha;

F - powierzchnia catkowita zlewni = 0,18 ha w tym:

Y — wsp. spltywu powierzchniowego przyjeto 0,9 - drogi 0 nawierzchni asfaltowej

Fzred. - powierzchnia zredukowana zlewni
Fzred = (F x ¥) = (0,18 x 0,9) = 0,162 [ha]

Deszcz miarodajny (t=15 min):

6,63+ Y7002 x 1 5
q= 1567 = 85,17 dm®/s * ha

Qmax = 85,170,162« 1 = 13,8 dm3/s
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Dla czasu opadu godzinowego (obliczeniowy)

6,63 * V700% x 1 5
q= 5067 = 33,64 dm°/s * ha

Qmax godz.= 33,64 % 0,162 * 1 3,6 = 19,62 m3/godz

Istotnym parametrem sptywow opadowych jest $redniodobowa i §rednioroczna objgtos¢ odprowadzanych
sciekow opadowych obliczonych wg nizej podanej formuty.

Qroczne=fxFxHx 10 [m3lrok]

F — powierzchnia zredukowana zlewni - ha

H — $rednia roczna suma opadow dla obszaru rozpatrywanego w operacie wynosi 700 mm/m2

f -wspolczynnik zmniejszajacy wysoko$é H o wysoko$¢ opadu nie dajaca odptywu £=0,9
10 - wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Qroczne = 0,9 * 0,162 * 700 = 10 = 1020,6 m3

(roczne 3
Qér.d = 180dni opadowych w roku [m IdOba]
Qsér.dob.= 122((’)'6 =5,67 m3/ doba
Tabelaryczne zestawienie ilosci Sciekow opadowych odprowadzanych z terenu zlewni objetej niniejsza dokumentacja.
. . Maksymalne
Rodzaj Oznaczenie czesci Sredniodobowa - Y
L . Roczna (m3/rok) Godzinowa Sekundowa
sciekow zlewni (m3/doba)
(m3/godz) (m3/s)
Zlewnia catkowita:
F=0,13 ha
Opadowe . ) 5,67 1020,6 19,62 0,0138
Zlewnia zredukowana:
F=0,117 ha

Sprawdzenie prawidtowos$ci doboru projektowanych rowow szczelnych.
Qmax = 85,170,162« 1 = 13,8 dm3/s

Ilo$¢ doprowadzanych wod do zbiornika:

dam3
s

V=0xt=138

* 15 min * 60s = 12420 dm3 = 12,42 m3

Zatozono, ze pojemno$¢ rowow szczelnych bedzie okoto 5 razy wigksza od przyjetego w operacie
obliczeniowego opadu 15 minutowego o prawdopodobienstwie pojawiania si¢ raz na rok lat p=100% (C=1
rok) i natezeniu g=85,17 dm3/s *ha.

Minimalna objetos¢ rowoéw: V = 12,42 x 5= 62,1 m3

Projektowane rowy:

-dtugos¢ tgczna rowdw: 220 mb

-przekrdj rowu zbierajacy wode: (1,6+0,4)*0,4/2 = 0,4 m2 / mb

-objetos¢ rowow = 88,0 m3
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Zaprojektowana w dokumentacji obj¢tos¢ rowow: 88 m3 > 62,1 m3 — warunek spelniony z dodatkowym
zapasem ~26 m3

2.5.5. Stala organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu nie ulega zmianie oraz nie przewiduje si¢ ustawienia nowego oznakowania.
2.6. Konstrukcja elementéw drogowych

DROGA GMINNA | ZJAZDY KR2
e warstwa $cieralna z SMA 16 JENA 50/70 KR2 ogr.6cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 ogr.15cm
e grunt rodzimy

2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu Kkoryta pod warstwy
konstrukcyjne. Istniejacy material nalezy wykorytowac i zutylizowaé przez wykonawce lub ewentualnie
wykorzysta¢ do wykonania nasypow. Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po
uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z korytowania mozna
wykorzysta¢ do wyprofilowania poboczy do granicy pasa drogowego.

2.8. Informacja o ochronie zabytkdéw

Zadanie nie jest zlokalizowane na obszarze w zakresie rejestru zabytkéw ani w gminnej ewidencji zabytkow.
Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest sa wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.9. Informacja o eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie jest terenem gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r. poz 868 ze zm.).

2.10. Tereny le$ne

Teren objety opracowaniem nie nalezy do terenéw lesnych. Zadna z dziatek objetych opracowaniem nie
posiada klasouzytku lesnego.

2.11. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bedg na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Rozwigzanie nie wprowadza
negatywnych zmian w istniejacym Srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢
wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po wykonaniu robot nastapi
poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.
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Planowany zakres robot nie zmienia w sposOb istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej.

2.12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i projektowanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odregbnymi

2.12.1. Istniejace zagrozenia dla sSrodowiska

Zagrozenia wystepujace na terenie inwestycji zwigzane sg z ruchem pojazddéw poprzez zanieczyszczenie
ewentualnymi substancjami ropopochodnymi oraz hatas.

2.12.2. Projektowane zagrozenia dla srodowiska

Projektowane zagrozenia dla srodowiska zwigzane beda z prowadzeniem prac budowlanych
przy wykonywaniu nawierzchni drogowej.

2.12.3. Projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Projektowane wykonanie nowej nawierzchni drogowej nie zmieni stanu zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

2.13. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e ziemi¢ z wykopdw (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e ziemie z wykopow i humus — do obrobienia skarp i terenu za poboczem

2.14. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
Obszar zostat okreslony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych oraz obowigzujace Prawo Budowlane.

2.15. Uwagi

Zakres robodt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

¢ Roboty drogowe nie moga powodowa¢ zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje¢ dla ruchu pieszego i

samochodowego
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e Szczegolowe wyliczenia robdt przedstawiono w przedmiarach
e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

2.16. Trudne Warunki

Wystepujace w rozporzadzeniu pojecie tzw. ,,trudnych warunkow” to okolicznosci, ktore uniemozliwiaja
zastosowanie rozwigzania standardowego lub powoduja, ze koszty zastosowania rozwigzania
standardowego bylyby razaco wysokie wzgledem rozwigzania alternatywnego. Niniejsza inwestycja
uksztaltowana jest w sposob bardzo pagoérkowaty, co lokalnie powoduje koniecznos¢ wykonania
nachylenia drogi o wartosci powyzej 10% oraz zawezenie drogi do 4,5 metra. Ze wzgledu na ciagty
przyrost pochylenia drogi zniwelowanie terenu bytoby niezasadne z racjonalnych powodow. Nachylenie
w zakresie do 11 % umozliwia swobodng komunikacje dla ruchu kategorii drogi klasy D (byto tez
dopuszczalne dla tej drogi w poprzednio obowigzujacym rozporzadzeniu). Wieksza szerokosé
nawierzchni spowodowataby koniecznos¢ ingerencji w skarpy i znaczaco podniostaby koszty inwestyciji,
nieproporcjonalnie do klasy drogi, ktorg bedzie stanowic.

3. Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr 1 Rysunek orientacyjny skala 1:25 000
Rysunek nr 2.1 Plan zagospodarowania teren- arkusz 1 skala 1 : 500
Rysunek nr 2.2 Plan zagospodarowania teren- arkusz 2 skala 1 : 500
Rysunek nr 3 Przekroje skala 1:50
Rysunek nr 4 Profil Podtuzny skala 1:100/1000
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