OZNACZENIA

granica opracowania

budynki istniejace - przedmiot odrebnych opracowan

A - patac

B - kaplica

C - oficyna

D - kordegarda wschodnia

E - budynek gospodarczy

F - lodownia

G3 - budynek gospodarczy adaptowany

budynki projektowane - przedmiot odrebnych opracowan

G1, G2 - budynki hotelowe
H - domek ogrodnika

| - sklep

J - oranzeria - sala koncertowa

K - budynek recepcji/kiosk z pamiatkami
L - wiata garazowa

wjazdy
UKSZTALTOWANIE TERENU

E projektowana linia zerowa robét ziemnych

j zasieg projektowanych robét ziemnych

istniejgce kopce widokowe i skarpy
W2

DROGI | PLACE

N

nawierzchnia zwirowa o wzmocnionej podbudowie

nawierzchnia zwirowa piesza

| nawierzchnia kortowa

nawierzchnia brukowa
nawierzchnia trawiasta wzmocniona

taras nadwodny podswietlony oprawami
mocowanymi do stopni

schody pods$wietlone oprawami
mocowanymi do stopni
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UKEAD WODNY
Obieg wody w stawach i basenach

istniejgce stawy parkowe - do oczyszczenia i
uporzadkowania

projektowane przewody obiegu wody w stawach i
basenach

III projektowana studnia ssawna

projektowane pompownie obiegu wody

o j wodotrysk pigcioma
projektowany wyptyw wody
Kiadki:
istniejaca ktadka potnocna do remontu podswietlona czterema
oprawami mocowanymi do balustrady
ladk: remontu Swi a
‘ o oprawami mocowanymi do balustrady

projektowana ktadka drewniana

Przejscie na wyspe:

5B

Kaskada:

projektowane przejscie po gtazach na wyspe

istniejgca grota na wyspie do remontu, .
iluminowana trzema reflektorami mocowanymi
do wspornika do ziemi.

projektowana altana o$wietlona oprawg mocowang do
konstrukcji dachu - przedmiot odrebnych opracowan

projektowane baseny ogrodowe podswietlone oprawami
mocowanymi w konstrukcji niecki, na wys. 20cm od lustra wody.

projektowane wazy kamienne

T

projektowane pomosty - przedmiot odrebnych opracowan

=

scena z widownig

ptywajaca scena

Projektowane ogrodzenie:

azurowe wysokie (pdinocne)

wschodnie petne

azurowe niskie (potudniowe i zachodnie)

°
<

bramy i furtki

il

OSWIETLENIE

linie kablowe

latarnie o$wietleniowe: wysoko$¢ montazu
oprawy

stupek oswietleniowy wys. 0,65 m

oprawy w gruncie: stupek wys. 0,22 m

oswietlenie terendw sportowych: stup wys. 9 m

reflektor podswietlenia rzezby

AL

TA ROSLINNA:

1%

istniejgce drzewo lisciaste

istniejgce drzewo iglaste

istniejgca grupa krzewow

L

jecz.

istniejgce drzewa i krzewy do usunigcia przez
karczowanie

istniejgce drzewa i krzewy do usunigcia przez
przesadzanie
projektowane drzewo lisciaste

projektowane drzewo iglaste

projektowana grupa krzewow

projektowane rosliny okrywowe, runo lesne, pap

-' projektowane zywoptoty
M projektowane pnacza

projektowane partery kwiatowe i rabaty bylinow

projektowany trawnik

ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU:
m lokalizacja stotéw z tawami
III lokalizacja rzezby ogrodowej
III lokalizacja donic

m muzyczny plac zabaw dla dzieci

* placyki muzyczne
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Dokumentacja:

WISKITKI, POWIAT ZYRARDOWSKI

PROJEKT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU W GUZOWIE, GMINA

Inwestor: Fundacja im. Feliksa hr. Sobanskiego, ul. Lubienskich 5, 96-317 Guzéw

METRYKA PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Park w Guzowie, gmina Wiskitki, powiat zyrardowski

Autorzy projektu

mgr inz. arch. HELENA DZIEDUSZYCKA (upr. bud. St 39/80)
mgr inz. KRZYSZTOF HIRSCH (upr. bud. UAV8386-5/98 90 Wk)
inz. WOJCIECH NIERNSEE (upr. bud. St-241/81)

mgr inz. Z.PAWLAK upr. bud. nr St-281/88

mgr inz. JOANNA TYBINKOWSKA arch. krajobrazu

mgr inz. JAKUB ZEMLA arch. krajobrazu; upr. kons. 97

mgr inz. TOMASZ ZWIECH arch. krajobrazu; upr. kons. 276

Tytut rysunku: Skala: Numer:
PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:1000 1
Podpisy: Data:
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