
OZNACZENIA

granica opracowania

budynki istniejące - przedmiot odrębnych opracowań

A - pałac

B - kaplica

C - oficyna

D - kordegarda wschodnia

E - budynek gospodarczy

F - lodownia

G3 - budynek gospodarczy adaptowany

budynki projektowane - przedmiot odrębnych opracowań

G1, G2 - budynki hotelowe

H - domek ogrodnika

I - sklep

J -  oranżeria - sala koncertowa

K - budynek recepcji/kiosk z pamiątkami

L - wiata garażowa

wjazdy

wejścia

UKSZTAŁTOWANIE TERENU

projektowana linia zerowa robót ziemnych

zasięg projektowanych robót ziemnych

istniejące kopce widokowe i skarpy

DROGI I PLACE

projektowany parking

projektowany kort tenisowy

Projektowane drogi i place parkowe:

nawierzchnia brukowa

nawierzchnia trawiasta wzmocniona

nawierzchnia żwirowa o wzmocnionej podbudowie

nawierzchnia żwirowa piesza

nawierzchnia  kortowa

taras nadwodny podświetlony oprawami

mocowanymi do stopni

schody podświetlone oprawami

mocowanymi do stopni

UKŁAD WODNY

Obieg wody w stawach i basenach

istniejące stawy parkowe - do oczyszczenia i

uporządkowania

projektowane przewody obiegu wody w stawach i

basenach

projektowana studnia ssawna

projektowane pompownie obiegu wody

projektowany wodotrysk podświetlony pięcioma

podwodnymi oprawami

projektowany wypływ wody

Kładki:

istniejąca kładka północna do remontu podświetlona czterema

oprawami mocowanymi do balustrady

projektowana kładka drewniana

Ruczaj:

trasa projektowanego ruczaju -

przedmiot odrębnych opracowań

Przejście na wyspę:

projektowane przejście po głazach na wyspę

Kaskada:

istniejąca grota na wyspie do remontu,

iluminowana trzema reflektorami mocowanymi

do wspornika do ziemi.

KONSTRUKCJE

projektowana altana oświetlona oprawą mocowaną do

konstrukcji dachu - przedmiot odrębnych opracowań

projektowane baseny ogrodowe podświetlone oprawami

mocowanymi w konstrukcji niecki, na wys. 20cm od lustra wody.

projektowane wazy kamienne

istniejąca kładka południowa do remontu podświetlona czterema

oprawami mocowanymi do balustrady

projektowane pomosty - przedmiot odrębnych opracowań

Projektowane ogrodzenie:

ażurowe wysokie (północne)

wschodnie pełne

 ażurowe niskie (południowe i zachodnie)

bramy i furtki

ogrodzenie wewnętrzne

SZATA ROŚLINNA:

istniejące drzewo liściaste

istniejące drzewo iglaste

istniejąca grupa krzewów

istniejące drzewa i krzewy do usunięcia przez

OŚWIETLENIE

linie kablowe

latarnie oświetleniowe: wysokość montażu

oprawy h=6,0 m

oprawy w gruncie: słupek wys. 0,22 m

słupek oświetleniowy wys. 0,65 m

reflektor podświetlenia rzeźby

oświetlenie terenów sportowych: słup wys. 9 m

scena  z widownią

pływająca scena

istniejące drzewa i krzewy do usunięcia przez

karczowanie

istniejące drzewa i krzewy do usunięcia przez

przesadzanie

projektowane drzewo liściaste

projektowane drzewo iglaste

projektowana grupa krzewów

projektowane rośliny okrywowe, runo leśne, paprocie

projektowane partery kwiatowe i  rabaty bylinowe

projektowane pnącza

projektowane żywopłoty

projektowany trawnik

ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU:

lokalizacja stołów z ławami

lokalizacja rzeźby ogrodowej

lokalizacja donic

muzyczny plac zabaw dla dzieci

placyki muzyczne

®

1 :1000

Ogród, Park, Krajobraz
Jakub Zemła, Tomasz Zwiech

sierpień 2013

PROJEKT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU W GUZOWIE, GMINA

WISKITKI, POWIAT ŻYRARDOWSKI

Park w Guzowie, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. JAKUB ZEMŁA arch. krajobrazu; upr. kons. 97

mgr inż. JOANNA TYBIŃKOWSKA arch. krajobrazu

mgr inż. TOMASZ ZWIECH arch. krajobrazu; upr. kons. 276

1

mgr inż. arch. HELENA DZIEDUSZYCKA (upr. bud. St 39/80) 

mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH (upr. bud. UAV8386-5/98 90 Wk) 

       inż. WOJCIECH NIERNSEE (upr. bud. St-241/81) 

Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego, ul. Łubieńskich 5, 96-317 Guzów


