Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego w Zgbkach

Tabela nr 1

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych

© Stan gruntu Moduty
% Nr Grupa o o Wilgotnosé¢ SSST;S; Kzz\t:r:u_a Spinosc ) edomet- Wskaznik Z;/s:r?:{ll
g .| noénosci | Symbol Stopien Stopien naturalna Is & Po) pierwotnego ryczny skonso- vr
& warstwy Rodzaj podtoza (wg zage- plasty- (%] aowga trznoego [kPa] odksztatcenia &cidliwodci lidowania materiatowy
e geotech- | gruntu pkt.1.4.6) | szczenia cznosci [t/m’] ] pierwotnej (wg pkt. 3.2)
% nicznej [MPa] [MPa]
& Gi |D(n) |L(n) w, (n) p(n) (Du(n) C (n) Eo(n) Mo(n ) B Vim
1A nN - Parametréw nie okreslono: grunty klasyfikowane jako nienosne.
Qhn
n rzyjeto, ze nasypy budowlane wystepujg w stanie sredniozageszczonym o I, =0,
IB B G1 P t budowl t t d 1™ = 0,50
16 —w 1,75-w
A Pd G1 - 0,50 - 30,40 - 46,20 61,91 0,80 140,10
24—nw |1,90-nw
Qpfg
14 -w 1,85-w
IIB Ps G1 - 0,50 - 29 —nw |2.00=nw 33,00 - 79,90 94,69 0,90 1+0,10
nw — grunt nawodniony
w — grunt wilgotny
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