1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest jednym z projektéw wykonawczych branzy elektrycznej,

wchodzacym w sktad dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr

4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od

ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno do drogi wojewddzkiej nr 635 (Al. Jana Pawta II)
w Radzyminie - ETAP 1.

2.

Podstawa opracowania

a)
b)

3.

Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe

Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu

Warszawa Rejonu Energetycznego Legionowo

Projekt Zezwolenia na realizacjq inwestycji drogowej

Informacje uzyskane o istniejgcych liniach energetycznych

Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Robocze ustalenia zakresu robét z PGE Dystrybucja S.A., oraz Inwestorem
Obowigzujace przepisy, aktualne normy i katalogi

Inwentaryzacja w terenie wykonana w III kwartale 2019 r.

Zakres projektu

przebudowa kablowych linii energetycznych nn kolidujacych z projektowanym

zagospodarowaniem terenu,
demontaz zbednych odcinkéw linii energetycznych,

przewieszenie  istniejgcej rozdzielni nN w  napowietrznej  stacji

transformatorowej nr12-3072.

Ww. zakres robdt zostat pokazany w czesSci rysunkowej dokumentacji

projektowej.

Przebudowg objeto urzadzenia elektroenergetyczne ujete w warunkach usuniecia

kolizji wydanych przez PGE Dystrybucja S.A., a takze wskazane i zlecone przez

Projektanta branzy drogowej, na podstawie analizy danych projektowanej drogi wraz
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z infrastrukturg techniczng, jako kolizje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

Inwestycja bedzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegllnych zasadach przygotowywania i realizacji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z pézniejszymi zmianami).
Rozbudowa drogi bedzie wymagata pozyskania gruntéw sasiednich, ktore
stang sie wilasnoscia Powiatu Wotominskiego i przeznaczone beda pod
przyszly pas drogowy drogi powiatowej. Czes¢ inwestycji, zlokalizowana
poza pasem drogowym drogi powiatowej, bedzie realizowana na podstawie
art. 11f pkt 8 lit. i w/w ustawy tj. ograniczenie w korzystaniu z

nieruchomosci.

4. Uwagi ogodlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od
podanych w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i jakos$ciowych - wylacznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze
co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych
materiatow, wyrobdw i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z

ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktore wskazujg lub
mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu
lub materiatéw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktory
powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od

zatozonych w dokumentacji.

5. Przebudowa kablowych sieci energetycznych nn

W zwigzku z kolizjag z projektowanym zagospodarowaniem terenu

przewidziano przebudowe kablowych sieci nn (zgodnie z zatagczonymi rysunkami).
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Zaprojektowano przetozenie istniejgcych odcinkéw sieci elektroenergetycznych
oraz budowe odcinkéw zastepczych na odcinkach kolizyjnych. Pofgczenia kabli
istniejacych z projektowanymi wykonac¢ stosujac mufy przejsciowe lub przelotowe ze

ztgczkami (zgodnie z opisem na rysunku).

6. Rozwigzania projektowe

6.1. Roboty kablowe

Kable nn ukfadac¢ recznie w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku o
grubosci 10cm linia falistg. Kable nalezy uktadac linig falistg w sposdb wykluczajacy
uszkodzenie. Na kabel co 10 m zatozy¢ oznaczniki kabla. Nastepnie kable zasypac
10cm warstwa piasku, warstwa rodzimego gruntu bez kamieni i gruzu o grubosci
15cm i przykryé folig perforowang ostrzegawczg koloru niebieskiego na catej
dtugosci. Grubos¢ folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,3mm. Krawedzie
folii perforowanej powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz
utozonego kabla.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej dlugosci zaopatrzony w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach
kablowych i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, zmiany kierunku
uktadania, wejsciach do kanatéw i oston otaczajacych. Kable utozone w powietrzu
powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach i odbiornikach oraz w
takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja kabla byta jednoznaczna. Oznaczniki
kabli utozonych w kanatach i tunelach nalezy umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych
niz 20m.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m przy
prowadzeniu jednej linii kablowej. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w
miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykonaé odpowiednie pomosty.

Ostony rurowe dla przepustéw kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic
oraz uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano z polietylenu HDPE. W miejscach
wskazanych z Planie przebudowy sieci elektroenergetycznych na istniejacych kablach
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energetycznych utozy¢ rury ostonowe HDPE160 dzielone. Typ i dtugosc
poszczegdlnych oston rurowych podano na rysunku.

Wszystkie przepusty zabezpieczy¢ na obu koncach dtawnicg czopowaq
(gniazdowym wktadem uszczelniajgcym) zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja
S.A. Zaprojektowano dtawice dwudzielne, wykonane z polietylenu o odpowiedniej
elastycznosci. Dtawnice nalezy dobra¢ na podstawie Srednicy wewnetrznej rury.

Cato$¢ robot musi by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E 004 oraz
aktualnymi normami i przepisami o budowie urzadzen elektrycznych. Nowe kable
podlegaja odbiorowi technicznemu przed wigczeniem ich do sieci energetyki
zawodowej. Kazda budowana linii kablowa w momencie uktadania powinna podlegac
odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika
Wiasciciela sieci.

Projektant dopuszcza nie wykonywanie demontazu odcinkéw linii, ktdrych
likwidacja jest utrudniona i nieopfacalna (za zgodq uprawnionego Przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A.). W tym przypadku na mapach geodezyjnych ww. odcinki
powinny by¢ wykazane jako nieczynne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej
(branzy drogowej) oraz oceny warunkéw gruntowych. W przypadku koniecznosci
utozenia kabla przed wykonaniem docelowego uksztattowania terenu gtebokosé
utozenia kabla nalezy ustali¢ na podstawie danych o projektowanych rzednych
terenu zawartych w niniejszej dokumentacji oraz projekcie branzy drogowej.

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome
projektowanej linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:

- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,

- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,

- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,

- 0,5 m od rurociggéw Sciekowych, cieplnych, gazowych PE,
- 1,0 m od rurociggéw gazowych stalowych.

linie kablowg nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych na odcinku zblizenia.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
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Obecna sie¢ pracuje w ukfadzie TN-C. Ochrona dodatkowa (ochrona przy
uszkodzeniu) w sieci nn pracujacej w ukfadzie TN-C nalezy realizowaé przez
zastosowanie urzadzen realizujgcych samoczynne wytaczenie zasilania.

Dodatkowo projekt przewiduje utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm w
projektowanym rowie 15cm ponizej projektowanych kabli energetycznych.

8. Wytyczne realizacji

Projektowane roboty elektryczne wykonywaé w terminie wg harmonogramu
generalnego wykonawcy budowy drogi. Wykonywanie robdot wymaga Scistej

koordynacji z pozostatymi wykonawcami branzowymi.

Projektowane przebudowy wykonywac¢ réwnolegle z robotami zwigzanymi z

niwelacjq terenu wg projektu terenu.

Rozebrane nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Doktadng lokalizacje istniejgcych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne.

Czes¢ istniejacych kabli opisano na rysunku jako nieczynne. Zapis ten nie
zwalnia wykonawcéw od prowadzenia robot w poblizu kabla z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Istniejace linie energetyczne mozna uznac¢ za
nieczynne dopiero po potwierdzeniu tego przez odpowiednie stuzby PGE
Dystrybucja S.A.

W projekcie ujeto demontaz linii energetycznych. Linie kablowe nie
zdemontowane, nalezy opisa¢ na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

jako nieczynne.

Wszystkie projektowane roboty wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.
Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w poblizu
istniejgcego uzbrojenia.

Czas i okres wytgczen przebudowywanych linii kablowych ograniczy¢ do

niezbednego minimum i uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE

Dystrybucja S.A.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktdére nie

utracity wartosci uzytkowej (zgodnie z zestawieniem podstawowych
materiatow z demontazu) nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez PGE

Dystrybucja S.A.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie

nadajace sie do powtdérnego uzycia (zgodnie z zestawieniem podstawowych
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materiatdow z demontazu) nalezy zutylizowaé¢ na koszt wykonawcy robdt

zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i hormami.

e Trasy projektowanych linii wytyczy¢é geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami PBUE

oraz aktualnymi wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.

Przy wykonywaniu projektowanych prac zastosowaé sie do wymagan BHP,

uwzgledniajacych bezpieczenstwo pracownikdw oraz oséb postronnych. W
szczegolnosci, przebudowe linii wykonywac¢ po ich doktadnym zlokalizowaniu,
obustronnym odfgczeniu, uziemieniu oraz dopuszczeniu do wykonywania prac.

Wykopy powinny by¢ wydzielone i oznaczone tasmg ostrzegawczg.

Roboty elektryczne powinna wykonac instytucja (osoba) uprawniona. Zgodnie z

instrukcjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentdw materiatdw od

podanych w projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i jakosSciowych - wytacznie za zgodg Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzgodnieniu zmian w
PGE Dystrybucja S.A. Oddzialemm Warszawa Rejonem Energetycznym
Legionowo. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inwestora Iub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z  wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatéw, wyrobdéw i urzadzen Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich

zabudowaniu na budowie

e Prace zanikowe na kablach podlegaja odbiorowi przez uprawnionego

pracownika PGE Dystrybucja S.A.

e Wykonawca przed przystgpieniem do prac winien uaktualnic mape o

nowozaprojektowane oraz wybudowane sieci uzbrojenia terenu (kable

energetyczne itd.).
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Wykonawca winien zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

przeprowadzi¢ diagnostyke kabli nN:
1. Pomiar rezystancji izolacji

2. Pomiar ochrony przy uszkodzeniu, czyli sprawdzenie skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej

Wykonawca robdt elektrycznych winien zapewnié¢ ciggto$¢ dostaw energii
elektrycznej poprzez zapewnienie agregatu pradotwodrczego w celu zasilania
odbiorcoéw na czas przebudowy urzadzen elektroenergetycznych zgodnie z

wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Biatystok.

Przed przystgpieniem do niwelacji tereny (prac ziemnych) Generalny
Wykonawca ma obowigzek wykonania "odkrywek" i zidentyfikowania
wszystkich istniejgcych kabli elektryczny.

Uwagi koncowe

Opis techniczny jest integralng czescig projektu.

Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do

niniejszego projektu.

Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i

urzadzen poniesie wykonawca.

Wskazanie preferowanych przez PGE Dystrybucja S.A. typow i producentow
urzadzen i osprzetu byto warunkiem pozytywnego uzgodnienia przedtozonej

dokumentacji projektowej.

Niniejszy projekt stanowi komplet z ,Przedmiarem robdt”. Specyfikacjq

techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych”

Kompletny projekt wykonawczy (zastosowane rozwigzania techniczne, typy
kabli, osprzet itp.) zostat uzgodniony i sprawdzony w Rejonie Energetycznym

Legionowo
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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie, gdy istnieje taka konieczno$¢, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robdt
budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003
r Dz. U. 151 z 27.08.2002.
Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

¢ Projektowany zakres roboét:
e rozbidrke istniejacych kablowych odcinkéw sieci energetycznych nn
e budowa odcinkéw zastepczych kablowych sieci energetycznych nn

¢ Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy:
e Kablowe sieci energetyczne nn
e Kablowe sieci energetyczne SN
¢ Napowietrzne sieci energetyczne nn
¢ Napowietrzne sieci energetyczne SN
¢ Napowietrzne sieci energetyczne WN
e Doziemne i napowietrzne sieci telekomunikacyjne
e Wodociag
e Gazociag
e Kanalizacja deszczowa
e Kanalizacja sanitarna
e Droga komunikacyjna

o Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= Kablowe sieci energetyczne nn

= Kablowe sieci energetyczne SN

= Napowietrzne sieci energetyczne nn
= Napowietrzne sieci energetyczne SN
= Napowietrzne sieci energetyczne WN
= Doziemne i napowietrzne sieci telekomunikacyjne
= Wodociag

= Gazociag

= Kanalizacja deszczowa

= Kanalizacja sanitarna

= Droga komunikacyjna

¢ Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie:
» Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym podczas prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych.
» Zagrozenie spowodowane ruchem kotowym pojazddw.
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» Zagrozenie spowodowane zblizeniem lub skrzyzowaniem projektowanych kabli

z istniejacymi sieciami podziemnymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) dla projektowanej inwestycji
powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na zagrozenia spowodowane:

i) wykonywaniem prac na wysokosci ponad 5m (montaz stupéw, wysiegnikéow

oraz opraw oswietleniowych, linii i osprzetu linii napowietrznych),

j) wykonywaniem prac w poblizu przewoddw linii o napieciu do 1 kV,

k) wykonywaniem prac w poblizu przewoddw linii o napieciu 15 kV,

I) wykonywaniem prac w poblizu przewoddw linii o napieciu powyzej 110 kV,

m) wykonywaniem prac budowlanych przy montazu i demontazu ciezkich

elementéw prefabrykowanych,

n) porazeniem pradem elektrycznym podczas prac na czynnych urzadzeniach

elektroenergetycznych.

Dodatkowym zagrozeniem jest wykonywaniem prac w poblizu czynnych drdg
komunikacyjnych i drég kolejowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac
zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr 80),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U. Nr 47).

Zalecenia dotyczace srodkéw technicznych i organizacyjnych:

e Cztonkowie brygady powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania projektowanych prac.
e Wszyscy czionkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséow bhp,

polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo
kontroli budowy.

Stosowacd zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawny i dopuszczony
do uzywania sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet
mechaniczny.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE
Dystrybucja S.A. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikédw PGE zgodnie z
pisemnym poleceniem.
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e Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

¢ Roboty powinny by¢ wykonywany przez przeszkolonych
pracownikéw, zgodnie z:

e Planem bezpieczenstwa o ochrony zdrowia,

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr 80),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U. Nr 47),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
(Dz.U.Nr 62 poz.288)

e Instrukcjgq organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych.

¢ Sposob prowadzenia instruktazu:

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy z brygada w celu omoéwienia zakresu robot,
kolejnosci wykonywania prac i zagrozen na budowie. Brygadzista kierujacy
zespoltem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenie 2zadan
poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu
ochronnego i zabezpieczajacego, w szczegdélnosci dotyczy to wykonywania
prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.
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