ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Nazwa \ Jm \ llo $¢
1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej  w miejscowo s$ci Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkol  nejw
miejscowo $ci Stupno do drogi wojewddzkiej nr 635 (Al. Jana Pa  wia Il) w Radzyminie - ETAP |
Oswietlenie uliczne
ST-07.07.01 - Oswietlenie drég
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budo  wy linii energetycznych
1.1 Linie kablowe o $wietleniowe - do swietlenie przej $¢ dla pieszych
Abizol litr 4,0000
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm m 114,4000
Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.l/Il m2 1,2600
Fundament prefabrykowany do stupa aluminiowego 6m z wysiegnikiem pojedynczym 1m szt. 4,0000
Glowica uziomu (fi 5/8") szt. 15,0000
Grot uziomu (fi 5/8") szt. 15,0000
Kabel YKY 3x6 m 130,0000
Koncéwki kablowe 6mm2 szt. 24,0000
Obejma do rury ostonowej szt. 3,0000
Ogranicznik przepieé nn szt. 1,0000
Opaski kablowe szt. 19,6000
Oprawa oswietleniowa LED 87W, 13197Im, 700mA, 5700K z optyka do przej$¢ pieszo - rowero- |kpl. 4,0000
wych (prawa strona, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)
Palczatka termokurczliwa do kabla YKY 3x6 szt. 8,0000
Piasek m3 6,0000
Przewdd YDY 2x2,5 m 32,0000
Rura ostonowa HDPE 110 m 48,8800
Rura ostonowa HDPE 110 (do przewiertu) m 43,6800
Rura ostonowa RHDPE 50 odporna na promieniowanie UV m 3,1200
Stup aluminiowy 6m z wysiegnikiem pojedynczym 1m wg wytycznych zawartych w projekcie szt. 4,0000
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy z wktadkg bezpiecznikowg 10A szt. 1,0000
Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A (wg. wytycznych zawartych w projekcie) szt. 4,0000
Termokurczliwy uszczelniacz do rury na stupie szt 1,0000
Uchwyt dystansowy typ SO szt. 6,0000
Uchwyt krzyzowy do potaczenia uziomu (fi 5/8") z bednarkg szt. 15,0000
Uchwyty stalowe odstepowe szt. 6,0000
Uszczelniacz do przepustéw do rury HDPE110 szt 18,0000
Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dtug. odcinka 1.5 m) szt. 75,0000
Zespo6t mocujacy do stupowego roztgcznika bezpiecznikowego szt. 1,0000
Ztaczka uziomu (fi 5/8") szt. 75,0000

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10641




