Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowos$ci Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w

miejscowosci Stupno do drogi wojewddzkiej nr 635 (Al. Jana Pawta II) w Radzyminie - ETAP I

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej, wchodzagcym w skfad
dokumentacji technicznej rozbudowy drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz
Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno do skrzyzowania z ul. Sikorskiego wraz z tym

skrzyzowaniem (ETAP I).

2. Materiaty wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe

b) Robocze ustalenia zakresu robot

¢) Informacje uzyskane w Rejonie Energetycznym Legionowo o istniejgcych sieciach oswietleniowych.
d) Obowigzujgce przepisy, aktualne normy i katalogi

e) Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 2019r.

3. Zakres projektu

W zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz
Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno do skrzyzowania z ul. Sikorskiego wraz z tym
skrzyzowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wynikta potrzeba budowy doswietlenia przejsé dla
pieszych i pieszo-rowerowych na przedstawionym zakresie robét.

Zakresem projektu jest budowa kablowych linii oswietleniowych do zasilania doswietlenia przejs¢
pieszych i pieszo-rowerowych wraz z budowg stupéw oswietleniowych na przedmiotowym zakresie robodt

wskazanych przez projektanta branzy drogowej po ustaleniach z Inwestorem.

4. Uwagi ogdlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od podanych w projekcie
(réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych - wytgcznie za zgoda
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu

na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem
lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta lecz wskazanie na
przyktadowy wybor, ktéry powinien posiadac cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od

zatozonych w dokumentacji.

Do celdéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw na dowolnego
producenta o réwnowaznych parametrach oraz pod warunkiem wykonania powtérnych obliczen
fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych z normg) wynikow natezenia i luminancji oswietlenia
oraz wymaganych wspoétczynnikdw. Powyisze obliczenia muszg zosta¢ pozytywnie zweryfikowane przez

uprawnionego projektanta.

5. Istniejace linie i urzadzenia

W poblizu budowanej ulicy istniejg elektroenergetyczne linie kablowe oraz napowietrzne linie

komunalno - oswietleniowe (stupy zelbetowe, oprawy ledowe).

6. Projektowana linia zasilajgca

Zasilanie budowanych kablowych linii oswietleniowych do doswietlenia przej$¢ dla pieszych i pieszo-
rowerowych zostanie zrealizowane, zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A, z istniejagcych stupéw
napowietrznej linii komunalno-o$wietleniowej, ktérej linia oswietleniowa napowietrzna zasilana jest z
istniejgcej szafki oswietleniowej. W/w zasilanie przewiduje sie, ze bedzie sie odbywac¢ w ramach istniejgcej
umownej mocy przytgczeniowej. W zwigzku z brakiem informacji od gestora sieci o zainstalowanej mocy
oswietleniowej, zgodnie z opinig Projektanta, Inwestor bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji
budowy oswietlenia winien uzyskaé informacje na temat aktualnego maksymalnego poboru mocy i w razie
potrzeby wystgpi¢ z wnioskiem do PGE Dystrybucja S.A. o zwiekszenie mocy przytgczeniowej dla istniejgcych
szafek oswietleniowych, z ktérych zasilane bedzie projektowane doswietlenie przejs¢ dla pieszych. Prady i
typy zabezpieczenn obwoddw oswietleniowych w istniejgcej szafce oswietleniowej pozostajg bez zmian. W
wyniku braku porozumienia miedzy PGE Dystrybucja S.A. a Inwestorem nastgpito wstrzymanie wydania
warunkéw podtaczenia do istniejgcych stupdéw energetycznych pomimo wystanego wniosku. Brak warunkéw
na dzien przekazywania dokumentacji projektowej.

Kablowe linie oswietleniowe zaprojektowano kablem typu YKY 3x6. Docelowy ukfad linii

oswietleniowej pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym.
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7. Projektowane parametry oswietleniowe

Wedtug wytycznych Inwestora zaistniata konieczno$¢ wybudowania doswietlenia przejs¢ dla pieszych i
pieszo-rowerowych. W strefach przej$¢ pieszych i pieszo-rowerowych natezenie osSwietlenia w ptaszczyznie
pionowej powinno by¢ znacznie wyzsze niz poziome natezenie oswietlenia drogowego na jezdni, co zwigzane
jest z koniecznos$cig wytworzenia kontrastu dodatniego. Réwniez strefy przy koncach przejsc przez droge, gdzie
piesi oczekujg na przejscie, powinny by¢ odpowiednio doswietlone. W zwigzku z tym, w porozumieniu z
Zarzadcga drogi, na podstawie otrzymanych wytycznych oswietlenia przejs¢ dla pieszych warto$¢ poziomego i
pionowego natezenia oswietlenia zaprojektowanych stref przej$¢ dla pieszych powinna wynosi¢ minimum
50Ix, natomiast stref oczekiwania 30Ix przy réwnomiernosci 0,4. Wartos¢ natezenia przyjeta do obliczen

zostata ustalona z Inwestorem i projektantem branzy drogowe;j.

Wedtug przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetni powyzsze kryteria. Obliczenia

oswietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

8. Doswietlenie przejsc dla pieszych i pieszo-rowerowych

Wedtug wytycznych Inwestora zaistniata koniecznos¢ wybudowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych i
pieszo - rowerowych. W tym celu w projekcie przewidziano montaz stupéw aluminiowych o wysokosci 6m z
wysiegnikiem pojedynczym dtugosci 1m. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym
dobranym do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta. Zgodnie z wymaganiami Inwestora nalezy

zastosowac stupy stalowe ocynkowane.

We wnece stupdéw zainstalowaé typowq tabliczke zaciskowo-bezpiecznikowg (zaciski, podstawy
bezpiecznikowe DO1 gG 4A). Oprawe oswietleniowg zabezpieczyé bezpiecznikiem instalacyjnym gG 4A.
Zasilanie opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YLY 2x2,5mm? lub YDY 2x2,5 mm?. Stopieri ochrony
tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych minimum [P 54. Ilo$¢ zainstalowanych w nich gniazd
bezpiecznikowych powinna by¢ odpowiednio dobrana do ilosci opraw zamocowanych na wysiegnikach oraz
do ilosci podtgczanych kabli zasilajgcych, przystosowane do montazu we wnekach stupow oswietleniowych.
W kazdy stup wciggnac¢ po jednym przewodzie kabelkowym do jednej oprawy.

Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupow od kraweznikéw jezdni (w $wietle) musi wynosi¢ minimum
0,5m. Lokalizacja projektowanych stupow zachowuje skrajnie drogowg oraz zapewnia swobodne uzytkowanie
chodnikéw, w tym przez osoby niepetnosprawne.

Do doswietlenia przejscia zaprojektowano oprawe oswietleniowg w Il klasie ochronnosci, o wskazniku
IP 66 dla komory optycznej, z kloszem ptaskim, typu LED. Oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ regulacji

strumienia swietlnego po jej zamontowaniu. Barwy $wiatta dla projektowanego oswietlenia przejscia i dla
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istniejgcego oswietlenia drogi powinny by¢ zréznicowane, a stosunek temperatur barwowych zaleca sie aby
wynosit 1:1,5.

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegdlnych sytuacji swietlnych przeprowadzono za pomoca
programu DIALux, stosujac oryginalne dane fotometryczne producenta proponowanej oprawy, przy zatozeniu

wykorzystania oprawy LED.
Wymogi dotyczgce zastosowanych opraw o$wietleniowych typu LED:
- temperatura barwowa diod przyjeta na poziomie 5500-60002K
- uktady optyczne pozwalajgce ksztattowac bryte fotometryczng w zaleznosci od miejsca zastosowania
- oprawy zbudowane z materiatéw tatwo przetwarzalnych (aluminium i szkfo)
- stopien szczelnosci uktadu optycznego i zasilajgcego — min. IP65
- klosz oprawy ptaski - wykonany z hartowanego szkta o minimalnej udarnosci mechanicznej IKO8
- opraw odporna na promieniowanie UV
- ksztatt oprawy pozwalajgcy na optymalne odprowadzenie temperatury;
- pozbawiona zewnetrznych uzebrowan (mniejsze narazenie na zabrudzenia);
- wykonane w Il klasie ochronnosci elektrycznej;
- napiecie zasilania 230V 50Hz;
- odpornos¢ na przepiecia — 10kV;
- budowa oprawy pozwalajgca na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego;

- wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie  pomiedzy

uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym);

- uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a

takze na zmiane kata nachylenia oprawy;
- deklaracje zgodnosci producenta.

Obliczenia oswietleniowe dla danej sytuacji Swietlnej przeprowadzono przy zatozeniu wykorzystania

ledowych opraw typu 87W, kl. I, 700mA, 5700K, 13197Im dla przejs¢ dla pieszych (optyka prawostronna).

Przyjeta do obliczen oprawa stanowi przyktad oprawy, ktéra spetnia parametry techniczne i
jakosciowe. W przypadku zmiany typéw opraw (za zgoda Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do
zachowania réwnowaznos$ci pod wzgledem parametréw technicznych zaproponowanych opraw oraz
przedstawienia do akceptacji kompletnych obliczerr oswietleniowych dla wszystkich wystepujgcych sytuacji

oswietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.

Powyisza oprawa oswietleniowa odpowiada warunkom technicznym okreSlonym przez

Zamawiajgcego. W/w oprawy stanowig przyktad opraw, ktdre spetniajg parametry techniczne i jakosciowe.
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9. Uktadanie kabli

Kable uktadaé¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m. Nastepnie nalezy
przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajacej utozony kable (nie mniej niz 0,2m).
Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy
szerokos$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny

wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rwnomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustéw kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem
podziemnym podano w uwagach na planie sytuacyjnym. Projekt przewiduje utozenie rur w wykopie otwartym
lub metodg przewiertu (urzadzeniem ze sterowaniem komputerowym) z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne. W kazdym przypadku wybér metody utozenia
rury ostonowej powinien zosta¢ dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i mozliwosci technicznych.
Pod jezdniami przepusty utozy¢ na gtebokosci minimum 1,1m. Przepusty uszczelni¢ stosujac firmowe

uszczelniacze (dtawice czopowe).

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami i przy wejsciu do rur pod
drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,
potaczenie od ... do, dtugos¢, rok utozenia, znak uzytkownika. Projektowany kabel w stupie zabezpieczy¢ przed
wilgocig przez zastosowanie palczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju. Kabel na stupie linii
napowietrznej ostoni¢ rurg ochronng HDPE odporng na promieniowanie UV, a jego zakoriczenie zabezpieczy¢

przed dostaniem sie wilgoci.

Projektowane linie kablowe wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe kable
podlegajg odbiorowi technicznemu przed wtaczeniem ich do sieci os$wietleniowej. Kazda budowana linii
kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez

upowaznionego pracownika z ramienia Inwestora.

10. Wykonanie zasilania z napowietrzne;j linii oSwietleniowej

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, projekt przewiduje wprowadzenie projektowanych przytaczy
energetycznych kablowych na istniejgce stupy energetyczne linii napowietrznej nn zlokalizowane i oznaczone
zgodnie z zataczonym w projekcie rysunkiem.

Na wyzej wymienionych istniejgcych stupach energetycznych zgodnie z zatgczonym rysunkiem,

przewidziano instalacje odgromnikdw. Rezystancja uziemienia odgromnikow na danych stupach
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energetycznych nie powinna przekracza¢ 50. Do wykonania uziemien nalezy stosowaé osprzet: uziomy
pionowe miedziowane, kute @ 17,2. Kabel nalezy wpina¢ do trzonu linii za posrednictwem odgromnika.

Zyte PEN z ptaskownikiem (uziemienia) taczy¢ na stupie z wykorzystaniem korcédwek kablowych.

Kabel na stupie linii napowietrznej ostoni¢ rurg HDPE sztywng odporng na promieniowanie UV, a jej

zakonczenie zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wilgoci.
11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochronie przy uszkodzeniu podlegajg projektowane metalowe stupy oswietleniowe. Przewidziano j3
przez samoczynne wyltgczenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN).

Stupy wymagajace dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na Planie linii oswietleniowych.
Uziemienia stupdw oswietleniowych wykonaé sztuczne pionowe o opornosci R<10Q w oparciu o uziomy
(miedziowane). W przypadku nie uzyskania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wbijac kolejne
prety, az do uzyskania zagdanych wartosci podanych w projekcie.

Projektowane oprawy oswietleniowe zainstalowac¢ wykonane w Il klasie ochronnosci. Na stupie linii
napowietrznej zyty PE i N projektowanego kabla taczy¢ z przewodem ochronno - neutralnym PEN linii

napowietrzne;.

12. Wytyczne realizacji

. Doktadng lokalizacje istniejgcych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne.

. Podstawe stupa do wysokosci ok. 0,5m oraz sruby mocujgce stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie.
o W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.
o Czas i okres wytaczen linii uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. i ograniczy¢ do niezbednego minimum.

o Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupéw wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

. Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzié pomiary natezenia oswietlenia,
skutecznosci samoczynnego wyfaczenia zasilania, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci
instalacji uziemiajgcej i standardowe przeglady. Pomiary winny byé potwierdzone pisemnymi

protokdtami z pomiardw. Przeglady i pomiary moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

e Naruszone nawierzchnie poza zakresem robot drogowych przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

o Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu oraz

do uwag zawartych w projekcie budowlanym.
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13. Uwagi konicowe
* Catos¢ robdt wykonac zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.
* Roboty elektryczne powinna wykonac¢ instytucja (osoba) uprawniona.
* Opis techniczny jest integralng czescia projektu.

* Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robodt

budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robdt”.
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