IZOMORFIS Pracownia 71-533 SZCZECIN,ul.Bronistawy 17/8 ;tel.

Architektoniczna Piotr Fiuk 502 443 951; www.izomorfis.pl
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzeh wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodne;j i
lgdowej

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogéw
przeciwpozarowych, ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino, dziatka nr 162/4,
obreb 0003 Gryfino 3, Gryfino

ADRES INWESTYCJI: ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino, dziatka nr 162/4, obreb 0003 Gryfino 3,
Gryfino

NAZWA INWESTORA:  Powiat Gryfinski
ADRES INWESTORA: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Danuta Rusicka

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

CZERWIEC 2024

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 6043



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
11 Instalacja wodociggowa - roboty demontazowe
1] KNR 4-02 |ST 1; | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. m
d.1.1[ 0114-02 |(2;3;4;| 25 mm
56,7
8;9;
y
[poz.8] m 4,000
RAZEM 4,000
2| KNR4-02 |ST 1; | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. m
d.1.1] 0114-03 |2; 3;4;| 50 mm
5,6, 7,
8: 9;
1
[poz.9] m 51,000
RAZEM 51,000
3|KNR-W 4-02|ST 1; | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.1[ 0141-01 |(2; 3; 4;
56,7
8;9;
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 4-02|ST 1; | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem kpl.
d.1.1] 0234-06 |2; 3; 4;| podejs¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
5,6, 7,
8;9;
10.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5[KNR-W 4-02|ST 1; | Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1.1] 0139-01 (2;3; 4;
5,6, 7,
8:9;
10.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR-W 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1.1] 0139-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7| KNR 4-04 |ST 1; | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1] 1107-01 |2; 3; 4;| zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 15
1107-04 |5; 6; 7;| km - ze sktadowaniem
8 9;
10.
<rury> [<25> poz.1 * 1,78 + <50> poz.2 * 3,5] / 1000 t 0,186
<pozostate> [poz.3 * 1,0 + poz.5 * 5 + poz.6 * 2]/ t 0,029
1000
RAZEM 0,215
2 INSTALACJE WEWNETRZNE
21 INSTALACJA PPOZ
8| KNR 2-15 |ST 1; | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. m
d.2.1 0104-03 |2; 3; 4;| 25 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach
analogia |[5; 6; 7;| gwintowanych, na scianach w budynkach
8;9; niemieszkalnych
>
poz.14 * 0,5 m 4,000
RAZEM 4,000
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9] KNR 2-15 |ST 1; | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. m
d.2.1| 0104-06 |2; 3;4;| 50 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach
analogia |[5; 6; 7;| gwintowanych, na $cianach w budynkach
8;9; niemieszkalnych
10.
13+10+ 28 m 51,000
RAZEM 51,000
10[|KNR-W 2-15|ST 1; | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2.1] 0126-04 |2; 3; 4;| zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
5; 6; 7;| niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
8 9;
10.
poz.8 + poz.9 m 55,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ préb szczelnosci prob
1 préb 1,000
taczna dtugosé rurociggu RAZEM 55,000
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
11| KNR 0-34 |ST 1; | lzolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami gr.9 mm-wg [ m
d.2.1] 0103-02 |2;3;4;| PW
56,7,
8:9;
1
poz.8 m 4,000
RAZEM 4,000
12| KNR 0-34 |ST 1; | lzolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami gr.9 mm-wg | m
d.2.1] 0103-05 |2; 3;4;| PW
5;6; 7,
8 9;
10.
poz.9 m 51,000
RAZEM 51,000
13|KNR-W 2-15|ST 1; | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.1] 0128-02 |2; 3; 4;| niemieszkalnych
56,7,
8, 9;
10.
poz.10 m 55,000
RAZEM 55,000
14|KNR-W 2-15|ST 1; | Hydranty wyposazone w zwijadio z wezem szt.
d.2.1] 0138-01 |2; 3; 4;| potsztywnym @25 20 m, prgdownice @25 z dysza
5; 6; 7;| rownowazng @10 mm, o$ wodna mosiezna
8;9; ocynkowana, waz doprowadzajacy o dt. 0,8 m, zawor
10. mosiezny DN 25 montowany na Scianie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
15|KNR-W 2-15|ST 1; | Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.2.1] 0142-01 |2;3;4;
5:6;7;
8, 9;
10.
poz.14 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16| KNR-W 2-15 Zawory kulowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. szt.
d.2.1| 0131-06 nominalnej 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-15|ST 1; | Zawér antyskazeniowy EA z potgczeniem na szt.
d.2.1] 0131-06 |2; 3; 4;| dwuzigczke o $r. nominalnej 50 mm
5,6, 7,
8, 9;
10.
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 2-15 Zawor pierwszenstwa ppoz. o §r. nom. 50 mm szt.
d.2.1| 0409-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR 7-07 Uktad mechanicznego zestawu pompowego - wg PW | kpl.
d.2.1] 0105-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej | m
d.2.1] 0112-05 50 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 szt.
d.2.1] 0218-02 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 ST 1; | Przejscia p.poz wg PW szt
d.2.1| kalk. wtasna (2; 3; 4;
5,6, 7,
8,9;
1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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