
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ
GRES

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 2 warstwy
STYROPIAN TWARDY XPS λ 0,036 W/mK
FOLIA CZARNA x2 Z ZAKŁADEM min. 0,2m

CHUDY BETON
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
ZAGĘSZCZONY GRUNT RODZIMY
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MEMBRANA DACHOWA W KOLORZE SZARYM RAL 7011

KROKWIE      10x24cm 24cm

PAPA PAROIZOLACYJNA

2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
NA RUSZCIE STALOWYM

2.5cm

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 2 warstwy
10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY λ 0,029 W/mK
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PŁYTA OSB 2.5cm

PIR λ 0,022 W/mK 14cm
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MEMBRANA DACHOWA W KOLORZE KREMOWYM RAL 1013
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JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ
GRES
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STYROPIAN TWARDY XPS λ 0,036 W/mK
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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

P R O J E K T  C H R O N I O N Y  N I E Z B Y W A L N Y M  A U T O R S K I M  P R A W E M  O S O B I S T Y M ,

DO  JEDN ORAZOWEGO WYKORZYS TAN IA  Z GODN IE  Z  UMOWĄ  ZAWARTĄ  Z  INW ESTOREM

upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

WITKOWO

285/2; OBRĘB: WITKOWO

GMINA STARGARD

UL. RYNEK STAROMIEJSKI 5, 73-110 STARGARD

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO
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