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I1. Cze¢$¢ rysunkowa

Nr Tytut rysunku Skala
rys.

S01 | Instalacje zewngtrzne- plan syt. — wys. 1:500
S02 | Instalacje zewnetrzne profil kanalizacji sanitarnej 1:100/1:200
S03 | Instalacje zewngtrzne profil wody 1:100/1:200
S04 | Instalacje zewngtrzne schemat studni wodomierzowe;j ---

S05 | Rzut parteru — instalacje ogrzewania, wentylacji, gazu i chtodu 1:50
S06 | Rzut parteru — instalacje wod.-kan. 1:50




I. Opis techniczny

Opis techniczny do projektu technicznego instalacji sanitarnych dla inwestycji budowa

Swietlicy wiejskiej w m. Witkowo na dziatce 285/1, 285/2; obreb: Witkowo

Podstawa opracowania

- zlecenie Zamawiajacego,

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

- uzgodnienia z zamawiajacym,

- uzgodnienia mi¢gdzybranzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
- DTR przyjetych urzadzen.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji
przedmiotowego obiektu. Zakres opracowania obejmuje:

3.1.

zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z szambem
zewnetrzna instalacje wody

wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieplej z cyrkulacja
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
wewnetrzng instalacj¢ ogrzewania i chlodzenia,
wewnetrzng instalacje wentylacji

wewnetrzng instalacje gazu

3. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Zewnetrzna instalacja wody

3.1.1. Ogdlna charakterystyka

sanitarnych

dla

Poczatkiem instalacji wodociggowej bedacej w zakresie projektu jest projektowana studnia
wodomierzowa (punkt W2) zasilana z przylacza projektowanego obje¢tego oddzielnym
opracowaniem. Instalacja prowadzona jest do budynku $wietlicy. Przyjeto przejscie w rurze

ostonowej. Dalszy ciag instalacji nalezy rozpatrywac¢ wg projektu instalacji wewngtrznych.

3.1.2. Wytyczne materialowe oraz montaz

Zewngtrzng instalacj¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur wodociggowych PE 80 SDR 11
32 w Kkolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi paskami. Potaczenia ztagczami mufowymi
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elektrooporowymi, zatamania wykona¢ poprzez gi¢cie na zimo. Wszystkie rury, ksztattki i
armatura powinny posiada¢ atest higieniczny PZH. Do taczenia rur PE nalezy stosowac ksztattki
elektrooporowe PE 100, w kolorze czarnym, wytrzymatos¢ ci§nieniowa ksztattek PN 16.

Zaprojektowano polimerobetonowg szczelng studnie wodomierzowa DN 1000:

- wlaz o otworze min. 600 wykonany z mozliwos$cig zamknigcia na zamek

- z zaglebieniem w dnie studni i spadkiem dna w strong zagl¢bienia

- zej$cie stopniami ztazowymi zabezpieczonymi przed korozjg ze stali nierdzewnej

- przej$cia rurociaggu przez Sciany studni w tulejach przejsciowych szczelnych
Zaprojektowano zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z :

- zaworu odcinajacego grzybkowego DN25

- wodomierza Q3= 2,5 m3/h DN15 z odczytem zdalnym montowanego 30cm nad dnem
studni na konsoli ze stali nierdzewnej

- zaworu grzybkowego sko$nego zwrotno — zaporowego z kurkiem spustowym DN25

Na trasie instalacji zewngtrznych, okoto 0,30 m nad rurociggami, nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjna w kolorze niebieskim z wktadkg stalowa taczong na zaciski. Rurociag instalacji
zewngetrznej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po zamontowaniu rury
nalezy obsypa¢ warstwa piasku po zageszczeniu min. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka nie
powinna zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, ani
zawiera¢ ostrych kamieni. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod powierzchniami utwardzonymi
(Jezdnie, chodniki) material wykorzystywany do zasypania wykopu powinien by¢ zgodny z
wymogami okreslonymi dla warstw konstrukcyjnych okreslonych w projekcie drogowym lub
konstrukcyjnym dla posadzki. Takze stopien =zaggszczenia gruntu musi odpowiadad
wymaganiom okres§lonym w projekcie drogowym lub w przypadku braku takiego projektu
spelnia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej wykonywania robot ziemnych i podbudow pod
nawierzchnie drogowe.

Przed calkowitym =zasypaniem zewngtrzng instalacje wodociagowa nalezy
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie oraz poddaé probie szczelno$ci. Instalacja powinna zostaé
zabezpieczona przed przesuwaniem np. przez czesciowe zasypanie ziemig 1 zageszczenie do
wysokosci ponad potowy $rednicy rury. Ztgcza powinny zosta¢ catkowicie odstoniete. Przed
wykonaniem proby szczelnosci rur¢ nalezy napetni¢ woda 1 skutecznie odpowietrzyC. Probe
szczelnos$ci przeprowadzi¢ w dwoch fazach:

- badanie wstepne (podniesienie ci$nienia do wartosci cisnienia probnego,
obserwacja 10 minut, ponowne podniesienie ci$nienia, obserwacja 10 minut,
ponowne podniesienie ci$nienia do ci$nienia probnego). Spadek cisnienia na koncu
badania wstgpnego nie powinien by¢ wigkszy niz 0,6 bar

- badanie gldowne — obserwacja przez 30 minut. Spadek ci$nienia nie moze by¢
wiekszy niz 0,2 bar.

Cisnienie probne 1 MPa (10 bar).

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci, instalacje nalezy przeptukaé czysta woda a
nastgpnie podda¢ dezynfekcji przez 24 godziny roztworem 3% podchlorynu sodu. Po
przeprowadzonej dezynfekcji instalacj¢ nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu woda
wodociggowa, do skutecznego usunigcia podchlorynu z instalacji z predkoscia okoto 1 m/s, a
nastepnie pobra¢ probke wody do badan bakteriologicznych.

3.2. Kanalizacja zewne¢trzna
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3.2.1. Kanalizacja sanitarna - ogolna charakterystyka

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z projektowanym budynku, zaprojektowano zewnetrzng
instalacj¢ kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych przewidziano do zbiornika szczelnego (szamb) na terenie
dziatki. Projektuje si¢ zbiornik zelbetowy szczelny o pojemnoséci 10 m®. Zachowaé odlegtosci:
15 m od okieni 7,5 m od granicy dziatki, wtazu szamba.. Wentylacj¢ szamba wyprowadzi¢ ponad
teren na wysoko$¢ S0cm.

3.2.2. Wytyczne materialowe oraz montaz

Zewngetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonaé z rur PVC-U
klasy ,,S”, litych, kielichowych, taczonych na uszczelki EPDM, o powierzchni zewnetrznej
gladkiej. Minimalna sztywno$¢ obwodowa rur 8 kN/m?, ksztattki z materialu i o polgczeniach
jak wyzej.

Przejscia pod podwalinami budynku i przy stopach fundamentowych, nalezy wykonywaé
w rurach ostonowych. Przestrzen pomig¢dzy rurg ostonowa i rurg przewodowa zabezpieczy¢
przed migracja piasku do wnetrza rury ostonowe;.

W miejscach wskazanych w czgéci rysunkowej zaprojektowano studnie inspekcyjne
niewlazowe, z kinetag monolityczna, z rurg trzonowa $rednicy nominalnej 600 mm i sztywno$ci
SN 4, przykryte wlazami zeliwnymi ryglowanymi kl. B (dla terenéw zielonych i obszarow pod
wiatami) oraz kl. D (dla terenow utwardzonych). W przypadku studni dla ktérych projektowany
kat kro¢cow kinety nie jest objety programem produkcji, nalezy zastosowaé bezposrednio przy
studni kolano o kacie nie wigkszym niz 30°.

Zaprojektowano podtaczenie kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego na dzialce. W
ogrodzeniu zaprojektowano szybkoztaczke do oprdzniania zbiornika.

Rzedng zwienczenia studni nalezy dopasowa¢ do projektowanej rzednej terenu. W
terenach utwardzonych rz¢dna wtazu musi by¢ rowna projektowanej rzednej terenu. Dla terendw
zielonych nalezy wynie$¢ rzedng wlazu 5 cm ponad poziom terenu.

Rurociagi zewngetrznych instalacji kanalizacyjnych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Po zamontowaniu rury nalezy obsypa¢ warstwa piasku po zageszczeniu min. 20
cm ponad wierzch rury. Podsypka nie powinna zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony, ani zawiera¢ ostrych kamieni. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod powierzchniami utwardzonymi (drogi, chodniki) materiat wykorzystywany do zasypania
wykopu powinien by¢ zgodny z wymogami okre$lonymi dla warstw konstrukcyjnych
okreslonych w projekcie drogowym lub konstrukcyjnym dla posadzki. Takze stopien
zageszczenia gruntu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie drogowym lub w
przypadku braku takiego projektu speinia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej wykonywania
robot ziemnych 1 podbuddéw pod nawierzchnie drogowe.

Przed zasypaniem przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej, powinny one zosta¢
zinwentaryzowane geodezyjnie oraz poddane probie szczelnosci. Instalacje zewnetrzng nalezy
uktadaé na rzednych i ze spadkami jak pokazano w czg$ci rysunkowej opracowania.

3.3. Instalacja wody

3.3.1.Ogélna charakterystyka instalacji
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Budynek zasilany jest w wode z przytacza wodociggowego ze studnia wodomierzowa
doprowadzonego do budynku, nastepnie do pomieszczenia technicznego z kotlem gazowym i
zasobnikiem. Na wejsciu do budynku zamontowaé zawor odcinajacy instalacje wody w budynku.

Instalacja wody zaprojektowana jest w warstwach posadzki i bruzdach s$ciennych do
poszczegbdlnych punktow poboru

3.3.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie W zasobniku c.w.u. o
pojemno$ci 120 1. Zasobnik zasilany bedzie z kotta gazowego. Projektuje si¢ instalacje
cyrkulacyjna.

Dobor urzadzen, armatury i trasy przewodow przedstawiono w czgsci rysunkowej
opracowania.

3.3.3. Material, prowadzenie instalacji, izolacje, proby ci$nienia

Instalacje wody nalezy wykonac z:
o rur z wielowarstwowych tworzywowych z wktadkg aluminiowg przeznaczonych do
instalacji cieptej 1 zimnej wody przeznaczonej do spozycia, o parametrach pracy 10
bar przy 80°C, taczonych ksztattkami systemowymi zaciskowymi

Instalacj¢ wody zimnej, ciepltej i cyrkulacji nalezy izolowac¢ termicznie otulinami z pianki
polietylenowej, z nacigciami wzdluznymi lub bez, o grubosciach $Scianek otulin wynikajacych z
aktualnych przepisow techniczno-budowlanych. Dla instalacji wody zimnej nalezy przyjmowac
1zolacje przeciwroszeniowg. Dla przewodow prowadzonych w warstwach posadzki lub bruzdach
$cian murowanych, nalezy przyjmowac otuliny z dodatkowym zewngtrznym ptaszczem z folii.

Izolacje termiczne nalezy wykonywac z materialdw zapewniajacych spetnienie kryterium
nie rozprzestrzeniania ognia. Po wykonaniu catej instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci,
a nastgpnie ptukaniu 1 badaniom bakteriologicznym. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu nalezy
wczesniej zinwentaryzowac 1 zglosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru.

3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.4.1. Ogélna charakterystyka instalacji

Zebrane $cieki sanitarne z poszczegdlnych przyboroéw sanitarnych odprowadzane beda
poprzez instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, poziome i odcinki podposadzkowe ) do
istniejagcej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na zewnatrz budynku.
Wskazane pion wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.

Przejscia pod podwalinami budynku i przy stopach fundamentowych, nalezy wykonywac
w rurach ostonowych. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowa i rurg przewodowa zabezpieczy¢
przed migracjg piasku do wnetrza rury ostlonowe;.
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3.4.2. Material, prowadzenie kanalow

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

e dla odcinkéw prowadzonych powyzej poziomu posadzki parteru — z rur i ksztaltek
przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznej, wykonanych z PVC, laczenia
kielichowe z uszczelka.

e dla kanalizacji podposadzkowej — z rur i ksztaltek litych, przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrznej PVC-U, klasy S, SN 8, SDR 34, o potgczeniach
kielichowych z uszczelka.

Wszystkie odcinki instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ po trasach, ze spadkami i
srednicami okre§lonymi w cze$ci rysunkowej opracowania. Montaz rur i ksztattek wykonad
zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez ich producentow.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong ponizej poziomu posadzki parteru nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po zamontowaniu rury nalezy obsypaé warstwa
piasku po zaggszczeniu min. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka nie powinna zawiera¢ czastek
o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, ani zawiera¢ ostrych kamieni.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod powierzchniami utwardzonymi materiat wykorzystywany do
zasypania wykopu powinien by¢ zgodny z wymogami okreslonymi dla warstw konstrukcyjnych
okreslonych w projekcie drogowym lub konstrukcyjnym dla posadzki. Takze stopien
zageszczenia gruntu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie drogowym lub w
przypadku braku takiego projektu spetnia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej wykonywania
podbudéw pod nawierzchnie drogowe.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy podda¢ préobie szczelnosci. Proby
szczelnos$ci nalezy wykonywaé wg wytycznych zawartych w opracowaniu COBRTI Instal dot.
wykonywania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

3.5. Instalacja centralnego ogrzewania
3.5.1.Instalacja C.O.

3.5.2.Instalacja - ogélna charakterystyka

Projektowany obiekt znajduje si¢ w pierwszej strefie klimatycznej. Obliczeniowa
temperatura zewnetrzna dla okresu zimy wynosi -16°C.

W obiekcie w okresie grzewczym utrzymywane beda ponizsze temperatury: +20 °C.

Obliczeniowe temperatury powietrza oraz obliczeniowe zapotrzebowania ciepta dla
poszczegolnych pomieszczen przedstawiono w czeséci rysunkowej niniejszego opracowania

Laczne zapotrzebowanie na ciepto obiektu do pokrycia strat ciepla przez przenikanie i na
potrzeby podgrzewy powietrza wentylacyjnego wynosi okoto 8,5 kW.

Zrédlo ciepta stanowi kociol kondensacyjny jednofunkcyjny 24kW. Przyjeto
pogodowa regulacje temperatury zasilania, w miejscu reprezentacyjnym zamontowac
regulator pokojowy.

Instalacje grzewcza zaprojektowano w systemie pompowym dwururowym w
zamknietym systemie zabezpieczen. Zabezpieczenie instalacji Stanowi przeponowe naczynie
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wzbiorcze wbudowane w kociot oraz zawor bezpieczenstwa. Obiegi grzewcze zostang
wymuszone przez pompy obiegowe z regulowang predkoscig obrotowa.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki pltytowe z podtgczeniem dolnym i
wbudowang wktadkg zaworowa i glowica termostatyczng, podigczenie dolne ze Sciany
poprzez konsole z zaworami odcinajacym umozliwiajagcymi demontaz grzejnika. Przyj¢to
parametry pracy ogrzewania 70/55°C. Rozprowadzenie instalacji do grzejnikow w warstwach
posadzki

3.5.3. Instalacje CO - prowadzenie, material, izolacje, proby szczelnosci

Wszystkie odcinki wodnych instalacji grzewczych nalezy izolowac termicznie otulinami z
pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym lub bez, lub otulinami z welny mineralnej na folii
aluminiowej, grubos$ci $cianek otuliny wg aktualnych przepisow techniczno-budowlanych.

Nalezy przyjmowaé nastepujace minimalne grubosci izolacji termicznych:

Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wykonac z:

o rur z wielowarstwowych tworzywowych z wkladka o potaczeniach wg wytycznych
producenta systemu zaciskanego (wszystkie odcinki prowadzone w posadzkach i bruzdach
Sciennych).

Po wykonaniu calosci instalacji nalezy przeptukac ja dwukrotnie a nastepnie poddac probie
szczelno$ci (przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji termicznej). Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych dot. wykonywania i odbioru wodnych instalacji
ogrzewczych. Przeprowadzone proby nalezy potwierdzi¢ protokotami oraz wpisem do dziennika
budowy.

Podstawowych parametry urzadzen oraz ich lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

3.6. Instalacja wentylacji

Dla pomieszczen WC przewidziano zastosowanie wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej
z wentylatorem kanalowymi o regulowanej wydajnosci z nawiewem powietrza poprzez
nawietrzaki okienne i podcigcia drzwi z pomieszczen sasiednich. Wywiew powietrza z WC
odbywac si¢ bedzie przez dach. Do wywiewu powietrza przewidziano zawory wywiewne.

W pomieszczeniu sali przewidziano wentylacje poprzez dach. Projektuje si¢ wentylator
wentylacji hybrydowej. Wentylacja bedzie dziata¢ jako grawitacyjna gdy wentylatory beda
wytaczone. Po wiaczeniu wentylatorow wentylacja zapewni¢ ma dwukrotng wymiane¢ powietrza
dla Sali wielofunkcyjnej. Wentylator projektuje si¢ z pltynna regulacjg obrotow. Wentylator
wyposazy¢ w wylacznik serwisowy.

Regulator predkosci obrotowe] wentylatora doprowadzi¢ do pomieszczenia W miejscu
dogodnym do regulacji. Dla pomieszczen tazienek zaprojektowano instalacje wywiewng z
nawiewem poprzez kratki kontaktowe z przedsionka. Do wentylacji pomieszczenia technicznego
I kuchni zaprojektowano kominki wywiewne dachowe.

3.6.1. Material, prowadzenie instalacji
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Wentylator kanatowy podwiesi¢ do konstrukcji Scian lub stropu. Na podporach zastosowaé
podktadki elastyczne zapobiegajace przenoszeniu si¢ drgan na konstrukcje.

Zaprojektowano przewody wentylacyjne okragle ze zwijanych pasow blachy stalowe;j
ocynkowanej. Przewody taczy¢ na kielich z uszczelkg. i prowadzi¢ nad stropem podwieszonym
pomieszczen.

Na krotkich odcinkach przy potaczeniu kanaldéw z centralami oraz zaworami nawiewnymi
lub wywiewnymi, w razie potrzeby, w miejscach skrzyzowania z innymi kanatami czy
instalacjami przewidziano zastosowanie kanalow elastycznych posiadajacych szczelny rekaw
wewnetrzny, otuline z welny szklanej oraz rgkaw zewnetrzny.

Przewody mocowac¢ do $cian i stropow, odcinki proste co ok. 1,5 m lub co najmniej jedno
zamocowanie na odcinku. Na podporach zastosowa¢ podktadki elastyczne zapobiegajace
przenoszeniu si¢ drgan na konstrukcje.

Kanaly zamocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca podwieszen 1 podpor
wykonanych z ptaskownikéw Iub katownikow. Kanaly powinny by¢ zamocowane lub
podwieszone w sposob trwaly, sztywny, z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i $rub.

Trasy przewodoéw, strumienie wentylowanego powietrza, parametry podstawowych
elementow 1 urzadzen oraz lokalizacje poszczegdlnych urzadzen przedstawiono w czeSci
rysunkowej.

Regulacja instalacji

Regulacja hydrauliczna ciggdéw wentylacyjnych za pomoca nastaw przepustnic oraz
zaworow wywiewnych.

Sterowanie instalacji:

Na regulatorach predkosci obrotowej wentylatorow wywiewnych nalezy zaznaczyé
potozenie dla wydajnosci nominalnej oraz minimalne;.

W okresie bardzo niskich temperatur zewnetrznych - wentylacja dyzurna przy
zmniejszonej wydajnosci uktadéw (do 0,5 wymiany /godzing).

3.7.  Urzadzenia do miejscowego chlodzenia

W sali wielofunkcyjnej zastosowano urzadzenia do chtodzenia typu split z bezposrednim
odparowaniem czynnika roboczego z jednostkami wewnetrznymi $ciennymi. Zastosowaé
urzadzenia wewngtrzne o dopuszczalnym maksymalnym poziomie dzwigku A= 35dB

Dla sali wielofunkcyjnej przewidziano zastosowanie jednostki zewngtrznych typu ,,Multi” z
podiaczeniem do dwoch jednostek wewnetrznych. Zastosowaé urzadzenia spetniajgce normy
hatasu. Regulacja ukladéw za pomocg przepustnic jednostek wewnetrznych. Przewody
czynniké6w roboczych wykona¢ z rur miedzianych $cisle wg. zalecen producenta urzadzen.

Do izolacji przewoddw czynnika roboczego zastosowac izolacje termiczne o grubos$ci zgodnej z
zaleceniami producenta urzadzen, z plaszczem szczelnym, nieprzepuszczalnym dla pary wodnej
dedykowanych dla instalacji chtodniczych, spetniajace wymagania pozarowe.

Sterowanie urzadzen za pomoca regulatoréw przewodowych lub zabudowanych w pilocie.
Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej do kanalizacji, przewidzie¢ rowniez
odprowadzenie skroplin z jednostki zewngtrznej na teren.

Podstawowych parametry urzadzen oraz ich lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

4. Charakterystyka energetyczna
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5. Uwagi koncowe

W pelnych sufitach podwieszonych i obudowach nalezy przyjaé rewizje umozliwiajace
dostep do armatury. W obudowach (szachtach) pionow kanalizacyjnych na parterze nalezy
wykona¢ drzwiczki zapewniajace dostep serwisowy do rewizji na pionach.

Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetniaé wymagania wynikajace z
ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz z przepisOw
wykonawczych do tych ustaw oraz posiada¢ wymagane, wynikajace z tych przepisow deklaracje
zgodnosci i/lub §wiadectwa dopuszczenia.

Wszystkie instalowane urzadzenia powinny posiada¢ Dokumentacje Techniczno-Ruchowe
w jezyku polskim oraz posiada¢ tabliczki znamionowe.

Wszystkie urzadzenia, armatur¢ i przewody nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjami
wydanymi przez ich producentow.

Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi normami, przepisami
BHP i przeciwpozarowymi, aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i
zaleceniami producentoéw oraz wiedza fachowa.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
pozniejszymi zmianami;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11
- roboty instalacji sanitarnych i1 przemystowych.

Opracowat:
mgr inz. Pawel Nejranowski
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