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1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR

Gmina Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
1.2 NAZWA INWESTYCII

Budowa Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Witkowo
1.3 ADRES INWESTYCIJI

Witkowo, dz. nr 285/1, 285/2; obr. Witkowo

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany na podstawie:

e  Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.) z
uwzglednieniem pézniejszych zmian,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian,

e obowigzujace normy i przepisy,
e dokumentacja projektowa architektury,

e dokumentacja projektowa branzy sanitarnej,

1.5 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
elektrycznych dla budowy $wietlicy wiejskiej w m. Witkowo. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje
nastepujace elementy:

e wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ),

e tablica gtéwna TG,

e instalacja oswietlenia,

e instalacja sity i gniazd wtyczkowych,

e instalacja uziemiajgca oraz pofaczen wyréwnawczych,

e ochrona przeciwprzepieciowa,
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2.0

PIS TECHNICZNY

2.1 WSKAZNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE

Zapotrzebowanie mocy:

Przewidywana moc instalowana : Pi = 22,50 kW,

Przewidywana moc szczytowa: Ps = 12,0 kW
Napiecia:

3~50Hz, 400V /TN-C: zasilanie obiektu,
3~50Hz, 400V /TN-C-S: szafka pomiarowa,

3~50Hz, 400V /TN-S: tablica gtéwna TG, instalacje wewnetrzne (odbiorcze),

2.2 ZASILANIE OBIEKTU

Projektowang swietlice wiejsckg nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P nr 42857 przy
granicy dziatki 285/2 (wg opracowania ENEA). Od ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P projektuje sie wykonanie
niezaleznej linii zasilajacej do tablicy gtéwnej TG obiektu zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym, od
projetowanego ztgcza ZKP posadowionego przy granicy dziatki nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 4x16mm2 do
projektowanej tablicy gtéwnej TG. Kabel nalezy wprowadzi¢ do szafek ZKP w rurze ochronnej Arot. Szczegétowe
warunki techniczne uktadania linii kablowych podaje norma nr N SEP-E-004. Ponizej podano podstawowe
wymagania dotyczgce niniejszego projektu.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 70cm na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Kabel powinien by¢
utozony w wykopie linia falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej diugosci oznaczona folig z
tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a
jej szerokos¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Przy przejsciu pod
wjazdami, pod projektowanymi schodami oraz zewnetrzng instalacja gazu kable uktadaé w rurach ochronnych z rur
AROT typu DVR 75 w kolorze niebieskim. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac zgodnie z PBUE i PN. W budynkach pod posadzkg kable prowadzi¢ w rurkach ochronnych DVK 75.
Catos¢ robdét kablowych wykonaé zgodnie z projektem oraz norma kablowg N SEP-E-004. Plan trasy linii kablowych
pokazano na rys. nr PB-E.O1.

2.3 TABLICA GtOWNA

241

Projektowane odbiory w swietlicy wiejskiej zasilane beda z tablicy gtéwnej budynku TG zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym 0.06 . Jako tablice TG projektuje sie obudowe nascienng o ilosci min 72 modutéw,
IP65. Szczegdtowq lokalizacje tablicy gtéwnej TG ustali¢ na etapie wykonawstwa z Zamawiajgcym/Inwestorem.

NSTALACJE WEWNETRZNE

Orientacyjne rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego wedtug rysunkow rzutéw poszczegdlnych kondygnacji.
Szczegbtowg lokalizacje osprzetu ustali¢ na etapie wykonawstwa z Zamawiajgcym/Inwestorem. Przewody
elektryczne prowadzi¢ réwnolegle do $cian i stropow pod warstwa tynku min. 5mm. W budynku stosowac osprzet
IP20, a w pomieszczeniach gospodarczych i fazienkach IP44 (wedtug oznaczen na rysunkach i schematach).

INSTALACJA ODBIORCZA GNIAZD

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? wedtug rzutu budynku. Instalacje wykonaé podtynkowo.
W tazienkach, w pomieszczeniach gospodarczych gniazda montowaé na wysokosci 1,15m, w kuchni gniazda ogdlne
nadblatowe na wysokosci rowniez 1,15m, gniazda zasilajgce zmywarke 0,5m, gniazdo zasilajgce lodéwke 0,5m.
Gniazda ogdlne w pozostatych pomieszczeniach montowac na h=0,3m. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg

4
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wytgcznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA. Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka
unikajac puszek tgczeniowych i podtaczania wiecej niz dwdch przewoddéw pod zaciski osprzetu. Stosowac osprzet
instalacyjny montowany w puszkach. W fazienkach stosowac osprzet 1P44.

INSTALACJA ODBIORCZA OSWIETLENIA

Instalacje wykonaé przewodami YDYp 3x1,5mm? i/lub YDYp 4x1,5mm?. Przewody uktadaé podtynkowo. Stosowac
osprzet instalacyjny montowany w puszkach podtynkowych na wysokosci 1,15m. W fazienkach, oraz
pomieszczeniach gospodarczych stosowaé osprzet IP44. Przewody elektryczne prowadzi¢ bez puszek
taczeniowych. Niezbedne potaczenia przewodoéw wykonywac w puszkach instalacyjnych pod wytacznikami
oswietlenia. Unika¢ prowadzenia przewoddw nad nadprozami okien oraz na sufitach przy oknach ze wzgledu na
montaz karniszy.

Dobrano nastepujgce oprawy oswietleniowe:

e OPRAWA OSWIETLENIOWA — 01

OPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie na projekcie

01

Typ zrédta

LED

Zastosowanie

oswietlenie podstawowe

Zasilanie 220..240V, 50..60 Hz
Moc oprawy [W] <30
Strumien swietlny [Im] >4400
Temperatura barwowa [K] 3000

Rodzaj montazu

natynkowy/zwieszany (max. dtugos$¢ zawiesia 15cm)

Przyktadowy widok oprawy

Podstawowe wymiary
[mm]

1126 x 44 x <56 (dtugosé¢ x szerokosé x wysokos¢)

Dodatkowe informacje

Stopien ochrony IP

20

Kolor oprawy

biaty/jasny szary

Materiat obudowy

aluminium

Uktad optyczny/przestona

dyfuzor OPAL

e OPRAWA OSWIETLENIOWA - D1

OPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie na projekcie

D1

Typ zrédta

LED
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Zastosowanie

oswietlenie podstawowe

Zasilanie 220..240V, 50..60 Hz
Moc oprawy [W] <20
Strumien swietlny [Im] >2000
Temperatura barwowa [K] 3000-4000
Rodzaj montazu natynkowy

Przyktadowy widok oprawy

&

Podstawowe wymiary

170x120 (Srednica x wysokos$¢)

Dodatkowe informacje

Stopien ochrony IP

P20

Kolor oprawy

Biaty

Materiat obudowy

Aluminium/tworzywo sztuczne

Uktad optyczny/przestona

rozsyt symetryczny

e OPRAWA OSWIETLENIOWA - F1

OPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie na projekcie

D1

Typ zrédta

LED

Zastosowanie

oswietlenie podstawowe

Zasilanie 220..240V, 50..60 Hz
Moc oprawy [W] <30
Strumien swietlny [Im] >4400
Temperatura barwowa [K] 3000
Rodzaj montazu nastropowy

Przyktadowy widok oprawy

Podstawowe wymiary

1126 x 44 x <56 (dtugos¢ x szerokosé x wysokos¢)

Dodatkowe informacje

Stopien ochrony IP

IP65

Kolor oprawy

biaty/szary
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Materiat obudowy

tworzywo sztuczne

Uktad optyczny/przestona

symetryczny rozsyt Swiatta

e OPRAWA OSWIETLENIOWA - 71

OPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie na projekcie

1

Typ zrédia

LED

Zastosowanie

oswietlenie podstawowe

Zasilanie 220..240V, 50..60 Hz
Moc oprawy [W] 20-25
Strumien swietlny [Im] >2550
Temperatura barwowa [K] 3000
Rodzaj montazu natynkowy

Przyktadowy widok oprawy

Podstawowe wymiary

23 x 20 x 20 ( szerokos¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)

Dodatkowe informacje

oprawa wyposazona w czujnik ruchu PIR

Stopien ochrony IP

P44

Kolor oprawy

szary lub biaty

Materiat obudowy

aluminium

Uktad optyczny/przestona

soczewka

2.5 INSTALACJA UZIEMIAJACA. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Nalezy wykonaé uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm. Uziom umiesci¢ nad podtozem
fundamentu fawowego tak, aby beton tworzyt jego otuline o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Tasme nalezy utozyé
po konturach budynku. Elementy uziomowe zatapia sie w fundamentach $cian zewnetrznych budynku. Nalezy
wyprowadzi¢ przewdd uziemiajacy od uziomu do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSU tasma FeZn 30x4mm , a stamtad

do projektowanej tablicy gtéwnej TG. Rezystancja uziomu R<10Q.

W tablicy gtéwnej TG nalezy dokonaé podziatu przewodu PEN na PE i N, punkt podziatu podtgczy¢ do uziomu tj.

gtéwnej szyny uziemiajacej GSU.

Zaprojektowano instalacje odgromowa. Na podstawie obliczerr przyjeto IV klase ochrony odgromowej. Zwody
poziome wykona¢ z preta FeZn fi 8mm (cynkowane ogniowe) na wspornikach dachowych. Przewody
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Zgod

odprowadzajgce wykonac z tego samego preta na wspornikach sciennych w rurach ogromowych ostonowych pod
izolacjg $cian budynku, a nastepnie pofaczy¢ je z uziomem fundamentowym. Nalezy wykonaé zwody pionowe w w
postaci masztéw odgromowych lub iglic odgromowych o wysokosci 1m.

W fazienkach wykonaé miejscowe szyny wyrdwnawcze MSW faczac wszystkie elementy przewodzace obce
przewodem wyréwnawczym LYzo 2,5mm2. MSW potaczy¢ oddzielnym przewodem LYzo 4mm2 z przewodem PE
(gtéwng szyng uziemiajacg GSU). Pomiedzy wszystkimi instalacjami w budynku wykona¢ dodatkowe potaczenia
wyréwnawcze.

Dostepne czesci czynne instalacji fotowoltaicznej tj.: czesci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji
mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych,

metalowe obudowy modutéw PV,

metalowe konstrukcje wsporcze pod moduty PV,

inwerter/falownik,

powinny by¢ potgczone przewodem ochronnym LgY o minimalnym przekroju 1x4mm2 bezposrednio z uziemieniem
lub szyng PE w tablicy TPV.

2.7 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Instalacje elektryczne w budynku nalezy wyposazy¢ w ochrone przed przepieciami pochodzenia atmosferycznego i
przepieciami tgczeniowymi. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach zastosowanie w instalacji elektrycznej
ogranicznikéw przepieé powinny wyttumié przepiecia do wartosci ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej
urzadzen zasilanych z danej instalacji.

2.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna odbiorcza bedzie pracowac w uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i
przewodem neutralnym N. Projektuje sie nastepujace rodzaje i Srodki ochrony przeciwporazeniowej wg PN-ICE
60364:

izolacja podstawowa czesci czynnych,

stosowanie przegrod oraz obudéw,

ochrona dodatkowa przez samoczynne wytgczenie zasilania,

ochrona dodatkowa przez zastosowanie obudéw w Il klasie ochronnosci,

ochrona uzupetniajgca poprzez zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o pradzie
réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA.

miejscowe potaczenia wyréwnawcze,

2.8 INSTALACIA CCTV

nie z wymaganiami zamawiajgcego w zakresie bezpieczenstwa mienia zaprojektowano system dozoru wizyjnego

CCTV. System CCTV zaprojektowano w technologii IP zapewniajgcg cyfrowa komunikacje w oparciu o protokédt
internetowy IP (ang. Internet Protocol). Projektowany system dozoru wizyjnego sktada sie z nastepujacych elementdéw:

rejestrator IP NVR z dwoma dystkami twardymi HDD ,
6 kamer zewnetrznych,

monitor,

zasilacz awaryjny UPS,

szafa rack,
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e listwa dystrybucyjna zasilajaca,

Na rysunku schematu systemu dozoru wizyjnego CCTV E.06 przedstawiono podstawowe parametry zastosowanych
urzadzen oraz schemat potaczen oraz zastosowanego okablowania.

2.9 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi i aktualnymi normami, przepisami, warunkami technicznymi z
zachowaniem przepiséw BHP. Prace wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z :

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169z 2003r. poz. 1650),

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996 r.).

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonac nastepujace pomiary oraz préby odbiorcze:

e rezystancji uziemienia,

e rezystancji izolacji kabli i przewoddw zasilajgcych,
e skutecznosci samoczynnego wytgczenia,

e ciagtosci przewoddw ochronnych,

e innych niezbednych préb, uruchomien i pomiaréw okreslonych w PN-IEC 60364-6-65.

Po wykonaniu robét nalezy dokonaé pomiaréw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami normy PN-IEC
60364-4, co potwierdzi prawidtowe wykonanie instalacji elektrycznej oraz pozwoli dodatkowo sprawdzi¢
prawidtowos¢ doboru wszystkich zabezpieczen. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi. Wskazane w opisie i projekcie normy oraz akty prawne w przypadku ich
wycofania stosowaé zamienne obecnie obowigzujace. W przypadku wycofania normy bez zastgpienia, stosowaé
ostatnig obowiazujgca lub aktualne zalecenia branzowe wg SEP, chyba, ze inne przepisy szczegétowe okreslaja
inaczej.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0023(7)/17

Szezecir, dnia 1/ grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (1j. Dz, U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust, 4¢
pkt 3 1 art. 14 ust. 1 pkt 4 lit, ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Starzynski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 24 pazdziernika 1989 r. w Pyrzycach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/PWBE/17
do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwangj

dalej ..K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
* Budownictwa w Warszawie. za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne Zachodniopomor-

skiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zpodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesien'a odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwo-
tania wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzje.

§ 2. 7 dniem doreczenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlokenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz | ...
Preewodniczicy OKK S S

mgr inz. Edmund Tumielewicz ......%....0 ; iy A
F-cit Preewodnicegeego OKK "

inz, Stanislaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Starzynski
Przelewice 104, 74-210 Przelewice

2. Okregowa Rada ZO11B

3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.0KK - aa
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKDWO
C+HO aR Sp. z o.0.

ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

@ POLSKA
| Z B A
=== INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RGL-YS3-CNE *

Pan Maciej STARZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0015/18

adres zamieszkania PRZELEWICE 104 , 74-210 PRZELEWICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragiaiowy
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKDWO
C+HO aR Sp. z o.0.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

Gorzéw Wikp., dnia 01-10-2020 r,
Lubuska Okre¢gowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/2020
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt
3, art.14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.2020
r. poz. 1333 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MATEUSZ JANIAK
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 17-03-1991 r. w Kostrzynie nad Odra
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0016/PWBE/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do

whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

niesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przyshuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji KwafV acyjnej

1. mgr inz. Waldemar Olezak  /..5#7%....7. §
2. megr inz. Janusz Laskowski

3. mgrinz Grazyna Lok§ (L2200 3.

Otrzymuja: i
. Pan Mateusz Janiak
. Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

1
2
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKDWO
C+HO aR Sp. z o.0.

ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3C5-MLX-NHL *

Pan Mateusz Janiak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0083/20

adres zamieszkania ul. £tédzka 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 1 (1) S JP=g5330% _$_ o
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OBIEKT: Witkowo Drugie, ZAKEAD USLUG / ey UDWIERT MR S
dz. 285/1, 285/2 - wg zakresu [ chip g 331 e
GEODEZYJNYCH == S
wojewddziwo: 32, zachodniopomorskie Jerzy Kielan y ——-_3300
powiat: 3214, stargardzki ul. Staszica 9/1 A-B ! /| ///// / 325
jed. ewid.: 321410_2. gmina Stargard TS0 Stargard / / b kp. / o
obreb: 321410_2.0031, Witkowo (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) i ==} 33.06 /
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo: T 3303
Ukfad wspdtrzednych:  PL-2000 (5) . . o =l
Uklad odniesienia wysokosci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra
Kierownik prac geodezyjnych Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: .332
331
Jerzy Kielan NG.11.66401.1127.2021.AU o
~
nr upr. zaw, 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: geodezyjnej nr: brak -333
341.432.023, 341.432.071 podlegajace ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3 1 &
o Danyoh branzouyeh-czosel uzbroj sod . ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne / §
3P + zieleni kiej-p ikow-przyrody-orazp + Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych / . 332 g 283/1 1
i biektd Skaza DEZE; i . /
fanyeh wekazanyoh przoz proj WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: 10.05.2021 r. %29 / s
i 533 / 5 Rlllb
.33. / =
P <) | g
/ =f 329
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce 332 /
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: | 334 . 332
!
brak 333/ ‘
!
1
/ 33.4
1
i PROJEKT CHRONIONY NJEZBYWALNEM AUTORSKIM PRAWEM DSOMISTYM
Inform datkowe ! ‘ £ [ '
1 = - j / D0 JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWA ZAWARTA Z INWESTOREM
. zakres opracowania |
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC 334 / JEONDSTKA PROJEKTOWA ~ C+H0aR Sp.2 “’“’I l
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) // adres: ul. Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin
3. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru. f .33.7 telefony: t/f:+48 91 ﬁg 1444, +48 BOI 276 |61, +48 r’\ 971279
4. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu PROJEKT: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWD
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. LEGBVD A .
6. Mapa zgodna z przepisami §31 rozp. MR z dnia 18.08.2020 r. ‘ ADRES: WITKOWD
—————— - pmjektommy kabel e/ektroenergetyczny 0,4kV - YKY NR EWIDENGY.NY DZIALKI: 258/1,258/2, OBREB: WITKOWD
——_— - fl i
projektowany kabel w rurze oslonowej NVESTOR GMINA STARGARD
[S] — zlqcze kablowo—pomiarowe ZKP (objete odzielnym opracowaniem przez Enea Operator) L. RYNEK STARDMIEJSKI 5, 73-110 STARGARD
—x—x—~x— — [inia kablowa do demontazu FAL: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT: mgr inZ. MACIEJ STARZYNISKI
ARCHTEKTURA upr. . ZAP/ D138/ PWBE/IT w specj.instalacyjne] do projekiowania bez ograniozer
SPRAWDZAJALY: mgr inZz. MATELSZ JANIAK
ARCHTEKTURA upr. proj.  LBS/D0IB/PWBE /20 w specj. nstalacyinej do projektowania bez ograniczert
OPRACOWANIE: mgr inz. MACIEJ STARZYNISKI
BRANZA: ELEKTRYCZNA
TYTUE RYSUNKL/SKALA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREBL  1:500
DATA: PAZDZIERNIK 2021
NR RYSUNKL: E PZT n
| |
XX

(Dz.U. 2020 poz. 1429)

- nadaje sig, do projektowania budynkéw w odlegtosci
mniejszej lub réwnej 4,0 m, lub innych obiektéw budowlanych
w odlegtosci mniejszej lub réwnej 3.0 m od granicy nieruchomosci.
7. Mape do celéw projektowych sporzgadzono przy wykorzystaniu

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000
w uktadzie 1965s3, sekcje nr: 341.432.023, 341.432.071

przobicgu-aparatura
4 G

data oraz imie i nazwisko osoby, ktora opracowata mape :

09.06.2021 r.
Jerzy Kielan

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

Lctalani
P

1—Poérednieg
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sig
kompletno$ci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 11.05.2021 r.

NR STRONY:




SYMBOL OPIS
OSWIETLENIE
fl F1 — OPRAWA NASTROPOWA LED, TECHNICZNA, 4400im, 30W, 3000K
01 01 — OPRAWA NASTROPOWA/ZWIESZANA LED, 4400im, 27W, 3000K
q‘ D1 — OPRAWA NASTROPOWA LED, DOWNLIGHT, fi 170, 2000im, 90D, 3000K
210 Z1 — OPRAWA ZEWNETRZNA LED, 2550Im, IP44, Z CZUJINIKIEM RUCHU PIR

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY/SWIECZNIKOWY/SCHODOWY 16A, 250V, IP44

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY,/SWIECZNIKOWY/SCHODOWY 16A, 250V, P20

340
@\

SAE

by—
—— Hpom-2E5
] ‘#%ﬂ?"
.
L3

4

§|:]- CZUINIK RUCHU KIERUNKOWY
%ﬂ]— CZUINIK RUCHU 360 STOPNI
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
v, ﬁ GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP20, 1-/2—KROTNE
W ﬁ GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP44
NP WYPUST ZASILAJACY 1—FAZOWY
= ) WYPUST ZASILAJACY 3—FAZOWY
a GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA (GSU)/MIEJSCOWA SZYNA WYRGWNAWCZA (MSU)
“h WYJSCIE KABLOWE 5x2,5mm2
= ROZDZIELNICA/TABLICA ELEKTRYCZNA
--------------- UZIOM FUNDAMENTOWY ULOZONY W FUNDAMENCIE — BEDNARKA FeZn 30x4mm
X ZUACZE KONTROLNE ZK — (PLASKOWNIK-DRUT) W OBUDOWE W ELEWACJI LUB GRUNCIE
A PRZEWGD ODPROWADZAJACY — DRUT FeZn #8mm — PROWADZONY POD ELEWACIA
¢ W RURZE ODGROMOMWEJ
”‘@ INWERTER AC,/DC
= TABLICA TPV
~a TABLICA GLOWNA
ocrv& SZAFA CCTV
KAMERA 1P CCTV

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM DSOBISTYM,
DO JEDNORAZOWEGD WYKDRZYSTANIA ZGODNIE Z UMDWA ZAWARTA Z INWESTOREM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

adres:
telefony:
PROJEKT:

ADRES:
NR EWIDENCYINY DZIALKI:

INWESTOR:

FAZK:
PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

BRANZA:

TYTUE RYSUNKL/SKALA:

DATA:
NR RYSUNKL:

NR STRONY:

C+HO aR Sp. z 0.0
ul. Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin
t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 871278

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWD

WITKOWD
238/1,258/2, DBREB: WITKOWD

GMINA STARGARD
UL. RYNEK STAROMIEJSKI &, 73-110 STARGARD

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inZ. MACIEJ STARZYNISKI
upr. pro. e ZAP/ DI38/PWBE /1T w specj. instalacyjne] do projektowania bez ograriozerh

mgr inZ. MATEUSZ JANIAK
upr. pro. nr LBS/00IB/PWBE/20 w spec, nstalacyinej do projektowania bez ograniczert

mgr inz. MACIEJ STARZYNISKI

ELEKTRYCZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU  1:100

PAZDZIERNIK 2021
E | u I
XX
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SYMBOL OPIS

MIKROINSTALACJA PV

SXy MODUL. PV — MONOKRYSTALICZNY, 400 Wp
SX:Y SX:Y — OZNACZENIA MODULU PV — KOLEJNO: X—NR STRINGU, Y-NR MODULU PV
SYMBOL OPIS

ULOZONY NA UCHWYTACH

ZWOD POZIOMY NIEIZOLOWANY — DRUT FeZn #8mm

- PRZEWOD ODPROWADZAJACY — DRUT FeZn #8mm — PROWADZONY POD ELEWACJA
4 W RURZE ODGROMOWEJ DO ZYACZA KONTROLNEGO ZK — POLACZONY Z UZIOMEM

FUNDAMENTOWYM

/ ZWOD PIONOWY NIEIZOLOWANY — DRUT FeZn #8mm
WYPROWADZONY ZE ZWODU POZIOMEGO — WYSOKOSC 1m

° POLACZENIE SKRECANE

UWAGI:

1.

ZALECA SIE, WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ. PRZEWIDZIANO IV POZIOM

OCHRONY ODGROMOWEJ

INSTALACJE, ODGROMOWA NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NORMA: PN—EN
62305:11 — OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

INSTALACJE, ODGROMOWA WYKONAC DRUTEM OCYNKOWANYM FeZn #8mm.
PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC DRUTEM OCYNKOWANYM FeZn #8mm |
PROWADZIC POD ELEWACJA W DEDYKOWANEJ RURZE ODGROMOWEJ.

PRZEWODY ODPROWADZAJACE POLACZYC DO UZIOMU FUNDAMENTOWEGO ZA
POSREDNICTWEM ZLACZA KONTROLNEGO (PLASKOWNIK — DRUT) W

OBUDOWIE W GRUNCIE LUB ELEWACJI.
ZACHOWAC CIAGLOSC GALWANICZNA

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM DSOBISTYM,
DO JEDNORAZOWEGD WYKDRZYSTANIA ZGODNIE Z UMDWA ZAWARTA Z INWESTOREM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

adres:
telefony:
PROJEKT:

ADRES:
NR EWIDENCYINY DZIALKI:

INWESTOR:

FAZK:
PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

BRANZA:

TYTUE RYSUNKL/SKALA:

DATA:
NR RYSUNKL:

NR STRONY:

C+HO aR Sp. z 0.0
ul. Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin
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istn. zlqcze kablowo—pomiarowe ZK1x—1P nr 42857
przy granicy dz. nr 285/2 (wg opracowania ENEA) PROJ. TABLICA GLOWNA — TG
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istn. zlqcze kablowo—pomiarowe ZK1x—1P nr 42857
przy granicy dz. nr 285/2 (wg opracowania ENEA)
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PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM DSOBISTYM,
DO JEDNORAZOWEGD WYKDRZYSTANIA ZGODNIE Z UMDWA ZAWARTA 7 INWESTOREM
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Stopien ochrony: K07
Prad znamionowy: 125 A
Rodzaj: Natynkowa

llos¢ modutow: 48

Szerokos¢: 324 mm

Wysokos$c: 674 mm

Gtebokosc: 140 mm

JEDNDSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z oo
adres: ul. Sowirskiego 24, 70-236 Szczecin
telefony: t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 |61, +48 BB1 971279
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INWESTOR: GMINA STARGARD
UL. RYNEK STAROMIEJSKI 5, 73-110 STARGARD
FAZk PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT: mgr inZ. MACIEJ STARZYNISKI
ARCHTERTRA upr. pra.nr ZAR/ DI98/PWBE/1T w spec, instalacyine do projektowania bez ograniczer
SPRAWDZAJALY: mgr inZ. MATEUSZ JANIAK
ARCHITEKTURA upr. proj. nr LBS/0018/PWBE/ 20 w speci. instalacyjnej do projektowania bez ograniczery
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TGIG1
1 TG.G1 \WYJSCIT KEIBLOW T — 400V, 16 0.08 KUCHNI|— KUCHNIZ] TILOKTRYC N 8,00 0,40 3,20 0,93 400 12,42 16 wyt. [ Cu |PVC| 1 YDYzo 5x 2,5 18 1 18 232 SPIENIONY SPENIONY 30 56 1,07 w rurach lub listwach/bezposredrio w cia‘ie
2 TG.G2 GNIZ"DO 230V, 16 0.08 KUCHNI]— LODOWK 1,00 0,90 0,90 0,93 230 4,68 16 wyt. [ Cu |PVC| 1 YDYzo 3x 2,5 19,5 1 19,5 232 SPIENIONY SPENIONY 30 56 0,81 w rurach lub listwach/bezposredrio w $cia‘ie
3 TG.G3 GNIZ"DO 230V, 16 0.08 KUCHNIZ — TMYW “RK 1,50 0,30 0,45 0,93 230 7,01 16 wyt. [ Cu |PVC| 1 YDYzo 3x 2,5 19,5 1 19,5 232 SPIENIONY SPENIONY 30 56 1,22 w rurach lub listwach/bezposredrio w cia‘ie
4 TG.G4 GNIZ'DO 230V, 16 0.08 KUCHNIZ - GNITD] OGOLN 1,50 0,50 0,75 0,93 230 7,01 16 wyt. [ Cu |PVC| 1 YDYzo3x | 2,5 19,5 1 19,5 | 23,2 SPIENIONY SPENIONY 30 56 1,22 w rurach lub listwach/bezposredrio w cia‘ie
5 TG.G5 GNIZ"DO 230V, 16 0.07 SCLOWITLOFUNKCYJN 1,00 0,30 0,30 0,93 230 4,68 16 wyt. [ Cu |PVC| 1 YDYzo 3x 2,5 19,5 1 19,5 232 SPIENIONY SPENIONY 30 56 0,81 w rurach lub listwach/bezposredrio w cia‘ie
6 TG.G6 GNIZ"DO 230V, 16 0.01 WIZTROL P, 0.02 WC NP 1,00 0,30 0,30 0,93 230 4,68 16 wyt. [ Cu |PVC| 1 YDYzo 3x 2,5 19,5 1 19,5 232 SPIENIONY SPENIONY 30 56 0,81 w rurach lub listwach/bezposredrio w cia‘ie
7 TG.G7 GNIZ"DO 230V, 16 0.03 PRIIIDSIONCK, 0.05 WC D, 0.04 WC M 1,00 0,30 0,30 0,93 230 4,68 16 wyt. [ Cu [PVC| 1 YDYzo3x | 2,5 19,5 1 19,5 | 23,2 SPIENIONY SPENIONY 30 56 0,81 w rurach lub listwach/bezposred'io w $cialie
8 TG.G8 GNIZ"DO 230V, 16 0.06 POMIIS"CIIINIZI TEICHNICN 1,00 0,30 0,30 0,93 230 4,68 16 wyt. | Cu [PVC| 1 YDYzo3x | 2,5 19,5 1 19,5 | 23,2 SPIENIONY SPENIONY 30 56 0,81 w rurach lub listwach/bezposred o w $cialie
9 TG.VRF 1 SILCNIT 230V 0.07 SCLIWITJLOFUNKC. - JIDNOSTK | [IWNETRINC KLIMCTY -CJI 1,50 0,80 1,20 0,93 230 7,01 16 wyt. [ Cu |PVC| 1 YDYzo 3x 2,5 19,5 1 19,5 232 SPIENIONY SPENIONY 30 56 1,22 w rurach lub listwach/bezposredrio w cia‘ie
10 TG.VRF2 SILCNIT 230V 0.07 SCLIWITLOFUNKC. - JTIDNOSTKI WIWNETRINC KLIMCTY-CJI 1,50 0,50 0,75 0,93 230 7,01 16 wyt. [ Cu |PVC| 1 YDYzo 3x 2,5 19,5 1 19,5 232 SPIENIONY SPENIONY 30 56 1,22 w rurach lub listwach/bezposredrio w $cia‘ie
11 TG.F1 SILCNIT 230V WINTYLCTOR D-CHOWY 1,50 0,50 0,75 0,93 230 7,01 16 wyt. [ Cu |PVC| 1 YDYzo 3x 2,5 19,5 1 19,5 232 SPIENIONY SPENIONY 30 56 1,22 w rurach lub listwach/bezposredrio w cia‘ie
12 TG.F2 SILCNIT 230V WINTYLCTOR KON LOWY 1,50 0,50 0,75 0,93 230 7,01 16 wyt. [ Cu |PVC| 1 YDYzo 3x 2,5 19,5 1 19,5 232 SPIENIONY SPENIONY 30 56 1,22 w rurach lub listwach/bezposredrio w cia‘ie
13 TG.01 OSWICTLONI POMIZSTC1_NIZ10.07, 0.08 0,30 0,80 0,24 0,93 230 1,40 10 wyt. | Cu [PVC| 1 |YDYzo3/4x| 1,5 14,5 1 14,5 14,5 SPIENIONY SPENIONY 30 56 0,41 w rurach lub listwach/bezposredrio w $cia‘ie
14 TG.02 OSWITLONI POMIZSTC1/NIZ10.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 0,30 0,80 0,24 0,93 230 1,40 10 wyt. | Cu [PVC| 1 |YDYzo3/4x| 1,5 14,5 1 14,5 14,5 SPIENIONY SPENIONY 30 56 0,41 w rurach lub listwach/bezposredrio w cia‘ie
15 TG.03 OSWITLONI IWNETR'N 0,30 0,80 0,24 0,93 230 1,40 10 wyt. | Cu |PVC| 1 |YDYzo3/4x| 1,5 14,5 1 14,5 14,5 SPIENIONY SPENIONY 30 56 0,41 w rurach lub listwach/bezposredrio w $cia‘ie
16 TG.CCTV SILCNIT 230V STFICCTV 0,10 1,00 0,10 0,93 230 0,47 16 wyt. [ Cu [PVC| 1 YDYzo3x | 2,5 19,5 1 19,5 | 23,22 SPIENIONY SPIENIONY 30 56 0,08 w rurach lub listwach/bezposred'io w $cialie
- TGPV MIKROINSTLLICJT PV INWORTCR “C/DC 7,20 0,40 2,88 0,93 400 1,17 20 wyt. [ Cu |PVC| 1 YDYzo 5x 6 31 1 31 29 SPIENIONY SPENIONY 30 56 0,40 w rurach lub listwach/bezposredrio w cia‘ie
PODSUMOW!/I[JIE| 22,90 | 0,70 16,00 0,93 400 24,83 25 wyt. | Cu [PVC| 1 YKYzo 4x 16 D 67 1 67 36,25 SPELIOY SPELIIOY 90 56 1,00 w rurach lub listwach/bezposredrio w cia‘ie
ZABEZPIECZENIE PRZECIAZENIOWE PRZEWODOW POWINNO SPELNIAC NASTEPUJACE WARUNKI: PRAD ZADZIACANIA URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH 1, NALEZY OKRESLAC JAKO KROTNOSC PRADU ZNAMIONOWEGO In WYLACZNIKA LUB
b <in <z BEZPIECZNIKA WEDLUG ZALEZNOSCI:
l, < 1,45 x Iz l, = ky x In
GDZIE: GDZIE:
b= PRAD OBUCZENIOWY W OBWODZIE ELEKTRYCZNYM, ky — WSPGLCZYNNIK KROTNOSCI PRADU POWODUJACEGO ZADZILANIE URZADZENIA ZABEZPIECZAJACEGO PRZYIMOWANY JAKO ROWNY:
Iz — OBCIAZALNOSC PRADOWA DI’.UICOTRWALA PRZEWODU, , — 1,6+2,1 DLA WKLADEK BEZPIECZNIKOWYCH,
In — PRAD ZNAMIONOWY URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH (LUB NASTAWIONY PRAD URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH), — 145  DLA WYLACZNIKGW NADPRADOWYCH O CHARAKTERYSTYCE B, C, D.
l, — PRAD ZADZIAANIA URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH.
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KAMERY KOPULKOWE WANDALOODPORNE IP:
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.=.g 5-: telefony: t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 |61, +48 BB1 971279
8 8o[1] [1- PROJEKT: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWD
L -
O O
7.0] O ADRES: WiTKowo
.=E % - R ENIDENCY Y DZIAL: 258/1,258/2, OBREB: WITKOWD
b g g INWESTOR: GMINA STARGARD
0 0] UL. RYNEK STAROMIEJSKI §, 73-110 STARGARD
5[] O
5 - = Ak PROJEKT TECHNICZNY
| PROJEKTANT: mar inz. MACIE STARZYNISKI
4 . @ @ UPS 1000VA 2U ARCHITEKTURA upgprufnrlAP/nlsE/PWBE/stpecI instalacyjnej do projektowania bez ograniczer
U P S UPS 2U 1000VA wg opisu SPRAVDZAAC mar inZ. MATEUSZ JANIAK
— — ARCHITEKTURA upr. proj. nr LBS/0018/PWBE/ 20 w speci. instalacyjnej do projektowania bez ograniczery
3 3 TPRACOMANE: mar inz. MACIE STARZYNISKI
@ g |
® ° ° ° ° ° @] Listwa zas. 19"6xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), wyt. + modut przeciwp. z filtrem BRANZ: ELEKTRYCZNA
2 : ® ° o J\° o/ N° o /\°® o \° o \° o n @
:l = = ° TYTUL RYSUNKU/SKALA: SCHEMAT INSTAKACJI CCTV -:-
1 1e[] e DATA: PAZDZIERNIK 2021
O O NR RYSUNKL: E n E
1R 0 o .
XX




