WIDOK 0D ZEWNATRZ

340

+
20

NUMER DRZWI / OKNA

0.01

0.02

0PIs OKND ZEWNE TRZNE UCHYLND-ROZWIERNE OKND STARE ZEWNETRINE 7 CZE SCIA UCHYLND-ROZWIERNA,
DREWNIANE DREWNIANE
MATERIAL KONSTRUKEC.J! KOLOR: JASNY BUK KOLOR: JASNY BLIK
WYMIAR OSCIEZNICY 218 x 210 340 x 210
LEWE PRAWE [ sit. | sat.
RAZEM | szt 7 sit.
OKND TROJSZYBOWE, 5-KOMOROWE, DKND TROJSZYBOWE, 5-KOMOROWE,
WIMDOCNIONE KSZTAETOWNIKAMI ZE STALI WZMOCNIONE KSZTAETOWNIKAMI ZE STALI
OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJA ROZSZCZELNIENIA, | DCYNKOWANEJ, Z FUNKCJA ROZSZCZELNIENIA,
7 OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI, Z OKAPNIKIEM 7 OKUCIAMI DBWIEDNIOWYMI, Z OKAPNIKIEM
RYNNOWYM. RYNNOWYM.
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA OKNA | WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DKNA
Umin=0,9W/m2K. Umin=0,3W/m?K.
OKND WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI OKND WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI
LIWAGI HIGROSTEROWANE HIGROSTEROWANE
WIDOK 0D ZEWN ATRZ 90 Swiatho preisei 90 $wiath przeiScia 90 Swiatho prisic 90 Swiatho preisei 120 $wiath przciscia
- | - - | _— - |
NUMER DRZWI / DKNA D.0i 0.02 0.03 0.04 0.05
DRZWI DO KABIN WC 0 PODWYZSZONE ) i |
oPIs ODPORNOSCINAWILGOC | KONTAKT ZWODA, | DRZWI DO WE DLA OSOR NIEPEENDSPRAWNYCH | DRZWI DO WE DRZWI STANDARDOWE DO POMIESZCZEN DRZWI STANDARDOWE DO POMIESZCZEN
OSCIEZNICA DBEIMUJACA STALOWA OSCIEZNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIALA. | DSCIEZNICA BLOKDWA DREWNIANA, BIAEA. | OSCIEZNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAEA. | DSCIEZNICA BLOKDWA DREWNIANA, BIAEA.
MALOWANA PROSZKOWD SKRZYDED Z PLYTY WIOROWEJ KANALDWE SKRZYDED Z PEYTY WIDROWE. KANAEOWEJ SKRZYDED Z PLYTY WIOROWEJ KANALOWE SKRZYDED Z PLYTY WIOROWEJ KANALOWE.
SKRZYDED Z TWORZYWA ODPORNEGD NA WYKDNCZONE OKLEINA, HPL gr. 0,7mm W WYKDNCZONE OKLEINA HPL gr. 0, 7mm W WYKDNCZONE OKLEINA HPL gr. 0,7mm W WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. 0,7mm W
MATERIAL KONSTRUKCJ! WILGDC W KOLORZE RAL 1013 KOLORZE RAL 1013 KOLORZE RAL 1013 KOLORZE RAL 1013 KOLORZE RAL 1013
SWIATLD PRZEJSEIA 90 x 205 90 x 205 90 x 205 90 x 205 120 x 205
LEWE PRAWE | szt | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
RAZEM 2 szt | szt. | szt. | szt. | szt.
WEWNETRINE
DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, TYPU AQUAD
PODWYZSZONEJ ODPORNOSCINAWILGDC | | WEWNETRZNE
KONTAKT Z WODA,. DRZWI PLYTOWE, PLASKIE, DREWNIANE. WEWNETRINE
W DOLNEJ CZE SCI SZCZELINA WENTYLAGYJNA | W DOLNEJ CZE SCI SZCZELINA WENTYLACYJNA | DRZWI PLYTOWE, PEASKIE, DREWNIANE.
KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY 0 POW. KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY 0 POW. W DOLNEJ CZE SCI SZCZELINA WENTYLAGYJNA | WEWNETRZNE WEWNETRINE
SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm?. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm?. KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. DRZWI PEYTOWE, PLASKIE, DREWNIANE. DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, DREWNIANE.
UWAGI DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK EAZIENKDWY | DRZWI WYPDSAZONE W ZAMEK EAZIENKOWY | SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm® DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | WKEADKE, DRZWI WYPDSAZONE W ZAMEK | WKEADKE
WIDOK OD ZEWNATRZ 00 vt i 15 vt oo

e ————

203 $wiatho przejScia

203 $wiatho przejScia

NUMER DRZWI / OKNA

0.06

0.07

0PIs DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU
DRZWI STALOWE ZE SKRZYDEEM OCIEPLONYM | DRZWI STALOWE ZE SKRZYDLEM OCIEPLONYM

MATERIAL KONSTRUKCJI MALOWANE W KOLDRZE RAL 1013 MALOWANE W KOLDRZE RAL 1013

SWIATLD PRZEJSEIA 90 x 205 100 x 205

LEWE PRAWE I sat. I st.

RAZEM | szt | st
TEWNETRINE - WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA | ZEWNETRINE - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA DLA DRZWI Umin=1,3W/m2K. | CIEPLA DLA DRIWI Umin=1,3W/m?X. ]
ANTYWEAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMAEOSCI ANTYWEAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMALDSCI
MECHANICZNEJ WG PN-EN 1(92:2001; MECHANICZNEJ WG PN-EN 1192:2001;
WYPOSAZONE W: KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, | WYPOSAZONE W: KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNE,
TAMEK PATENTOWY | WKEADKE, SAMOZAMYKAL? ZGDONY ZAMEK PATENTOWY | WKEADKE, SAMOZAMYKACZ 7GDON
7 NORMA PN-EN 1154-3/8/8/1/1/4, NOZKE, 7NORMA PN-EN1154-3/8/8/1/1/4, NOZKE

UWAGI BLOKUJACA | DDRONIK. BLOKUJACA | ODRONIK

UWAGA:

PRZED ZAMOW

ENIEM POSZCZEGALNYCH ELEMENTAW STOLARKI | SLUSARKI NALEZY WYKONAC POMIARY W

CELU WERYFIKACJI WYMIAROW ISTNIEJACYCH OTWOROW W MURZE W BUDYNKU - WYMIARY W ZESTAWIENIU
PODAND W OPARCIU 0 WYKONANA, INWENTARYZACJE BUDYNKU.

ZEWNETRINE WYMIARY DSLIEZNIC DOSTOSOWAC DO WYMDGAW SYSTEMU WYBRANERD DO REALIZACI
SWIATED PRZEJSLIA DRZWI NIE MOZE BYC MNIEJSZE NIZ WSKAZANE W ZESTAWIENIL
OKNA UCHYLNE MUSZA, POSIADAC OKUCIA UMDZLIWIAJACE OTWARLIE SKRZYDLA DO UMYLIA.

REWIZJANR 2:
REWIZJANR .

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM,
DO JEDNDRAZOWEGOD WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWA, ZAWARTA Z INWESTOREM
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