Zawarto$¢ opracowania instalacji sanitarnych dla projektu przylacza wody dla
inwestycji budowa Swietlicy wiejskiej w m. Witkowo na dzialce 285/1, 285/2;
obreb: Witkowo
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I1. Cz¢s¢ rysunkowa

Nr

s, Tytut rysunku Skala
S01 | Przylacza — plan syt. — wys. 1:500
S02 | Przytacze — profil instalacji wody 1:100
S03 | Przylacze — schematy weztow 1:20




I. Opis techniczny

Opis techniczny do projektu budowlanego przytacza wody dla swietlicy wiejskie;.

1. Podstawa opracowania

- wtornik geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodete, skala 1:500,

- podktady architektoniczno - budowlane,

- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtérniku
geodezyjnym,

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- aktualne polskie normy oraz akty prawne.

- ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

- rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zwane w dalszej cze$ci opracowania
"przepisami techniczno-budowlanymi”

2. Charakterystyka inwestycji

Projektowana swietlica jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym bez poddasza.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
o przylacze wody

4. Opis rozwiazan projektowych
4.1. Przylacze wodociggowe

4.1.1.0gélna charakterystyka

Zgodnie z otrzymanymi Warunkami Technicznymi, zaprojektowano wilaczenie przylacza
wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej PVC 110 mm, przebiegajacej wzdhuz ul.
Ogrodowej w dzialce drogowej 240.

Wiaczenie w sie¢ wodociggowa zaprojektowano poprzez zawor z nawiertkg. Zawor
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej zeliwnej w kl. D 400. Schemat punktu W1 w czesci
rysunkowej opracowania. Przed granicg posesji zamontowa¢ dodatkowa zasuwg odcinajaca PE
32 ze skrzynka.

4.1.2. Wytyczne materialowe oraz montaz

Zewngtrzng instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur wodociagowych PE 80 SDR 11
32 w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi paskami. Przylacze zabezpieczy¢ rura
ostonowa. Polgczenia ztgczami mufowymi elektrooporowymi, zatamania wykona¢ poprzez
giecie na zimo. Wszystkie rury, ksztattki i armatura powinny posiada¢ atest higieniczny PZH.
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Do taczenia rur PE nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe PE 100, w kolorze czarnym,
wytrzymato$¢ cisnieniowa ksztattek PN 16.

Zaprojektowano polimerobetonows szczelng studnie wodomierzowa DN 1000 (W2):

- Wlaz o otworze min. P600 wykonany z mozliwoscig zamkni¢cia na zamek

- z zaglebieniem w dnie studni i spadkiem dna w strong zaglgbienia

- zej$cie stopniami ztazowymi zabezpieczonymi przed korozjg ze stali nierdzewnej

- przej$cia rurociaggu przez Sciany studni w tulejach przejsciowych szczelnych
Zaprojektowano zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z :

- zaworu odcinajacego grzybkowego DN25
- wodomierza DIEHL DN15 Q3=2,5 m3/h montowanego na konsoli ze stali nierdzewnej
- zaworu grzybkowego skosnego zwrotno — zaporowego z kurkiem spustowym DNZ25,
klasy A

Na trasie instalacji zewngtrznych, okoto 0,30 m nad rurociggami, nalezy ulozy¢ tasme
lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wkladka stalowa taczong na zaciski. Rurociag instalacji
zewngetrznej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po zamontowaniu rury
nalezy obsypa¢ warstwa piasku po zageszczeniu min. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka nie
powinna zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, ani
zawiera¢ ostrych kamieni. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod powierzchniami utwardzonymi
(jezdnie, chodniki) material wykorzystywany do zasypania wykopu powinien by¢ zgodny z
wymogami okre§lonymi dla warstw konstrukcyjnych okreslonych w projekcie drogowym lub
konstrukcyjnym dla posadzki. Takze stopien =zaggszczenia gruntu musi odpowiadad
wymaganiom okreslonym w projekcie drogowym lub w przypadku braku takiego projektu
spetnia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej wykonywania robot ziemnych 1 podbudéw pod
nawierzchnie drogowe.

Przed calkowitym =zasypaniem zewngtrzng instalacje wodociagowa nalezy
zinwentaryzowa¢ geodezyjnie oraz poddaé probie szczelno$ci. Instalacja powinna zostaé
zabezpieczona przed przesuwaniem np. przez czesciowe zasypanie ziemig 1 zageszczenie do
wysokosci ponad potowy $rednicy rury. Ztgcza powinny zosta¢ catkowicie odstoniete. Przed
wykonaniem proby szczelno$ci rur¢ nalezy napetni¢ woda 1 skutecznie odpowietrzy¢. Probe
szczelnos$ci przeprowadzi¢ w dwoch fazach:

- badanie wstepne (podniesienie cisnienia do wartosci ciSnienia probnego,
obserwacja 10 minut, ponowne podniesienie ci$nienia, obserwacja 10 minut,
ponowne podniesienie ci$nienia do ci$nienia probnego). Spadek ci$nienia na koncu
badania wstgpnego nie powinien by¢ wigkszy niz 0,6 bar

- badanie gtéwne — obserwacja przez 30 minut. Spadek ci$nienia nie moze by¢
wiekszy niz 0,2 bar.

Cisnienie probne 1 MPa (10 bar).

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci, instalacje nalezy przeptukaé czysta woda a
nastepnie podda¢ dezynfekcji przez 24 godziny roztworem 3% podchlorynu sodu. Po
przeprowadzonej dezynfekcji instalacj¢ nalezy podda¢ ponownemu ptlukaniu woda
wodociggowa, do skutecznego usunigcia podchlorynu z instalacji z predkoscia okoto 1 m/s, a
nastepnie pobra¢ probke wody do badan bakteriologicznych.



5. Uwagi koncowe

Przed przystagpieniem do robdt nalezy potwierdzi¢ rzedne rurociggéw do ktorych
zaprojektowano wiaczenia.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami polskich norm,
oraz wytycznymi producentéw rur, ksztaltek i armatury.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
pdzniejszymi zmianami,

- Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod.-kan.,
Wodociagi zachodniopomorskie,

- Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych cz. II
- roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,

- Przepisami BHP i ppoz.,

Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spelniaé wymagania wynikajace z
ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz z przepisOw
wykonawczych do tych ustaw oraz posiada¢ wymagane, wynikajace z tych przepisow deklaracje
zgodnosci i/lub swiadectwa dopuszczenia. Wszystkie instalowane urzadzenia powinny posiadaé
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe w jezyku polskim oraz posiadaé tabliczki znamionowe.

Wszystkie urzadzenia, armatury i przewody nalezy instalowaé¢ zgodnie z instrukcjami
wydanymi przez ich producentow. Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ zgodny z
obowigzujacymi normami, przepisami BHP 1 przeciwpozarowymi, aktualnymi przepisami
techniczno-budowlanymi, instrukcjami i zaleceniami producentéw oraz wiedzg fachowa.

- Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowaé instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena
pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio: kierownik robdt oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

- Wytyczne do planu BIOZ: Szczegblne zagrozenie powoduja: prace spawalnicze — z otwartym
ogniem oraz prace na wysokosci. Prace te prowadzi¢ ze wszystkimi niezbgednymi §rodkami
ochrony osobistej pracownikow; prace na wysokosci na odpowiednich do tego celu
rusztowaniach, prace spawalnicze dodatkowo z zabezpieczeniem przed zaproszeniem ognia i z
podrecznymi $rodkami gasniczymi.

- W oparciu o uwagi zawarte w projekcie nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie (BIOZ).

Opracowat:
mgr inz. Pawetl Nejranowski



