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wewnetrzna jednostka 3,5 kW chtodu

n2

Wwentylatorhybrydoy dachowy D200
Zplynna regulacig obrotow

projektowane obcigzenie cieplne

projektowane temperatura w pomieszczeniu

nastawa wktadki zaworowe]

instalacja CO prowadzona w warstwach posadzki

instalacja gazu
podciecie kontaktowe o pow. min. 220cm

instalacja zasilania jednostek wewnetrznych

powietrze wywiewane

Wentylator kanatowy z silnikiem EC
V=175m3/h, DP=250Pa

Napiecie 230 V

Czestotliwos¢ 50/60 Hz

Rodzaj zasilania 1~

Moc 76 W

Prad 064 A

Poziom cisnienia akustycznego 48 dB(A)
bezstopniwa regulacja obrotow

Wentylator dachowy z silnikiem EC
Napiecie 230 V

Czestotliwos¢ 50/60 Hz

Rodzaj zasilania 1~

Moc 30 W

Prad 022 A

Poziom cisnienia akustycznego 44 dB(A) w
odlegtosci 1m

bezstopniwa regulacja obrotow

dachowy kominek wentylacyjny
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PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM,
D0 JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWA, ZAWARTA Z INWESTOREM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

adres:
telefony:
FROJEKT:

ADRES:
NR EWIDENCYJNY DZIALKI:

INWESTOR:

FAZA:
PROJEKTANT:

INSTALACJE SANITARNE
SPRAWDZAJALY:

INSTALACJE SANITARNE
OPRACOWANIE:

TYTUE RYSUNKU/SKALA:
DATA:

NR RYSUNKL:

NR STRONY:

C+HD aR Sp. z 0.0.
ul. Sowirskieqo 24, 70-238 Szczecin
t/f:+48 91 433 1444, +48 BO1 276 161, +48 BRI 371 2748

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWD

WITKOWD
285/1, 285/2; DBREB: WITKOWD

GMINA STARGARD
UL. RYNEK STARODMIEJSKI &, 73-110 STARGARD

PROJEKT TECHNICZNY
mgr in. PAWEL NEJRANDWSKI

upr. proj. nr ZAP/0082/R008/14 w specjalnoSci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen
mgrinZ. JERZY NEJRANOW SKI

upr. proj. nr 8/87 w specjalnoSci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

INSTALACJE C.0. WENTYLACI, GAZU | CHEODZENIA
WRZESIEN 2021 RZUT PARTERU 1:50
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