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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO

Na podstawie zapisow § 3 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, przedmiotowy budynek nie
podlega koniecznoSci uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz., gdyz jest obiektem niskim,
Jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zawierajacym strefe pozarow3 o powierzchni nie przekraczajacej 1000m?
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11. PRZEDMIOT ZADANIA
Przedmiotem zadania jest budowa jednokondygnacyjnego budynku Swietlicy wiejskiej petnigcego funkcje
kulturalng na pofrzeby lokalne.

Przedmiotowe zadanie bedzie realizowane na dziatce nr 285/2 w obrebie ewidencyjnym Witkowo. Celem
inwestycji jest stworzenie obiektu, ktory zapewni lokalnej spotecznosci baze dla organizowania spotkan i
imprez kulfuralnych.

12 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie na dziatce nr 285/2 znajdujg sie dwie wiaty wzniesione w konsfrukcji drewnianej, posadowione na
terenie utwardzonym, do ktorych doprowadzone jest przytacze energetyczne oraz wejScie na teren od
strony zachodniej z ul. Kwiatowej. Na potudnie od zespotu wiat znajduje sie boisko frawiaste z dwoma
bramkami. Pozostaty feren jest nieurzadzony i porosniety niska roslinnoscig; brak roslinnosci Sredniej i
wysokiej. Teren jest ogrodzony od strony zachodniej (od ul. Kwiatowej) oraz czesciowo od strony potudniowe;.
Brak wjazdu na dziatke.

13. PROJEKTOWANE ZAGOSPODARGWANIE DZIAtKI

Przedmiotowe zadanie zaktada budowe na dziatce nr 285/2 jednokondygnacyjnego budynku Swietlicy wiejskiej
oraz budowe wjazdu na teren dziatki. WejScie gtdwne do budynku znajdzie sie w elewacji potnocnej od strony
ul. Ogrodowej. Od strony potudniowej zaplanowano wejScie do pomieszczenia technicznego.

Budynek Swietlicy zostat usytuowany w terenie zgodnie z Decyzjg nr 387/21 o warunkach zabudowy z dn.
27.10.2021 w odlegtosci 16,0m od granicy z dziatkg nr 285/1 na obowigzujgcej linii zabudowy oraz w odlegtoSci
42,0m od granicy z dziatka nr 286 (ul. Kwiatowa). 0d strony ul. Kwiatowej w budynku nie zaprojektowano
zadnych okien, ani otwordow drzwiowych.

Wokdt budynku projektuje sie opaske zwirowg o szer. 50cm ograniczong klasycznym betonowym obrzezem
chodnikowym o szer. 6cm i wys. 20cm (obrzeze z faza w kolorze szarym, wytrzymatoSc na zginanie min.
3,5MPa; odpornoSt na warunki atmosferyczne: klasa 3) umocowanym w gruncie na fundamencie z zaprawy
cementowo-piaskowej oraz utwardzone obejScie o szer. 1,2m. Pomiedzy opaska a obejSciem projektuje sie
niskg zielen dekoracyjng np. lawende, wrzos itp. Do gtownego wejscia do budynku, znajdujgcego sie w elewacji
potnocnej, projektuje sie utwardzone dojScie piesze o szer. 3,0m taczace nowoprojektowany obiekt z
projektowanym dojazdem.
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Wijazd na teren dziatki projekfuje sie z dziatki drogowej nr 240 (ul. Ogrodowa) poprzez dziatke nr 285/1.
Od wjazdu na terenie dziatki nr 285/2 poprowadzono utwardzony dojazd do budynku o szer. 3,5m potaczony
dojSciem pieszym z wejSciem gtownym oraz dojscie piesze o szer. 3,0m do istniejgcego utwardzenia w okolicy
wiat,
Na potrzeby wykonania wjazdu i dojazdu nalezy wykonaC nastepujace warstwy od gory:

— kostka drogowa przemystowa bez fazowania (szara) o gr. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/45 (zgeszczenie =EV2 120MPa) o

gr. 25cm
— piasek stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa o gr. 15cm
— grunf rodzimy

Dojazd bedzie mogt stuzy¢ do poruszania sig po nim samochodem do wywozu nieczystosSci ciektych ze
zbiornika bezodptywowego (dodatkowo projektuje sie ztaczke w ogrodzeniu). Zaprojektowano zbiornik
szczelny o poj. do 10m®> potozony w odlegtosci wiekszej niz 7,5m od granicy dziatki oraz w odlegtosci
wiekszej niz 15,0m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Miejsce na ustawienie pojemnikdw do gromadzenia odpaddw statych i segregacji projektuje sie przy wejsciu
na teren. Nawierzchnie pod pojemniki nalezy wykonat jako nawierzchnie betonowa z betonu mrozoodpornego
klasy min. C20/25 o gr. 10cm.

Wszystkie nawierzchnie utwardzone (obejScie, dojScia piesze) wykohczone kostkg brukowa beftonowa,
mrozoodporng o gr. min. 8cm w kolorze szarym z mikrofaza zabezpieczajacg przed kruszeniem krawedzi
podczas uktadania i uzytkowania. Projektuje sie kostke prostokatna w trzech rozmiarach tworzaca ciekawy
wzor na powierzchni i mozliwoSt dopasowania do ksztattu nawierzchni bez koniecznosci docinania kostki;
wym.: 18x27cm, 18x36cm i 18x45cm. ObejScie i dojScia piesze ograniczone betonowym obrzezem chodnikowym
o szer. 6cm i wys. 20cm (parametry j.w.) umocowanym w gruncie na fundamencie z zaprawy cementowo-
piaskowej.

Przed wejSciami do budynku zaprojektowano podesty wejSciowe ze stopniami oraz rampe dla osob
niepetnosprawnych (uktad i wymiary pokazane na rysunku rzutu parteru). Podesty i rampe nalezy wykonat
z betonu mrozoodpornego klasy min. C20/25. W ptytach podestow wejSciowych, nalezy wykonat wycieraczki
stalowe osadzone na katowniku stalowym zamontowanym po obwodzie ofworu przygotowanego w ptycie
betonowej. Wycieraczki nalezy zamontowal w taki sposob, aby mozliwe byto ich podniesienie i wyczyszczenie
powierzchni pod spodem.

Rampe nalezy wyposazyt w porecze przystosowane dla osob niepetnosprawnych zgodnie z § 71 warunkow
technicznych wykonane ze stali nierdzewne;j.

Caty teren (dz. 285/2) zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym z bramg wjazdowg na teren o szerokosci
3,0m i furtka o szerokosSci 1,0m (brama i furtka od strony ul. Ogrodowej); od strony potudniowej ogrodzenie
systemowe zostanie potaczone z istniejacym pitkochwytem. Tylko od strony zachodniej, na granicy z ulica
Kwiatowa, projektuje sie ogrodzenie betonowe petne o wys. 2,0m. Tym samym likwiduje sie furtke wejSciowa
na fteren od strony ul. Kwiatowej wraz z ogrodzeniem systemowym.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych projektuje sie na terenie dziatki nr 285/1 w iloSci L4szt. w
tym jedno miejsce przeznaczone dla osob niepetnosprawnych potozone najblizej furtki wejSciowej na teren.
Dodatkowo w bezposSredniej bliskosci budynku projektuje sie przestrzen, ktéra moze takze petnit funkcje
miejsc  postojowych dla osob niepetnosprawnych. Nawierzchnie miejsc postojowych wykonat jako
przepuszczalng dla wody z ptyt typu ecoraster.
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14 BILANS POWIERZCHNI TERENU

Zestawienie:

Powierzchnia dziatki nr 285/2 100% 8.601,91m? (0.8602 ha)
Powierzchnia zabudowy 1,22% 104,90m?

Wskaznik powierzchni zabudowy 0,01

Powierzchnia schodow i ramp zewnetrznych 17,36m*

Powierzchnia ciggow pieszych 178,00m*
Powierzchnia dojazdow 95,50m>

Powierzchnia innych utwardzen (miejsce na odpady) 5,00m?

Powierzchnia istniejacych utwardzen 155,42m?
Powierzchnia biologicznie czynna 93,53% 8.045,73m?

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 0,94

1.5. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowy obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo
Budowlane, zalicza sie do kategorii IX — BUDYNKI KULTURY.

2.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania powstanie nowy jednokondygnacyjny budynek Swieflicy wiejskiej
petnigcy funkcje kulturalng przeznaczony na potrzeby lokalnej spotecznosci. Dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu zostanie takze zaprojektowane nowe zagospodarowanie czesci terenu przylegajacego
do budynku, bedace przedmiotem czesci | niniejszego opracowania.

W przedmiotowym budynku moze przebywat maksymalnie 50 oséb.

23. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR
Przedmiotowy budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym wolnostojacym z dachem jednospadowym o kacie
nachylenia potaci wynoszacym 5,7%. Wysokos¢ budynku mierzona od najnizszego punktu w terenie do kalenicy
wynosi 4,18m. Wysoko$t do okapu mierzona od najnizszego punktu w terenie wynosi 3,44m. Szerokosc
elewacji frontowej wynosi 15,18m.

Charakterystyczne wymiary oraz ilo$t kondygnacji:

e  WysokoS¢ - 3,88m
e Dtugost - 15,18m
e SzerokoSt - 7,68m
e llost kondygnacji - 1

Wykaz projektowanych pomieszczefn budynku zestawiono w ponizszej tabeli.
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PARTER
NR POM NAZW A POMESZCZENIA P.L. JEDN.  H[m] KUBATURA  JEDN
o.o w iatrolap 828 m? 3114 25,789 m3
0.02 w c dla osdb niepelnospraw ny ch/damskie 213 m? 3.205 16.44 m3
0.03 przedsionek 2,68 m? 2974 797 m®
0.04 w ¢ meskie 3.29 m? 2.8495 9572 m®
0.05 pomieszczenie gospodarcze 1,73 m? 2,785 4872 m®
0.06 pomieszczenie techniczne 378 m? 2.8035 10,62 m®
0.07 sala w ielofunkcyjna 40,36 m? 3.015 121.69 m3
0.08 kuchnia 14,91 m? 3.015 4495 m®

RAZEM 80,13 m? 241,11 m®

2.4, UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
2.41.  STAN PROJEKTOWANY

W ramach realizacji przedmiotowego zadania na dziatce nr 285/2 powstanie nowy jednokondygnacyjny obiekt
ustugowy o funkcji kulturalnej. Nowy budynek potozony bedzie w potnocnej czesci dziatki w odlegtosci 16,0m
od jej granicy. WejScie gtowne znajdzie sie w elewacji potnocnej od strony ul. Ogrodowej. Od strony
potudniowej zaplanowano wejscie do pomieszczenia technicznego.

Przedmiotowy budynek, posiadajacy jedng kondygnacje nadziemna, zostat zaprojektowany na rzucie dwéch
przesunietych wzgledem siebie prostokatow, z ktorych kazdy stanowi podstawe dla prostopadtosciennej
bryty Scietej dachem o nachyleniu potaci wynoszacym 10% (nachylenie >6°). Bryty te s3 ustawione wzgledem
siebie w taki sposdb, ze ich potacie nachylajg sie w przeciwnych kierunkach i sg zréznicowane pod wzgledem
kolorystycznym - bryte zachodnig zlokalizowang od strony ulicy Kwiatowej zaprojektowano w kolorze
grafitowym (RAL 7011), natomiast wschodnig - w kolorze kremowym (RAL 1013). Catosci dopetniajg elementy
przeszklen i okna (ramy drewniane w kolorze naturalnego jasnego drewna) oraz drzwi (kolor pertowobiaty
RAL 1013) kontrastujace z ciemna elewacjg bryty zachodniej. Dodatkowym akcentem graficznym jest napis
wymalowany na elewacji potnocnej zawierajacy nazwe ulicy i numer policyjny.

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany w oparciu o bardzo prosty uktad funkcjonalny sktadajacy sie
z czesci ogolnodostepnej tj. sali wielofunkcyjnej i kuchni (bryta wschodnia - kremowa) oraz czesci zawierajacej
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i techniczne (bryta zachodnia - grafitowa).

Pomieszczenia nowoprojektowanego budynku wyposazono w wentylacje wyciggowa z nawiewem realizowanym
przez okna i drzwi.

Budynek usytuowano na wysokosSci 0,3m powyzej poziomu terenu. Przed wejSciami do budynku zaprojektowano
schody pokonujagce te rdznice wysokoSci. Przed wejsciem gtownym dodatkowo zaprojektowano betonowy
podjazd dla osdb niepetnosprawnych o nachyleniu max. 8%. Podjazd wyposazony w porecze dla oséb
niepetnosprawnych.

25, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
251 KONSTRUKCJA
Nowy budynek Swietlicy zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej w oparciu o:
— fundamenty zelbetowe - tawy pod Scianami konstrukcyjnymi i po obwodzie budynku,
— Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkdw silikatowych gr. 24cm zwienczone wiehcami zelbetowymi,
— Scianki dziatowe murowane z bloczkdw silikatowych gr. 12cm,
— wiezbe dachowa drewniana.
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Ponadto projektuje sig posadzki na gruncie o nastepujgcym uktadzie warstw od gory:
e Warstwa wykonczeniowa - ptytki gresowe
e Jastrych cementowy zbrojony siatka - gr. 6cm
e Folia czarna x2 z zaktadem min. 0,2m
e Styropian twardy XPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/mK - gr. 10cm
e Hydroizolacja bitumiczna 2 warstwy
e (hudy beton - gr. 10cm
e Podsypka piaskowa zageszczona - gr. 15cm
e Zageszczony grunf rodzimy

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne zawarte sg odrebnym opracowaniu branzowym.

25.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Przedmiotowy budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym posadowionym na fundamentach zelbetowych.
W budynku nalezy zastosowat nastepujgce rozwigzania izolacyjne.

Hydroizolacja taw fundamentowych

Wszystkie powierzchnie taw fundamentowych (poziome i pionowe) oraz gérna powierzchnie poduszki betonowej
wylewanej pod tawami nalezy zaizolowal za pomocg masy bitumicznej. W celu szczelnego potaczenia izolacji
poziomej taw fundamentowych z izolacja pionowa Scian fundamentowych w narozniku pomiedzy gorng
powierzchnig tawy a Sciang nalezy zastosowat fasete o promieniu 4-6cm.

Hydroizolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych

Hydroizolacje pionowa i poziomg Scian fundamentowych nalezy wykonal z masy bitumicznej w dwoch
warstwach zbrojonych wtoknem szklanym (gr. warstwy 3-4mm). Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana do
wysokosci min. 0,3m powyzej poziomu ferenu. WysokoSt potozenia izolacji poziomej Scian fundamentowych
dostosowat do poziomu najnizszej izolacji posadzki na gruncie wykonanej na chudym betonie.

Posadzki na gruncie

Posadzki na gruncie nalezy zaizolowat za pomocg masy bitumicznej w dwodch warstwach (gr. catkowita
warstwy 3-4mm) z wywinigciem pasa izolacji o szer. min. 30cm na $ciany ponad izolowang posadzka.

Do wykonania hydroizolacji taw i Scian fundamentowych oraz posadzek na gruncie nalezy zastosowat
bitumiczng mase przeznaczong do trwatego uszczelniania budowli odznaczajaca sie odpornoscig na starzenie
i normalnie wystepujace w gruncie agresywne subsfancje, az do stopnia ,mocno agresywne”. Masa
dwusktadnikowa, wigzaca na skutek reakcji chemicznej, elastyczna (mostkuje rysy), modyfikowana polimerami,
grubowarstwowa.

Paramefry nie gorsze niz:

baza - tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

zawartoét rozpuszczalnikéw - brak - PRODUKT PRZYJAZNY DLA SRODOWISKA

konsystencja plastyczna

kolor czarny

gestost gotowej do naktadania masy - ok. 0,7kg/dm’

obcigzalnoét mechaniczna (powierzchniowa) 0,3MN/m?

temperatura miekniecia - ok. 130°C

sucha pozostato$t - 90% (natozona warstwa Swiezej masy o gr. 1,'mm po wyschnieciu ma grubo$¢ 1mm)
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253. PRACE TERMOMODERNIZACY JNE

W ramach przedmiotowego zadania zostang ocieplone wszystkie przegrody zewnetrzne budynku Swietlicy tj.
Sciany zewnetrzne, w tym $ciany fundamentowe wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, posadzki na
gruncie i potacie dachowe; zostanie takze wstawiona ,ciepta” stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.

2531 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD

Wszystkie przegrody zewnetrzne tj. Sciany fundamentowe, Sciany zewngtrzne, posadzki i dach bedg spetniaty
wymogi okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

a) $&ciany fundamentowe - ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 10cm o wspdtczynniku
A=0,029W/mK

b) éciany powyzej poziomu terenu - ocieplone styropianem gr. 16cm o wspétczynniku A=0,036 W/mK

¢) Potacie dachowe - ocieplone ptyta PIR o gr. 14cm i wspdotczynniku A=0,022 W/mK

d) Posadzki na gruncie - ocieplone styropianem twardym XPS gr. 10cm o wspotczynniku A=0,036 W/mK

éciany fundamentowe

éciany fundamentowe w pierwszej kolejnosci nalezy uszczelnit szpachlowka uszczelniajgcg do $cian ceglanych,
nastepnie potozyt hydroizolacje bitumiczng w dwoch warstwach. Izolowane podtoze powinno by¢ nosne i
nieodksztatcalne, jego powierzchnia powinna by¢ czysta, odftuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkdw, wypuktosci, peknigt (luzne czesci nalezy usunat, wypuktoSci powyzej
2mm zlikwidowat przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2mm i rysy o szerokoSci wiekszej niz 3-4mm wypetnit zaprawa naprawczg. Potaczenia izolowanych
powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety (naroza wkleste) lub powinny byt
sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysoko$ci co najmniej 5cm od krawedzi (naroza wypukte). Fasete
mozna wykonat np. z zaprawy - jej promien powinien wynosi¢ min. 4cm lub z masy bitumicznej - jej promien
powinien wtedy wynosi¢ max. 2cm. Przed rozpoczeciem naktadania izolacji podtoze powinno by¢ suche lub
lekko wilgotne, zagruntowane emulsjg bitumiczng stuzacg do zamkniecia wszystkich rys, pordw i jam
zwirowych. lzolacja powinna byt wykonana do poziomu min. 0,3m powyzej poziomu terenu.

Po wykonaniu hydroizolacji $ciany fundamentowe nalezy ociepli¢c warstwa 10cm polistyrenu ekstrudowanego
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,029 W/mK do wierzchu taw fundamentowych. Od strony gruntu
polistyren zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Po dociepleniu $cian fundamentowych wokdt budynku w pasie o szer. 50cm nalezy wykonal opaske zwirowa
z kruszywa ptukanego o frakcji 16-32mm ograniczong klasycznym befonowym obrzezem chodnikowym o szer.
6cm i wys. 20cm (obrzeze z faza w kolorze szarym, wytrzymato$¢ na zginanie min. 3,5MPa; odporno$t na
warunki atmosferyczne: klasa 3) umocowanym w gruncie na fundamencie betonowym (tawa betonowa z betonu
C12/15). Opaske nalezy zabezpieczy¢ folig przed wrastaniem frawy i chwastow.

Na styku elewacji z gruntem na Scianach nalezy wykonal cokdt z ptytek klinkierowych o wys. 30cm w
kolorach dosftosowanych do kolorystyki wyprawy tynkarskiej tj. jak najbardziej zblizonym do koloru
kremowego RAL 1013 oraz grafitfowego RAL 7011

W partii cokotowej nalezy zastosowal ptytki klinkierowe w kolorze kremowym RAL 1013 i grafitowym RAL
1011.

Paramefry nie gorsze niz:

Wymiary: 210x22x65mm

llost sztuk na m? (spoina 5mm): 66 szt./m?

NasiakliwosSt = 8%

Mrozoodpornosé: TAK
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Sciany powyzej poziomu terenu

éciany powyzej poziomu terenu nalezy ocieplic warstwg 16cm styropianu o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,036 W/mK. Na 1m?® styropianu nalezy zastosowat min. 6 kotkéw z trzpieniami metalowymi
zakotwionymi na gtebokoS¢ min. 12cm w Scianie i zaopatrzonymi w pokrywy ze styropianu - pokrywy
zabezpieczaja przed efektem pojawiajacych sie kotek po kilku latach uzytkowania elewacji (tzw. efekt
biedronki). Styropian otynkowat tynkiem mineralnym (gr. ziarna 1,5mm) i pomalowac farba silikonowg o
wysokiej paroprzepuszczalnosci hydrofobowej, odporng na zabrudzenia oraz na dziatanie grzybow i glondw,
w kolorze RAL 1013 (kremowy) oraz RAL 7011 (grafitowy) wg kolorystyki zawartej na rysunkach elewaciji.

Tynk mineralny

Parametry nie gorsze niz:

Reakcja na ogien: A2-s1, d0

NasigkliwoSC woda: W3

Przyczepnost = 0,3MPa

Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej: V2

Farba silikonowa do wykonywania powtok o zredukowanej przyczepnoSci czastek brudu, na podtozach
mineralnych i organicznych

Parametry nie gorsze niz:

Bardzo wysoka przepuszczalnosc pary wodnej i CO,

Samooczyszczanie przy opadach deszczu

Rownowazna dyfuzyjnie gr. warstwy powietrza: 0,01m

Absorpcja wody < 0,05 kg/m?h%s)

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 50

Wykohczenie: mat

Posadzki na gruncie

Posadzki na gruncie nalezy ociepli¢ styropianem twardym XPS gr. 10cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,036 W/mK. Pozostate warstwy posadzki wg punktu 2.5.1.

Dach

Wszystkie potacie dachowe nalezy ocieplic ptytami z pianki PIR o gr. catkowitej 14cm i o wspotczynniku
przewodzenia ciepta X=0,022 W/mK. Ptyty termoizolacyjne nalezy utozyc na ptasko na ptycie 0SB
zamontowanej do krokwii za posrednictwem papy paroizolacyjnej. Wszystkie warstwy w potaciach dachowych
nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem przekrojow.

Jako wykonczenie powierzchni dachu nalezy zastosowal membrane dachowg w dwdch kolorach: kremowym
RAL 1013 i grafitowym RAL 7011. Membrane nalezy uktadat $ciSle z instrukcjg producenta z zaktadem
zgodnym z kierunkiem sptywu wody opadowe;j.

Do wykonania wierzchniej warstwy wykonczenia dachu nalezy zastosowal membrane dachowa FPO ze
wzmocnieniem z wtokien syntetycznych

Parametry nie gorsze niz:

Grubosé: 1,5mm

Wktadka no$na: tkanina z wtokien syntetycznych

GietkoSt w niskich temperaturach (EN 495-5): = -30°C

Reakcja na ogien (EN 13501-1): klasa E

wytrzymatos$t ztaczy na oddzieranie (EN 12316-2): = 300 N/50 mm

wytrzymatos$t ztaczy na Scinanie (EN 12317-2): = 500 N/50 mm
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maksymalna sita rozciagajaca (EN 12311-2): = 1200 N/50 mm

wydtuzenie (EN 12311-2 A): = 19 %

odporno$t na uderzenie - podtoze twarde (EN 12691): > 700 mm
odporno$t na uderzenie - podtoze migkkie (EN 12691): > 950 mm
wytrzymatos$t na rozdzieranie (EN 12310-2): > 350 N

odporno$t na przerastanie korzeni (EN 13948/FLL): spetnienie wymagan
odporno$¢ na opady gradu - podtoze twarde (EN 13583): 25 m/s
odpornos¢ na opady gradu - podtoze miekkie (EN 13583): 39 m/s

Sposdb montazu: Membrana jest uktadana luzem, mocowanie mechaniczne nastepuje na zaktadach, ktore sa
nastepnie zgrzewane goracym powietrzem (przy zgrzewarce recznej zakres temperatur 380-420 °C, przy
zgrzewarce automatycznej 400-480 °C). Mocowanie mechaniczne powinno byé wykonywane zgodnie z planem
mocowania uwzgledniajacym sity ssace wiaftru dla danego obiektu.

Obrobki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonat z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym
(nie przewiduje sie anodowania blachy). Obrobki nalezy uktadat z blach w odcinkach o dt. max. 3m z zaktadem
i montazem na sztywno tylko z jednej strony w celu umozliwienia przesuwu blachy pod wptywem temperatury.

Rynny i rury spustowe o Srednicach rur spustowych podanych na rysunkach nalezy wykonat z blachy
cynkowo-ftytanowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym (nie przewiduje sie anodowania blachy) wraz z
perforowang siatkg na liscie wykonang z blachy cynkowo-tytanowej gr. 1,0mm. Na rurach spustowych nalezy
zastosowat rewizje z koszem.

Dla odwodnienia (rynny i rury spustowe) nalezy zastosowat rozwigzanie systemowe jednego producenta.

2532 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
W budynku zaprojektowano stolarke okienng i drzwiowa spetniajacg wymogi okreslone w zataczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Stolarka okienna

Projektuje sie okna z nawiewnikami higrosterowanymi o wspdtczynniku przenikalnosci termicznej dla okna
Umin=0,9 W/m®K jako okna drewniane tfrojszybowe, 5-komorowe, wzmocnione ksztattownikami ze stali
ocynkowanej, z funkcjg rozszczelnienia, z okuciami obwiedniowymi z funkcjg regulacji skrzydta i z okapnikiem
rynnowym. Okna w kolorze naturalnego jasnego drewna bukowego; klamki i zamki ze stali nierdzewnej. Okna
wyposazone w nawiewniki higrosterowane z zabezpieczeniem przed owadami, monfowane fabrycznie w
skrzydle okiennym. Okna osadza¢ w zewnetrznej krawedzi muru.

Okna musza spetniac parametry klasy 2 odpornosci na wtamanie (zgodnie z normg PN-EN 1627:2011) z szyba
klasy P4A (zgodnie z normg PN-EN 356:2000) - dwukomorowa zespolona szyba o zwiekszonej odpornosci na
wtamanie tj. warstwowa szyba zewnetrzna wykonana z dwoch tafli szkta o gr. 4mm zespolonych czterema
warstwami folii PVB o gr. 0,38mm / ramka dystansowa o szer. 16mm / monolityczna szyba Srodkowa o gr.
Lmm / ramka dystansowa o szer. 16mm / warstwowa szyba wewnefrzna wykonana z dwoch tafli szkta o
gr. 4mm zespolonych czterema warstwami folii PVB o gr. 0,38mm. Przestrzen miedzyszybowa wypetniona
mieszaning argonu i powietrza (9,6/16/4/16/9,6)

Podokienniki wewnetrzne - granitowe o gr. min. 1,0cm.
Parapety zewnetrzne - z blachy cynkowo-ftytanowej o gr. min. 0,5mm.
Szyby w oknach ze szkta bezpiecznego.
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Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejSciowe do budynku zaprojektowano jako ptaskie, petne z oScieznicg katowa i skrzydtem
ocieplonym o wspétczynniku przenikalnosci termicznej Umin=1,3 W/m?K dla drzwi. Drzwi w konstrukgji stalowej
malowane proszkowo w kolorze pertowobiatym RAL 1013; klamki i zamki ze stali nierdzewnej.

Drzwi nalezy wyposazyt w obustronne uchwyty/klamki do oftwarcia drzwi, zamek patentowy i wktadke,
samozamykacz zgodny z norma PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4 oraz ndzke blokujacg i odbojnik.

Drzwi muszg spetnia parametry klasy 2 odpornosci na wtamanie (zgodnie z normg PN-EN 1627:2011).
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej (wraz ze stolarka drzwiowa wewnetrzna) zostaty

zestawione w tabeli zestawczej stanowigcej integralng czes¢ dokumentacji. Parametry poszczegdlnych
elementow stolarki podane w tabeli.

2.6. SPOSOB WYKONCZENIA POMIESZCZEN

éciany i sufity — zatozenia dla wszystkich pomieszczen

Na wszystkich powierzchniach Scian (z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, pomieszczenia
gospodarczego i pomieszczenia technicznego, w ktorych na Scianach projektuje sie glazure - wysokost
oktadzin okreslona w opisie dot. poszczegolnych zespotow pomieszczen) nalezy wykonal wyprawe tynkarska
jako tynk cementowo-wapienny kat. Il szpachlowany gtadzig gipsowa, a nastepnie pomalowat farbg akrylowg
w kolorze biatym. Styki sufitéow ze $cianami nalezy wykohczyt akrylem.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (pom. 0.02:0.04), pomieszczeniu gospodarczym (pom. 0.05) i w
pomieszczeniu technicznym (pom. 0.06) na Scianach do wysokosci 2,7m od posadzki nalezy wykonat glazure z
ptytek ceramicznych o wym. 30x60cm w kolorze biatym, fuga w kolorze jasnoszarym. Nalezy zastosowat
ptytki o nasigkliwosci w granicach 3+6% oraz odpornosci na plamienie w klasie 1+3; fuga mierzona krzyzykiem
max. 2mm. Gorne zakonczenie glazury wykonat z zaprawy tynkarskiej pomalowanej w kolorze biatym.
Narozniki pionowe zewnetrzne nalezy wykonczyc listwami PCV w kolorze jasnoszarym, natomiast narozniki
pionowe wewnetrzne oraz potgczenie $cian z podtoga nalezy wykonac silikonem w kolorze fugi.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane z podwoéjnych ptyt gipsowo-kartonowych
obudowujace konstrukcje dachu. Powierzchnie sufitow nalezy wyszpachlowal gtadzig gipsowa, a nastepnie

pomalowat farbg akrylowg w kolorze biatym.

Posadzki — zatozenia dla wszystkich pomieszczen

Na posadzkach we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonat wykonczenie z ptytek gresowych o wym.
60x120cm w kolorze szarym o wzorze imitujgcym beton. Nalezy zastosowat ptytki o nasigkliwoSci w granicach
do 6-10% i odpornosci na plamienie w klasie 1+3 oraz o klasie antyposlizgowosci min. R10 zapewniajacych
mozliwo$C utrzymania podtogi pomieszczeh w czystoSci; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Fuga w kolorze
jasnoszarym.

W pomieszczeniach, ktorych Sciany bedg tynkowane nalezy wykonal cokdt o wys. 10cm, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych i w pomieszczeniu technicznym - bez cokotu.

W przypadku oktadzin ceramicznych w pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgot (pom. 0.02:0.06)
przed potozeniem warstwy wykonczeniowej posadzke nalezy zaizolowal folig w ptynie wraz z wywinigciem
pasa o szer. min. 30cm na Sciany ponad posadzka; narozniki dodatkowo zabezpieczyt tasmg uszczelniajaca.
Nalezy takze zaizolowal powierzchnie Scian w okolicy urzadzeh sanitarnych (kotnierz o szer. 30cm wokot
umywalek). Folia izolacyjna w ptynie powinna by¢ wodoszczelna, elastyczna, kryjaca rysy w podtozu, a takze

(2
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powinna nadawat sie do stosowania na tynki i jastrychy cementowe, tynki cementowo-wapienne oraz podtoza
wrazliwe na zawilgocenie takie jak: ptyty gipsowo-karfonowe, tynki gipsowe, podtogowe zaprawy
wyrownujace.

Folia w ptynie - jednosktadnikowa zaprawa uszczelniajaca do wytwarzania elastycznych powtok nie
przepuszczajacych wody i szybko mostkujacych pekniecia

Paramefry nie gorsze niz:

Przyczepnos¢ - 20,5N/mm?

Wodoszczelno$t - brak przenikania wody

ZdolnosSt mostkowania pekniec = 0,75mm

Stolarka drzwiowa we wszystkich pomieszczeniach

Wg zestawienia stolarki.

2.1 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Poszczegdlne pomieszczenia i zespoty pomieszczen nalezy wyposazyt zgodnie z ponizszymi danymi:

Wc dla osob niepetnosprawnych (damskie) nalezy wyposazyt w:

a) miske ustepowa wiszgcg na stelazu w zabudowie ze sptuczkg dwudzielng z zaworem spustowym
umozliwiajagcym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody dostosowang do pofrzeb osob
niepetnosprawnych; oporeczowanie,

b) podajnik na papier foaletowy - Scienny, przykrecany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w
zamykang kluczykiem komore na papier toaletowy w rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpien 4,5-5,5cm,

c) szczotke do we,

d) umywalke dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych,

e) baterie umywalkowa =z uchwytem metalowym niklowanym dostoswanym do pofrzeb osdb
niepetnosprawnych; przy podejsciach do baterii zawor z filtrem,

f) dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo - zamonftowany na wysokosSci umozliwiajace;
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wozku,

g) dozownik na Srodki dezynfekujace uruchamiany bezdotykowo - zamontowany na wysokoSci umozliwiajacej
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wozku,

h) pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - Scienny, przykrecany, wykonany ze stali nierdzewnej,
pojemnik na reczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposazony w wizjer do kontroli ilosci recznikow oraz
zamek i klucz; sposdb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie kolejnej,
wielkoS¢ listka 25x23 cm, poj. 400 szt,,

i) pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosSci min. 471,

j) lustro nad umywalka o wys. 1.2m i szer. 1.0m z regulacjg dla oséb niepetnosprawnych.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogélnodostepne meskie nalezy wyposazyt w:

a) miske ustepowa wiszacg na stelazu w zabudowie ze sptuczkg dwudzielng z zaworem spustowym
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody, zamontowane w kabinach ustepowych,

b) pisuar wiszacy,

c) natynkowa sptuczke ciSnieniowa,

d) podajnik na papier toaletowy zamontowany w kabinie ustepowej - opis j.w.

e) szczotke do wec,

f) umywalke o szerokosci 45cm z pdtnogg,

g) baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do
baterii zawory z filtrem,

h) dozowniki z mydtem w ptynie - opis j.w.

i) dozowniki na Srodki dezynfekujace - opis j.w.
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j)

k)
1)

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - Scienny, przykrecany, wykonany ze stali nierdzewnej,
pojemnik na reczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposazony w wizjer do kontroli ilosci recznikow oraz
zamek i klucz; sposob dozowania: wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysunigcie sie kolejnej,
wielkoS¢ listka 25x23 cm, poj. 400 szt.,

pojemnik na zuzyte reczniki — kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosci min. 47,

lustro wym. min.: szer.96cm x wys.80cm wklejane w powierzchnie oktadziny ceramicznej; dolna krawedz
lustra na wys. 1,2m nad posadzka.

Pomieszczenie kuchenne nalezy wyposazyt w:

a)

b)
c)
d)
e)

f)
q)
h)
i)
j

k)

m)

n)

2.8.

ciag blatow roboczych ze zlewem dwukomorowym ze stali nierdzewnej wpuszczanym w blat wykonanych
na wymiar (wymiary i uktad zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi (szafki zamykane drzwiami)
i ciggiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z ptyty meblowej wykofczonej laminatem hpl w
kolorze szarym RAL 7047

szafki wiszace nad blatami (wymiary 60x38cm - 4szt.; uktad zgodnie z rysunkiem) zamykane drzwiami,
wykonane z ptyty meblowej wykonczonej laminatem hpl w kolorze biatym,

szafy stojace na produkty spozywcze o wym. 60x60x180cm (4szt.) zamykane drzwiami, wykonane z ptyty
meblowej wykonczonej laminatem hpl w kolorze biatym; szafy wyposazone w potki (min. 5 szt. kazda),
baterie zlewozmywakow3 z wysoka wylewk3 jednouchwytowa stojacg z perlatorem i uchwytem metalowym
niklowanym; przy podejsciu do baterii zawory z filtrem,

umywalke o szerokoSci 45cm z potnoga, 2szt.

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdofykowo,

dozownik na Srodki dezynfekujace uruchamiany bezdotykowo,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosci min. 47,

lodowke dwudzielng z zamrazarkg o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 178x59,5x66,8cm
wykonang ze stali nierdzewnej z inox; zamrazarka potozona na dole o zdolnoSci zamrazania min. 13kg,
bezszronowa (nonfrost); lodowka z mozliwoscig zmiany kierunku otwierania drzwi,

zmywarke do naczyh o wysokiej temperaturze mycia z funkcja wyparzania, o klasie energetycznej min.
A+++ wykonang ze stali nierdzewnej z prostym w obstudze manualnym panelem sterowania; obudowa
wykonana w catosci ze stali nierdzewnej, drzwi izolowane podwdjnie; min. 3 programy mycia i funkcja
wyparzania - urzadzenie spetniajace wymagane normy sanepidu, przystosowane do mycia szkta, talerzy,
tac i pojemnikdw; wym. maksymalne 83,5x56,5x66,5cm - opcja do ustalenia z Zamawiajacym

ptyte elektryczng indukcyjng 6-palnikowg o klasie energetycznej min. A+++, min. szeSciostopniowy zakres
requlacji mocy,

kuchenke mikrofalowg do podgrzewania o klasie energefycznej min. A+ wykonang ze sfali nierdzewnej,
moc min, 1,5 kw o min. pojemnosci 34 L,

kosz na odpadki.

DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany obiekt dostosowano dla potrzeb osob niepetnosprawnych poprzez:

2.9.

a) Zaprojektowanie przy wejSciu gtownym zewnetrznej rampy podjazdowej dla osdb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich o parametrach zgodnych z
Rozporzadzeniem wraz z balustradami zgodnymi z § 71 warunkow technicznych.

b)  Progi drzwi o wysokoSci max. 2cm

c) Zaprojektowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposazonego i dostosowanego do potrzeb
0sbb niepetnosprawnych.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z uwagi na wysokosc zaliczony
do kategorii obiektow niskich. Zgodnie z zapisami Dziatu VIl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

14



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWD
C+HO aR Sp. z o.0. P+q XR )]

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie,
w budynku przewidziano nastepujace elementy zapewniajgce bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Zgodnie z § 305 warunkéw technicznych nawierzchnie doj$¢ do budynku, a takze nawierzchnie schodow i
pochylni zewnetrznych, ciaggbw komunikacyjnych w budynku oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi zaprojektowano jako nawierzchnie o klasie antyposlizgowosci min. R10.

210.  DANE O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Projektowany budynek bedzie zasilony w media w nastepujacy sposab:

— energia elekfryczna - z istniejacego przytacza,

— woda - z nowoprojektowanego przytacza na podstawie warunkdow technicznych przytaczenia z dn.
15.10.2021,

— odprowadzenie $ciekéw - w oparciu o projektowany zbiornik bezodptywowy o pojemnosci >10m’
usytuowany w odlegtosci >7,5m od granicy dziatki oraz w odlegtoSci >15,0m od okien i drzwi
zewnetrznych do pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi (w okolicy brak kanalizacji
sanitarnej),

— gaz - z nowoprojektowanego przytacza - na podstawie warunkdw technicznych przytaczenia z dn.
25.10.2021r.

Na pofrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej projekfuje sie kottownie gazowa zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym (pom. 0.06 potozone od strony potudniowej).
Wody opadowe bed3 odprowadzone na teren wtasny dziatki.

W ramach zadania ujefo projekty nastepujacych instalacji:

— instalacje wodno-kanalizacyjne,

— insfalacja c.o,

— instalacja wentylacji grawitacyjnej i wspomagane;,

— instalacje elektryczne,

— instalacje niskopradowe,

— instalacja CCTV,

— instalacja fotowoltaiczna,

— instalacja odgromowa.

Wszystkie instalacje sq przedmiotem osobnych opracowan branzowych,

W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje wyciggowa w oparciu o kominki wentylacyjne o $rednicy 160mm
z blachy cynkowo-tytanowej z izolacjg termiczng, wyposazone w wentylatory kanatowe wg projektu instalacji
sanitarnych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Przedmiotowy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przekrytym niskim dachem
jednospadowym. Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12m (budynek niski). Budynek jest wykorzystywany jako
sala wiejska dla mieszkancow wsi.

3.1 Klasyfikacja pozarowa
Przebudowywany budynek bedacy przedmiotem opracowania zalicza sie do nastepujacych kategorii:
1) ze wzgledu na wysokoS¢ - grupa budynkdw niskich - wys. ponizej 12m,
2) ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji - jednokondygnacyjny,
3) ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi - ZL Ill (do 50 osdb)
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3.2.

33.

3.4,

35.

3.6.

3.1

Pic XHlMy

Odporno$¢ pozarowa i elementy oddzielenia pozarowego

Budynek posiada wymagana klase ,D” odpornosci pozarowej z elementami oddzielenia pozarowego
spetniajacymi wymagania okreslone w tabeli zgodnie z § 232 ust. & warunkow technicznych:

- éciany oddzielenia pozarowego klasy min. REl 60

— Stropy oddzielenia pozarowego - brak

Odporno$¢ ogniowa elementdw budowlanych

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniat z zastrzezeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej tabeli zgodnie z § 216
warunkow technicznych.

Klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *
odpornosci Gtowna Konstrukcja Strop® Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna’ | wewnetrzna’ dachu?
budynku noéna 2
1 2 3 b 5 6 7
D" R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

x) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli

R - nosnosC ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnoSt ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosSnej, powinna spetniat takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornoSci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

? Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku,
w ktorym nad najwyzszq kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone
w kol. &.

“ Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

9 Klasa odpornoSci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Strefy pozarowe
Przedmiotowy budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

Warunki ewakuacji
Ewakuacja z budynku zapewniono poprzez drzwi wyjSciowe ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz.

Dojazd pozarowy
Nie wymagany, zgodnie z zapisami § 12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnefrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Odpowiednig dla projektowanego budynku ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10l/s
[dm>/s] i ci$nieniu 0,2 MPa (2 bary) zapewniaja istniejace hydranty zlokalizowane na sieci znajdujacej
sie w dziatce drogowej nr 240 w odlegtosci 30,0m i 63,0m od budynku.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeh nr 25/ZP0IA/2006
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