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Kierownik prac geodezyjnych

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie

może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę :

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:

Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

SKALA: 1:500

arkusz 1 (1)

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

PL-2000 (5)

Kronsztadt

województwo: 32,  zachodniopomorskie

powiat: 3214, stargardzki

Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

09.06.2021 r.

Jerzy Kielan

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 11.05.2021 r.

brak

7. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

1.                                                                zakres opracowania

zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

WGKiK SP w Stargardzie,
z dnia: 10.05.2021 r.

6. Mapa zgodna z przepisami §31 rozp. MR z dnia 18.08.2020 r.

 (Dz.U. 2020 poz. 1429)

mniejszej lub równej 4,0 m, lub innych obiektów budowlanych 

w odległości mniejszej lub równej 3.0 m od granicy nieruchomości.

 - nadaje się, do projektowania budynków w odległości

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000

ul. Staszica 9/1 A-B

tel. 578-03-67

ZAKŁAD  USŁUG
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               dz. 285/1, 285/2 - wg zakresu

obręb: 321410_2.0031, Witkowo

NG.II.66401.1127.2021.AU

341.432.023, 341.432.071

w układzie 1965s3, sekcje nr: 341.432.023, 341.432.071
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zew. kanalizacja sanitarna Ø160 PVC

zew. instalacja wodociągowa Ø32 PE

OBJAŚNIENIA:

Szybkozłączka do
opróżniania szamba
w ogrodzeniu

31.60
32.50S1

31.90
32.80S2

32.10
33.00S3

31.50
33.00 W3

31.20
32.70 W2

S1 5907203,47 5502802,98

S2 5907192,80 5502800,70

S3 5907191,30 5502807,76

W2 5907206,78 5502816,12

W3 5907192,39 5502813,04

DEMONTAŻ ISTN. LINII
KABLOWEJ nN

proj. YKY żo 0,6/1 kV 4x16mm ²
od istn. ZK-P do proj. TG

zew. linia kablowa 
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WITKOWO

285/2; OBRĘB: WITKOWO

GMINA STARGARD

UL. RYNEK STAROMIEJSKI 5, 73-110 STARGARD

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO

PROJEKTOWANY BUDYNEK

LEGENDA:

PROJEKTOWANE UTWARDZONE DOJŚCIE DO BUDYNKU

GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU

WEJŚCIE DO POM. TECHNICZNEGO

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE Z BRAMĄ I FURTKĄ

PROJEKTOWANY UTWARDZONY DOJAZD DO BUDYNKU

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

PROJ. SZAMBO o poj. do 10m³

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE Ecoraster

ZIELEŃ NISKA DEKORACYJNA np. LAWENDA, WRZOS itp.

PROJEKTOWANE OGRODZENIE BETONOWE o wys. 2,0m
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