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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1/0203-02 15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 15 km
0,9%0,45*62 m3 25,110
0,9*0,9*0,5%(45,2+16,2+24,6+15,4+16,2) m3 47,628
0,12*74,88 m3 8,986
RAZEM 81,724
2|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
0,9%0,45%62 m3 25,110
0,9*0,9*0,5%(45,2+16,2+24,6+15,4+16,2) m3 47,628
-0,1*0,45%62 m3 -2,790
-0,3*0,45%62 m3 -8,370
-0,24*0,5%62 m3 -7,440
RAZEM 54,138
2 Roboty konstrukcyjne
3|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
0,1*0,45*62 m3 2,790
RAZEM 2,790
4|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2|/0202-01 waniem pompy do betonu
0,3*0,45*62 m3 8,370
RAZEM 8,370
5/KNR-W 2-02 |Nadproza zelbetowe m3
d.2|0210-02
0,24*0,53*3,42*2 m3 0,870
RAZEM 0,870
6/KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach m3
d.2|0212-12
0,24*0,24*(31+11,25+12,5) m3 3,154
RAZEM 3,154
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane o sr. 12-14 mm
0,672 t 0,672
RAZEM 0,672
8/KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.2|0406-02 drew.
0,2+0,2+0,11+0,11 m3 0,620
drew.
RAZEM 0,620
9|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
d.2|0408-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej
4,26+2,39 m3 6,650
RAZEM 6,650
10|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB gr. 25 mm m2
d.2/0410-01
6,61*15,18 m?2 100,340
RAZEM 100,340
11|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YF m
d.2/0147-01
2%(2,75+2+2,5+1,5+1,56+1,5+1,5+1,5) m 29,500
RAZEM 29,500
3 Roboty murowe, zabudowy g-k
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3/0101-06
0,24*0,63*62 m3 9,374
RAZEM 9,374
13|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm m?2
d.3|0104-07
22,81*4+26,2+3,19%(5+9,6)+2,57*(5+9,6)-(0,9*2,05*4+1*2,05+3,4*2,1+3,4* m?2 169,008
2,1+2,18*2,1+1,2*2,05+1,78*1)
RAZEM 169,008
14 KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm m2
d.3/0105-06
2,46*3,55+1,36*3,34+2,06*3,37+12,24 m?2 32,458
-0,9*2,05*2 m?2 -3,690
RAZEM 28,768
15|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cia-|m
d.3|0132-05 nach dziatowych
1,52 m 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 2-02 |Przed$cianka instalacyjna - obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz-  |m?2
d.3|2004-04 tach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
0,98*2,72 m?2 2,666
7,39 m?2 7,390
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,056
17/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - ubudowa murtat|m2
d.3/2008-05 +
KNR-W 2-02
2008-06
0,07*(2,46+2,46+6,66+6,66+2,06+2,46+2,06+1,36+0,98) m?2 1,901
RAZEM 1,901
18/KNR AT-43 |Zabudowa sufitow z plyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i wiesza- m?2
d.3|0203-02 kach mocowanych do wigzby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe
81,93 m?2 81,930
RAZEM 81,930
4 Posadzki
19|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.4/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
83,7*0,15 m3 12,555
RAZEM 12,555
20|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
86,38*0,1 m3 8,638
RAZEM 8,638
21/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych m2
d.4/0106-03
86,38 m?2 86,380
0,16*(18+57,44) m?2 12,070
RAZEM 98,450
22|KNR-W 2-02 |STYROPIAN TWARDY XPS 0,036 W/mK gr. 10 cm m?2
d.4/0608-03
85,48 m?2 85,480
RAZEM 85,480
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome m?2
d.4/0606-01 podposadzkowe x2
Krotnos¢ = 2
85,48 m?2 85,480
RAZEM 85,480
24|ZKNR C-2  |JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA gr. 6 cm m?2
d.4/0604-05 +
ZKNR C-2
0604-06 +
KNR-W 2-02
1116-07
85,48 m?2 85,480
RAZEM 85,480
25/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.4|0602-01
18,16 m?2 18,160
RAZEM 18,160
26|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.4/0602-03
8,59+17,23+7,31 m 33,130
RAZEM 33,130
27|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.4/0602-02
0,3%(8,59+17,23+7,31) m?2 9,939
RAZEM 9,939
28|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych o wym. 60x120cm w kolorze szarym o |m?2
d.4/1118-11 wzorze imitujgcym beton
84,64 m?2 84,640
RAZEM 84,640
29|KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych wys. 10 cm m
d.4/1120-03
14,09+7,69+11,71+4,94+1,38+0,42 m 40,230
RAZEM 40,230
5 Wykonczenie $cian i sufitow
30|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.5/0801-01 pach
2,1%(8,33+7,79+1,98+0,85+4,65+1,14+7,03) m?2 66,717
0,6*8,8+0,97*0,8 m?2 6,056
RAZEM 72,773
31/KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.5/0602-02
1,5*1,5*7 m?2 15,750
RAZEM 15,750
32|KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.5/0829-09
2,1%(8,33+7,79+1,98+0,85+4,65+1,14+7,03) m?2 66,717
0,6*8,8+0,97*0,8 m?2 6,056
RAZEM 72,773
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33|NNRNKB Listwa naroznikowa PCV m
d.5|202 2809-05
2,1*5 m 10,500
RAZEM 10,500
34|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.5/0801-02 pach
3,02%(17,6+26,64+12,72+8,02+5,64+6,94+9,32+8,78)-(0,9*2,05*10+1*2,05+ |m2 239,210
0,9*2,05+3,4*2,1+3,4*2,1+1,2*2,05*2+1,78*1*2+2,18*2,1)
-2,1%(8,33+7,79+1,98+0,85+4,65+1,14+7,03) m?2 -66,717
-0,6*8,8+0,97*0,8 m?2 -4,504
RAZEM 167,989
35|KNR-W 2-02 |Gladzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach |m2
d.5/2011-02
3,02%(17,6+26,64+12,72+8,02+5,64+6,94+9,32+8,78)-(0,9*2,05*10+1*2,05+ |m2 239,210
0,9*2,05+3,4*2,1+3,4*2,1+1,2*2,05*2+1,78*1*2+2,18*2,1)
-2,1%(8,33+7,79+1,98+0,85+4,65+1,14+7,03) m2 -66,717
-0,6*8,8+0,97*0,8 m?2 -4,504
RAZEM 167,989
36|KNR-W 2-02 |Gtadzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach |m?2
d.5/2011-04
80,37 m?2 80,370
RAZEM 80,370
37|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m?2
d.5/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3,02%(17,6+26,64+12,72+8,02+5,64+6,94+9,32+8,78)-(0,9*2,05*10+1*2,05+ |m2 239,210
0,9*2,05+3,4*2,1+3,4*2,1+1,2*2,05*2+1,78*1*2+2,18*2,1)
-2,1%(8,33+7,79+1,98+0,85+4,65+1,14+7,03) m?2 -66,717
-0,6*8,8+0,97*0,8 m?2 -4,504
80,37 m?2 80,370
RAZEM 248,359
6 Stolarka, slusarka, wyposazenie
38 Podajnik na papier toaletowy - $cienny, przykrecany, wykonany ze stali nie- szt
d.6 rdzewnej, wyposazony w zamykang kluczykiem komore na papier toaletowy w
rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpien 4,5-5,5cm,
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39 Szczotka do we szt
d.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40 Dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wy- szt
d.6 sokosci umozliwiajgcej korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne po-
ruszajgce sie na wozku
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41 Dozownik na $rodki dezynfekujace uruchamiany bezdotykowo zamontowany |szt
d.6 na wysokosci umozliwiajgcej korzystanie z niego przez osoby niepetnospraw-
ne poruszajgce si¢ na wozku
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 Dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo szt
d.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
43 Dozownik na $rodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo szt
d.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
44 Pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - Scienny, przykrecany, wykona- szt
d.6 ny ze stali nierdzewnej, pojemnik na reczniki papierowe Z&Z w listkach, wypo-
sazony w wizjer do kontroli ilosci recznikéw oraz zamek i klucz; sposob dozo-
wania: wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysunigcie sie kolejnej,
wielkos¢ listka 25x23 cm, poj. 400 szt.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
45 Pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemno$ci |szt
d.6 min. 471
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
46 Lustro nad umywalkg o wys. 1.2m i szer. 1.0m z regulacjg dla oséb niepetnos- |szt
d.6 prawnych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 Lustro wym. min.: szer.96cm x wys.80cm wklejane w powierzchnie oktadziny |szt
d.6 ceramicznej; dolna krawedz lustra na wys. 1,2m nad posadzkg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48 Uchwyt dla niepetnosprawnych $cienny przy wc szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49 Uchwyt dla niepetnosprawnych $cienny przy umywalce szt
d.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
50 Cigg blatow roboczych wykonanych na wymiar (wymiary i uktad zgodnie z ry- |kpl
d.6 sunkiem) z szafkami podblatowymi (szafki zamykane drzwiami) i ciagiem szuf-
lad pod blatem; szafki i blaty wykonane z ptyty meblowej wykonczonej lamina-
tem hpl w kolorze szarym RAL 7047
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51 Szafki wiszace nad blatami (wymiary 60x38cm; ukfad zgodnie z rysunkiem) szt
d.6 zamykane drzwiami, wykonane z ptyty meblowej wykonczonej laminatem hpl
w kolorze biatym
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
52 Szafy stojace na produkty spozywcze o wym. 60x60x180cm zamykane drzwia-| szt
d.6 mi, wykonane z ptyty meblowej wykonczonej laminatem hpl w kolorze biatym;
szafy wyposazone w potki (min. 5 szt. kazda)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
53 Lodéwka dwudzielna z zamrazarka o klasie energetycznej min. A+++, o wym. |[szt
d.6 minimalnych 178x59,5x66,8cm wykonana ze stali nierdzewnej z inox; zamra-
zarka potozona na dole o zdolnosci zamrazania min. 13kg, bezszronowa (non-
frost); lodéwka z mozliwoscig zmiany kierunku otwierania drzwi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54 Zmywarka do naczyn o wysokiej temperaturze mycia z funkcjg wyparzania, o |szt
d.6 klasie energetycznej min. A+++ wykonana ze stali nierdzewnej z prostym w
obstudze manualnym panelem sterowania; obudowa wykonana w catosci ze
stali nierdzewnej, drzwi izolowane podwajnie; min. 3 programy mycia i funkcja
wyparzania - urzgdzenie spetniajgce wymagane normy sanepidu, przystoso-
wane do mycia szkfa, talerzy, tac i pojemnikéw; wym. maksymailne
83,5x56,5x66,5cm - opcja do ustalenia z Zamawiajagcym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55 Ptyta elektryczna indukcyjna 6-palnikowa o klasie energetycznej min. A+++, |szt
d.6 min. szesciostopniowy zakres regulacji mocy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56 Kuchenka mikrofalowa do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ wyko- [szt
d.6 nana ze stali nierdzewnej, moc min, 1,5 kw o min. pojemnosci 34 I.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57 Kosz na odpadki szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58 Zaluzja w oknie podawczym 1,78x1,00 m szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59/KNR-W 2-02 |Okna 0.01 - OKNO ZEWNETRZNE UCHYLNO-ROZWIERNE DREWNIANE |m2
d.6/1001-03 KOLOR: JASNY BUK OKNO TROJSZYBOWE, 5-KOMOROWE, WZMOC-
NIONE KSZTALTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJA ROZ-
SZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI, Z OKAPNIKIEM RYNNO-
WYM. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA Umin=0,9W/
m2K. OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
2,18*2,1 m?2 4,578
RAZEM 4,578
60| KNR-W 2-02 |Okna 0.02 - OKNO STALE ZEWNETRZNE Z CZESCIA UCHYLNO-ROZ- m?2
d.6/1001-03 WIERNA DREWNIANE KOLOR: JASNY BUK OKNO TROJSZYBOWE, 5-KO-
MOROWE, WZMOCNIONE KSZTALTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWA-
NEJ, Z FUNKCJA ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI, Z
OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA
OKNA Umin=0,9W/m2K. OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI HIGROS-
TEROWANE
3,4*2,1*2 m?2 14,280
RAZEM 14,280
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

d.6

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi D.01 - DRZWI DO KABIN WC O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA
WILGOC | KONTAKT Z WODA OSCIEZNICA OBEJMUJACA STALOWA MA-
LOWANA PROSZKOWO SKRZYDtO Z TWORZYWA ODPORNEGO NA
WILGOC W KOLORZE RAL 1013 WEWNETRZNE DRZWI| PLYTOWE,
PLASKIE, TYPU AQUA O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WILGOC |
KONTAKT Z WODA. W DOLNEJ CZESCI SZCZELINA WENTYLACYJNA
KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKRO-
JU min. 220cm2. DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK £AZIENKOWY
0,9*2,05*2

m2

m2

3,690

RAZEM

3,690

62
d.6

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi D.02 - DRZWI DO WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH OSCIEZ-
NICA BLOKOWA DREWNIANA, BIALA. SKRZYDLO Z PLYTY WIOROWEJ
KANALOWEJ WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL
1013 WEWNETRZNE DRZWI PLYTOWE, PLASKIE, DREWNIANE. W DOL-
NEJ CZESCI SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NAWIEWNA LUB
OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm2. DRZWI
WYPOSAZONE W ZAMEK £AZIENKOWY

0,9*2,05

m2

m2

1,845

RAZEM

1,845

63
d.6

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi D.03 - DRZWI DO WC OSCIEZNICA BLOKOWA DREWNIANA,
BIALA. SKRZYDLO Z PLYTY WIOROWEJ KANALOWEJ WYKONCZONE
OKLEINA HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013 WEWNETRZNE DRZWI
PLYTOWE, PLASKIE, DREWNIANE. W DOLNEJ CZESCI SZCZELINA
WENTYLACYJNA KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMA-
RYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm2.

0,9*2,05

m2

m2

1,845

RAZEM

1,845

64

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi D.04 - DRZWI STANDARDOWE DO POMIESZCZEN OSCIEZNICA
BLOKOWA DREWNIANA, BIALA. SKRZYDLO Z PLYTY WIOROWEJ KANA-
LOWEJ WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013
WEWNETRZNE DRZWI PLYTOWE, PLASKIE, DREWNIANE. DRZWI WY-
POSAZONE W ZAMEK | WKLADKE

0,9*2,05

m2

m2

1,845

RAZEM

1,845

65
d.6

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi D.05 - DRZWI STANDARDOWE DO POMIESZCZEN OSCIEZNICA
BLOKOWA DREWNIANA, BIALA. SKRZYDLO Z PLYTY WIOROWEJ KANA-
LOWEJ WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013
WEWNETRZNE DRZWI PLYTOWE, PLASKIE, DREWNIANE. DRZWI WY-
POSAZONE W ZAMEK | WKLADKE

1,2*2,05

m2

m2

2,460

RAZEM

2,460

66
d.6

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi D.06 - DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU DRZWI| STALOWE ZE
SKRZYDLEM OCIEPLONYM MALOWANE W KOLORZE RAL 1013 ZE-
WNETRZNE - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA DRZWI Umin=
1,3W/m2K. ANTYWEAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMALOSCI MECHA-
NICZNEJ WG PN-EN 1192:2001; WYPOSAZONE W: KLAMKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ, ZAMEK PATENTOWY | WKLADKE, SAMOZAMYKACZ
ZGDONY Z NORMA PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, NOZKE, BLOKUJACA | OD-
BOJNIK.

0,9*2,05

m2

m2

1,845

RAZEM

1,845

67

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi D.07 - DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU DRZWI| STALOWE ZE
SKRZYDLEM OCIEPLONYM MALOWANE W KOLORZE RAL 1013 ZE-
WNETRZNE - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA DRZWI Umin=
1,3W/m2K. ANTYWEAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMALOSCI MECHA-
NICZNEJ WG PN-EN 1192:2001; WYPOSAZONE W: KLAMKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ, ZAMEK PATENTOWY | WKLADKE, SAMOZAMYKACZ
ZGDONY Z NORMA PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, NOZKE, BLOKUJACA | OD-
BOJNIK.

1*2,05

m2

m2

2,050

RAZEM

2,050

Izolacja fundamentéw

KNR AT-40
0105-04

Wyréwnanie podtozy - warstwa zaprawy grubosci 1 cm

0,63*(17,04+25,44+16,24+17,04)
0,8*44,36

m2

m2
m2

47,729
35,488

RAZEM

83,217

69
d.7

KNR AT-40
0402-01 +
KNR AT-40
0402-03

SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA DO SCIAN

0,63%(17,04+25,44+16,24+17,04)
0,8*44,36

m2

m2
m2

47,729
35,488

RAZEM

83,217

70

KNR 0-41
0107-03

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 2 warstwy

0,63*(17,04+25,44+16,24+17,04)
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m2

47,729




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,8*44,36 m?2 35,488
27,06+0,3%(45,2+16,2+15,4+24,6+16,2) m?2 62,340

RAZEM 145,557
71/KNR 0-41 POLISTYREN EKSTRUDOWANY 0,029 W/mK gr. 10 cm m?2
d.7/0115-02
0,8*44,36 m2 35,488
RAZEM 35,488
72|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.7/0207-01
0,8*44,36 m?2 35,488
RAZEM 35,488
8 Elewacja
73|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.8/0101-06
12,13 m?2 12,130
RAZEM 12,130
74/ KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne - PLYTKI KLINKIEROWE/NANOSPOINA DO KLINKIE- |m2
d.8/0301-01 RU
12,13 m?2 12,130
RAZEM 12,130
75/KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej m
d.8/0703-01
4,35+1,23+5,46+1,92+3,39+3,16+4,27+3,34+7,68 m 34,800
RAZEM 34,800
76|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m?2
d.8/0101-03
139,67 m?2 139,670
RAZEM 139,670
77/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.8/0101-06
139,67 m?2 139,670
RAZEM 139,670
78/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.8/0102-04
0,1%(6,22+7,44+5,2+5,2+7,44) m?2 3,150
RAZEM 3,150
79/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.8/0502-01 Srednia na $cianach
139,67 m?2 139,670
RAZEM 139,670
80|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany recznie na $cianach |m?2
d.8/0502-03
139,67 m?2 139,670
RAZEM 139,670
81|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.8/0502-02 Srednia na osciezach
0,1%(6,22+7,44+5,2+5,2+7,44) m?2 3,150
RAZEM 3,150
82|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany recznie na oéciezach |m?2
d.8/0502-04
0,1%(6,22+7,44+5,2+5,2+7,44) m?2 3,150
RAZEM 3,150
83|KNR AT-09 |Podokienniki z blachy tytanowo-cynkowej m?2
d.8/0803-08
0,3%(2,1+3,32+3,32) m?2 2,622
RAZEM 2,622
9 Roboty dekarskie
84 KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna m2
d.9|0504-01
6,9*15,18 m?2 104,742
RAZEM 104,742
85|KNR AT-09 |Termoizolacja PIR 0,022 W/mK gr. 14 cm m2
d.9/0201-02
6,9*15,18 m?2 104,742
RAZEM 104,742
86|KNR K-05 Membrana dachowa FPO ze wzmocnieniem z widkien syntetycznych - kolo-  |m?2
d.9/0103-02 rystyka zgodnie z projektem
6,9*15,18 m?2 104,742
RAZEM 104,742
87|KNR AT-09 |Obrobki z blachy tytanowo-cynkowej m2
d.9|0803-08
0,6%(15,18+15,18+6,9*4) m?2 34,776
RAZEM 34,776
88| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o sr. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.9/0522-01 chy z tytancynku
5,66+10,26 m 15,920
RAZEM 15,920
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
89|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z tytancynku m
d.9/0527-02
3,33 m 9,900
RAZEM 9,900
10 Elementy zewnetrzne
90|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.10{0105-01 zageszczeniu
0105-02
0,83*(11,21+29,81) m?2 34,047
RAZEM 34,047
91 KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.10|0402-04
0,06%(11,21+29,81) m3 2,461
RAZEM 2,461
92|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm m
d.10|0407-02
11,21+29,81 m 41,020
RAZEM 41,020
93|KNR 2-31 ZWIR PLUKANY O FRAKCJI 16-32mm - grubos¢ 18 cm m?2
d.10/0202-05
0202-06
0,5%(11,21+29,81) m?2 20,510
RAZEM 20,510
94| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.10{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
12,71*0,2+4,9%0,2 m3 3,522
RAZEM 3,522
95|KNR-W 2-02 |Schody zewnetrzne, pochylnia dla niepetnosprawnych - konstrukcja betonowa |m3
d.10/0219-01
0,14*10,12+12,71°0,5 m3 .72
0,6"4,9 m3 2,940
RAZEM 10,712
96|KNR 0-121l  |Okfadzina ceramiczna schodéw zewnetrznych i pochylni dla niepetnospraw-  |m?2
d.10{1118-09 nych - nawierzchnie o klasie antyposlizgowosci min. R10
17,33+0,14*(5,8+0,1+0,1+7+4,46+5,06)+0,57*2 m?2 21,623
RAZEM 21,623
97|KNR-W 2-02 |Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych m
d.10{1209-01
4,17*2 m 8,340
RAZEM 8,340
98 Wycieraczka do obuwia - 60x110 cm kpl
d.10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
99 Wycieraczka do obuwia - 60x100 cm kpl
d.10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwestycyjne - region zachodnio-po- |r-g 2533,8788
morski - ZP - ogétem
RAZEM
Stownie:

-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.]gaz propan-butan kg 24,0907 24,0907
2.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r |kg 685,4400 685,4400
12-14 mm
3.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,7532 0,7532
4.|spoiwo cynowo-ofowiane kg 2,0195 2,0195
5.|blacha tytanowo-cynkowa ptaska kg 19,2060 19,2060
6. blacha tytanowo-cynkowa ptaska 0,55 mm m?2 46,3735 46,3735
7.|listwa poczgtkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. |szt 18,2700 18,2700
10 cm, dt. 200 cm
8.|Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych m 8,3400 8,3400
9.|Drzwi D.06 - DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYN- |m2 1,8450 1,8450
KU DRZWI STALOWE ZE SKRZYDLEM
OCIEPLONYM MALOWANE W KOLORZE RAL
1013 ZEWNETRZNE - WSPOLCZYNNIK PRZE-
NIKANIA CIEPLA DLA DRZWI Umin=1,3W/
m2K. ANTYWLAMANIOWE, W KLASIE 4 WY-
TRZYMALOSCI MECHANICZNEJ WG PN-EN
1192:2001; WYPOSAZONE W: KLAMKI ZE
STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PATENTOWY |
WKLADKE, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z
NORMA PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, NOZKE BLO-
KUJACA | ODBOJNIK.
10.|Drzwi D.07 - DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYN- |m2 2,0500 2,0500
KU DRZWI STALOWE ZE SKRZYDLEM
OCIEPLONYM MALOWANE W KOLORZE RAL
1013 ZEWNETRZNE - WSPOLCZYNNIK PRZE-
NIKANIA CIEPLA DLA DRZWI Umin=1,3W/
m2K. ANTYWELAMANIOWE, W KLASIE 4 WY-
TRZYMALOSCI MECHANICZNEJ WG PN-EN
1192:2001; WYPOSAZONE W: KLAMKI ZE
STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PATENTOWY |
WKLADKE, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z
NORMA PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, NOZKE BLO-
KUJACA | ODBOJNIK.
11. ksztattowniki stalowe profilowane U m 7,6426 7,6426
12. ksztattowniki stalowe profilowane C m 20,6148 20,6148
13.|profil CD 60 m 275,2848 275,2848
14.|profil UD 30 m 34,4106 34,4106
15. |fgcznik wzdtuzny do CD 60 szt 51,6159 51,6159
16.|wieszak bezposredni do CD 60 szt 344,1060 344,1060
17.]gwozdzie budowlane okrggte gote kg 61,7275 61,7275
18.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2,2439 2,2439
19.|siatka tkana Rabitza m2 87,1896 87,1896
20.|wkret do drewna szt. 688,2120 688,2120
21.|blachowkrety szt. 221,3326 221,3326
22.|wkret TN 25 szt. 901,2300 901,2300
23.|wkret TN 35 szt. 2 130,1800 2 130,1800
24.|elementy prefabrykowane z blachy tytancynku- |m 16,3976 16,3976
rynny potokragte
25.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 31,8400 31,8400
26.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 3,2670 3,2670
27.|impregnat kg 2,1872 2,1872
28.|masa uszczelniajgca dm3 | 1017,8101 1017,8101
29. |pianka poliuretanowa kg 1,0331 1,0331
30.|farba akrylowa dms3 68,5471 68,5471
31.|zaprawa klejaca kg 951,9068 951,9068
32.|zaprawa spoinujgca kg 67,9780 67,9780
33.|zaprawa klejagca kg 1170,8400 1170,8400
34.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 73,8717 73,8717
35.|folia paroizolacyjna m2 94,2195 94,2195
36.|folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 205,1520 205,1520
37.|folia kubetkowa m?2 39,0368 39,0368
38.|STYROPIAN TWARDY XPS 0,036 W/mK gr. 10 |m2 89,7540 89,7540
cm
39.| Termoizolacja PIR 0,022 W/mK gr. 14 cm m?2 109,9791 109,9791
40. | ptyty styropianowe FS15 m3 14,2463 14,2463
41.|POLISTYREN EKSTRUDOWANY 0,029 W/mK |m2 37,2624 37,2624
gr. 10 cm
42.|tasma uszczelniajgca piankowa szer. 30 mm m 34,4106 34,4106
43.|piasek m3 10,4894 10,4894
44.|piasek do zapraw m3 17,3632 17,3632
45.|zwir m3 3,1032 3,1032
46.|glina budowlana m3 0,6276 0,6276
47.|gips budowlany szpachlowy kg 21,0170 21,0170
48.|gips budowlany szpachlowy kg 824,3041 824,3041
49./masa szpachlowa kg 43,4229 43,4229
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
50.|masa szpachlowa wykonczeniowa kg 9,0123 9,0123
51.|ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m?2 3,9541 3,9541
52.|ptyty gipsowo-kartonowe m?2 21,1176 21,1176
53.|ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m?2 168,7758 168,7758
54.|bloki silikatowe gr. 12 cm szt 440,1504 440,1504
55. |bloki silikatowe gr. 24 cm szt 2 585,8224 2 585,8224
56.|nadproza prefabrykowane m 3,0600 3,0600
57.|nadproza prefabrykowane m 30,0900 30,0900
58.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt 687,1142 687,1142
59.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 439,6406 439,6406
60.|obrzeza betonowe 25x6 cm m 41,8404 41,8404
61.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 31,4226 31,4226
62.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 598,3600 598,3600
gociowej
63.|papa asfaltowa izolacyjna m?2 10,8500 10,8500
64.|Papa paroizolacyjna m?2 123,5956 123,5956
65. | ptyty z wetny mineralnej m?2 10,3577 10,3577
66. beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 35,2971 35,2971
67./mieszanka betonowa m3 2,5594 2,5594
68.|mieszanka tynkarska szlachetna kg 357,0500 357,0500
69.|zaprawa do spoinowania kg 14,9199 14,9199
70.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,5040 0,5040
71.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 4,9659 4,9659
72.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,5056 0,5056
73.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,0640 0,0640
74.|zaprawa m3 1,6873 1,6873
75.|zaprawa cementowa m3 0,8571 0,8571
76.|grunt uniwersalny kg 35,7050 35,7050
77.|szybko twardniejgca masa posadzkowa kg 10 565,328 10 565,328
0 0
78.|ptytki gresowe o wym. 60x120cm w kolorze sza- |m?2 90,4966 90,4966
rym o wzorze imitujgcym beton
79.|ptytki ceramiczne $cienne m2 74,2285 74,2285
80. |ptytki z kamieni sztucznych o klasie antyposliz- |m?2 22,0555 22,0555
gowosci min. R10
81.|ptytki elewacyjne 25x6 m?2 12,7365 12,7365
82.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0984 0,0984
83.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 1,0039 1,0039
84.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,1844 0,1844
85.|ptyty OSB m3 2,8095 2,8095
86. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.|I m3 7,5732 7,5732
87.|Drzwi D.01 - DRZWI DO KABIN WC O POD- m?2 3,6900 3,6900

WYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WILGOC |
KONTAKT Z WODA OSCIEZNICA OBEJMUJA-
CA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDLO Z TWORZYWA ODPORNEGO NA
WILGOC W KOLORZE RAL 1013 WEWNETRZ-
NE DRZWI PLYTOWE, PLASKIE, TYPU AQUA
O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WIL-
GOC | KONTAKT Z WODA. W DOLNEJ CZES-
CI SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NA-
WIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZ-
NEJ PRZEKROJU min. 220cm2. DRZWI WY-
POSAZONE W ZAMEK LAZIENKOWY

88.|Drzwi D.02 - DRZWI DO WC DLA OSOB NIE-  |m2 1,8450 1,8450
PELNOSPRAWNYCH OSCIEZNICA BLOKO-
WA DREWNIANA, BIALA. SKRZYDLO Z PLY-
TY WIOROWEJ KANALOWEJ WYKONCZONE
OKLEINA HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL
1013 WEWNETRZNE DRZWI PLYTOWE,
PLASKIE, DREWNIANE. W DOLNEJ CZESCI
SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NA-
WIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZ-
NEJ PRZEKROJU min. 220cm2. DRZWI WY-
POSAZONE W ZAMEK L AZIENKOWY

89.|Drzwi D.03 - DRZWI DO WC OSCIEZNICA m?2 1,8450 1,8450
BLOKOWA DREWNIANA, BIALA. SKRZYDLO
Z PLYTY WIOROWEJ KANALOWEJ WYKON-
CZONE OKLEINA HPL gr. 0,7mm W KOLORZE
RAL 1013 WEWNETRZNE DRZWI PLYTOWE,
PLASKIE, DREWNIANE. W DOLNEJ CZESCI
SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NA-
WIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZ-
NEJ PRZEKROJU min. 220cm2.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé 1. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

90.

Drzwi D.04 - DRZWI STANDARDOWE DO PO-
MIESZCZEN OSCIEZNICA BLOKOWA DREW-
NIANA, BIALA. SKRZYDLO Z PLYTY WIORO-
WEJ KANALOWEJ WYKONCZONE OKLEINA
HPL gr. 0,7/mm W KOLORZE RAL 1013 WEW-
NETRZNE DRZWI PLYTOWE, PLASKIE,
DREWNIANE. DRZWI WYPOSAZONE W ZA-
MEK | WKt ADKE

m2

1,8450

1,8450

91.

Drzwi D.05 - DRZWI STANDARDOWE DO PO-
MIESZCZEN OSCIEZNICA BLOKOWA DREW-
NIANA, BIALA. SKRZYDLO Z PLYTY WIORO-
WEJ KANALOWEJ WYKONCZONE OKLEINA
HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013 WEW-
NETRZNE DRZWI PLYTOWE, PLASKIE,
DREWNIANE. DRZWI WYPOSAZONE W ZA-
MEK | WKt ADKE

m2

2,4600

2,4600

92.

Okna 0.01 - OKNO ZEWNETRZNE UCHYLNO-
ROZWIERNE DREWNIANE KOLOR: JASNY
BUK OKNO TROJSZYBOWE, 5-KOMOROWE,
WZMOCNIONE KSZTAL TOWNIKAMI ZE STALI
OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJA ROZSZCZEL-
NIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI, Z
OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPOECZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA Umin=
0,9W/m2K. OKNO WYPOSAZONE W NA-
WIEWNIKI HIGROSTEROWANE

m2

4,5780

4,5780

93.

Okna 0.02 - OKNO STALE ZEWNETRZNE Z
CZESCIA UCHYLNO-ROZWIERNA DREWNIA-
NE KOLOR: JASNY BUK OKNO TROJSZYBO-
WE, 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAt-
TOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
FUNKCJA ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI
OBWIEDNIOWYMI, Z OKAPNIKIEM RYNNO-
WYM. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEP-
£A DLA OKNA Umin=0,9W/m2K. OKNO WYPO-
SAZONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWA-
NE

m2

14,2800

14,2800

.|siatka z wtdkna szklanego

184,2995

184,2995

.|tasma spoinowa

120,4371

120,4371

.[tasma

27,0706

27,0706

.|woda

3

3133

1,9344

1,9344

.|woda

m3

0,5563

0,5563

.|woda

m3

0,4493

0,4493

.|drewno okragte na stemple budowlane

m3

0,1125

0,1125

.| kofki rozporowe z wkretami

szt

105,0960

105,0960

.|$ruby podktadki i nakretki

10,8980

10,8980

.| kotki do wstrzeliwania z nabojami

szt

40,8274

40,8274

.|Listwa naroznikowa PCV

10,8150

10,8150

.|emulsja polimerowa

dm3

25,7973

25,7973

.|szlam uszczelniajgcy

kg

359,4974

359,4974

.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa)

670,0283

670,0283

.|Membrana dachowa FPO ze wzmocnieniem z

wiokien syntetycznych - kolorystyka zgodnie z
projektem

m2

115,2162

115,2162

109.

tasma montazowa

0,7856

0,7856

110.

folia ptynna

kg

51,9702

51,9702

111.

tasma uszczelniajgca

35,7804

35,7804

112.

Podajnik na papier toaletowy - $cienny, przykre-

cany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazo-
ny w zamykang kluczykiem komore na papier to-
aletowy w rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpien

4,5-5,5cm,

szt

2,0000

2,0000

113.

Szczotka do we

szt

2,0000

2,0000

114.

Dozownik z mydiem w ptynie uruchamiany bez-
dotykowo zamontowany na wysokos$ci umozliwia-
jacej korzystanie z niego przez osoby niepetnos-
prawne poruszajgce si¢ na wozku

szt

1,0000

1,0000

115.

Dozownik na srodki dezynfekujgce uruchamiany

bezdotykowo zamontowany na wysokos$ci umoz-
liwiajgcej korzystanie z niego przez osoby niepet-
nosprawne poruszajgce sie na wozku

szt

1,0000

1,0000

116.

Dozownik z mydiem w ptynie uruchamiany bez-
dotykowo

szt

2,0000

2,0000

117.

Dozownik na srodki dezynfekujgce uruchamiany

bezdotykowo

szt

2,0000

2,0000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

118.

Pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku -
Scienny, przykrecany, wykonany ze stali nie-
rdzewnej, pojemnik na reczniki papierowe Z&Z w
listkach, wyposazony w wizjer do kontroli ilosci
recznikow oraz zamek i klucz; sposob dozowa-
nia: wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje
wysuniecie sie kolejnej, wielkos¢ listka 25x23
cm, poj. 400 szt.

szt

3,0000

3,0000

119.

Pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nie-
rdzewnej siatkowy o pojemnosci min. 471

szt

3,0000

3,0000

120.

Lustro nad umywalkg o wys. 1.2m i szer. 1.0m z
regulacjg dla oséb niepetnosprawnych

szt

1,0000

1,0000

121.

Lustro wym. min.: szer.96cm x wys.80cm wkleja-
ne w powierzchnig oktadziny ceramicznej; dolna
krawedz lustra na wys. 1,2m nad posadzkg

szt

1,0000

1,0000

122.

Uchwyt dla niepetnosprawnych $cienny przy wc

szt

1,0000

1,0000

123.

Uchwyt dla niepetnosprawnych $cienny przy
umywalce

szt

2,0000

2,0000

124.

Ciagg blatow roboczych wykonanych na wymiar
(wymiary i uktad zgodnie z rysunkiem) z szafka-
mi podblatowymi (szafki zamykane drzwiami) i
ciggiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wyko-
nane z ptyty meblowej wykofnczonej laminatem
hpl w kolorze szarym RAL 7047

1,0000

1,0000

125.

Szafki wiszace nad blatami (wymiary 60x38cm;
uktad zgodnie z rysunkiem) zamykane drzwiami,
wykonane z ptyty meblowej wykonczonej lamina-
tem hpl w kolorze biatym

szt

4,0000

4,0000

126.

Szafy stojgce na produkty spozywcze o wym.
60x60x180cm zamykane drzwiami, wykonane z
ptyty meblowej wykonczonej laminatem hpl w ko-
lorze biatym; szafy wyposazone w pétki (min. 5
szt. kazda)

szt

4,0000

4,0000

127.

Lodéwka dwudzielna z zamrazarka o klasie
energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych
178x59,5x66,8cm wykonana ze stali nierdzewnej
z inox; zamrazarka potozona na dole o zdolnosci
zamrazania min. 13kg, bezszronowa (nonfrost);
lodéwka z mozliwo$cig zmiany kierunku otwiera-
nia drzwi

szt

1,0000

1,0000

128.

Zmywarka do naczyn o wysokiej temperaturze
mycia z funkcjg wyparzania, o klasie energetycz-
nej min. A+++ wykonana ze stali nierdzewnej z
prostym w obstudze manualnym panelem stero-
wania; obudowa wykonana w catosci ze stali nie-
rdzewnej, drzwi izolowane podwadjnie; min. 3 pro-
gramy mycia i funkcja wyparzania - urzgdzenie
spetniajgce wymagane normy sanepidu, przysto-
sowane do mycia szkia, talerzy, tac i pojemni-
koéw; wym. maksymalne 83,5x56,5x66,5¢cm - op-
cja do ustalenia z Zamawiajgcym

szt

1,0000

1,0000

129.

Ptyta elektryczna indukcyjna 6-palnikowa o kla-
sie energetycznej min. A+++, min. sze$ciostop-
niowy zakres regulacji mocy

szt

1,0000

1,0000

130.

Kuchenka mikrofalowa do podgrzewania o klasie
energetycznej min. A+ wykonana ze stali nie-

rdzewnej, moc min, 1,5 kw o min. pojemnosci 34
|

szt

1,0000

1,0000

131

. kosz na odpadki

szt

1,0000

1,0000

132.

Zaluzja w oknie podawczym 1,78x1,00 m

szt

1,0000

1,0000

133.

Wycieraczka do obuwia - 60x110 cm

kpl

1,0000

1,0000

134

.|Wycieraczka do obuwia - 60x100 cm

kpl

1,0000

1,0000

135.

materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 9,6925
2.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,3876
3.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,3774
4.|wyciag m-g 29,9566
5.|wyciag m-g 0,3639
6.|wyciag m-g 3,4881
7./wyciag m-g 4,2636
8.|zuraw okienny m-g 5,9793
9.|wyciag m-g 8,0394

10.|$rodek transportowy m-g 20,6928
11.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,3774
12.|$rodek transportowy m-g 3,0191
13.]8rodek transportowy m-g 0,3639
14.|$rodek transportowy m-g 4,9508
15.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 55,3108
16.|betoniarka m-g 4,2697
17.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,7392
18.|mieszarka do zapraw m-g 1,0162
19.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 9,2650
20.|gietarka do pretéw m-g 3,2256
21./nozyce do pretéw m-g 3,8976
22.|prosciarka do pretéw m-g 2,8896
23.|srodek transportowy m-g 5,2426
24.|srodek transportowy m-g 2,3760
RAZEM
Stownie:




