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Szczecin, 25.10.2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam,
ze

czes¢ dotyczaca mikroinstalacji fotowoltaicznej
projektu technicznego dla zamierzenia budowlanego:

,Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo, dz. nr 285/1, 285/2, obr. Witkowo”

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. MACIEJ STARZYNSKI

upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

podpis projektanta

mgr inz. MATEUSZ JANIAK

upr. nr LBS/0016/PWBE/20

specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

podpis projektanta sprawdzajgcego
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1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

Gmina Stargard

Ul. Rynek Staromiejski5, 73-110 Stargard

1.2. NAZWA INWESTYCJI

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo

1.3. ADRES INWESTYCJI

Witkowo, dz. nr 258/1, 285/2, obr. Witkowo

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.) z uwzglednieniem pdzniejszych
Zmian,

PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania,

PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy
fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczgce badan, dokumentacji i utrzymania —
Czes¢ 1: Systemy podigczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzor,

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

obowigzujgce normy i przepisy,
dokumentacja projektowa architektury,

dokumentacja projektowa branzy sanitarnej i elektryczne,;.
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1.5. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny projektowanej mikroinstalaciji
fotowoltaicznej — PV przeznaczonej do wykonania w swietlicy wiejskiej w m. Witkowo. Zakres
opracowania obejmuje projekt techniczny mikroinstalacji fotowoltaicznej PV zawierajgcy:

opis techniczny,

wskazniki i parametry techniczne projektowanej mikroinstalacji PV,

opis przytagczenia do sieci elektroenergetycznej/instalaciji odbiorczej w budynku,
zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji,

schemat mikroinstalacji PV z ukladem potgczen, opisem zabezpieczen, kablami
oraz innymi elementami mikroinstalacji PV,

rzut dachu z lokalizacjg modutéw fotowoltaicznych,

informacja o lokalizacji inwertera DC/AC mikroinstalacji PV.

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podstawowymi zalozeniami projektowymi i celami dla projektowanej mikroinstalaciji
fotowoltaicznej (PV) na $wietlicy wiejskiej sa:

montaz generatora PV, tj. potgczonych modutéw fotowoltaicznych PV na dachu
budynku wielorodzinnego,

montaz modutéw na systemowych konstrukcjach wsporczych przytwierdzonych do
potaci dachowych,

celem budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej jest produkacja energii elektryczne;j
dla czesSciowego pokrycia zapotrzebowania w energie elektryczng dla wszystkich
odbioréw elektrycznych; zatozono, iz uzyski energii elektrycznej pokryja minimum
50% rocznego zizycia w energie elektryczng

montaz inwertera AC/DC w pomieszczeniu technicznym lub/i w poblizu rozdzielnicy
gtowne;j,

bezpieczenstwo instalacji w zakresie ochrony ppoz,

projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna nie wptynie niekorzystnie na
srodowisko naturale i zdrowie ludzi oraz bezpieczenstwo mienia,

montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej jest dziataniem proekeologicznym oraz w
trakcie realizacji, uzytkowania i eksploatacji nie stwarza ucigzliwosci dla srodowiska
jaki i wlascicieli dziatek sgsiednich,

wyprodukowana energia elektryczna przeznaczona bedzie na wilasne cele
uzytkowe, a nadwyzka produkowanej energii bedzie oddawana do zakfadu
energetycznego. W tym celu po zgtoszeniu mikroinstalacji fotowoltaicznej w
zaktadzie energetycznym, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Energetycznym,
zaktad energetyczny zamontuje licznik dwukierunkowy w celu rozliczania
wyprodukowanej energii.

2.2. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEJ MIKROINSTALCJI
FOTOWOLTAICZNEJ - PV

W budynku swietlicy wiejskiej planowana jest mikroinstalacja fotowoltaiczna PV o parametrach
wymienionych ponizej:

Swietlica wiejska:

rodzaj instalaciji: podtgczona do sieci/instalacji: on-grid,
sumaryczna moc generatora PV: 7,2 KWp,
moc pojedynczego modutu PV: 400 Wp,
powierzchnia generatora PV: 32,6 m?,

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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liczba modutéw PV: 18 szt.,
liczba inwerteréw AC/DC: 1 szt.,

szacowana roczna produkcja energii przez system PV (sie¢ AC): ok. 7 100 kWh,

szacowana roczna emisja COg, ktérej uda sie uniknag¢: ok. 3 338 kg/rok.

UWAGA! Symulacje podstawowych parametréw projektowanej mikroinstalacji fotowoltaiczne;j
dla budynku swietlicy wiejskiej opracowano w oparciu o model obliczeniowy wykonany w
oprogramowniu PV Sol. Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na
wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownik jak réwniez inne czynniki.

2.3. OPINIA PROJEKTANTA DLA DOBRANEGO SYSTEMU PV

Opinia projektanta o mozliwosci zapewnienia pokrycia co najmniej w 50% zapotrzebowania na
energie elektryczng lub cieplng przez wbudowang w ramach operacji instalacje odnawialnego
zrodta:

Na podstawie przedstawionych i otrzymanych parametrow projektowanej mikroinstalacji
fotowoltaicznej PV w punkcie 2.2 oraz zatgczonej symulacji z rocznych uzyskéw energii
elektrycznej mikroinstalacji fotowoltaicznej PV stwierdza sie, iz przy prognozowanym rocznym
szacunkowym zuzyciu energii elektrycznej przez planowang wiejskg swietlice w Witkowie na
poziomie 7 000 - 9 000 kWh, projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna zapewni pokrycie co
najmniej 50% rocznego zapotrzebowania na energie elektryczna.

Roczna szacowana produkcja energii elektrycznej Epvr z odnawialnego zrédta energii (OZE) na
podstawie symulacji i w oparciu o model obliczeniowy w oprogramowniu PV*SOL Premium z
uwzglednieniem strat sprawnosci w kolejnych latach eksploatacii:

W pierwszych 2 latach funkcjonowania mikroinstalacji PV:

Epvrz — 7 114 KWh (udziat OZE wynosi 101,6%-79%),
Po 10 latach funkcjonowania mikroinstalacji PV:

Epvr1o — 6 758 kWh (udziat OZE wynosi 96,5%-75%),
Docelowo po 25 latach funkcjonowania mikroinstalacji PV:

Epvr2s — 6 170 kWh (udziat OZE wynosi 88,1%-68,5%),

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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2.4,

241.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

PODSTAWOWE ELEMENTY MIKROINSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ PV

Mikroinstalacja fotowoltaiczna sktada sie z podstawowych elementéw takich jak:

2.4.2.

generator PV — potgczone ze sobg pojedyncze moduty fotowoltaiczne PV w grupy, tzw.
stringi (fancuchy);

inwerter (falownik) AC/DC - urzgdzenie konwertujace prad staty wytworzony w
generatorze PV na prad przemienny;

oprzewodowanie DC - przewody solarne przeznaczone do wykonania potgczen
pomiedzy modutami fotowoltaicznymi, pomiedzy ciggami modutéw, a takze jako
przewody fgczgce zespoty modutdw z inwerterem (falownikiem);

okablowanie/oprzewodowanie AC - linia kablowa lub przewdd odpowiadajgcy za
odprowadzenie energii elekirycznej z falownika do instalacji elekirycznej obiektu lub/i
sieci elektroenergetycznej,

zabezpieczenia zwarciowe, nadprgdowe (przetezeniowe) oraz przeciwprzpieciowe po
stronie AC oraz DC,

elementy tgczeniowe - zlgczki konektorowe zapewniajgce bezpieczne i trwate
potaczenia, zapewniajgce ciagtos¢ kabli i przewodow,

zabezpieczenia ochrony ppoz — przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa,

elementy rozdziatu energii — rozdzielnice i tablice elektryczne.

LOKALIZACJA GENERATORA PV ORAZ ROZPLANOWANIE
MODULOW PV

Montaz modutéw fotowoltaicznych na sSwietlicy wiejskiej planowany jest na dwoch potaciach
dachowych o pochyleniu dachu w przeciwnych kierunkach. Moduly fotowoltaiczne nalezy
montowaé na kompletnych systemach wsporczych w uktadzie horyzontalnym (uktad poziomy)
pod katem wskazanym w zatgczniku z symulacjg uzyskéw rocznych. Na etapie wykonawstwa
nalezy uzgodni¢ i potwierdzic z projektantem branzy konstrukcyjno-budowlanej sposéb
wykonania konstrukcji wsporczej oraz sposéb przytwierdzenia lub posadowienia kompletne;j
podkonstrukcji do potaci dachowej. Dodatkowo na etapie wykonawstwa nalezy roéwniez
uzgodni¢ warianty montazowe konstrukcji - konstrukcja kotwiona do dachu, balastowa (po
zastosowaniu mat wibracyjnych i podstaw balastowych) czy wklejana. Ponizej na rysunku idea
konstrukcji wsporczej pod moduty PV.

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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Rys. 1. Idea kontrukcji wsporczej pod moduly PV w ukladzie horyzontalnym

Szczegdlowe rozplanowanie modutdéw PV na budynku $wietlicy wiejskiej na potaciach
dachowych przedstawia rysunek PV-01. W specyfikacji technicznej przedstawiono minimalne
parametry zastosowanych modutdéw fotowoltaicznych.

2.4.3. DOBOR INWERTERA AC/DC

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku swietlicy wiejskiej nalezy zastosowac trojfazowy
beztransformatorowy inwerter AC/DC (falownik), pozwalajacy zamieni¢ generowany przez
grupe modutéw prgd staty (DC) na prgd przemienny (AC). Na podstawie symulacji w
oprogramowaniu PV Sol dobrano odpowiedni inwerter dla mocy generatora PV. Inwerter AC/DC
nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu technicznym. Dokiadng lokalizacje nalezy uzgodni¢ na
etapie wykonawstwa i skoordynowa¢ m.in. z branza elekiryczna. W specyfikacji technicznej
przedstawiono minimalne parametry zastosowanego inwertera (falownika) AC/DC.

2.4.4. UKLAD POLACZEN INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Do potaczen w okablowaniu po stronie DC nalezy wykorzysta¢ kable solarne gietkie
jednozytowe przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych, z Zylg miedziang wielodrutowa
ocynowang w izolacji o powtoce z sieciowanego tworzywa bezhalogenowego. Linie po stronie
AC odprowadzjgcg energie do sieci, tj. od inwertera do punktu przylgczenia mikroinstalacij
fotowoltaicznej nalezy wykonac¢ kablem wielozytowym 0,6/1kV. Do potgczen po stronie DC kabli
solarnych oraz pomiedzy modutami oraz inwerterem (falownikiem) nalezy stosowaé¢ ztgcza
konektorowe MC4. Dobdr konretnych typow elementéw potgczeniowych mikroinstalaji
przedstawiono na schematach przylgczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej, rysunek nr: PV-02.

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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2.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej, a co za tym idzie, zapewnienia bezpiecznych
pozioméw napie¢ wewnatrz budynku Swietlicy wiejskiej lub/i braku napiecia w sytuacji
zagrozenia pozarowego nalezy zapewni¢ bezpieczne wytgczenie/odtgczenie napie¢ po stronie
AC oraz DC.

Dla efektywnego zpewnienia bezpieczenstwa w sytuacji zagrozenia pozarowego nalezy
zastosowac przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa, ktdry po wylgczeniu zasilania AC
(czyli np. w przypadku zastosowania PWP - przeciwpozarowego wytgcznika pradu), po
wyKkryciu awarii i braku zasilania pradem przemiennym po 5 sekundach automatyczne przetgczy
sie w pozycje wylgczong, przerywajgc potaczenie pomiedzy modutami a falownikiem.
Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczistwa ma za zadanie zatem rozigczyé obwody prgdu
statego miedzy modutami a inwerterem (falownikiem) w momencie przerwy w zasilaniu po
stronie pradu przemiennego i automatycznie zatgczy¢ obwody DC po przywrdceniu zasilania
AC. Przeciwpozarowy wylgcznik bezpieczenstwa dedykowany mikroinstalacji fotowoltaicznej
nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku jak najblizej modutow PV. Ze wzgledu na swojg
obudowe urzadzenie to jest chronione przed wptywami zewnetrznymi, takimi jak kurz i wilgo¢ —
cata konfiguracja jest zgodna z IP66, co czyni to urzgdzenie odpowiednie do uzytku na
zewnatrz.

Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo-gasniczych
nalezy odpowiednio oznakowa¢ obiekt wyposazony w mikroinstalacje fotowoltaiczng PV.

Piktogram z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinien by¢ umieszczony:
W miejscu przylgczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej PV,
Przy liczniku elektrycznym,

Przy gtéwnym wylgczniku zasilania,

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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2.4.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Mikroinstalacja fotowoltaiczna przylgczona zostanie do siecie/instalacji odbiorczej w uktadzie
TN-S z osobnymi przewodowami: ochronnym PE i neutralnym N. Ochrone przed porazeniem
prgdem elektrycznym nalezy zapewnic przez nastepujgce srodki ochrony przeciwporazeniowej:

Izlocja podstawowa czesci czynnych,
Stsowanie przegréd i obudow,
Zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
Uziemienie ochronne,

Samoczynne wylgczenie zasilania,

Ochrona dodatkowa poprzez zastosowanie obudoéw w 1l klasie izolacji,

Dostepne czesci czynne instalacji fotowoltaicznej tj.: czesci metalowe urzadzen, ktoére
wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

metalowe obudowy aparatow i urzgdzen elektrycznych,
metalowe obudowy modutéw PV,

metalowe konstrukcje wsporcze pod moduty PV,
inwerter/falownik,

powinny by¢ potgczone przewodem ochronnym LgY o minimalnym przekroju 1x4mm2
bezposrednio z uziemieniem lub szyng PE w tablicy TPV.

2.4.7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi i aktualnymi normami, przepisami, warunkami
technicznymi z zachowaniem przepisow BHP. Prace wykonac¢ z obowigzujgcymi przepisami, a
w szczegoblnosci z :

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169z 2003r. poz. 1650),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62z 1996 r.).

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonac nastepujgce pomiary
oraz préby odbiorcze:

rezystancji uziemienia,

rezystancji izolacji kabli i przewoddw zasilajgcych,
skutecznosci samoczynnego wytgczenia,
ciggtosci przewoddw ochronnych,

innych niezbednych préb, uruchomien i pomiaréw okreslonych w PN-IEC 60364-6-65.
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Po wykonaniu robét nalezy dokona¢ pomiaréw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zaleceniami normy PN-IEC 60364-4, co potwierdzi prawidlowe wykonanie instalacji elektrycznej
oraz pozwoli dodatkowo sprawdzi¢ prawidtowos¢ doboru wszystkich zabezpieczen. Wszystkie
prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.
Wskazane w opisie i projekcie normy oraz akty prawne w przypadku ich wycofania stosowaé
zamienne obecnie obowigzujgce. W przypadku wycofania normy bez zastgpienia, stosowac
ostatnig obowigzujacg lub aktualne zalecenia branzowe wg SEP, chyba, ze inne przepisy
szczegoblowe okreslajg inaczej.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. PODSTAWOWE ELEMENTY MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
(PV)

3.1.1. MODUL FOTOWOLTAICZNY - PV

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
Typ ogniwa Monokrystaliczny / typ N
Liczba ogniw 60 (6x10)
Wymiary ogniwa [mm] 161,7 x 161,7
Liczba diod by-pass 3
Moc nominalna modutu [Wp] 2400

Podstawowe wymiary [mm] 1700 x 1042 x 40 (dtugos$c¢ x szerokos¢ x wysokos¢)

Ciezar [kg] 18,5

Rodzaj montazu Na dedykowej i systemowej konstrukcji wsporczej
UWAGA: dobér i montaz ostatecznej konstrukcji
wsporczej pod moduly PV nalezy skonsultowac i

potwierdzi¢ z projektantem oraz kierownikiem robét

branzy konstrukcyjno-budowlanej

Przyktadowy widok modutu PV

Ztacze, typ MC4/MC

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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Gniazdo przytgczeniowe

IP68 z 3 diodami bypass

Przewdd przytgczeiowy, diugosé

2x1.250 mm

Ostona przednia

Szkto hartowane o wysokiej przezroczystosci

Rama

Aluminium anodyzowane

Gwarancja producenta na produkt

25 lat

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (STC)

Moc maksymalna (Pmax) [W] 400
Napiecie MPP (Vmpp) [V] 37,2
Prad MPP (Impp) [A] 10,76
Napiecie jatowe (Voc) [V] 43,8
Prad zwarciowy (lsc) [A] 11,32
Wspdtczynnik sprawnosci panelu [%] 221
Temperatura pracy [°C] -40 ~ +85
Maksymalne napiecie systemu [V] 1.000
Tolerancja mocy [%)] 0~+3

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (NMOT)

Moc maksymalna (Pmax) [W] 303
Napiecie MPP (Vmpp) [V] 35,2
Prad MPP (Impp) [A] 8,62
Napiecie jatowe (Voc) [V] 41,8
Prad zwarciowy (lsc) [A] 9,13

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
Dz. nr 285/1, 285/2; obr. Witkowo




FAZA OPRACOWANIA: BRANZA:

STRONA:

PROJEKT TECHNICZNY

ELEKTRYCZNA — MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 15

3.1.2. INWERTER/FALOWNIK AC/DC

OPIS PARAMETRU

DANE TECHNICZNE

DANE OGOLNE

Masa [kg]

43,4

Orientacyjne wymiary [mm]

431x645x204 (szerokosc x
wysokos¢ x gtebokosc)

Stopien ochrony IP65
Klasa ochrony 1
Kategoria przepieciowa (DC/AC) 2/3
Pobér energii w nocy [W] <1
Koncepcja budowy falownika Beztransormatorowy

Chtodzenie Regulowana wentylacja
Montaz Montaz wewnatrz i na zewnatrz
budynkow
Zakres temperatur otoczenia -25°C - +60°C
Dopuszczalna wilgotnosc powietrza 0-100 %

Technologia przytgczenia DC

Zaciski srubowe 4x DC+ i 4x DC-
2,5-16 mm?

Technologia przytgczenia AC

5-stykowe zaciski srubowe AC 2,5—
16 mm?

Przykfadowy widok
Inwertera AC/DC

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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DANE WEJSCIOWE

Liczba trackeréw MPP 2
Maks. prad wejsciowy (ldac max) [A] 16/16
Maks. prad zwarciowy pola modutéw [A] 24/24
Zakres napie¢ wejsciowych DC (Udc min- Udc max) [V] 150-1000
Napiecie rozpoczecia pracy(Udc start) [V] 200
Znamionowe napiecie wejsciowe (Udc,r) [V] 595
Zakres napieé MPP (Umpp min — Umpp max) [V] 195-800
Uzyteczny zakres napiecia MPP [V] 150-800
Liczba przytgczy DC 2+2
Maks. Moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max) 12
[kWpeak]
DANE WYJSCIOWE
Moc znamionowa AC (Pac, r) [KW] 6
Maks. moc wyjsciowa (Pac max) [KVA] 6
Prad wyjsciowy AC (lac nom) [A] 8,7

Przytacze sieciowe (Uac, r)

3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

Zakres napiecia AC (Umin — Umax) [V] 150-280
Czestotliwos¢ (fr) [Hz] 50/60
Zakres czestotliwosci (fmin — fmax) [HZ] 45-65
Wspodtczynnik znieksztatcen nieliniowych <3%
WSPOLCZYNNIK SPRAWNOSCI
Maks. wspofczynnik sprawnosci (instalacja fotowoltaiczna 98
— sie¢ zasilajgca) [%]
Europejski wpdtczynnik sprawnosci (nEU) [%] 97,5

ZABEZPIECZENIA

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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Pomiar izolacji DC

Tak

Zachowanie w momencie przecigzenia

Przesuniecie punktu pracy,
ogranicznik mocy

Odigcznik DC Tak

DC ochrona przed zmiang biegunow Tak
ZLACZA

WLAN/Ethernet LAN Tak

6 wejs¢ i 4 cyfrowe wejscia/wyjscia

Podtagczenie do odbiornika sterowania
zdalnego

USB (gniazdo typu A)

Tak (aktualizacja falownikéw przez
noscnik USB)

2x RS422 (gniazdo RJ45)

Tak

Wyjscie sygnalizacyjne

Zarzgdzanie energig (bezpotencjatowe
wyjscie przekaznika)

Datalogger i serwer sieciowy

Zintegrowany

Wejscie zewnetrzne

Podtgczenie licznika SO/monitorowanie
ochrony przeciwprzepieciowej

RS485

Modbus lub podtgczenie licznika
energii

3.1.3. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
Liczba obstugiwanych stringow min. 2
Napiecie tgncuchowe (Vac) [V] 300~1500
Przetgcznik okablowania 4
Napiecie robocze AC [V] 100-270
Napiecie nominalne AC [V] 230
Prad nominalny [mA] 30
Uruchomienie (tadowanie) pradu [mA] Srednio 100
Przetgcznik wigcznika pradu [mA] max. 300

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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Kontakt zwrotny 24 VDC - 300mA max.
Zakres temperatur pracy -20°C — + 50°C
Maksymalna tezperatura pracy przed automatycznym + 70°C

wytaczeniem

Zakres temperatur przechowywania -40°C — + 85°C

Stopien ochrony IP66

Klasa ochronnosci I

Liczba operacji 10000
Liczba operacji pod obcigzeniem >1500
Wyposazenie w zawor oddechowy, aby unkngc¢ Tak

kondensacji wewnatrz obudowy

Uwaga! Obudowy przeciwpozarowego wytgcznika bezpieczenstwa nie mozna instalowac¢ w
bezposrednim Swietle stonecznym ani w bezdposrenim kontakcie z (ciagta) wnikajgca woda.

3.2. ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH

Budowa projektowanej mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynku $wietlicy wiejskiej wymaga
nastepujgcych prac instalacyjnych wymienionych ponizej. Podczas wymienionych prac
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcji uzytkowych
wszystkich producentéw stosowanych urzadzen i elementéw mikroinstalacji fotowoltaiczne;.

Planowany przebieg prac:

dostawa, magazynowanie oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw
mikroinstalacji fotowoltaicznej,

montaz systemowej konstrukcji wsporczej na potaci dachowej dedykowanej dla
dobranych modutéw fotowoltaicznych,

montaz modutéw fotowoltaicznych na dedykowanej konstrukciji,

wykonanie tras kablowych oraz przejs¢ przez Sciany oraz stropy, zabepiecznie
otwéréw,

ulozenie kabli solarnych pradu statego (DC) fgczacych moduly fotowoltaiczne,
przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa oraz inwerter AC/DC oraz
zapewnienie pewnych potaczen poprzez zastowanie systemowych wtyczek i
akcesoriow tgczeniowych,

montaz inwertera AC/DC oraz zabezpieczen strony AC oraz DC,
utozenie i doprowadzenie lini zasilajgcej do inwertera AC/DC,

podtgczenie, sprawdzenie i uruchomienie kompletnej mikroinstalacji fotowoltaiczne;j

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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(PV),
wykonanie pomairow mikroinstalacji fotowoltaicznej,

uporzgdkowanie terenu i protokolarne przekazanie gotowej i kompletnej instalacii
do odbioru i eksploatacji Zamawiajgcemu,

przeszkolenie wskazanych osob przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi oraz
procedur w przypadkach nieprawidtowej pracy instalacji,

3.3. WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKONANIA PRAC INSTALACYJNYCH
Wytyczne w zakresie wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku swietlicy wiejskiej:

W przypadku montazu modutéw fotowoltaicznych PV na dachach najlepiej pola
modutdw lokalizowa¢ na podtozu niepalnym lub zawierajgcg niepalng izolacje
cieplng. Jezeli we wskazanej lokalizacji modutow w czesci rysunkowej wystepujg
dachy pokryte materiatem palnym. Pole modutdw PV nalezy sytuowaé w taki
sposob, aby dolna krawedz moduty byta minimum 10 cm nad pokryciem/poszyciem
dachu.

Wszystkie potgczenia po stronie DC, czyli potgczenia miedzy modutami PV, kabli
solarnych nalezy wykono¢ za pomocg ztgczek konektorowych jednego typu oraz
jednego producenta. Przy pofgczeniu do falownika nalezy stosowaé szybkozitgcza
dostarczone przez producenta falownika. Do montazu wszystkich zigcz
konektorowych nalezy uzywa¢ odpowiednich narzedzi do prawidtowych potgczenh i
montazu wskazanych przez producenta.

Przy dokrecaniu $srub w aparatach elektrycznych Ilub klemach modutéw
fotowoltaicznych nalezy stosowaé odpowiednie momenty, wskazane przez
producenta. Do okre$lania sity z jakg dokrecono dany element nalezy zastosowac
wkretaki i klucze dynamometryczne. Wszystkie btedy zwigzane z niewtasciwym
momentem dokrecenia mogg przetozy¢ sie na nadmierne nagrzewanie sie
potgczeh co moze skutkowac pozarem.

Przewody i kable nalezy ukfada¢ luzno, unikajgc obcigzeh mechanicznych, i
przestrzegajac wymagan producenta co do wymaganych promieni zgiecia.

Dla rozprowadzenia przewodéw i kabli dedykowanych mikroinstalaciji
fotowoltaicznych nalezy uktadaé trasy kablowe zachowujgc bezpieczne odlegtosci
odsteu izolacyjnego wzgledem instalacji odgromowe;.

Dla kabli solarnych nalezy wykona¢ przepust w pokryciu dachowym. Przepust
nalezy wykona¢ aby zapewni¢ szczelnosc przejscia przez strop kabli solarnych.

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

IACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
[ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Syen. akt: OKK-0054-0055-0023(7)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (1. Dz. U. z 2016 r. poz. 1723), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust, d¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodziclnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Starzynski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 24 pazdziernika 1989 r. w Pyrzycach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/PWBE/17
do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 usawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz, U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej ..K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdow

" Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-

skiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwo-
fania wobec organu administracji publicznej. ktry wydal decyzje,

§ 2. 7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przyvpadku zloZenia przez strong oswiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz |
Preewodniczgey OKK e

mgr inz. Edmund Tumielewicz ...,
Z-ca Prrewodniczgeego OKK

inz. Stanistaw Kamidski
Czlonek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Starzyniski
Przelewice 104, 74-210 Przelewice

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK - aa

Szezecin, dnia /7] grudnia 2017 r.

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
Dz. nr 285/1, 285/2; obr. Witkowo




FAZA OPRACOWANIA: BRANZA: STRONA:

PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA — MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 21

4.2. _ZAS'WIA’DCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RGL-YS3-CNE *

Pan Maciej STARZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0015/18

adres zamieszkania PRZELEWICE 104 , 74-210 PRZELEWICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dok opatrzonym podpi: i wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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43.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

Gorzdw Wlkp., dnia 01-10-2020 r.
Lubuska Okregowa Izba
Ingynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/Q054/0008/2020
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 11 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inkynierdw budownictwa (t. j. Dz, U, 2019 poz. 1117) i art.12 ust. 2  ust. 3, ust. 4e pkt
3, arl.14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (1. j. Dz. U,2020
r. poz. 1333 2 pbin. zm.), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania
rawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan MATEUSZ JANIAK
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 17-03-1991 r. w Kostrzynie nad Odrg
muje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0016/PWBE/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeh

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafoéei zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Irhy Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikecyjnej Lubuskici
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z tredeig art, 127a K.p.a.:
§1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sie prawa do

wniesienia odwolania wobee organu administracji publiczne], kiéry wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zreeczeniu si¢ prawa do

niesicnia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

22 Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalif
s 1. mgrinz Waldemar Olezak 7, f
2. mgr inz Janusz Laskowski
3. mgr inZ. Grazyna Lok
Ciraymujg: k
. Pan Matensz Janiak
. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa

Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
a'n

e

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
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4.4. ZASV\{IADCZENIE SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3C5-MLX-NHL *

Pan Mateusz Janiak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0083/20

adres zamieszkania ul. tédzka 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod skutkow dok opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
Dz. nr 285/1, 285/2; obr. Witkowo
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4.5. SYMULACJA ROCZNYCH UZYSKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYKONANA W PROGRAMIE PVSOL

Budowa swietlicy wiejskiej w m. Witkowo
Dz. nr 285/1, 285/2; obr. Witkowo




Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5,
73-110 Startard

Twoj system fotowoltaiczny

Adres instalacji

nr ewid. dz. 285/1, 285/2;
Obreb Witkowo

Opis projektu:
Budowa Swietlicy Wiejskiej w miejscowoéci Witkowo

Osoba kontaktowa:
Maciej Starzynski
Telefon: +48 512 323 030

2021-10-25

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R8)

Valentin Software GmbH



Przeglad projektu

Ilutracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Witkowo, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 7,2 kWp

Powierzchnia generatora PV 32,6 m?

Liczba modutéw PV 18

Liczba falownikow 1

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R8) strona 2 0d 20
Valentin Software GmbH



Budynek 02-Powierzchnia dachu Péinoc
—_— .
Sie¢ AC
kWh (230 V,
Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie cos ¢ =1)
Legenda
Nazwa obszan moduu Powierzchrie moduu ) Falowrik @ Modu PV —
b le:;ymk 02:1'%:?(‘:‘1;: dachu Péinoc = (1) 1x Fronius Intemational, FRONIUS Symo 6.0-3-M, 6 kW Ij (1) LG Bectronics Inc., LG400Q1C-A6, 400 Wp Kwh | Licznik energi zasiania
[ 4o 4 S e _
B N Budynek 01-Powierzchnia dachu Poludnie
Liczba: a Gagi x b Moduy PV~ Moduiy PV, 2,4 kip
Orentacja 192°, Nachylenie 31°

Zysk
Zysk

llustracja: Schemat instalacji

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Energia oddana do sieci
Regulacja w punkcie zasilania

Udziat konsumpcja wtasna energii

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢:

7 114 kWh
7 114 kWh
0 kWh
0,0 %
0,0 %
986,33 kWh/kWp
85,1 %
4,7 %/Rok
3338 kg/rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak réwniez inne czynniki.

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R8)

Valentin Software GmbH
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Witaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
2021-10-25

Lokalizacja

Rozdzielczos¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Powierzchnie modutow

Witkowo, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Budynek 02-Powierzchnia dachu
Pétnoc
12 x LG400Q1C-A6 (v2)
LG Electronics Inc.

19 °

Potudnie 192 °
Dach - podniesiony

21,8 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R8)

Valentin Software GmbH
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2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudnie
Moduty PV 6 x LG400Q1C-A6 (v2)
Producent LG Electronics Inc.
Nachylenie 31°
Orientacja Potudnie 192 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 10,9 m?

llustracja: 2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

St 50d 20
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R8) rona=o
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Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia 90°

75°

60°

45°

30°

15°

90° |
Weschéd

\e]

Péinoc

180°
Potudnie
Kat poziome

270°
Zachod

OO
Pétnoc

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Ilustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Powierzchnie modutow

Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspodtczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Sie¢ AC

Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc + Budynek 01-
Powierzchnia dachu Potudnie

FRONIUS Symo 6.0-3-M (v2)
Fronius International

1

120 %

MPP1:1x12

MPP 2:1x6

Sie¢ AC

Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspétczynnik mocy (cos phi) +/-1

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R8)
Valentin Software GmbH
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktérej dato sie unikngé:

7,2 kWp
986,33 kWh/kWp

85,1 %

4,7 %/Rok

7 114 kWh/Rok
7 114 kWh/Rok

13 kWh/Rok
3338 kg/rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: IEPV_WITKOWO_20211025_#1

bN.

\/

Pabor w trybie czuwania (Falownik): 13
Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Schemat przeptywu energii

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R8)

Valentin Software GmbH
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Arkusze danych

Arkusz danych modutu PV
Modut PV: LG400Q1C-A6 (v2)

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Modut pétogniwa

Dane mechaniczne
Szerokos$¢
Wysokosé
Gtebokosé
Szeroko$¢ ramki
Ciezar

Parametry U/I przy STC

Napiecie w MPP

Natezenie pragdu w MPP

Moc znamionowa

Wspodtczynnik sprawnosci

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Wspotczynnik wypetnienia

Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacja

Parametry obcigzenia czesciowego U/I

Zrédto wartosci

Nastonecznienie

Napiecie w MPP przy obcigzeniu czesciowym
Natezenie pragdu w MPP przy obcigzeniu czesciowym
Napiecie pracy jatowej przy obcigzeniu czesciowym
Prad zwarciowy przy obcigzeniu cze$ciowym

Dalsze

Wspodtczynnik napieciowy
Wspodtczynnik natezenia pradu
Wspodtczynnik mocy
Wspodtczynnik kata padania
Maksymalne napiecie systemowe

LG Electronics Inc.
Tak

Si monokrystaliczny
Nie

60

3

Nie

1042
1740
40
40
18,5

37,2
10,76
400
22,08
43,8
11,32
80,73

Producent/wtasne
200

35,9

2,123

41,29

2,282

-105,1
4,5
-0,29
100
1000

mm
mm
mm
mm

kg

W/m?

> < <

mV/K
mA/K
%/K
%

\
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Arkusz danych falownika
Falownik: FRONIUS Symo 6.0-3-M (v2)

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Moc znamionowa DC

Moc znamionowa pradu AC

Maks. moc pradu DC

Maks. moc pradu AC

Pobdr w trybie czuwania

Zuzycie nocne

Min. Moc przesytana do sieci

Maks. prad wejsciowy

Maks. napiecie wejsciowe

Napiecie znamionowe DC

Liczba faz

Liczba wejs¢ DC

Z transformatorem

Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napiecia
wejsciowego pragdu od napiecia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej

Zakres mocy > 20% mocy znamionowej

Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalnej)

Maks. prad wejsciowy
Maks. moc wejsciowa
Min. napiecie MPP
Max. napiecie MPP

Fronius International
Tak

6,2
6
6,6

60
32
1000
595

Nie
-0,57

99,9
100

16
6,25
150
800

kW
kW

<<>§§§J§>g

%/100V

%
%

kW
\Y
\
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Ilustracja: Schemat potgczen
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Plan wymiarowy

540,0°

10,260 m

1,000 m

1,131 m

1,001 m

6,995 m

llustracja: Budynek 02-Powierzchnia dachu Pétnoc
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1,000 m

5,660 m

0,0°
1,019 m

-

1,001 m

6,995 m

llustracja: Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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Lista czesci

Lista czesci

#
1
2

Typ Numer pozycji
Modut PV
Falownik

Komponenty

Producent

LG Electronics Inc.
Fronius
International

Nazwa llos¢
LG400Q1C-A6 18
FRONIUS Symo 6.0-3- 1

M

Licznik energii 1
zasilania

Jednostka
Sztuka
Sztuka

Sztuka

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R8)
Valentin Software GmbH
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Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

llustracja: Rozmieszczenie modutéw
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Iustracja: Zachod
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Ilustracja: Wschod
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llustracja: Potudnie
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llustracja: Pétnoc
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Zacienienie

llustracja: Zacienienie
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llustracja: Zacienienie
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RZUT DACHU

SYMBOL

OPIS

MIKROINSTALACJA PV

SXY

MODUL. PV — MONOKRYSTALICZNY, 400 Wp

SXY

SX:Y — OZNACZENIA MODUtU PV — KOLEJNO: X—NR STRINGU, Y-NR MODULU PV

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM DSOBISTYM,
DO JEDNORAZOWEGD WYKDRZYSTANIA ZGODNIE Z UMDWA ZAWARTA 7 INWESTOREM

JEDNDSTKA PROJEKTOWA
adres:

telefony:

PROJEKT:

ADRES:
NR EWIDENCY Y DZIAEKI:

INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJALY:
ARCHITEKTURA

DPRACOWANEE:
BRANZA:
TYTUE RYSUNKU /SKALA:

DATA:
NR RYSUNKL:

NR STRONY:

C+HO aR Sp. z 0.0
ul. Sowiniskiego 24, 70-236 Szczecin
t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 871278

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWD

WITKOWD
238/1,258/2, DBRE,B: WITKOWD

GMINA STARGARD
UL. RYNEK STAROMIEJSKI 5, 73-110 STARGARD

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inZ. MACIE STARZYNISKI
upr. pro. e ZAP/ DI98/PWBE /1T w speci.instalacyine] do projektowania bez ograriczer

mgr inz. MATEUSZ JANIAK
upr. pro.nr LBS/00IG/PWBE/20 w spec, instelacyinej do projektowania bez ograniczert

mgr in. MACIEJ STARZYNISKI

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

RZUT DACHU - MIKROINSTALACJA PV 100

PAZDZIERNIK 2021
XX




FRAGMENT ZLACZA KABLOWO—POMIAROWEGO  ROZDZIELNICA GLOWNA BUDYNKU — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA — BRANZA ELEKTRYCZNA TABUCAPV — TPV (AC)
(WG ODREBNEGO OPRACOWANIA) —_— |_ _l
— L1, 12, L3 400/230% ~5CH U, 12, L3 400v/230¢  ~E0Hz

v WG
100A

B16A/3

Jf“f] Gsu |
| I

T#Z'v’?z“mm —_—— _'_ — —_— —_— — |

uzow OO | [~L I_ J

R<100 - 1 - 1

(
\
LINIA KABLOWA ‘
ZAKLAD ENERGETYCZNY \
o N P
RG/PV PE. 4. L,
PR oo YKY 0,6/1KV 5x10rmm2 - -V
HDGs 2x1,5mm2 FE180/PH90 | YKY 0,6/1kV 5x10mm2
PRZECIWPOZAROWY I
WYLACZNIK PRADU
DLA FOTOWOLTAIKI |
MONTAZ MODULSW PV NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NA POLACI DACHU }j
|
STRING S1 (12 szt.) |
‘ MODULY FOTOWOLTAICZNE ‘ | ‘
| | : | TABLICA PV — TPV (DC)
St [ T ] s112
‘ ‘ | |_ _l INWERTER AC/CD — 3 faz.
r———— d NAPIECIA WYJSCIOWE: 230V,/400V, 50Hz
o | l | | I
1 ] DC
- A L[NpPE | o2 . | 8
L J ‘ | 2 OVRPV |
-_— — — — — ;9,2 40-1500 P El o
~ 1
A —o— )—BT— | 20324 | * 3
—J
e e i | NE
| OS2 o : = =
A 0 2 OVRPV a
S PEFS | Y 401500 |
PRZECIWPOZAROWY ‘ 20324 (=] DATA
WYLACZI:IIK
STRING S2 (6 szt.) BEZPIECZENSTWA ‘ I— J 2ZEL AC
‘ MODULY FOTOWOLTAICZNE ‘ —_——— — — 55|28
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MONTAZ MODULOW PV NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NA POLACI DACHU 23 O BLDOWA SWIETLIEY WIESKIE W m. WITKOWD
ADRES: WITKOWD
NR EWIDENCYJNY DIIAEKI: 238/1,758/2, BRESB: WITKOWD
INWESTOR: GMINA STARGARD
LEGENDA: UL. RYNEK STAROMIEJSKI 5, 73-110 STARGARD
SYMBOL OPIS Rk PROJEKT TECHNICZNY
v PROJEKTANT: mgr inZ. MACIEJ STARZY| NSKI
N MODUL. FOTOWOLTAICZNY (PV) — 370Wp, MONOKRYSTALICZNY ARCHITEKTURA upr. proj. nr ZAP/ 0198/ PWBE/IT w spec]. instalacyjne; do projektowania bez ograniczery
SPRAWDZAJALY: mgr inZ. MATEUSZ JANIAK
ARCHTEKTURA upr. pro.  LBS/00IB/PWBE /20 w speci.instalacyinej do projektowania bez ograniczer
A KABEL SOLARNY DC—PV1/1000V 2x1x4mm2 PRACTHANEE: mgrinz. MATIEJ STARTYNSHI
UWAGA! SCHEMAT PRZYLACZENIA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
(PV) NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z CZESCIA OPISOWA PROJEKTU 7
TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACUA TECHNIGZNA BRMZA MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAIGZNA
TYTUE RYSUNKL: SCHEMAT PRZYLACZENIA MKROINSTALAC.)| FITOWOLTAZNE. PV
DATA: PAZDZIERNIK 2021
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