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Il. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCII

DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY budynku swietlicy wiejskiej.

1.2 Lokalizacja
Witkowo, dz. nr 285/1, 285/2; obreb witkowo

1.3 Podstawa opracowania
a) Projekt architektoniczny.

b) Dokumentacja geotechniczna — opracowana przez GeoGT; pazdziernik 2021r..
c) Prawo Budowlane
d) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

)

)

Eurokody.

DANE OGONE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

= Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem jednospadowym ptaskim o
nachyleniu 10%.

= Wiezba dachowa drewniana; dach kryty membrang dachowa.

= Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej: $ciany murowane z bloczkdow
silikatowych.

= Posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych na gruntach rodzimych.

GEOLOGIA | POSADOWIENIA
3.1. Geologia

Petny opis geologii znajduje sie w dokumentacji geologicznej.

Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu omawianej dziatki
wystepujg osady czwartorzedowe, epoki plejstocenskiej, pochodzenia lodowcowego
(GLM), wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych oraz piaskéw ilastych (glin piaszczystych,
piaskéw gliniastych), ktorych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 4,0 m p.p.t.
Stropowg cze$¢ podtoza przykrywa warstwa gleby (piaskéw drobnych humusowych), o
udokumentowanej migzszosci 0,6 m.

Warunki wodne

W czasie prowadzenia prac polowych (pazdziernik 2021’), stwierdzono wystepowania
wody gruntowej, w postaci sgczen, nawierconych na gtebokosciach 1,0 — 1,3 m.p.p.t.
Nalezy nadmieni¢, iz badania prowadzono w czasie $rednich standw wod gruntowych. W
okresie intensywnych opaddw atmosferycznych i/lub ilo$¢ i intensywnos$¢ sgczen moze sie
zwiekszy¢, a w porze suchej zmniejszyc.
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Warunki geotechniczne

warstwa | - piaski drobne, mato wilgotne, Srednio zageszczone, o usrednionej wartosci
stopnia zageszczenia ID = 0,56.

warstwa |l - piaski ilaste / gliny piaszczyste i piaski gliniaste, mato wilgotne,
twardoplastyczne o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,75 - wartos¢
wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu su = 128 - 213 kPa;

warstwa Il - piaski ilaste / piaski gliniaste i gliny piaszczyste, mato wilgotne, zwarte, o
usrednionej wartosci wskaznika konsystencji IC = 1,00 - wartos¢ wytrzymatosci na
scinanie bez odptywu su > 430 kPa.

Temat: Witkowo. ul. Kwiatowa. pow. stargardzki. woj. zachodniopomorskie — budynek swietlicy wiejskiej polozony na dz. nr 285/2

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wedlug Eurokod 7
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Whioski:

a)

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg osady
czwartorzedowe, epoki plejstocenskiej, pochodzenia lodowcowego (GLM),
wyksztatcone w postaci piaskdéw drobnych oraz piaskow ilastych (glin piaszczystych i
piaskéw gliniastych), ktérych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 4,0 m
p.p.t. Stropowa czes¢ podtoza przykrywa gleby (piaskéow drobnych humusowych), o
udokumentowanej migzszosci 0,6 m.

W omawianym podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne, ktérych grunty
charakteryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i nalezy je uznaé za
nosne.

W czasie prowadzenia prac polowych (pazdziernik 2021’), stwierdzono wystepowania
wody gruntowej, w postaci sgczen, nawierconych na gtebokosciach 1,0 -1,3 m.p.p.t.
Istniejgce warunki gruntowo — wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie
budynku swietlicy wiejskiej na gruntach rodzimych, po uprzednim usunieciu z podtfoza
warstwy gleby oraz uwzglednieniu gtebokos$¢ przemarzania gruntéw, ktéra na tym
terenie wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020). Wystepujgce w dnie wykopdw grunty
spoiste, nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych tak, aby nie
nastgpito ich uplastycznienie pod wptywem wilgoci. Roboty ziemne zaleca sie
wykonywac w porze suche;j.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.
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3.2.

3.3.

3.4.

Posadowienie

Posadowienie na gruntach rodzimych nosnych na warstwie Il (gliny piaszczyste / piaski
gliniaste) IL=0,35. Grunty nieno$ne usunac¢ i do poziomu posadowienia uzupetni¢ betonem
chudym.

Fundamenty

Fundamenty bezposrednie — tawy fundamentowe. Fundamenty wykonac¢ na warstwie
betonu chudego C8/10 grubosci >=10cm. Minimalny poziom posadowienia fundamentow
z uwagi na przemarzanie = 80cm ponizej poziomu terenu. Scianki fundamentowe
murowane z bloczkéw betonowych. Wykonaé izolacje przeciwwodng fundamentéw wg
projektu architektury.

Poziomy

40,00 = 33,30 m npm (poziom posadzki parteru budynkow)
-0,30 =33,00 m npm (poziom terenu przy budynku)
-1,10=32,20 m npm (poziom posadowienia fundamentow)

4. OBLICZENIA STATYCZNE

4.1.

4.2.

Obcigzenia
a) Obcigzenia dachu — STAtE
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m*
1. | Panele PV 0,30
2. | Membrana 0,10
3. | Papa na podfozu betonowym posypana zwirkiem, 0,10
pojedynczo [0,100kN/m2]
4. | Ptyty wiérowe ptasko prasowane grub. 3 cm 0,20
[6,5kN/m3-0,03m]
5. | Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07
6. | Gips lany, ptyty gipsowe Sciste grub. 2,5 cm 0,30
[12,0kN/m3-0,025m]
7. | Technologiczne 0,10
> 1,17
b) Obcigzenia dachu - ZMIENNE
Wartos¢ char.
L.p. Opis oddziatywania kN/m?
1. | Obcigzenie rownomierne $niegiem potaci dachu jednopotaciowego 0,72
wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2 (strefa 2 -> sk = 0,9 kN/m2, przyp.A,
nachylenie potaci 10,0 st. -> 0,8, Ce=1,0, Ct=1,0) [0,720kN/m2]
2. | Obcigzenie wiatrem pola H potaci dachu jednospadowego wg PN-EN 0,06
1991-1-4/7.2.4 (strefa 1, A=100 m n.p.m. -> vb,0 = 22,00m/s, teren Il,
co=1, ze=h=3,8 m -> c¢r=0,85, wymiary dachu h=3,8 m, d=6,9 m,
b=14,5 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa=10,0 st., theta=0 st. ->
qp=0,57 kPa, cscd=1,000, cpe=0,06) [0,057kN/m2]

Schematy statyczne

Sciany podtuzne zewnetrzne noéne przenoszace obcigzenia od dachu.
Sciany poprzeczne usztywniajace.

Krokwie drewniane dachu w uktadzie belki jednoprzestowe;.

Belki i nadproza o schemacie belek jednoprzestowych.
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4.3. Obliczenia statyczne

a) tawafundamentowa
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny podfoza Qi = 119,1 kN

Nr=56,1 kN < m-Qmw = 96,5 kN (58,1%)

Nosnos¢ (statecznosc¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 17,5 kN

T,=0,0kN < m-Qr=12,6 kN (0,0%)

Statecznos$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Myg2 = 12,33
kNm/mb

Mo, = 0,00 kKNm/mb < m-M, = 8,9 kNm/mb (0,0%)

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,27 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,31 cm

$=0,31cm < sgop = 1,00 cm (31,0%)

Naprezenia:

Nr [ typ | o1 [kPa] | o2 [kPa] | C [m] [ C/C'
1 |D [1246 [1246 |- -

b) Nz-1-1
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 37,89 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,29%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 37,89 kNm < Mgq = 66,80 kNm  (56,7%)
Scinanie:
Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)27,58 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $8 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)27,58 KN < Vgrg1 =60,16 kN (45,9%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi it = 27,19 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wg =0,121 mm < wjin =0,3mm  (40,4%)
Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskt) = 2,68 mm < ajm = 3660/200 = 18,30 mm  (14,6%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs¢ = 27,77 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

c) Krokiew
B Wymiarowanie

Moment zginajacy [ My g [ 3.84 [kNm
Wskaznik wytrzymalosci na zginanie | S;: | 960.00 | cm?
Naprezenie spowodowane zginaniem [ Om,y.d | 0.40 | kN/cm2
Wytrzymalosé na zginanie | F.y.k | 240 |kN/cm? | | Tab.1,EP
Wspdlczynnik modyfikacji | kmoa | 0.600 | | Tab. 3.1
Wspélczynnik czesciowy [ru | 1.300 | | Tab. 23
Whytrzymalosé na zginanie | fm,y.d | 1.11 | kN/em? | | Réwn. (2.
Wymiarowanie n 0.36 | =1 Réwn. (6.

B Wymiarowanie

Odksztalcenie w przesle wewnetrznym W fin,z 12.5 | mm

Wygiecie wstepne [we | 0.0 mm

Odksztalcenie bez wygiecia wstepnego [ Weinz-w | 125 | mm

Dlugosc odniesienia 1 | 6.331|m

Kryterium wartosci granicznej (17w finc, | 250.00 |

Wartosé graniczna odksztatcenia [w fin-c, fimi | 253 | mm

Wymiarowanie [ 1 | 049 | =1 |Tab. 7.2
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5. ROZWIAZANIA SZCZEGOtOWE KONSTRUKCII

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Materiaty

. Beton C20/25.

] Stal zbrojeniowa zebrowana klasy B500SP.

] Bloczki silikatowe klasy 15MPa na zaprawie 10MPa.
. Drewno konstrukcyjne klasy C24; impregnowane.
Fundamenty

tawy fundamentowe wysokosci 30cm, szerokosci 45cm zelbetowe z betonu C20/25,
zbrojone pretami klasy B5S00SP; otulina dolna Cnom=50mm.

Scianka fundamentowa z bloczkdw betonowych. Zbrojenie podtuzne faw uciagla¢ na
dtugosci i w narozach na zaktad L=60cm. Zbrojenie wg rysunkéw.

Sciany noéne

Sciany noséne grubosci 24cm z bloczkdw silikatowych klasy 15MPa na zaprawie 10MPa.
Kategoria wykonania elementéw murowych: 1. Kategoria wykonania robét murowych: A.
Na wszystkich $cianach nosnych wykona¢ wieniec zelbetowy.

Wierice

Na scianach grubosci 24cm wykona¢ wieniec zelbetowy o wymiarach 24x24cm z betonu
C20/25, zbrojony pretami klasy B500SP; otulina Cnom=25mm. W wiericach na $cianach
podfuznych zakotwi¢ murtate. Zbrojenie podtuzne wienca na dtugosci i w narozach
uciagglac na zaktad L=60cm. Poziomy i zbrojenie wg rysunkéw.

Belki
Belki zelbetowe o wymiarach 53x24cm z betonu C20/25, zbrojone pretami klasy B500SP;
otulina Cnom=25mm. W belce NZ-1-2 zakotwi¢ murtate. Zbrojenie wg rysunkdow.

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe z bloczkdéw silikatowych grubosci 12cm — wykonaé wg architektury. Sciany
dziatowe na gdrze dylatowac poziomo od dachu.

Nadproza prefabrykowane

Nadproza prefabrykowane systemowe typu YF wykonaé¢ wg wytycznych producenta z
zachowaniem minimalnej dfugosci oparcia na $cianie oraz wymaganego nadmurowania
bloczkami silikatowymi nad nadprozem.

Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych krokwi o wymiarach 240x100mm w
rozstawie osiowym co 40cm. Gorg krokwie spiete ptytg OSB #25mm. Krokwie faczy¢ do
murtaty za pomoca stalowych tgcznikdw ciesielskich.

Dach zaprojektowano pod obcigzenie panelami fotowoltaicznymi o ciezarze nie
przekraczajgcym 30kg/m2. Panele kotwi¢ do membrany dachu za pomoca klejenia, bez
obcigzenia dachu balastem.
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UWAGI DO PROJEKTU

a) Projekt rozpatrywac facznie z projektem branzy architektura, instalacje sanitarne i
elektryczne.

b) Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztuka budowlang i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i ppoz.

c) Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty PZH
i ITB dopuszczajgce uch zastosowanie oraz certyfikat ze znakiem ,,B”.

d) Zmiany w projekcie wymagajg zatwierdzenia przez projektanta.

Opracowat,

mgr inz. Wojciech Ostrowski
ZAP/0006/POOK/12
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