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1. DANE OGÓLNE 

1.1 INWESTOR  

Gmina Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard 

1.2 NAZWA INWESTYCJI  

Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Witkowo 

1.3 ADRES INWESTYCJI  

Witkowo, dz. nr 285/1, 285/2; obr. Witkowo 

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA  

Niniejszy projekt techniczny został opracowany na podstawie: 

 Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.) z 
uwzględnieniem późniejszych zmian, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z uwzględnieniem późniejszych zmian, 

 obowiązujące normy i przepisy, 

 dokumentacja projektowa architektury, 

 dokumentacja projektowa branży sanitarnej, 

1.5 PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zewnętrznych i wewnętrznych  instalacji 
elektrycznych dla budowy świetlicy wiejskiej w m. Witkowo. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje 
następujące elementy:  

 wewnętrzna linia zasilająca (WLZ), 

 tablica główna TG,  

 instalacja oświetlenia,  

 instalacja siły i gniazd wtyczkowych,  

 instalacja uziemiająca oraz połączeń wyrównawczych,  

 ochrona przeciwprzepięciowa, 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 WSKAŹNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE 

Zapotrzebowanie mocy:  

 Przewidywana moc instalowana : Pi = 22,50 kW, 

 Przewidywana moc szczytowa: Ps = 12,0 kW 

Napięcia:  

 3~50Hz, 400V /TN-C: zasilanie obiektu, 

 3~50Hz, 400V /TN-C-S: szafka pomiarowa, 

 3~50Hz, 400V /TN-S: tablica główna TG, instalacje wewnętrzne (odbiorcze), 

2.2 ZASILANIE OBIEKTU  
Projektowaną świetlicę wiejscką należy zasilić z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P nr 42857 przy 
granicy działki 285/2 (wg opracowania ENEA). Od złącza kablowo-pomiarowego ZK-P projektuję się wykonanie 
niezależnej linii zasilajacej do tablicy głównej TG obiektu zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym, od 
projetowanego złącza ZKP posadowionego przy granicy działki należy wyprowadzić kabel YKY 4x16mm2 do 
projektowanej tablicy głównej TG. Kabel  należy wprowadzić do szafek ZKP w rurze ochronnej Arot. Szczegółowe 
warunki techniczne układania linii kablowych podaje norma nr N SEP-E-004. Poniżej podano podstawowe 
wymagania dotyczące niniejszego projektu. 

Kabel należy układać na głębokości 70cm na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Kabel powinien być 
ułożony w wykopie linia falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych 
przesunięć gruntu. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna być na całej długości oznaczona folią z 
tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 30 cm, a 
jej szerokość być nie mniejsza niż 20 cm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Przy przejściu pod 
wjazdami, pod projektowanymi schodami oraz zewnętrzną instalacją gazu kable układać w rurach ochronnych z rur 
AROT typu DVR 75 w kolorze niebieskim. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
należy wykonać zgodnie  z PBUE i PN.  W budynkach pod posadzką kable prowadzić w rurkach ochronnych DVK 75. 
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z projektem oraz normą kablową N SEP-E-004. Plan trasy linii kablowych 
pokazano na rys. nr PB-E.01. 

2.3 TABLICA GŁÓWNA  

Projektowane odbiory w świetlicy wiejskiej zasilane będą z tablicy głównej budynku TG zlokalizowanej w 
pomieszczeniu technicznym 0.06 . Jako tablicę TG projektuje się obudowę naścienną o ilości min 72 modułów, 
IP65. Szczegółową lokalizację tablicy głównej TG ustalić na etapie wykonawstwa z Zamawiającym/Inwestorem.  

2.4 INSTALACJE WEWNĘTRZNE  

Orientacyjne rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego według rysunków rzutów poszczególnych kondygnacji. 
Szczegółową lokalizację osprzętu ustalić na etapie wykonawstwa z Zamawiającym/Inwestorem. Przewody 
elektryczne prowadzić równolegle do ścian i stropów pod warstwą tynku min. 5mm. W budynku stosować osprzęt 
IP20, a w pomieszczeniach gospodarczych i łazienkach IP44 (według oznaczeń na rysunkach i schematach).  

INSTALACJA ODBIORCZA GNIAZD  

Instalację gniazd wykonać przewodami YDYżo  3x2,5mm2 według rzutu budynku. Instalacje wykonać podtynkowo. 
W łazienkach, w pomieszczeniach gospodarczych gniazda montować na wysokości 1,15m, w kuchni gniazda ogólne 
nadblatowe na wysokości również 1,15m, gniazda zasilające zmywarkę 0,5m, gniazdo zasilające lodówkę 0,5m. 
Gniazda ogólne w pozostałych pomieszczeniach montować na h=0,3m. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone są 
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wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ΔI=30mA. Przewody elektryczne prowadzić od gniazdka do gniazdka 
unikając puszek łączeniowych i podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski osprzętu. Stosować osprzęt 
instalacyjny montowany w puszkach. W łazienkach stosować osprzęt IP44.  

INSTALACJA ODBIORCZA OŚWIETLENIA 

Instalacje wykonać przewodami YDYp 3x1,5mm2 i/lub YDYp 4x1,5mm2. Przewody układać podtynkowo. Stosować 
osprzęt instalacyjny montowany w puszkach podtynkowych na wysokości 1,15m. W łazienkach, oraz 
pomieszczeniach gospodarczych stosować osprzęt IP44. Przewody elektryczne prowadzić bez puszek 
łączeniowych. Niezbędne połączenia przewodów wykonywać w puszkach instalacyjnych pod wyłącznikami 
oświetlenia. Unikać prowadzenia przewodów nad nadprożami okien oraz na sufitach przy oknach ze względu na 
montaż karniszy.  

Dobrano następujące oprawy oświetleniowe: 

 OPRAWA OŚWIETLENIOWA – O1  

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE 

Oznaczenie na projekcie  O1 

Typ źródła LED 

Zastosowanie  oświetlenie podstawowe 

Zasilanie  220..240 V, 50..60 Hz 

Moc oprawy [W] ≤30 

Strumień świetlny [lm] ≥4400 

Temperatura barwowa [K] 3000 

Rodzaj montażu natynkowy/zwieszany (max. długość zawiesia 15cm) 

Przykładowy widok oprawy 

 

Podstawowe wymiary 
[mm] 

1126 x 44 x ≤56 (długość x szerokość x wysokość) 

Dodatkowe informacje - 

Stopień ochrony IP 20 

Kolor oprawy biały/jasny szary 

Materiał obudowy aluminium 

Układ optyczny/przesłona dyfuzor OPAL 

 OPRAWA OŚWIETLENIOWA – D1 

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE 

Oznaczenie na projekcie  D1 

Typ źródła LED 
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Zastosowanie  oświetlenie podstawowe 

Zasilanie  220..240 V, 50..60 Hz 

Moc oprawy [W] ≤20 

Strumień świetlny [lm] ≥2000 

Temperatura barwowa [K] 3000-4000 

Rodzaj montażu natynkowy 

Przykładowy widok oprawy 

 

Podstawowe wymiary 170x120 (średnica x wysokość) 

Dodatkowe informacje - 

Stopień ochrony IP IP20 

Kolor oprawy Biały 

Materiał obudowy Aluminium/tworzywo sztuczne 

Układ optyczny/przesłona rozsył symetryczny 

 OPRAWA OŚWIETLENIOWA – F1 

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE 

Oznaczenie na projekcie  D1 

Typ źródła LED 

Zastosowanie  oświetlenie podstawowe  

Zasilanie  220..240 V, 50..60 Hz 

Moc oprawy [W] ≤30 

Strumień świetlny [lm] ≥4400 

Temperatura barwowa [K] 3000 

Rodzaj montażu nastropowy 

Przykładowy widok oprawy 

 

Podstawowe wymiary 1126 x 44 x ≤56 (długość x szerokość x wysokość) 

Dodatkowe informacje - 

Stopień ochrony IP IP65 

Kolor oprawy biały/szary 
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Materiał obudowy tworzywo sztuczne 

Układ optyczny/przesłona symetryczny rozsył światła  

 

 

 OPRAWA OŚWIETLENIOWA – Z1 

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE 

Oznaczenie na projekcie  Z1 

Typ źródła LED 

Zastosowanie  oświetlenie podstawowe  

Zasilanie  220..240 V, 50..60 Hz 

Moc oprawy [W] 20-25 

Strumień świetlny [lm] ≥2550 

Temperatura barwowa [K] 3000 

Rodzaj montażu natynkowy 

Przykładowy widok oprawy 

 

Podstawowe wymiary 23 x 20 x 20 ( szerokość x wysokość x głębokość) 

Dodatkowe informacje oprawa wyposażona w czujnik ruchu PIR 

Stopień ochrony IP IP44 

Kolor oprawy szary lub biały 

Materiał obudowy aluminium 

Układ optyczny/przesłona soczewka 

 

2.5 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
Należy wykonać uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm. Uziom umieścić nad podłożem 
fundamentu ławowego tak, aby beton tworzył jego otulinę o grubości nie mniejszej niż 5 cm. Taśmę należy ułożyć 
po konturach budynku. Elementy uziomowe zatapia się w fundamentach ścian zewnętrznych budynku. Należy 
wyprowadzić przewód uziemiający od uziomu do głównej szyny wyrównawczej GSU taśmą FeZn 30x4mm , a stamtąd 
do projektowanej tablicy głównej TG. Rezystancja uziomu R≤10Ω. 

W tablicy głównej TG należy dokonać podziału przewodu PEN na PE i N, punkt podziału podłączyć do uziomu tj. 
głównej szyny uziemiającej GSU. 

Zaprojektowano instalację odgromową. Na podstawie obliczeń przyjęto IV klasę ochrony odgromowej. Zwody 
poziome wykonać z pręta FeZn fi 8mm (cynkowane ogniowe) na wspornikach dachowych. Przewody 
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odprowadzające wykonać z tego samego pręta na wspornikach ściennych w rurach ogromowych osłonowych pod 
izolacją ścian budynku, a następnie połączyć je z uziomem fundamentowym. Należy wykonać zwody pionowe w w 
postaci masztów odgromowych lub iglic odgromowych o wysokości 1m.  

W łazienkach wykonać miejscowe szyny wyrównawcze MSW łącząc wszystkie elementy przewodzące obce 
przewodem wyrównawczym LYżo 2,5mm2. MSW połączyć oddzielnym przewodem LYżo 4mm2 z przewodem PE 
(główną szyną uziemiającą GSU). Pomiędzy wszystkimi instalacjami w budynku wykonać dodatkowe połączenia 
wyrównawcze. 

Dostępne części czynne instalacji fotowoltaicznej tj.: części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia izolacji 
mogą znaleźć się pod napięciem, takie jak:  

 metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych,  

 metalowe obudowy modułów PV,  

 metalowe konstrukcje wsporcze pod moduły PV,  

 inwerter/falownik,  

powinny być połączone przewodem ochronnym LgY o minimalnym przekroju 1x4mm2 bezpośrednio z uziemieniem 
lub szyną PE w tablicy TPV. 

2.7 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Instalacje elektryczne w budynku należy wyposażyć w ochronę przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego i 
przepięciami łączeniowymi. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach zastosowanie w instalacji elektrycznej 
ograniczników przepięć powinny wytłumić przepięcia do wartości poniżej poziomu wytrzymałości udarowej 
urządzeń zasilanych z danej instalacji. 

2.8 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Instalacja elektryczna odbiorcza będzie pracować w układzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i 
przewodem neutralnym N. Projektuje się następujące rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej wg PN-ICE 
60364:  

 izolacja podstawowa części czynnych,  

 stosowanie przegród oraz obudów,  

 ochrona dodatkowa przez samoczynne wyłączenie zasilania,  

 ochrona dodatkowa przez zastosowanie obudów w II klasie ochronności,  

 ochrona uzupełniająca poprzez zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o prądzie 
różnicowym nieprzekraczającym 30mA.  

 miejscowe połączenia wyrównawcze,  

2.8 INSTALACJA CCTV  

 Zgodnie z wymaganiami zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa mienia zaprojektowano system dozoru wizyjnego 
CCTV. System CCTV zaprojektowano w technologii IP zapewniającą cyfrową komunikację w oparciu o protokół 
internetowy IP (ang. Internet Protocol). Projektowany system dozoru wizyjnego składa się z następujących elementów:  

 rejestrator IP NVR z dwoma dystkami twardymi HDD , 

 6 kamer zewnętrznych,  

 monitor,  

 zasilacz awaryjny UPS,  

 szafa rack,  
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 listwa dystrybucyjna zasilająca,  

Na rysunku schematu systemu dozoru wizyjnego CCTV E.06 przedstawiono podstawowe parametry zastosowanych 
urządzeń oraz schemat połączeń oraz zastosowanego okablowania.   

2.9 UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi normami, przepisami, warunkami technicznymi z 
zachowaniem przepisów BHP. Prace wykonać z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z :  

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169z 2003r. poz. 1650), 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996 r.). 

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji należy wykonać następujące pomiary oraz próby odbiorcze:  

 rezystancji uziemienia,  

 rezystancji izolacji kabli i przewodów zasilających,  

 skuteczności samoczynnego wyłączenia,  

 ciągłości przewodów ochronnych,  

 innych niezbędnych prób, uruchomień i pomiarów określonych w PN-IEC 60364-6-65.  

Po wykonaniu robót należy dokonać pomiarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami normy PN-IEC 
60364-4, co potwierdzi prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej oraz pozwoli dodatkowo sprawdzić 
prawidłowość doboru wszystkich zabezpieczeń. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami branżowymi. Wskazane w opisie i projekcie normy oraz akty prawne w przypadku ich 
wycofania stosować zamienne obecnie obowiązujące. W przypadku wycofania normy bez zastąpienia, stosować 
ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia branżowe wg SEP, chyba, że inne przepisy szczegółowe określają 
inaczej. 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA  
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ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO  
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ZAŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
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Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

Kierownik prac geodezyjnych

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą
   elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery
W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie
może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę :

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:
Układ odniesienia wysokości:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru

innych obiektów wskazanych przez projektanta
4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

SKALA: 1:500

arkusz 1 (1)

z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

PL-2000 (5)
Kronsztadt

województwo: 32,  zachodniopomorskie
powiat: 3214, stargardzki

Jerzy Kielan

nr upr. zaw. 9656

09.06.2021 r.

Jerzy KielanAktualność mapy do celów projektowych na dzień: 11.05.2021 r.

brak

7. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

MAPA  DO  CELÓW  PROJEKTOWYCH

1.                                                                zakres opracowania

zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 10.05.2021 r.

6. Mapa zgodna z przepisami §31 rozp. MR z dnia 18.08.2020 r.
 (Dz.U. 2020 poz. 1429)

mniejszej lub równej 4,0 m, lub innych obiektów budowlanych 
w odległości mniejszej lub równej 3.0 m od granicy nieruchomości.

 - nadaje się, do projektowania budynków w odległości

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000

ul. Staszica 9/1 A-B

tel. 578-03-67

Z A K Ł A D   U S Ł U G
G E O D E Z Y J N Y C H

Jerzy Kielan

AZYM
U

T

73-130 Stargardjed. ewid.:  321410_2. gmina Stargard

brak

OBIEKT: Witkowo Drugie,

               dz. 285/1, 285/2 - wg zakresu

obręb: 321410_2.0031, Witkowo

NG.II.66401.1127.2021.AU

341.432.023, 341.432.071

w układzie 1965s3, sekcje nr: 341.432.023, 341.432.071

JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t / f : + 4 8  9 1   4 3 3  1 4 4 4 ,  + 4 8   6 0 1   2 7 6   1 6 1 ,  + 4 8   6 6 1   9 7 1   2 7 9

PROJEKT:

ADRES: W I TKOW O

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 258/1, 258/2, OBRĘB: WITKOWO

INWESTOR: GMINA STARGARD

UL .  RYN EK  S TARO M I EJS K I  5,  7 3- 1 10  S TA RGARD

PROJEKT TECHNICZNYFAZA:

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI
upr. proj. nr ZAP/ 0198/PWBE/17 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. MATEUSZ JANIAK

upr. proj. nr LBS/0016/PWBE/20 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

PAZDZIERNIK 2021
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREBU     1:500

E.PZT.01
XX

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO

P R O J E K T C H R O N I O N Y N I E Z B Y W A L N Y M A U T O R S K I M P R A W E M O S O B I S T Y M ,

DO J EDNORA ZOW EGO W YK ORZYS TA NIA ZGODNIE Z UMOWĄ ZA W ARTĄ Z INW ES TOREM

ELEKTRYCZNABRANŻA:



JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t / f : + 4 8  9 1   4 3 3  1 4 4 4 ,  + 4 8   6 0 1   2 7 6   1 6 1 ,  + 4 8   6 6 1   9 7 1   2 7 9

PROJEKT:

ADRES: W I TKO W O

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 258/1, 258/2, OBRĘB: WITKOWO

INWESTOR: GMINA STARGARD

UL .  RYNE K  ST ARO MI E JS K I  5 ,  73- 1 1 0  S TARG ARD

PROJEKT TECHNICZNYFAZA:

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI
upr. proj. nr ZAP/ 0198/PWBE/17 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. MATEUSZ JANIAK

upr. proj. nr LBS/0016/PWBE/20 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

PAZDZIERNIK 2021
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU    1:100

E.01
XX

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO

P R O J E K T C H R O N I O N Y N I E Z B Y W A L N Y M A U T O R S K I M P R A W E M O S O B I S T Y M ,

DO JE DNORAZ OW EGO W YKORZY S TAN IA ZGO DNIE Z UMO WĄ ZA WA RTĄ Z INW ES TOREM

ELEKTRYCZNABRANŻA:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t / f : + 4 8  9 1   4 3 3  1 4 4 4 ,  + 4 8   6 0 1   2 7 6   1 6 1 ,  + 4 8   6 6 1   9 7 1   2 7 9

PROJEKT:

ADRES: W I TKO W O

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 258/1, 258/2, OBRĘB: WITKOWO

INWESTOR: GMINA STARGARD

UL .  RYNE K  ST ARO MI E JS K I  5 ,  73- 1 1 0  S TARG ARD

PROJEKT TECHNICZNYFAZA:

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI
upr. proj. nr ZAP/ 0198/PWBE/17 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. MATEUSZ JANIAK

upr. proj. nr LBS/0016/PWBE/20 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

PAZDZIERNIK 2021
 RZUT DACHU - MIKROINSTALACJA PV    1:100

E.02
XX

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO

P R O J E K T C H R O N I O N Y N I E Z B Y W A L N Y M A U T O R S K I M P R A W E M O S O B I S T Y M ,

DO JE DNORAZ OW EGO W YKORZY S TAN IA ZGO DNIE Z UMO WĄ ZA WA RTĄ Z INW ES TOREM

ELEKTRYCZNABRANŻA:
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L1, L2, L3; 400V/230V;  ~50Hz
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t / f : + 4 8  9 1   4 3 3  1 4 4 4 ,  + 4 8   6 0 1   2 7 6   1 6 1 ,  + 4 8   6 6 1   9 7 1   2 7 9

PROJEKT:

ADRES: W I TKO W O

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 258/1, 258/2, OBRĘB: WITKOWO

INWESTOR: GMINA STARGARD

UL .  RYNE K  ST ARO MI E JS K I  5 ,  73- 1 1 0  S TARG ARD

PROJEKT TECHNICZNYFAZA:

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI
upr. proj. nr ZAP/ 0198/PWBE/17 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. MATEUSZ JANIAK

upr. proj. nr LBS/0016/PWBE/20 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

PAZDZIERNIK 2021
SCHEMAT TABLICY GŁÓWNEJ - TG     -:-

E.03.1
XX

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO

P R O J E K T C H R O N I O N Y N I E Z B Y W A L N Y M A U T O R S K I M P R A W E M O S O B I S T Y M ,

DO JE DNORAZ OW EGO W YKORZY S TAN IA ZGO DNIE Z UMO WĄ ZA WA RTĄ Z INWE S TOREM

ELEKTRYCZNABRANŻA:

PEN
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t / f : + 4 8  9 1   4 3 3  1 4 4 4 ,  + 4 8   6 0 1   2 7 6   1 6 1 ,  + 4 8   6 6 1   9 7 1   2 7 9

PROJEKT:

ADRES: W I TKO W O

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 258/1, 258/2, OBRĘB: WITKOWO

INWESTOR: GMINA STARGARD

UL .  RYNE K  ST ARO MI E JS K I  5 ,  73- 1 1 0  S TARG ARD

PROJEKT TECHNICZNYFAZA:

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI
upr. proj. nr ZAP/ 0198/PWBE/17 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. MATEUSZ JANIAK

upr. proj. nr LBS/0016/PWBE/20 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

PAZDZIERNIK 2021
SCHEMAT TABLICY GŁÓWNEJ - TG     -:-

E.03.2
XX

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO

P R O J E K T C H R O N I O N Y N I E Z B Y W A L N Y M A U T O R S K I M P R A W E M O S O B I S T Y M ,

DO JE DNORAZ OW EGO W YKORZY S TAN IA ZGO DNIE Z UMO WĄ ZA WA RTĄ Z INWE S TOREM

ELEKTRYCZNABRANŻA:
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Ilość modułów: 72
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Stopień ochrony: IK09

Stopień ochrony: IP65
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L1, L2, L3; 400V/230V;  ~50Hz
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t / f : + 4 8  9 1   4 3 3  1 4 4 4 ,  + 4 8   6 0 1   2 7 6   1 6 1 ,  + 4 8   6 6 1   9 7 1   2 7 9

PROJEKT:

ADRES: W I TKO W O

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 258/1, 258/2, OBRĘB: WITKOWO

INWESTOR: GMINA STARGARD

UL .  RYNE K  ST ARO MI E JS K I  5 ,  73- 1 1 0  S TARG ARD

PROJEKT TECHNICZNYFAZA:

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI
upr. proj. nr ZAP/ 0198/PWBE/17 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. MATEUSZ JANIAK

upr. proj. nr LBS/0016/PWBE/20 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

PAZDZIERNIK 2021
SCHEMAT MIKROINSTALACJI PV   -:-

E.04
XX

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO

P R O J E K T C H R O N I O N Y N I E Z B Y W A L N Y M A U T O R S K I M P R A W E M O S O B I S T Y M ,

DO JE DNORAZ OW EGO W YKORZY S TAN IA ZGO DNIE Z UMO WĄ ZA WA RTĄ Z INWE S TOREM

ELEKTRYCZNABRANŻA:

N

PEPEN

ABB

AT41

Głębokość: 140 mm

Wysokość: 674 mm

Szerokość: 324 mm

Ilość modułów: 48

Rodzaj: Natynkowa

Prąd znamionowy: 125 A

Stopień ochrony: IK07

Stopień ochrony: IP43

Klasa izolacji: II

ABB

S802PV

ABB

S802PV

ABB

S2C

ABB

S2C

ABB

OV R T2

ABB

S203

ABB

OV R PV

ABB

E92

ABB

OVR PV

ABB

E92



JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t / f : + 4 8  9 1   4 3 3  1 4 4 4 ,  + 4 8   6 0 1   2 7 6   1 6 1 ,  + 4 8   6 6 1   9 7 1   2 7 9

PROJEKT:

ADRES: W I TKO W O

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 258/1, 258/2, OBRĘB: WITKOWO

INWESTOR: GMINA STARGARD

UL .  RYNE K  ST ARO MI E JS K I  5 ,  73- 1 1 0  S TARG ARD

PROJEKT TECHNICZNYFAZA:

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI
upr. proj. nr ZAP/ 0198/PWBE/17 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. MATEUSZ JANIAK

upr. proj. nr LBS/0016/PWBE/20 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

PAZDZIERNIK 2021
BILANS MOCY   -:-

E.05
XX

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO

P R O J E K T C H R O N I O N Y N I E Z B Y W A L N Y M A U T O R S K I M P R A W E M O S O B I S T Y M ,

DO JE DNORAZ OW EGO W YKORZY S TAN IA ZGO DNIE Z UMO WĄ ZA WA RTĄ Z INWE S TOREM

ELEKTRYCZNABRANŻA:

BILANS MOCY
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[kW] - [kW] - [V] [A] [A] - - - szt. - [mm2] - [A] [A] [A] Ib≤In≤Iz I2≤1,45*Iz [m] [s/mm2] [%] -

TG/G1

1 TG.G1 WYJŚCIE KABLOWE – 400V, 16A 0.08 KUCHNIA – KUCHNIA ELEKTRYCZNA 8,00 0,40 3,20 0,93 400 12,42 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 5x 2,5 A 18 1 18 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 1,07 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

2 TG.G2 GNIAZDO 230V, 16A 0.08 KUCHNIA – LODÓWKA 1,00 0,90 0,90 0,93 230 4,68 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,81 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

3 TG.G3 GNIAZDO 230V, 16A 0.08 KUCHNIA – ZMYWARKA 1,50 0,30 0,45 0,93 230 7,01 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 1,22 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

4 TG.G4 GNIAZDO 230V, 16A 0.08 KUCHNIA – GNIAZDA OGÓLNE  1,50 0,50 0,75 0,93 230 7,01 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 1,22 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

5 TG.G5 GNIAZDO 230V, 16A 0.07 SALA WIELOFUNKCYJNA 1,00 0,30 0,30 0,93 230 4,68 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,81 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

6 TG.G6 GNIAZDO 230V, 16A 0.01 WIATROŁAP, 0.02 WC NP 1,00 0,30 0,30 0,93 230 4,68 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,81 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

7 TG.G7 GNIAZDO 230V, 16A 0.03 PRZEDSIONEK, 0.05 WC D, 0.04 WC M 1,00 0,30 0,30 0,93 230 4,68 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,81 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

8 TG.G8 GNIAZDO 230V, 16A 0.06 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1,00 0,30 0,30 0,93 230 4,68 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,81 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

9 TG.VRF 1 ZASILANIE 230V 0.07 SALA WIELOFUNKC. - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI 1,50 0,80 1,20 0,93 230 7,01 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 1,22 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

10 TG.VRF2 ZASILANIE 230V 0.07 SALA WIELOFUNKC. - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI 1,50 0,50 0,75 0,93 230 7,01 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 1,22 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

11 TG.F1 ZASILANIE 230V WENTYLATOR DACHOWY 1,50 0,50 0,75 0,93 230 7,01 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 1,22 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

12 TG.F2 ZASILANIE 230V WENTYLATOR KANAŁOWY 1,50 0,50 0,75 0,93 230 7,01 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 1,22 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

13 TG.O1 OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA 0.07, 0.08 0,30 0,80 0,24 0,93 230 1,40 10 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3/4x 1,5 A 14,5 1 14,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,41 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

14 TG.O2 OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 0,30 0,80 0,24 0,93 230 1,40 10 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3/4x 1,5 A 14,5 1 14,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,41 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

15 TG.O3 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 0,30 0,80 0,24 0,93 230 1,40 10 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3/4x 1,5 A 14,5 1 14,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,41 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

16 TG.CCTV ZASILANIE 230V SZAFA CCTV 0,10 1,00 0,10 0,93 230 0,47 16 wył. Cu PVC 1 YDYżo 3x 2,5 A 19,5 1 19,5 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,08 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

- TG/PV MIKROINSTALACJA PV INWERTER AC/DC 7,20 0,40 2,88 0,93 400 11,17 20 wył. Cu PVC 1 YDYżo 5x 6 A 31 1 31 29 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,40 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie

PODSUMOWANIE 22,90 0,70 16,00 0,93 400 24,83 25 wył. Cu PVC 1 YKYżo 4x 16 D 67 1 67 36,25 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 90 56 1,00 w rurach lub lis twach/bezpośrednio w ścianie



JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t / f : + 4 8  9 1   4 3 3  1 4 4 4 ,  + 4 8   6 0 1   2 7 6   1 6 1 ,  + 4 8   6 6 1   9 7 1   2 7 9

PROJEKT:

ADRES: W I TKO W O

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 258/1, 258/2, OBRĘB: WITKOWO

INWESTOR: GMINA STARGARD

UL .  RYNE K  ST ARO MI E JS K I  5 ,  73- 1 1 0  S TARG ARD

PROJEKT TECHNICZNYFAZA:

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI
upr. proj. nr ZAP/ 0198/PWBE/17 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. MATEUSZ JANIAK

upr. proj. nr LBS/0016/PWBE/20 w specj. instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

PAZDZIERNIK 2021
SCHEMAT INSTAKACJI CCTV   -:-

E.06
XX

mgr inż. MACIEJ STARZYŃSKI

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO

P R O J E K T C H R O N I O N Y N I E Z B Y W A L N Y M A U T O R S K I M P R A W E M O S O B I S T Y M ,

DO JE DNORAZ OW EGO W YKORZY S TAN IA ZGO DNIE Z UMO WĄ ZA WA RTĄ Z INWE S TOREM

ELEKTRYCZNABRANŻA:

NVR

1

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1

Szafa wisząca dwuczęściowa, BKT TOP 12U, 600/600, RAL 7035

Listwa zas. 19''6xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), wył. + moduł przeciwp. z filtrem

UPS UPS 2U 1000VA wg opisu
UPS 1000VA 2U

Półka stała  19'', 1U, o gł. 250 mm., moc.z przodu
NVR

UPS


