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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi wewnetrznej ul. Sosnowej
w miejscowosci Kotérz Maly o dlugosci: odcinek AB - 89,44 mb, odcinek CD - 126,55 mb, szerokosci drogi
3,0 m, obustronne pobocza szerokosci 0,75 m.

1.Stan istniejacy:

Droga wewnetrzna na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni ttuczniowo — gruntowej
szerokosci 3,0 m — 3,5 m z licznymi ubytkami i nierbwnosciami w przekroju poprzecznym i podtuznym. Woda
opadowa i roztopowa odprowadzana jest na teren pasa drogowego.

W drodze wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna.

ktora jest zlokalizowana w obrebie przebudowywanego odcinka drogi.

2. Stan projektowany:
Jezdnie drogi wewnetrznej projektuje sie o nawierzchni z kostki betonowej typu Eko (kolor szary) grubosci 8
cm ograniczong obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm. Jezdnie projektuje sie szerokosci 3,0 m z
jednostronnym spadkiem — 1 %.
Szczeliny Eko kostki nalezy wypetni¢ zwirem frakcji 8-16 mm. Wzdluz drogi projektuje sie obustronne
pobocze szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-
31,5 mm grubosci 10 cm.
Pobocza projektuje sie ze spadkiem — 8 %.
Roboty ziemne polega¢ bedg na:

e zdjeciu istniejgcej warstwy nawierzchni ttuczniowo - gruntowej i wykonaniu koryta dla projektowanych

warstw nawierzchni o grubosci 41 cm.

Po wykonaniu koryta podtoze nalezy dogesci¢ mechanicznie.
Podbudowe nalezy wykona¢ i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty
prowadzi¢ recznie.
Nadmiar urobku z korytowania zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez Inwestora.
Profil podiuzny drogi dostosowa¢ w taki sposdb, aby po przebudowie drogi zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne ucigzliwosci w Kkorzystaniu z terenéw
przylegtych. Spadki podiuzne dostosowacé do istniejgcych bram wjazdowych.

a) KONSTRUKCJA DROGI
Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano korytowanie istniejgcej nawierzchni drogi, zgodnie
z przekrojami i profilem podiuznym i wykonaniu nowej podbudowy drogi z kamienia tamanego w dwoch
warstwach (10 cm +20cm):
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 9013 0 - 63 mm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3 0 - 31,5 mm.
Po ufozeniu dolnej i goérnej podbudowy oraz jej wyprofilowaniu nalezy uzyskaé nosnos¢ podbudowy
zasadniczej E2>80MPa.

b) WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej, nalezy przygotowaé podtoze. Podtoze
nalezy ustabilizowa¢ oczys$ci¢ z zanieczyszczen, btota kurzu oraz wyprofilowa¢ by byto réwne, bez kolein.
Na tak przygotowane podtoze nalezy utozy¢ warstwe podsypki bazaltowej lub granitowej o uziarnieniu 0-3
mm grubosci 3 cm po zageszczeniu. Na tak przygotowanej podsypce utozy¢ kostke betonowg typu Eko
w kolorze szarym o wymiarach 8x20x20 cm. Szczeliny pomiedzy kostkami w szerokosci 3 cm wypehic
zwirem frakcji 8-16 mm.

c) POBOCZzZA
Po zakonczonych pracach montazu obrzezy betonowych nalezy uzupetni¢ warstwe kamienia na poboczach
do poziomu wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z przekrojami.
Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0 - 31,5 mm o
grubosci 10 cm, na uprzednio zageszczonym podiozu z pospétki o CBR=25%, oraz zageszczonym podiozu
gruntowym. Pobocza ukfadac ze spadkiem 8 % dwustronnym od osi drogi.

d) REGULACJA WYSOKOSCI STUDNI KANALIZACYJNYCH | OBUDOW DO ZASUW

| NAWIERTEK SIECI WODOCIAGOWEJ

W obrebie przebudowywanej drogi i poboczy wystepujg obudowy state lub teleskopowe zasuw, nawiertek i
zaworow na sieci wodociggowej. W obrebie ww. roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.
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Wysokos¢ wszystkich studni i obudéw dostosowac do projektowanych rzednych nawierzchni.

e) OSLONA KABLI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH RURAMI DWUDZIELNYMI
W przebudowywanej drodze wystepujg kable energetyczne niskiego napiecia. Z zatozenia kable
energetyczne pod drogami powinny zosta¢ utozone na gtebokosci ~ 120 cm. Projektuje sie ostone wszystkich
istniejgcych podziemnych kabli energetycznych, w obrebie projektowanej drogi, rurami ostonowymi
dwudzielnymi o DN 110 mm. Prowadzenie robdt ziemnych w obrebie tras kablowych przyjeto w sposob
reczny.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. (Dz.U.2021 poz. 2458) w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

2. Przedmiar robdt zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 29 grudnia 2021r. (Dz.U.2021 poz. 2454) w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR, KNNR. W przedmiarze KNR-y stuza,
jako informacje pomocnicza dla Wykonawcow do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy
opracowaniu kosztorysu ofertowego. Wykonawca obliczajgc cene oferty moze korzysta¢ dla ustalenia
cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodg kalkulacji uproszczonej, z
dowolnych podstaw, w tym z Katalogéow Naktadéw Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie.

Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej i szczegoétowej kosztorysu inwestorskiego.

Ceny materiatébw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztami zakupéw wg $rednich cen materiatéw

rynkowych oraz z bazy cen Intercenbud z IV kwartatu 2023 r.

Ceny sprzetu przyjeto wg srednich cen rynkowych oraz z bazy cen Intercenbud z IV kwartatu 2023 r.

Przyjeto odwdz urobku do 10,0 km. Ostateczng decyzje o sposobie zagospodarowania badz

sktadowania powstatego odpadu, z usunietej warstwy z istniejgcej drogi o nawierzchni ttuczniowo -

gruntowej oraz powstatego urobku z korytowania pod droge, Inwestor podejmie przed realizacjg
budowy.

9. Ceny materiatdbw zawierajg koszt zakupu oraz transport na plac budowy.

10. Cene ryczaltowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie S$rednich cen robot
budowlanych wg. Intercenbud z IV kwartatu 2023 r oraz na podstawie danych rynkowych.

11. Nazwy producentdw nalezy traktowaé, jako przyktad. Wykonawca moze uzy¢ wyrobow lub
materiatéw o parametrach nie nizszych niz podane.

12. W_kosztorysie nie ujeto kosztdw projektu organizacji ruchu na czas robdt, ktéry musi zostaé
opracowany i zatwierdzony (przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem) oraz kosztéw uzyskania
decyzji i poniesienia optat za zajecie pasa drogowego wraz z wymaganym oznakowaniem terenu w
pasie drogowym w trakcie realizacji robét.

ook
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1[45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég. Wytyczenie niwelety drogi. 1 1
2 [45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 2 9
3 145233120-6 | Roboty w zakresie budowy drog 10 22
4 (71355000-1 | Ustugi pomiarowe 23 23
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR:

1

45233120-6

Roboty w zakresie budowy drég. Wytyczenie niwelety drogi.

1
d.1

KNR 2-01
0119-03

SST-

01.01.

01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa drogi w terenie rowninnym. Obstuga
geodezyjna budowy- wytyczenie granic drogi i
poboczy, rzednych wysokosciowych

km

odcinek AB
0,08944
odcinek CD
0,12655

km

km

0,089

0,127

RAZEM

0,216

N

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

N N

KNNR 1
0202-06
0208-02

SST-

02.01.

01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-
IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zdjecie warstwy nawierzchni o
konstrukgji thuczniowo-gruntowej i wykonanie koryta
pod konstrukcje nawierzchni o grubosci 41 cm

m3

wykonanie koryta (powierzchnia koryta x glebokosc)
mechanicznie

odcinek AB z poboczami

89,44 * 4,66 * 0,41

odcinek CD z poboczami

91,60 * 4,66 * 0,41

recznie

obudowa do zaworow na sieci wodociggowe/
-15*1,0*1,0*0,4

m3

m3

m3

170,884

175,011

-6,000

RAZEM

339,895

KNNR 1
0303-02

SST-

02.01.

01

Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odlegtos¢
do 10 m w gruncie kat. lll

m3

reczne wykopy dla wykonania koryta w obrebie
studni kanalizacyjnych oraz obudow zaworow, zasuw
I nawiertek odcinajgcych na sieci wodociggowej (13
szt. obudowy i 2 szt. studnie kanalizacyjne)

17*1,0*1,0%0,4

m3

6,800

RAZEM

6,800

analiza
indywidualna

SST-

02.01.

01

Koszt sktadowania na wysypisku - warstwa
nawierzchni ttuczniowo-zwirowej (10 cm) oraz urobek
z wykonania koryta pod droge

m3

urobek z wykonania korytowania (powierzchnia koryta
X glebokosc)

mechanicznie

poz.2

recznie

poz.3

m3

m3

339,895

6,800

RAZEM

346,695

KNR 2-31
1406-03

SST-

10.03.

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw
kanatowych

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

N o

KNR 2-31
1406-04

SST-

10.03.

01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych i gazowych

szt.

13

szt.

13,000

RAZEM

13,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
7] KNNR5 |SST- | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie | m3
d.2| 0701-02 [02.01. | kat. Ill - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.sz.2.14. |01 poj/h) - przyjeto wykop dtugosci po dodatkowym 1 m z
9902-01 obu stron planowanego odcinka utozenia rur
ochronnych
reczne wykopy odkrywajgce kable energetyczne
45+6+45+5+5+6)*0,8*0,8 m3 19,840
RAZEM 19,840
8/ KNNRS5 |SST- [ Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm - m
d.2[ 0705-01 [10.02. | roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rury
z.sz.2.14. |01 dwudzielne typu AROT DN 110 mm
9902-01
(3,5+5+35+4+4+5) m 25,000
RAZEM 25,000
9] KNNRS5 |SST- | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych reczniew | m3
d.2[ 0702-02 [02.01. | gruncie kat. Ill - roboty obok czynnego pasa jezdni (26
z.sz.2.14. |01 -75 poj/h)
9902-01
poz.7 m3 19,840
RAZEM 19,840
3| 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
10| KNNR 6 |SST- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3| 0103-03 [04.01. | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
01 konstrukcyjne nawierzchni
szerokosc¢ drogi wraz z poboczami
odcinek AB
89,44 * 4,66 m2 416,790
odcinek CD
126,55 * 4,66 m2 589,723
RAZEM 1 006,513
11] KNNR 6 |SST- [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.3| 0113-02 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
02
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3, 0 - 63 mm
szerokosc drogi bez poboczy
odcinek AB
89,44 * 3,00 m2 268,320
odcinek CD
126,55 * 3,00 m2 379,650
RAZEM 647,970
12| KNNR 6 |SST- | Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna | m2
d.3| 0204-05 [04.04. | ogr. po uwatowaniu 10 cm
02
nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
c90/3, 0-31,56mm
szerokosc drogi bez poboczy
odcinek AB
89,44 * 3,00 m2 268,320
odcinek CD
126,55 * 3,00 m2 379,650
RAZEM 647,970
13] KNNR 6 |SST- [ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.3] 1005-04 |04.03. | nieulepszonych
01
poz.12 m2 647,970
RAZEM 647,970
14] KNNR 6 |SST- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3| 0103-03 [04.01. | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
01 konstrukcyjne nawierzchni - pobocza

pobocza
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
odcinek AB
(89,44) * (0,75 + 0,75) m2 134,160
odcinek CD
(126,55) * (0,75 + 0,75) m2 189,825
RAZEM 323,985
15| KNNR 6 |SST- | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.3] 0105-04 [04.04. | mechanicznie o gr.5 cm - odcinek AB i CD - pospotka
02 o0 CBR225%
Krotnos¢ = 6
pobocza
odcinek AB
(89,44) * (0,75 + 0,75) m2 134,160
odcinek CD
(126,55) * (0,75 + 0,75) m2 189,825
RAZEM 323,985
16| KNNR 6 |[SST- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.3| 0113-05 [04.04. | grubosci po zageszczeniu 10 cm - pobocza
02
pobocza - kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie (lub tuczeri kamienny 0-31,5 mm)
poz.15 m2 323,985
RAZEM 323,985
17] KNNR 1 |SST- [ Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2
d.3| 0503-05 [01.02. | nasypow w gruntach kat.I-1ll - po wykonaniu robét
02 zwigzanych z przebudowa drogi
poz.15 m2 323,985
RAZEM 323,985
18] KNR 2-31 |SST- [ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3| 0401-04 [08.01. | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV - pod
01 obrzeza betonowe na fawach
odcinek AB
89,44 * 2 m 178,880
odcinek CD
126,55 * 2 m 253,100
RAZEM 431,980
19] KNR 2-31 |SST- [tawa pod krawezniki betonowa zwykta - pod obrzeza | m3
d.3] 0402-03 (08.01. [ betonowe 8x30x100 cm
analogia (01
0,044 * 431,98 m3 19,007
RAZEM 19,007
20| KNR 2-31 |SST- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3| 0407-04 [08.03. | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
01 cementowg
431,98 m 431,980
RAZEM 431,980
21] NNRNKB |[SST- | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z m2
d.3[231 0511-03 [08.02. | betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50
analogia (02 elementow/m2
poz.11 m2 647,970
RAZEM 647,970
22 SST- | Reczne zwirowanie nawierzchni - wypetnienie m2
d.3| analiza [08.02. | szczelin EKO kostki betonowej (3cm na gtebokos¢ 8
indywidualna(02 cm)
poz.11 m2 647,970
RAZEM 647,970
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4| 71355000-1 Ustugi pomiarowe
23] KNR 2-01 [SST- | Obstuga geodezyjna budowy- wykonanie operatu km
d.4] 0119-03 [01.01. | geodezyjnego powykonawczego wraz kosztami
analiza |01 zwigzanymi z ujeciem drogi po modernizacji w
indywidualna ewidencji Panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
poz.1 km 0,216
RAZEM 0,216
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	Obmiar: <edit><i>ręczne wykopy dla wykonania koryta w obrębie  studni kanalizacyjnych oraz obudów zaworów, zasuw  i nawiertek odcinających na sieci wodociągowej (13 szt. obudowy i 2 szt.  studnie kanalizacyjne)</i></edit>
	Obmiar: <edit>17 * 1,0 * 1,0 * 0,4</edit>

	Pozycja: Koszt składowania na wysypisku - warstwa nawierzchni tłuczniowo-żwirowej (10 cm) oraz urobek z wykonania koryta pod drogę
	Obmiar: <edit><i>urobek z wykonania korytowania (powierzchnia koryta x głębokość) </i></edit>
	Obmiar: <edit><i>mechanicznie</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>
	Obmiar: <edit><i>ręcznie</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - przyjęto wykop długości po dodatkowym 1 m z obu stron planowanego odcinka ułożenia rur ochronnych
	Obmiar: <edit><i>ręczne wykopy odkrywające kable energetyczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,5 + 6 + 4,5 + 5 + 5 + 6) * 0,8 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rury dwudzielne typu AROT DN 110 mm
	Obmiar: <edit>(3,5 + 5 + 3,5 + 4 + 4 + 5)</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>


	Dział:Roboty w zakresie budowy dróg
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit><i>szerokość drogi wraz z poboczami</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek AB</i></edit>
	Obmiar: <edit>89,44 * 4,66</edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek CD</i></edit>
	Obmiar: <edit>126,55 * 4,66</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit><i>podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  0 - 63 mm</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>szerokość drogi bez poboczy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek AB</i></edit>
	Obmiar: <edit>89,44 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek CD</i></edit>
	Obmiar: <edit>126,55 * 3,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm
	Obmiar: <edit><i>nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  0 - 31,5 mm</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>szerokość drogi bez poboczy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek AB</i></edit>
	Obmiar: <edit>89,44 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek CD</i></edit>
	Obmiar: <edit>126,55 * 3,00</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza
	Obmiar: <edit><i>pobocza</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek AB</i></edit>
	Obmiar: <edit>(89,44) * (0,75 + 0,75)</edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek CD</i></edit>
	Obmiar: <edit>(126,55) * (0,75 + 0,75)</edit>

	Pozycja: Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - odcinek AB i CD - pospółka o CBR≥25%

Krotność = 6
	Obmiar: <edit><i>pobocza</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek AB</i></edit>
	Obmiar: <edit>(89,44) * (0,75 + 0,75)</edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek CD</i></edit>
	Obmiar: <edit>(126,55) * (0,75 + 0,75)</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza
	Obmiar: <edit><i>pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (lub tłuczeń kamienny 0-31,5 mm)</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - po wykonaniu robót związanych z przebudową drogi
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - pod obrzeża betonowe na ławach
	Obmiar: <edit><i>odcinek AB</i></edit>
	Obmiar: <edit>89,44 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek CD</i></edit>
	Obmiar: <edit>126,55 * 2</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod obrzeża betonowe 8x30x100 cm
	Obmiar: <edit>0,044 * 431,98</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>431,98</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Ręczne żwirowanie nawierzchni - wypełnienie szczelin EKO kostki betonowej (3cm na głębokość 8 cm)
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>


	Dział:Usługi pomiarowe
	Pozycja: Obsługa geodezyjna budowy- wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz kosztami związanymi z ujęciem drogi po modernizacji w ewidencji Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>





