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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi wewnetrznej ul. Szkolnej wraz
ze zjazdem w miejscowosci Bierdzany o diugosci 327.68 mb, szerokosci 3,5 m i obustronnym poboczu
0 szerokosci 0,75 m.

1.Stan istniejacy:
Droga wewnetrzna na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni ttuczniowo — gruntowej
szerokosci 3,0 m — 3,5 m z licznymi ubytkami i nieréwnosciami w przekroju poprzecznym i podtuznym. Woda
opadowa i roztopowa odprowadzana jest na teren pasa drogowego.
Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ teletechniczna,
- kanalizacja sanitarna.
2. Stan projektowany:
Jezdnie drogi wewnetrznej projektuje sie o nawierzchni jednowarstwowej (mma) AC16TD grubosci 7 cm.
Jezdnie projektuje sie szerokosci 3,5 m z jednostronnym spadkiem — 2 %.
Wzdtuz drogi projektuje sie obustronne pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego 0-31,5 mm grubosci 10 cm.
Pobocza projektuje sie ze spadkiem — 8 %.
Roboty ziemne polega¢ bedg na:

e zdjeciu istniejgcej warstwy nawierzchni ttuczniowo-gruntowej i wykonaniu koryta dla planowanych

warstw nawierzchni o grubosci 37 cm. Po wykonaniu koryta podioze nalezy dogesci¢ mechanicznie.

Podbudowe nalezy wykona¢ i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty
prowadzi¢ recznie.
Nadmiar urobku z korytowania zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez Inwestora.
Profil podiuzny drogi dostosowa¢ w taki sposdb, aby po przebudowie drogi zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenéw
przylegtych. Spadki podiuzne dostosowac¢ do istniejgcych bram wjazdowych.

a) KONSTRUKCJA DROGI
Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano korytowanie istniejgcej nawierzchni drogi, zgodnie
z przekrojami i profilem podiuznym i wykonaniu nowej podbudowy drogi z kamienia tamanego w dwoch
warstwach (10 cm +20cm):
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/, 0 - 63 mm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/, 0 - 31,5 mm.
Po ufozeniu dolnej i gornej podbudowy oraz jej wyprofilowaniu nalezy uzyskaé nosnos¢ podbudowy
zasadniczej E2>80MPa.

b) WYKONANIE WARSTW BITUMICZNYCH
Przed przystgpieniem do ukfadania warstw bitumicznych, nalezy przygotowa¢ podioze. Podtoze nalezy
ustabilizowa¢ oczysci¢ z zanieczyszczen, btota kurzu oraz wyprofilowa¢ by byto réwne, bez kolein.
Na tak przygotowane podioze nalezy utozy¢ jednowarstwowg nawierzchnie mineralno-asfaltowg
o warstwie $cieralno - wigzgcej typu (mma) AC16TD o grubosci 7 cm.

c) POBOCZzZA
Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy uzupetni¢ warstwe kamienia na poboczach do poziomu
wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami.
Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0 - 31,5 mm o
grubosci 10 cm, na uprzednio zageszczonym podiozu na uprzednio zageszczonym podiozu z pospofki
0 CBR=25%, oraz zageszczonym podiozu gruntowym. Pobocza ukladac¢ ze spadkiem 8 % dwustronnym od
osi drogi.

d) REGULACJA WYSOKOSCI STUDNI KANALIZACYJNYCH | OBUDOW DO ZASUW

| NAWIERTEK SIECI WODOCIAGOWEJ

W obrebie przebudowywanej drogi i poboczy wystepujg studzienki kanalizacji sanitarnej i obudowy state lub
teleskopowe zasuw, nawiertek i zaworéw na sieci wodociggowej. W obrebie ww. roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w sposéb reczny. Wysokos¢ wszystkich studni i obudéw dostosowac do projektowanych rzednych
nawierzchni.

e) OSLONA KABLI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH RURAMI DWUDZIELNYMI
W przebudowywanej drodze wystepujg kable energetyczne niskiego napiecia. Z zatozenia pod drogami kable
energetyczne powinny zosta¢ utozone na gtebokosci ~ 120 cm. Projektuje sie ostone wszystkich istniejgcych
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podziemnych kabli energetycznych, w obrebie projektowanej drogi, rurami ostonowymi dwudzielnymi o DN
110 mm. Prowadzenie robot ziemnych w obrebie tras kablowych przyjeto w sposdéb reczny.

f) ODWODNIENIE

Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana tak jak dotychczas na pas drogowy drogi wewnetrznej i do
istniejgcego rowu drogowego drogi wojewddzkiej za posrednictwem projektowanego odwodnienia liniowego
klasy D-400 o wymiarach 1000x250%250.

g) ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu na czas robot — opracowac¢ przed przystgpieniem do robét i zatwierdzié¢
we wlasciwym organie zarzadzajgcym ruchem, a nastepnie uzyskac¢ decyzje na zajecie pasa drogowego.
Projekt statej organizaciji ruchu:

Projektuje sie znaki D-46 — ,droga wewnetrzna” (1 szt.) oraz D-47 - ,koniec drogi wewnetrznej” (1 szt.). Znaki
zostang umieszczone na stupkach prostych z rury ocynkowanej o przekroju okragtym (460 mm).

Znaki nalezy zamontowac¢ na wysokosci 2,00 m mierzac od nawierzchni do dolnej krawedzi tarczy znaku,
oraz w odlegtosci 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni do lica tarczy znaku.

Lica tarcz znakow wykona¢ z folii odblaskowej typu 2.

Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym tak, aby nie zastanialy istniejgcego
oznakowania. Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zatgczniku nr | do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311) w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

Wykonawca zadania powinien kazdorazowo sprawdzi¢ ich widocznos¢ i ewentualnie dokonac¢ drobnych
korekt ich ustawienia.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. (Dz.U.2021 poz. 2458) w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

2. Przedmiar robdt zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 29 grudnia 2021r. (Dz.U.2021 poz. 2454) w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR, KNNR. W przedmiarze KNR-y stuza,
jako informacje pomocnicza dla Wykonawcow do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy
opracowaniu kosztorysu ofertowego. Wykonawca obliczajgc cene oferty moze korzysta¢ dla ustalenia
cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodg kalkulacji uproszczonej, z
dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Naktadéw Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.

4. Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie.

5. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej i szczegétowej kosztorysu inwestorskiego.

6. Ceny materiatdw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztami zakupéw wg $rednich cen materiatéw
rynkowych oraz z bazy cen Intercenbud z IV kwartatu 2023 r.

7. Ceny sprzetu przyjeto wg srednich cen rynkowych oraz z bazy cen Intercenbud z IV kwartatu 2023 r.

8. Przyjeto odwodz urobku do 10,0 km. Ostateczng decyzje o sposobie zagospodarowania badz
sktadowania powstatego odpadu, z usunietej 10 cm warstwy z istniejgcej drogi o nawierzchni
ttuczniowo - gruntowej oraz powstatego urobku z korytowania pod droge, Inwestor podejmie przed
realizacjg budowy.

9. Ceny materiatdbw zawierajg koszt zakupu oraz transport na plac budowy.

10. Cena ryczattowa oraz kalkulacja wtasna zostata opracowana na podstawie S$rednich cen robot
budowlanych wg. Intercenbud z IV kwartatu 2023 r oraz na podstawie danych rynkowych.

11. Nazwy producentdw nalezy traktowaé, jako przyktad. Wykonawca moze uzy¢ wyrobow lub
materiatéw o parametrach nie nizszych niz podane.

12. W_kosztorysie nie ujeto kosztéw projektu organizacji ruchu na czas robdt, ktéry musi zostac
opracowany i zatwierdzony (przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem) oraz kosztéw uzyskania
decyzji i poniesienia optat za zajecie pasa drogowego wraz z wymaganym oznakowaniem terenu w
pasie drogowym w trakcie realizacji robét.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu Od Do

KOSZTORYS:
1[45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég. Wytyczenie niwelety drogi. 1 1
2 [45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 2 9
3 145232451-8 | Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe 10 10
4 (45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég 11 20
5 145233290-8 | Instalowanie znakéw drogowych 21 23
6 |71355000-1 | Ustugi pomiarowe 24 24
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1] 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég. Wytyczenie niwelety drogi.
1] KNR 2-01 |SST- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1| 0119-03 [01.01. | - trasa drogi w terenie rowninnym. Obstuga
01 geodezyjna budowy- wytyczenie granic drogi i
poboczy, rzednych wysokosciowych
odcinek AB
0,3276 km 0,328
RAZEM 0,328
2| 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2| KNNR 1 |SST- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2[ 0202-06 [02.01. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-
0208-02 |01 IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zdjecie warstwy nawierzchni o
konstrukgji thuczniowo-gruntowej i wykonanie koryta
pod konstrukcje nawierzchni o grubosci 37 cm
wykonanie koryta (powierzchnia koryta x glebokosc)
mechanicznie
odcinek AB z poboczami
317,88 *4,5* 0,37 m3 529,270
zjazd wraz z poboczemi
70,05 * 0,37 m3 25,919
recznie
obudowy do zawordw na sieci wodociggowej i studnie
kanalizacyjne (roboty reczne)
-5*1,0*1,0*0,4 m3 -2,000
RAZEM 553,189
3] KNNR 1 |SST- [ Odspojenieiprzewdz gruntu taczkami na odlegtosc m3
d.2| 0303-02 [02.01. [ do 10 m w gruncie kat. Il -reczne wykopy dla
01 wykonania koryta w obrebie obudéw zaworow
reczne wykopy dla wykonania koryta w obrebie
obudow zaworow, zasow | nawiertek odcinajgcych na
sleci wodociggowey (4 szt. obudow)
5*1,0*1,0*0,4 m3 2,000
RAZEM 2,000
4 SST- | Koszt sktadowania na wysypisku - urobek z m3
d.2| analiza [02.01. [ wykonania koryta pod droge
indywidualna|01
urobek z wykonania korytowania (powierzchnia koryta
X glebokosc)
mechanicznie
poz.2 m3 553,189
recznie
poz.3 m3 2,000
RAZEM 555,189
5| KNR 2-31 |SST- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt.
d.2| 1406-03 [10.03. | kanatowych
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6] KNR 2-31 |SST- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.2| 1406-04 [10.03. [ wodociggowych i gazowych
01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7] KNNRS [SST- | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie | m3
d.2[ 0701-02 [02.01. | kat. Il - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.sz.2.14. |01 poj/h) - przyjeto wykop dtugosci po dodatkowym 1 m z
9902-01 obu stron planowanego odcinka utozenia rur
ochronnych
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
reczne wykopy odkrywajgce kable energetyczne -
(75+75+7+13)*0,8*0,8 m3 22,400
RAZEM 22,400
8] KNNRS5 [SST- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m
d.2] 0705-01 (10.02. | roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rury
z.sz.2.14. |01 dwudzielne typu AROT DN 110 mm
9902-01
5,5+55+5+11) m 27,000
RAZEM 27,000
9] KNNR5 |SST- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych reczniew | m3
d.2| 0702-02 |02.01. [ gruncie kat. Ill - roboty obok czynnego pasa jezdni (26
z.sz.2.14. |01 -75 poj/h)
9902-01
poz.7 m3 22,400
RAZEM 22,400
3| 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
10 KNR 9-26 |SST- [ Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa | m
d.3| 0114-04 [03.02. | sztucznego o szerokosci w Swietle 300 mm i
O1a wysokosci do 300 mm; klasa obcigzenia D400 -
koryto odwodnienia szer. 250 mm i wysokosci 250
mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia D400 z
rusztem zeliwnym dla kl. obcigzenia D400
7 m 7,000
RAZEM 7,000
4| 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
11l KNNR 6 |SST- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.4| 0103-03 |04.01. [ mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
01 konstrukcyjne nawierzchni
szerokosc drogi wraz z poboczami
odcinek AB z poboczami
317,88*4,5 m2 1430,460
zjazd wraz z poboczemi
70,05 m2 70,050
RAZEM 1500,510
12| KNNR 6 |SST- [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4| 0113-02 [04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
02
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3, 0 - 63 mm
szerokosc¢ drogi bez poboczy
odcinek AB
317,88 * 3,5 m2 1 112,580
zjazd
50,42 m2 50,420
RAZEM 1 163,000
13| KNNR 6 |SST- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.4| 0113-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 10 cm
02
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanef z
kruszywem C90/3, 0- 31,5 mm
szerokosc¢ drogi bez poboczy
odcinek AB
317,88 * 3,5 m2 1 112,580
zjazd
50,42 m2 50,420
RAZEM 1 163,000
14] KNNR 6 |SST- [ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.4| 1005-04 [04.03. | nieulepszonych - obok czynnego pasa jezdni (26-75
2.0.2.7.9902|01 poj)
-01
poz.13 m2 1 163,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1 163,000
15| KNNR 6 |SST- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4| 1005-07 |04.03.
01
poz.13 m2 1163,000
RAZEM 1 163,000
16| KNNR 6 |SST- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0309-03 |05.03. | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm
0309-07 |05 (warstwa Scieralna); transport na odlegtos¢ 15 km -
analogia jednowarstwowa nawierzchnia mineralno-asfaltowa o
warstwie Scieralno - wigzacej typu (mma) AC16TD o
grubosci 7 cm
Krotnos$¢ = 1,166
poz.13 m2 1 163,000
RAZEM 1 163,000
17) KNNR 6 |SST- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.4| 0103-03 [04.01. | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
01 konstrukcyjne nawierzchni - pobocza
pobocza
(317,88) * (0,75 + 0,75) m2 476,820
zjazd
(14,5 + 13,0) * (0,75) m2 20,625
RAZEM 497,445
18] KNNR 6 |SST- | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.4[ 0105-04 [04.04. | mechanicznie o gr.5 cm - pobocza - pospotka o
02 CBR=25%
Krotnos¢ = 5
pobocza drogi
(317,88) * (0,75 + 0,75) m2 476,820
pobocza zjazdow
(14,5 + 13,0) * (0,75) m2 20,625
RAZEM 497,445
19| KNNR 6 |[SST- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4| 0113-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 10 cm - pobocza
02
pobocza - kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie (lub tuczeri kamienny 0-31,5 mm)
pobocza drogi
(317,88) * (0,75 + 0,75) m2 476,820
pobocza zjazdow
(14,5 + 13,0) * (0,75) m2 20,625
RAZEM 497,445
20 KNNR 1 [SST- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2
d.4[ 0503-05 [01.02. | nasypow w gruntach kat.I-1ll - po wykonaniu robét
02 zwigzanych z przebudowa drogi
poz.19 m2 497,445
RAZEM 497,445
5[ 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
21 KNNR 6 |SST- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5| 0702-01 |07.02.
01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 2-02 [SST- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3
d.5 0203-01 [07.02. | m3 - reczne uktadanie betonu
01
0,25*0,25*0,8*2 m3 0,100
RAZEM 0,100
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
23] KNNR 6 |SST- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.5| 0702-05 |[07.02. | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
2.0.2.7.9902|01 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| 71355000-1 Ustugi pomiarowe
24] KNR 2-01 |SST- [ Obstuga geodezyjna budowy- wykonanie operatu km
d.6[ 0119-03 [01.01. | geodezyjnego powykonawczego wraz kosztami
analiza |01 zwigzanymi z ujeciem drogi po modernizacji w
indywidualna ewidencji Panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
poz.1 km 0,328
RAZEM 0,328
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:Roboty w zakresie budowy dróg. Wytyczenie niwelety drogi.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Obsługa geodezyjna budowy- wytyczenie granic drogi i poboczy, rzędnych wysokościowych
	Obmiar: <edit><i>odcinek AB</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,3276</edit>


	Dział:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - zdjęcie warstwy nawierzchni o konstrukcji tłuczniowo-gruntowej i wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni o grubości 37 cm
	Obmiar: <edit><i>wykonanie koryta (powierzchnia koryta x głębokość) </i></edit>
	Obmiar: <edit><i>mechanicznie</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek AB z poboczami</i></edit>
	Obmiar: <edit>317,88 * 4,5 * 0,37</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazd wraz z poboczemi</i></edit>
	Obmiar: <edit>70,05 * 0,37</edit>
	Obmiar: <edit><i>ręcznie</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>obudowy do zaworów na sieci wodociągowej i studnie kanalizacyjne (roboty ręczne)</i></edit>
	Obmiar: <edit>-5 * 1,0 * 1,0 * 0,4</edit>

	Pozycja: Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III -ręczne wykopy dla wykonania koryta w obrębie obudów zaworów
	Obmiar: <edit><i>ręczne wykopy dla wykonania koryta w obrębie obudów zaworów, zasów  i nawiertek odcinających na sieci wodociągowej (4 szt. obudów)</i></edit>
	Obmiar: <edit>5 * 1,0 * 1,0 * 0,4</edit>

	Pozycja: Koszt składowania na wysypisku - urobek z wykonania koryta pod drogę
	Obmiar: <edit><i>urobek z wykonania korytowania (powierzchnia koryta x głębokość) </i></edit>
	Obmiar: <edit><i>mechanicznie</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>
	Obmiar: <edit><i>ręcznie</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - przyjęto wykop długości po dodatkowym 1 m z obu stron planowanego odcinka ułożenia rur ochronnych
	Obmiar: <edit><i>ręczne wykopy odkrywające kable energetyczne - </i></edit>
	Obmiar: <edit>(7,5 + 7,5 + 7 + 13) * 0,8 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rury dwudzielne typu AROT DN 110 mm
	Obmiar: <edit>(5,5 + 5,5 + 5 + 11)</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>


	Dział:Roboty odwadniające i nawierzchniowe
	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400 - koryto odwodnienia szer. 250 mm i wysokości 250 mm z polimerobetonu; klasa obciążenia D400 z rusztem żeliwnym dla kl. obciążenia D400
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:Roboty w zakresie budowy dróg
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit><i>szerokość drogi wraz z poboczami</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek AB z poboczami</i></edit>
	Obmiar: <edit>317,88 * 4,5</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazd wraz z poboczemi</i></edit>
	Obmiar: <edit>70,05</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit><i>podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  0 - 63 mm</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>szerokość drogi bez poboczy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek AB</i></edit>
	Obmiar: <edit>317,88 * 3,5</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazd</i></edit>
	Obmiar: <edit>50,42</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit><i>podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  0 - 31,5 mm</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>szerokość drogi bez poboczy</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>odcinek AB</i></edit>
	Obmiar: <edit>317,88 * 3,5</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazd</i></edit>
	Obmiar: <edit>50,42</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna); transport na odległość 15 km - jednowarstwowa nawierzchnia mineralno-asfaltowa o warstwie ścieralno - wiążącej typu (mma) AC16TD o grubości 7 cm

Krotność = 1,166
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza
	Obmiar: <edit><i>pobocza</i></edit>
	Obmiar: <edit>(317,88) * (0,75 + 0,75)</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazd</i></edit>
	Obmiar: <edit>(14,5 + 13,0) * (0,75)</edit>

	Pozycja: Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - pobocza - pospółka o CBR≥25%

Krotność = 5
	Obmiar: <edit><i>pobocza drogi</i></edit>
	Obmiar: <edit>(317,88) * (0,75 + 0,75)</edit>
	Obmiar: <edit><i>pobocza zjazdów</i></edit>
	Obmiar: <edit>(14,5 + 13,0) * (0,75)</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza
	Obmiar: <edit><i>pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (lub tłuczeń kamienny 0-31,5 mm)</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>pobocza drogi</i></edit>
	Obmiar: <edit>(317,88) * (0,75 + 0,75)</edit>
	Obmiar: <edit><i>pobocza zjazdów</i></edit>
	Obmiar: <edit>(14,5 + 13,0) * (0,75)</edit>

	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - po wykonaniu robót związanych z przebudową drogi
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>


	Dział:Instalowanie znaków drogowych
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,25 * 0,8 * 2</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Usługi pomiarowe
	Pozycja: Obsługa geodezyjna budowy- wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz kosztami związanymi z ujęciem drogi po modernizacji w ewidencji Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>





