STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat nr : 010-012-0001 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DWOCH KOLUMBARIOW NA CMENTARZU KOMUNALNYM Stubice — miasto, obr. 3 Stubice, dz.
nr ewid. 57, §9-100 Stubice

Inwestor : GMINA SLUBICE
Adres: 69-100 SLUBICE UL. AKADEMICKA 1

Uwagi: Przedmiar jest wytacznie forma pomocnicza. Nalezy zapozna¢ sig z Dokumentacjg Projektows, oraz stanem
faktycznym w ferenie.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 010-012-0001 KOBRA wer. 13

BUDOWA DWOCH KOLUMBARIOW NA CMENTARZL KOMUNALNYM Stubice — miasto, obr. 3 Stubice, dz. nr ewid. 57, 63-100 Stublce

. | Podstawa kalkulagii / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | |
1| KNP 02 0318-04.03 MBiPMB 1984 | 32,000 m
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie przeset i siatki - siatka metalowa
110%2+50%*2= 32.000‘ |
Razem =| 32,000 ‘ m
2| KNP 02 0318-04.04 MBIPMB 1984 ] 32,000 m
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa
320= 32,000
Razem = 32,0_00 m
— — S ! S I
3 | KNR 201-0221-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 15,660 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w gruncie
kategorii: lll
1.20%9.0*145= 15,660
Razem = 15,660 | m3
4] KNR 401-0108-06-00 Norma scalona - 8,385 m3
Wywéz ziemi samochodami samowyladowezymi na odlegtos¢ do 5 km gruntkat. ll
15.66-7.275= 8,385
Razem = 8,385 | m3
5| KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa o 8385/ m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - krotno§é=5 |
8.385= 8,385
Razem = 8,385 m3
6| kalk. wlasna - 16,351 t
Oplata za utylizacje ziemi nie zanieczyszczonej z wykopu
8.386*1.95= 16,351
Razem = 16,351 | t
~ 2|ROBOTY BUDOWLANE

7 ' KNR 2-02 1101-01 ) 0,996 | m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Podklady betonowe na podiozu gruntowym

|
8.30%0.15%0.80= 0,996

Razem = 0,996 m3
8 | KNR 202-0204-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 7,389 'm3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o abjetosci: ponad 2,5 m3 |
406%07%13*2= 7,389
Razem = ‘ B 7,389 | m3
9 | KNR 2-02 0290-02 - 0,131t
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane
4*(426*2+0.7%2)*04/1000*2= 0,032
28*(09"2+13%2)*04/1000*2=| 0,099
Razem = 0,131 |t
10 | kalk. wiasna o o 1,000 | kpl
Dostawa i montaz: KOLUMBARIUM 21 NISZ: - tablice impala RPA gr 2 cm, daszek impala RPA
Gr 2 cm, potka-stopien light Grey 3cm, obtozenie kolumbarium - plytki light Grey gr 1cm
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpt
11| KNR 4-01 0105-01 a - - ' 7,275 m3
[ ORGBUD wyd.i 1988 biuletyny do 9 1996 |

Zasypanie wykopéw piaskiem z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 m - piasek z wykopu
‘ 15.66 - 0.996 - 7.389 = 7,275




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari

Temat nr : 010-012-0001 KOBRA wer. 13
BUDOWA DWOCH KOLUMBARIOW NA CMENTARZU KOMUNALNYM Stubice - miasto, obr. 3 Stubice, dz. nr ewid. 57, 69-100 Stubice
2. ROBOTY BUDOWLANE
bp. | Podstawa kalkulagji / opis pozycji [ | Jedn. miary |
Rezem = 7275 m3
12| KNR 201 0236-01 [ 7275 m3
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 | |
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-lll
7275= 7.275
Razem =| 7,275 m3
| ! E—
13 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa | 25,578 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -V, o gtebokosci: ‘
20cm
25578 = 25578 I
Razem = 25578 | m2
14 | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 25,578 m2
[ Wydanie - Warszawa 1391 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
25578 = 25578
Razem = 25,578 | m2
15 | KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 25,578 | m2 |
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek |
za kazdy dalszy 1 cm - krotno§é=3
25578= 25578
Razem = 25,578 | m2
16| KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa - - I 5578/m2 |
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] ‘
Podhudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu: 8 cm ‘
25578 = 25578
Razem = 25578 m2 ‘
17| KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 6,300 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.B! do 9/96 |
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin piaskiem |
315%2= 6,300
Razem =| 6,300 | m
18 KNR 2-31 0511-02 25578 m2
[ ORGBUD wyd.Ill 1993 biuletyny do @ 1996 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubo$é 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
3.45%8.12= 25578
| Razem = 25578 | m2

- Koniec wydruky ---



