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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie budowli: dwéch Kolumbaribw na cmentarzu
komunalnym. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr ewid. 57 potozonej w Stubicach (obreb 3
m. Stubice). Projekt nie wymaga uzgodnienia higieniczno-sanitarnego.

o Kategoria obiektu budowlanego: VIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Sposob uzytkowania: budowla cmentarna - prefabrykowana konstrukcja z niewielkimi niszami,

w ktérych umieszcza sie naczynie z prochami osoby zmartej.

3. OPIS OBIEKTU

Kolumbarium jest to prefabrykat systemowy, ktdéry montuje sie z elementéw gotowych na
miejscu docelowej lokalizacji na wczesniej wykonanym fundamencie. Prefabrykat wykonany jest z
kamienia szarego i tablic z kamienia grafitowego. Przewiduje sie wykonanie dwéch kolumbariow
(segment ,B” i ,C’). Kazde kolumbarium bedzie z uskokiem od poprzedniego 0,20m z uwagi na
pochytos¢ terenu. Szczegéty i technika wykonania montazu, scisle wg wytycznych producenta /

dostawcy prefabrykatu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

dla kazdego z dwéch Kolumbariéw:

a) Kubatura - 4,26 m3
b) Zestawienie powierzchni uzytkowej: - nie dotyczy
c) Wysokos¢ -2,06 m
Dtugos¢ -4,06 m
Szerokosé (po cokole) -0,70 m

Wymiary wewnetrzne niszy:
- szerokos$¢/ wysokos¢ niszy: 42cm
- gtebokosé niszy: 40cm
d) Liczba kondygnac;ji - nie dotyczy
e) Powierzchnia zabudowy - 2,84 m2 (dla dwdch Kolumbariow 5,68m2)

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe do opracowania przyjeto:

- | kategorie geotechniczna,

- proste warunki gruntowe,

- brak warstwy wodonosnej,
Posadowienie budowli bezposrednie za pomoca zelbetowych taw/blokéw fundamentowych.

¢ FUNDAMENTOWANIE — UWAGI | WYTYCZNE ETAPU WYKONAWCZEGO
Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe przyjeto powyzsze zatozenia dot. warunkow

gruntowych. W razie wystepowania gruntow stabonosnych, plastycznych, zaglinionych wykonaé
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nalezy wymiane tych gruntéw na grunty nasypowe. Nasyp budowlany - rodzaj gruntu: Ps lub Pr lub Po
do poziomu warstwy chudego betonu pod fundamentem, zageszczaé nalezy starannie i mechanicznie,
warstwami min. 30cm tak, aby na catym przekroju osiggngé parametr wskaznik zageszczenia Is
20,98. Zageszczenie gruntéw nalezy potwierdzi¢ badaniami oraz potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

W razie stwierdzenia znacznych rozbieznosci lub braku mozliwosci uzyskania zatozonych
warunkéw gruntowych, nalezy powiadomi¢ jednostke projektowg w celu weryfikacji przyjetych
rozwigzan. Dopuszcza sie na etapie wykonawstwa zamiane sposobu posadowienia budowli z
uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwencji. Ewentualne zmiany opracowaé nalezy

odpowiednig dokumentacjg zamienna.

6. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

e FUNDAMENTY
Fundamenty wykonane w postaci tawy/bloku zelbetowego. Szczegoéty wg rysunkow
technicznych.

e KOLUMBARIUM

Prefabrykowana s$ciana z materiatu kamiennego — gotowy produkt do zamontowania.
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7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi
normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz nadzorowane przez kierownika budowy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Realizacja rob6t budowlanych odbywac sie bedzie w sposoéb tradycyjny, zgodnie z ogdlnymi
zasadami sztuki budowlanej, przy wykorzystaniu maszyn i elektronarzedzi.

Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢, za zgodg projektantéw, zastgpione przez
inne, identyczne do projektowanych z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwencji.

Na etapie robét przygotowawczych budowlanych, kierownictwo budowy ma obowigzek
potwierdzi¢ przyjete zatozenia ze stanem faktycznym na budowie!

W razie stwierdzenia podczas robo6t budowlanych zatozen innych od przyjetych nalezy
bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji rozwigzan.

Montaz prefabrykatéw scisle i wg wytycznych producenta / dostawcy kolumbarium.

Projekt wykonano w zakresie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe,
wedtug potrzeb ewentualne dodatkowe projekty wykonawcze nalezy wykonac odrebnie.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem,
projektantem, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywacé
btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a po ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
projektanta i kierownika budowy.
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