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1. Charakterystyka przedsiewzigcia oraz zakres i kolejnos¢ wykonywania robét
Przedmiotem opracowania jest opis INFORMACII BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla

procesu budowy przedmiotowej budowli i jego otoczenia.
e Przedmiotowa budowla wymaga wykonania robét budowlanych w kolejnosci:

- przygotowanie terenu i placu budowy

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- roboty montazowe

- roboty brukarskie

- roboty porzadkowe;

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
uwzglednieniem ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB, zgodnie z
instrukcjami, warunkami i zaleceniami wykonawczymi producentéow i dostawcéw materiatow
budowlanych, oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawnymi, w tym BHP
prowadzenia robot budowlanych.

2. Istniejace obiekty budowlane

Teren przeznaczony na realizacje inwestycji posiada zabudowania i nagrobki, ale te elementy
sq w oddaleniu od miejsca planowanych robét budowlanych.

Teren inwestycji nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposrednim sasiedztwie realizowanych obiektéw nie ma elementdéw stwarzajacych
zagrozenie zdrowia i zycia ludzi.
Teren objety pracami nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem budowlanym i zapewni¢ oznakowanie
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Wjezdzajac lub wyjezdzajac z terenu budowy korzystac
tylko z miejsc do tego przeznaczonych

4. Zagrozenie wystepujace podczas wykonywania robot budowlanych

Podczas prowadzenia robét budowlanych do szczegdinych zagrozen naleza:
upadek z wysokosci, porazenia pragdem, mechaniczne uszkodzenia ciata, upadajace przedmioty,
urazy wywotane pracg maszyn i urzadzen budowlanych, urazy oczu, oparzenia.

Czas wystepowania w/w zagrozen oraz wszystkich innych nie wymienionych, a mogacych
zaistnie¢ podczas prowadzenia prac i robot budowlanych, pokrywa sie z czasem prowadzenia tych
robét.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przygotowacé odpowiednig instrukcje do
zapoznania i stosowania na budowie, obejmujacg nastepujace elementy:
- zagrozenie katastrofg budowlang - mozliwe przyczyny i skutki dla zycia i zdrowia ludzkiego;
- bezpieczenstwo pozarowe - ze wskazaniem lokalizacji urzadzen gasniczych, sposobu i
przeznaczenia ich uzycia, drég ewakuacyjnych;
- sposéb udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagtego pogorszenia sie stanu zdrowia;
- instrukcja obstugi urzadzen mechanicznych;
- sposobu postepowania w przypadku nagtej potrzeby odtgczenia urzadzenia ze zrédta zasilania;
Kazdy pracownik powinien przejs¢ szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe prowadzone
przez kierownika budowy, kierownika robot lub osobe odpowiedzialng za zabezpieczenie placu
budowy w zakresie BHP z ramienia wykonawcy. Pracownik obejmujacy stanowisko pracy uznane za
niebezpieczne badz szkodliwe powinien przej$¢ dodatkowe szkolenie stanowiskowe.
Nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie, w tym zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji, umozliwiajacej szybka
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ewakuacje w razie wystgpienia pozaru badz innej awarii stwarzajgcej zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzkiego.

6. Informacje ogodlne dotyczace bezpieczenstwa prowadzonych robét budowlanych
W celu zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych robot budowlanych, nalezy:
- zapewni¢ odpowiedni nadzér i organizacje budowy,
- bezwzglednie egzekwowac i karac¢ tamanie zasad bezpieczenstwa prowadzenia robot
budowlanych;
- plac budowy ogrodzi¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ osobom trzecim mozliwos¢ wejscia i
poruszania sie po placu, przy jednoczesnym uniemozliwieniu robotnikom budowlanym swobodnego
wyjscia poza teren prowadzonych robét;
- zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac montazowych przy uzyciu dzwigdéw lub
podnosnikow,
- osobom pracujacym z wykorzystaniem elektronarzedzi przedstawic instrukcje bezpiecznej obstugi;
- urzadzenia, maszyny i narzedzia stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem
podstawowych zasad bezpiecznego uzytkowania;
- materiaty budowlane stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z wymaganiami i
wytycznymi producentéw badz dostawcéw;
- prace i roboty budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, zgodnie z instrukcjami ITB,
zaleceniami i wymaganiami technologicznymi producentéw badz dostawcéw materiatéw
budowlanych;
- podczas prac i robét budowlanych stosowac sie do przepiséw BHP, regulaminu budowy;
- podczas prac zachowal rozsadek oraz wyobraznie, posiada¢ s$wiadomos¢ konsekwencji
wynikajacych z niewfasciwego stosowania materiatéw, narzedzi, urzadzen i maszyn budowlanych.

W celu zachowania bezpieczenstwa oraz z uwagi na innych uzytkownikéw ruchu drogowego na
drogach publicznych dojazdowych do miejsca planowanej inwestycji, w trakcie prowadzenia robot
budowlanych, nalezy:

- zapewnic do obstugi logistyczno - technicznej budowy pojazdy, ktérych stan techniczny nie stanowi
zagrozenia zycia badz zdrowia dla osdb obstugujacych pojazd oraz dla innych uczestnikéw ruchu na
drogach publicznych i wewnetrznych strefy;

- podczas transportu przewozony tadunek zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie, spadkiem z
pojazdu, uszkodzeniem pojazdu przewozgcego tadunek badz innego bioracego udziat w ruchu;

- podczas prowadzenia prac ziemnych, przygotowac pojazd samowytadowczy tak, aby przewozone
masy ziemne zabezpieczy¢ przed mozliwoscia rozwiewania przez ped wiatru i tym samym
zanieczyszczanie nawierzchni jezdni, a pojazd opuszczajacy teren budowy doprowadzi¢ do takiego
stanu, aby jego ruch nie powodowat zabrudzenia nawierzchni drogi publicznej oraz wewnetrznej
strefy, znajdujacq sie na kotach oraz innych elementach pojazdu ziemig;

W przypadku zabrudzenia nawierzchni jezdni na drogach publicznych i wewnetrznych strefy
materiatem gruntowym pochodzacym z prowadzonych prac ziemnych badZz innych robdt z jego
wykorzystaniem lub innym materiatem wykorzystywanym w procesie budowlanym, bedacych
skutkiem niewtasciwego zabezpieczenia pojazdu badz przygotowania go do transportu,
odpowiedzialno$¢ przed zarzadcg drég publicznych ponosi generalny wykonawca robot budowlanych
i jest zobligowany do doprowadzenia nawierzchni drogi do stanu bezpiecznego uzytkowania.
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