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Dotyczy zadania p.n.: ,, Projektu budowy ul. Parkowej w Rokocinie”

W odpowiedzi na pismo nr ST.KW.62.162.2021.MK (data wplywu
24.02.2021 r.) Gminy Starogard Gdanski jako zarzadca kanalizacji deszczowej
przesyla warunki techniczne kanalizacji deszczowej. Warunki branzy
elektrycznej i teletechnicznej oraz pozostale sieci branzy sanitarnej zgodnie
z warunkami technicznymi gestorow sieci.

Przy doborze stlupow oswietleniowych oraz oprawy nalezy uwzglednié
charakter zabytkowy ulicy (sasiedztwo patacu). Pozostale wymagania i warunki

zamawiajgcego zostaly zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w odpowiedzi na

pytania 07.10.2020 r.
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SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

dotyczy: warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych z dz. nr 109/1, 109/40, 110,
112, 116, obreb Rokocin, gm. Starogard Gdanski

Gmina Starogard Gdanski jako zarzadca kanalizacji deszczowej informuje, ze w tym
rejonie najblizszym odbiornikiem wod deszezowych jest rzeka Smela, do ktorej wlaczenie
wymaga spetnienia kilku warunkéw:

1.  Odprowadzi¢ wody deszczowe o parametrach zgodnie z warunkami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca
2019 (Dz.U. 2019 poz. 1311).

2. Projekt branzowy nalezy uzgodni¢ w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym Gminy
Starogard Gdanski.

3. Uzbrojenie wykona¢ z materialow zapewniajacych szczelnosé, posiadajacych atesty.

4. W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ czas trwania deszczu miarodajnego 15 minut oraz
przyjac natgzenie deszczu 150dm3/(s*ha).

5. Nalezy przyja¢ obcigzenie z dzialek nr 102, 99/5, 100/5 (powierzchnia dachéw okoto
2600 m2, powierzchnia utwardzona okolo 3000 m?2) oraz zaprojektowaé przylacze
kanalizacji deszczowe;.

6. Nalezy przyjaé obcigzenie z dzialek 204, 186, 199, 154/19, 154/22.

7. Szczegoly ustali projektant na etapie opracowania dokumentacji techniczne;j.

8.  Warunki techniczne sg wazne przez 2 lata od daty wydania.
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