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WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/111
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
Q& p OLSKA przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
WY  seouxa cazownicrwa 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ci$nienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdarisku Data wydania: 23.06.2021

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Piecze¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

/Przebudowy/ gazociggu i istniejgcych przytaczy
/ $redniego (- /PE)/ * cisnienia
Nr 8042/BR/OTI/2021/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica: Rokocin

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Parkowa

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Tczewie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
E O Lw OoLs T

Informacja dodatkowa: ---

Il.  STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu*)
Cisnienie (MOP): 0,5MPa
a. Gazociag:
= Odcinek: A —B: dn 160 PE, dt. ok. 20m, rok budowy 2018

srednica i materiat, dlugosc, rok budowy

= Odcinek: C —D: dn 110 PE, dt. ok. 410m, rok budowy 2013

$rednica i materiat, dlugos¢, rok budowy

= Odcinek: C1: dn 63 PE, gazociag do przetgczenia, rok budowy 2013

$rednica i materiat, diugo$é, rok budowy

= Odcinek: C2: dn 63 PE, gazociag do przetaczenia, rok budowy 2020

Srednica i material, dlugos$c, rok budowy
b. Przylacza:
= Przylacza: C1a: dn 32 PE, dt. ok. 8m — 1 szt.
$rednica i materiat, dtugosé, llosé
* Przytacza: C1b: dn 32 PE, dt. ok. 3m — 1 szt.

$rednica i materiat, diugosg, llosé
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017/111
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
{ \ POLSKA przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
Y rdin canonmrTs 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5MPa
a. Gazociag:
= Qdcinek: A —B: dn 160 PE 100-RC SDR 17 typ 2, di. wg projektu

$rednica i material, dlugosé

= Odcinek: C — D: dn 110 PE 100-RC SDR 17 typ 2, dt. wg projektu

$rednica i material, diugosé

= Qdcinek: C1: dn 63 PE 100-RC SDR 11 typ 2, dt. wg projektu (gazociag do przetaczenia)

$rednica i material, diugosc

= Qdcinek: C2: dn 63 PE 100-RC SDR 11 typ 2, dt. wg projektu (gazocigg do przetgczenia)

Srednica i material, diugosc

b. Przylacza:
= Przytacza: C1a: dn 32 PE 100-RC SDR 11 typ 2, dt. wg projektu — 1 szt.

srednica i materiat, dtugosc¢, llosc

= Przylgcza: C1b: dn 32 PE 100-RC SDR 11 typ 2, dt. wg projektu — 1 szt.

srednica i materiat, diugosg, llosc

c. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych: wigczenie do istniejgcego
gazociggu dn 160 PE i dn 110 PE. Przetaczenie wykonujg stuzby Jednostki
Eksploatujgcej na zlecenie i koszt Inwestora.

d. Zalecenia dot. armatury: odtworzenie istniejacej/projektowanej armatury.

e. Informacja dodatkowa: projekt wykona¢ zgodnie z instrukcjg ,Zasady projektowania

gazociggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociggéw polietylenowych”,

,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne

Gazocigg i przylacza gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 1. poz. 1422) .

Gazociggi i przytacza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.
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[ WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/1/1

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

; \ POLSKA przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do

X SPOLKA GAZOWNICTWA 1,0 MPa Iéredniego (StalfPE)In iSkiego (StalIPE)
ci$nienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych ]

4. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowacé i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
.Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

* Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociagu (typ/rodzaj): nie dotyczy.
* Rodzaj powtoki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj): nie dotyczy.
* Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): nie dotyczy.

= kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej: nie dotyczy.

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

* Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie E wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

= Wilasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017/1/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
r’ \ POLSKA przquczy podyvyiszonego s’;re:dn_iego z PE do
SPOLKA GAZOWNICTWA 1,0 MPa l’srednlego (sta"PE)InlSklego (Sta"PE)
cisnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

=  Wyroby budowlane, ktére sa objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mieé¢ dotgczong deklaracje zgodnoéci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zZn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: nie dotyczy.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9
83-200 STAROGARD GDANSKI

Koszt wykonania dokumentacji projektowej, przebudowy i przetgczenia ponosi Inwestor.

Na wniosek Inwestora, po szczegotowym okresleniu przez projektanta rozwigzan
technicznych i zakresu przebudowy sieci gazowej, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku przygotuje tres$é porozumienia regulujgcego zasady przebudowy.

Whiosek o przygotowanie porozumienia nalezy ztozy¢ do Dziatu Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym.

Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej.

Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.
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WARUNKI TECHNICZNE T
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

§ przytaczy podwyzszonego $redniego z PE do
f~ f;f?’;soﬁ‘?w 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ci$nienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o.0. dostepne sa na stronie
internetowej www.psgaz.pl w zaktadce Dla kontrahenta/ \Wymagania techniczne/
Regulacje wewnetrzne.

= Przywofane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

/w/g%/’”q}
Kamll,gg&gas

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit/a:

Imig i Nazwisko: Bartiomiej Sokofowski
Kontakt e-mail: bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl

*) niepotrzebne skreslié
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.o0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

NR 8042/BR/OTI/2021
Zadanie: Budowa ul. Parkowej

Opracowanie: Warunki techniczne

Miejscowos¢: Rokocin (gm. Starogard Gdanski)

Adres:  ul. Parkowa

Projektant: Marek Kotowski, upr. nr: WAM/0051/POQOD/12

Inwestor:  Gmina Starogard Gdanski Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski

Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIE.

Niezgodnosci/zastrzezenia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, ul Wn{ﬁi;cha %i?géogské% c&g, 33};100 Tamow
owa , BO- ans

dzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul

0Od
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII4\§gdziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, '/REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10
www.psgaz.pl

917 050 zi

DATA: 2021-06-23



Niezgodnosci/zastrzezenia:

1. W odpowiedzi na ztozony wniosek przekazujemy w zataczeniu warunki techniczne dotyczace
przebudowy sieci gazowej.

2. Projekt przebudowy sieci gazowej wykonany zgodnie z zatgczonymi warunkami nalezy uzgodnic
w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

3. Koszt wykonania dokumentacji i przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor.

4. Po uzgodnieniu projektu przebudowy sieci gazowej zostanie uzgodniony branzowo projekt, z
ktérego wynika konieczno$é przebudowy sieci.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

é/w/ -_27//35(;

Kamil Barnas
Osoba do kontaktu: Barttomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Pieczatka i podpis:

Otrzymuja;

1. Projektant
2. ala

Polska Spoika Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, Xl| bgzdzwal Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kap\ltal Zakladowy: 10 488 917 050 zi
Wwww.psgaz.pl



