APOLARIS

TBS ul. Przedzalniana 101/103, L6dz

Instalacja : oswietlenie PIETRO 3

Numer projektu : JKN/2021/01/20-4

Klient : JH
Projektowat: : JKN
Data : 20.01.2021

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywisto$ci mogg sig one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt : TBS ul. Przedzalniana 101/103, £6dz f\ P l:' LF. Rl 5

Instalacja : oswietlenie PIETRO 3
Numer projektu : JKN/2021/01/20-4
Data : 20.01.2021

Spis tresci

—_

Strona tytutowa
Spis tresci 2
Opis, Kondygnacja 1

Kondygnacja 3D 3
Plan pomieszczenia 4
Schody 1 AW

Skrét wynikéw, Schody 1 AW

Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 5
M3.11 AW

Skrét wynikéw, M3.11 AW

Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 7
M3.13 AW

Skrét wynikéw, M3.13 AW

Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 9
Schody 2 AW

Skrét wynikéw, Schody 2 AW

Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 11
M3.12 AW

Skrét wynikéw, M3.12 AW

Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 13
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—_ —_
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j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt : TBS ul. Przedzalniana 101/103, Lédz QPULH RIS
Instalacja : oswietlenie PIETRO 3

Numer projektu : JKN/2021/01/20-4

Data : 20.01.2021

Opis, Kondygnacija 1
.1 Kondygnacija 3D

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt : TBS ul. Przedzalniana 101/103, Lédz QPULH RIS
Instalacja : oswietlenie PIETRO 3

Numer projektu : JKN/2021/01/20-4

Data : 20.01.2021

Opis, Kondygnacija 1

.2 Plan pomieszczenia

1€

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt : TBS ul. Przedzalniana 101/103, £édz QPULH RIS

Instalacja : oswietlenie PIETRO 3
Numer projektu : JKN/2021/01/20-4
Data : 20.01.2021

1 Schody 1 AW

1.1 Skrét wynikéw, Schody 1 AW
1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T ST T T
-2.92 -242 “wL2°-142 -092 -042 x [m]

| A~ | | |

0.75 1 18 2 3 5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos$¢ ptaszczyznynd graw osw. 250 m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strurnian sw. zrodet 121.00 Im
Moc catkowita 1.6 W
Moc na powierzchnie (8.82 m?2) 0.18 W/mz (5.95 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 3.05 Ix
Emin 0.75 Ix
Emin/Esr 0.25
Emin/Emax (Ud) 0.15
UGR (2.3H 2.5H) <=15.2
Pozycja 0.00 m
Gtowne powierzchnie Esr: Uo
m 1.10 (Sufit) 0.05 Ix 0.04
m 1.1 (Sciana) 3.15 Ix 0.08
m 1.2 (Sciana) 2.02 Ix 0.07
m 1.3 (Sciana) 1.65 Ix 0.11
m 1.4 (Sciana) 0 Ix
m 1.5 (Sciana) 3.81 Ix 0.13
m 1.6 (Sciana) 0 Ix
m 1.7 (Sciana) 2.09 Ix 0.10
m 1.8 (Sciana) 1.77 Ix 0.08

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900

Blok ul_Przedzalniana_101_103_t6dz_PIETRO_3_v1_AW Strona 5/14



Obiekt : TBS ul. Przedzalniana 101/103, Lédz PDLF‘ Rls

Instalacja : oswietlenie PIETRO 3
Numer projektu : JKN/2021/01/20-4
Data : 20.01.2021

1 Schody 1 AW
1.1 Skrét wynikéw, Schody 1 AW
1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

m 1.9 (Sciana) 2.24 Ix 0.11

Typ Nr\Producent

TM Technologie sp. z 0.0.

4 1 Nr zamowienia : ONTEC S M1+FLAGA.LDT

- Nazwa oprawy :ONTEC S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA_sigr
Wyposazenie :7xLED /17.2857 Im

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt : TBS ul. Przedzalniana 101/103, Lédz QPOLH Rls
Instalacja : oswietlenie PIETRO 3

Numer projektu : JKN/2021/01/20-4

Data : 20.01.2021

2 M3.11 AW

2.1 Skroét wynikow, M3.11 AW
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

1.5 3 5 7.5 10
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos$¢ ptaszczyznynd graw osw. 250 m

Wspétcz. utrzymania 0.80

Catkowity strurnian sw. zrodet 336.00 Im

Moc catkowita 53W

Moc na powierzchnie (17.45 m?) 0.30 W/mz (5.70 W/m?/100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 5.33 Ix
Emin 1.69 Ix
Emin/Esr 0.32
Emin/Emax (Ud) 0.15
Pozycja 0.00 m
Gtowne powierzchnie Esr: Uo
m 1.9 (Sufit) 0.06 Ix
m 1.1 (Sciana) 2.72 Ix 0.01
m 1.2 (Sciana) 5.56 Ix 0.03
m 1.3 (Sciana) 1.56 Ix 0.01
m 1.4 (Sciana) 2.96 Ix 0.08
m 1.5 (Sciana) 4.77 Ix 0.07
m 1.6 (Sciana) 3.54 Ix 0.09
m 1.7 (Sciana) 0.53 Ix 0.03
m 1.8 (Sciana) 5.41 Ix 0.04

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt : TBS ul. Przedzalniana 101/103, Lédz PDLF‘ Rls

Instalacja : oswietlenie PIETRO 3
Numer projektu : JKN/2021/01/20-4
Data : 20.01.2021

2 M3.11 AW

2.1 Skrét wynikow, M3.11 AW
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Typ Nr\Producent

TM Technologie sp. z 0.0.

4 1 Nr zamowienia : ONTEC S M1+FLAGA.LDT

- Nazwa oprawy :ONTEC S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA_sign
Wyposazenie :7xLED /17.2857 Im

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia : 33 _NM
. Nazwa oprawy  :iTECH C1 NM
Wyposazenie : 1 x Integral module 1xLED 3.7 W/ 2134m

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt

Instalacja : oswietlenie PIETRO 3
Numer projektu : JKN/2021/01/20-4
Data : 20.01.2021

3 M3.13 AW

3.1 Skrét wynikow, M3.13 AW

3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

: TBS ul. Przedzalniana 101/103, £6dz

HIPOLARIS
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos¢ ptaszczyzny( praw osw. 250m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strurnian sw. zrodet 215.00 Im
Moc catkowita 3.7W
Moc na powierzchnie (8.32 m?2) 0.44 W/mz (9.37 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 4.75 Ix
Emin 217 Ix
Emin/Esr 0.46
Emin/Emax (Ud) 0.33
UGR (1.5H 3.5H) <=41.4
Pozycja 0.00 m
Gtowne powierzchnie Esr: Uo
m 1.7 (Sufit) 0.04 Ix 0.04
m 1.1 (Sciana) 2.14 Ix 0.09
m 1.2 (Sciana) 1.83 Ix 0.08
m 1.3 (Sciana) 0.94 Ix 0.07
m 1.4 (Sciana) 8.79 Ix 0.04
m 1.5 (Sciana) 3.45 Ix 0.05
m 1.6 (Sciana) 8.84 Ix 0.03
j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt : TBS ul. Przedzalniana 101/103, Lédz f\ P l:' LF. Rl 5

Instalacja : oswietlenie PIETRO 3
Numer projektu : JKN/2021/01/20-4
Data : 20.01.2021

3 M3.13 AW

3.1 Skrét wynikow, M3.13 AW
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Typ Nr\Producent

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia : 33 NM
. Nazwa oprawy :iTECH C1 NM
Wyposazenie : 1 x Integral module 1xLED 3.7 W/ 215 Im

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

4 Schody 2 AW

4.1 Skrét wynikow, Schody 2 AW
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

: TBS ul. Przedzalniana 101/103, £6dz
: oswietlenie PIETRO 3
: JKN/2021/01/20-4

: 20.01.2021

w

HIPOLARIS

8

2

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen

Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnie (7.45 m?)

Obszar oceny 1

Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 5.66 Ix
Emin 2.61 Ix
Emin/Esr 0.46
Emin/Emax (Ud) 0.26
UGR (3.5H 3.7H) <=16.8
Pozycja 0.00 m
Gitowne powierzchnie Esr:
m 1.9 (Sufit) 1.7 Ix
m 1 1 (Sciana) 3.2 Ix

1.2 (Sciana) 2.8 Ix
m 1 3 (Sciana) 1.1 Ix
m1i.4 (Sciana) 31.9 Ix
m 1.5 (Sciana) 1.1 Ix
m 1.6 (Sciana) 2.9 Ix
m1.7 (Sciana) 3.2 Ix
m 1.8 (Sciana) 3.4 Ix

$rednia ilos¢ odbié
0.80

121.00 Im
1.6 W
0.21 W/m2 (3.79 W/m2/100Ix)

Uo

0.44
0.25
0.28
0.54
0.04
0.56
0.29
0.25
0.42

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt : TBS ul. Przedzalniana 101/103, Lédz QPDLF‘ RIS

Instalacja : oswietlenie PIETRO 3
Numer projektu : JKN/2021/01/20-4
Data : 20.01.2021

4 Schody 2 AW

4.1 Skrét wynikow, Schody 2 AW
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

Typ Nr\Producent

TM Technologie sp. z 0.0.

4 1 Nr zamowienia : ONTEC S M1+FLAGA.LDT

- Nazwa oprawy :ONTEC S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA_sign
Wyposazenie :7xLED /17.2857 Im

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt

: TBS ul. Przedzalniana 101/103, £6dz

HIPOLARIS

Instalacja : oswietlenie PIETRO 3
Numer projektu : JKN/2021/01/20-4
Data : 20.01.2021

5 M3.12 AW

5.1 Skroét wynikow, M3.12 AW
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T
L 272

1.5 2 3 5 7.5 10
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysokos$¢ ptaszczyznynd graw osw. 250 m

Wspétcz. utrzymania 0.80

Catkowity strurnian sw. zrodet 336.00 Im

Moc catkowita 53W

Moc na powierzchnie (18.51 m?) 0.29 W/m2 (5.44 W/m?/100Ix)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 5.27 Ix
Emin 1.6 Ix
Emin/Esr 0.30
Emin/Emax (Ud) 0.15
Pozycja 0.00 m (rot: 0°/0.06°)
Gtowne powierzchnie Esr: Uo
m 1.11 (Sufit) 0.06 Ix
m 1.1 (Sciana) 2.53 Ix 0.01
m 1.2 (Sciana) 4.8 Ix 0.02
m 1.3 (Sciana) 0.12 Ix
m 1.4 (Sciana) 0 Ix
m 1.5 (Sciana) 0.61 Ix 0.02
m 1.6 (Sciana) 4.32 Ix 0.08
m 1.7 (Sciana) 5.62 Ix 0.10
m 1.8 (Sciana) 4.19 Ix 0.08
m 1.9 (Sciana) 0.6 Ix 0.02

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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Obiekt : TBS ul. Przedzalniana 101/103, Lédz ;;JPDLF. Rls

Instalacja : oswietlenie PIETRO 3
Numer projektu : JKN/2021/01/20-4
Data : 20.01.2021

5 M3.12 AW

5.1 Skrét wynikow, M3.12 AW
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

m 1.10 (Sciana) 4.11 Ix 0.03

Typ Nr\Producent

TM Technologie sp. z 0.0.

4 1 Nr zamowienia : ONTEC S M1+FLAGA.LDT

- Nazwa oprawy :ONTEC S_M1_NM_7LED_ST_AT_DATA_sigr
Wyposazenie :7xLED /17.2857 Im

TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamowienia : 33 _NM
. Nazwa oprawy  :iTECH C1 NM
Wyposazenie : 1 x Integral module 1xLED 3.7 4V 275 Im

j-kniewski@efl-polaris.com / + 48 504 383 900
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