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2. Opis techniczny

2.1 Przedmiotipodstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych
w ramach zadania ,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM
ORAZ UStUGAMI” w todzi przy ul. Przedzalnianej 101/103.

Podstawg do opracowania s3:

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw” (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz, U. Nr. 126 poz. 839),

Norma branzowa: N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym,

PN-1EC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-EN 12464-1-2012 Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach,

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia,

Inne normy i przepisy branzowe.

2.2 ZaKkres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest:

Instalacja rozdzielnic i WLZ,



e Instalacja zasilajgca i gniazd wtyczkowych,

e Instalacja oswietlenia ogdlnego,

e Instalacja oswietlenia awaryjnego,

e Instalacja przeciwprzepieciowa i ochrony od porazen,
e Instalacja uziemiajaca,

e Instalacja odgromowa,

e Instalacja okablowania strukturalnego,

e Instalacja S$wiatfowodowa,

e Instalacja RTV,

e Instalacja domofonowa..

2.3 O0golne dane energetyczne

Obiekt bedzie posiadat zasilanie z sieci elektroenergetycznej. Zasilanie nalezy wykonac¢ wg
warunkéw wydanych przez PGE Dystrybucja SA Oddziat £t6dz Miasto nr 20-D7/WP/01662.
Zasilanie budynku nalezy wykonac ze ztgcza kablowego (projekt ztgcza wg opracowania PGE
Dystrybucja) poprzez skrzynke posredniczagcg w ktérej zostanie zainstalowany gtéwny
wytacznik ppoz. dla budynku. W/w skrzynke umiesci¢ obok ztgcza PGE Dystrybucja. Moc
zapotrzebowang dla budynku obliczono na 151 kW.

Bilans mocy:
Lp. Urzadzenie Pi [kW] kj Pz [kW]
1 | Lokale mieszkalne 507 0,178 90
2 | Lokale ustugowe 25 1 25
3 | Administracja ogdlna 50 0,72 36
suma 582 0,259 151

2.4  Linie zasilajace i rozdzielnica gltowna budynku RG

W budynku na poziomie garazu zostanie umieszczona rozdzielnice gtéwne RG dla kazdej
klatki. Z RG klatki | nalezy zasili¢ RG klatke Il. W rozdzielnicy gtéwnej RG zainstalowane bedg
roztacznik gtdéwny, ochronniki przepieciowe, przedziaty licznikowe TL, przedziat pod obwody
administracyjne (rozdzielnica RA).

Rozdzielnice RG projektuje sie jako szafe wolnostojgca. Przedziaty licznikowe wyposazy¢ we
wzierniki.

Zasilanie rozdzielnicy RG klatki | nalezy wykonaé kablami typu YAKY 5x240mm? ze ztacza
kablowego ZK poprzez szafke posredniczacag. RG klatki Il nalezy zasili¢ kablem YAKY 5x120
mm?. Przewody w uktadaé na korytkach kablowych stalowych lub prowadzi¢é w rurach
ostonowych pod posadzka.



Wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielnic mieszkaniowych nalezy wykona¢ przewodami
YDY 5x4mm?. Przewody uktadaé na korytkach kablowych stalowych oraz w wyznaczonych
szachtach elektrycznych.

Schemat zasilania budynku zostat przedstawiony na rysunku E-14,

2.5 Usuniecie kolizji w terenie

Na dziatce znajduje sie istniejgcy kabel niskiego napiecia na dziatce 84/1, ktdry jest w kolizji z
projektowanym budynkiem.

Podczas prac zwigzanych z usunieciem kolizji nalezy:

. zdemontowacé istniejgcy linie kablowg niskiego napiecia na trasie kolidujgcej z
projektowang rozbudowg obiektu,

] wykonaé¢ wstawke linii kablowej kablem o typie i przekroju zgodnym ze
zdemontowanym kablem,

. linie kablowg z dwéch stron potaczy¢ z istniejacg linig kablowag za pomocg mufy
kablowej typu POLJ-01 o typie dla zdemontowanego kabla,

] kable na catej trasie uktada¢ w rurach ochronnych DVK 110
Sytuacja przedstawiona na planie zagospodarowania terenu — EO.

Projektowang linie kablowg utozy¢ w ziemi na dnie rowu kablowego, na 10 cm podsypce z
piasku na gtebokosci 0,7m, a w miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia lub skrzyzowania
z tym uzbrojeniem kabel utozy¢ z zachowaniem odlegtosci wg wymagan normy
energetycznej N SEP-E-004. Kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku o podobnej grubosci oraz
folig koloru niebieskiego o szerokosci 25 cm i grubosci 0,5 mm, uktadang 25 cm nad kablem
oraz gruntem pochodzgcym z wykopu bez zanieczyszczen.

Wyloty rur zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do wnetrza wody i ich zamulenia. Kabel
nalezy zaopatrzy¢é w oznaczniki rozmieszczone co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce: nr
ewidencyjny kabla oraz znak uzytkownika kabla. Tres¢ napisang na oznacznikach uzgodnic z
Inwestorem.

2.6 Rozdzielnica administracyjna

Rozdzielnica administracyjna RA przeznaczona jest do zasilania obwoddw potrzeb wtasnych
budynku. Rozdzielnice zaprojektowano jako jeden z przedziatéw rozdzielnicy gtéwnej RG.
Rozdzielnica administracyjna bedzie posiadata osobny uktady pomiarowy. W rozdzielnicy
przewidziano rezerwe mocy dla zasilenia stacji tadowania samochodow elektrycznych. Sama
stacja nie jest objeta tym opracowaniem.



2.7 Rozdzielnice lokali ustugowych RU

Rozdzielnice RU przeznaczone s3 do zasilania obwoddéw lokali ustugowych. Rozdzielnice RU
umieszczone bedg w lokalach ustugowych jako podtynkowa. Zostang zasilone przewodami
YDY 5x10mm?. Rozdzielnice lokali ustugowych bedg posiadaty osobne uktady pomiarowe.

2.8 Rozdzielnice mieszkaniowe RM

Rozdzielnice mieszkaniowe zainstalowane beda nad drzwiami lokali mieszkalnych razem z
telekomunikacyjnymi szafkami mieszkaniowymi. Z rozdzielnic mieszkaniowych zasilane beda
obwody w poszczegdlnych lokalach.

Rozdzielnice zaprojektowano jako podtynkowe 2x14-modutowe. W rozdzielnicach
zainstalowane beda wytacznik izolacyjny, ogranicznik przepieé¢, wytgczniki nadmiarowo-
prgdowe, wytgczniki réznicowo-pragdowe.

Schemat rozdzielnic zostat przedstawiony na rysunku E-10.

2.9 Uklady pomiarowe

Ukfady pomiarowe zaprojektowano w przedziatach TL rozdzielnic gtéwnych budynku RG.
Szafki bedg wyposazone we wzierniki. Dla lokali mieszkalnych, lokali ustugowych, obwoddw
administracyjnych przyjeto uktady pomiarowe bezposrednie 3-fazowe.

2.10 Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych
Instalacja w lokalu obejmuije:

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje zasilajgcg do indywidualnych odbiornikéw

- instalacje oswietleniowe

Instalacje 1-faz. projektuje sie przewodami typu YDY, instalacje 3-faz. projektuje sie
przewodami YDYzo. Stosowa gniazda oraz wypusty zasilajgce w zaleznosci od
umiejscowienia i typu odbioru. Instalacje zasilajacg projektuje sie przewodami uktadanymi
pod tynkiem oraz w rurkach ochronnych w przestrzeniach podtég i scian.

Zaleca sie uktadanie przewoddw w okreslonych strefach instalacyjnych zgodnie z normg SEP-
E-002.

Przewody pod tynkiem nalezy uktada¢ pionowo i poziomo:

e poziome odcinki instalacji na scianach ukfada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,
e pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oScieznicy lub
prostopadle od puszki do gniazda,



e przewdd biegnacy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowac 0,3 m nad podtoga.
Gniazda jednofazowe ze stykiem ochronnym montowac:

e w pokojach - na wys. 0,3 m od podtogi,
e w kuchni - na wys. 0,3 m od podtogi oraz na wys. 1,2 m od podtogi przy blatach.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci zastosowaé gniazda hermetyczne o
podwyzszonej klasie ochrony IP44,

Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielng zytg do szyny PE
w rozdzielnicy RM.

W tazience instalacje wykona¢ przestrzegajac:

e instalowanie gniazd wtyczkowych hermetycznych w strefie 3 lub w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,60 m od otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej

e instalowanie puszek, rozgateznikow i odgateznikdéw oraz urzadzen rozdzielczych i
sprzetu tgczeniowego poza strefami 0, 11 2,

e instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2
jedynie opraw oswietleniowych o Il klasie ochronnosci oraz elektrycznych
podgrzewaczy wody,

e mozliwos¢ stosowania w strefie O napiecia o wartosci nie wiekszej niz 12 V (uktad
SELV). Zrédto zasilania tego napiecia powinno by¢ usytuowane poza ta strefg,

e mozliwos¢ stosowania w strefie 3 przenosnych odbiornikéw w kl. Il ochronnosci, np.
suszarka, golarka, lokowka.

Instalacje oswietleniowg projektuje sie w wykonaniu podtykowym przewodami
YDYzo 3(4,5) x 1,5 mm?2. Do podtaczenia o$wietlenia pomieszczen zaprojektowano wypusty
sufitowe i Scienne. Zatgczanie oswietlenia tgcznikami oswietleniowymi. Sprzet taczeniowy
(wytaczniki, przetgczniki) instalowaé na zalecanej wysokosci 140-160cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi. Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiadac stopien ochrony,
co najmniej IP44. Na korytarzach stosowac faczniki podswietlane.

2.11 Instalacja obwod6ow administracyjnych
Instalacja obwoddéw administracyjnych obejmuje:

e instalacje gniazd wtykowych administracyjnych,

e instalacje zasilajgcg winde

e instalacje zasilajgcg wezet cieplny

e instalacje oswietleniowe na klatce oraz na zewnatrz.

Instalacje projektuje sie przewodami typu YDYzo i YKY, uktadanymi podtynkowo oraz w
korytkach kablowych.



Instalacja oswietleniowa podstawowego na klatce, korytarzach oraz pozostatych
pomieszczeniach zostanie wykonana za pomocg opraw wskazanych na rzutach. Oprawy
oswietleniowe zainstalowa¢ we wszystkich pomieszczeniach zapewniajagc wymagane
natezenie oswietlenia zgodnie z polska norma. Na obiekcie stosowaé oprawy natynkowe,
zwieszane lub do wbudowania. Przyktadowy rodzaj opraw zostat podany na rzutach.

Na klatkach i korytarzach do zatgczania oswietlenia przyjeto czujki ruchu. Czas Swiecenia wg
indywidualnych ustawien. Do zafgczania oswietlenia zewnetrznego nalezy wykorzystaé
czujnik zmierzchowy ewentualnie zegar astronomiczny.

Na klatkach schodowych i korytarzach nalezy instalowa¢ oprawy do oswietlenia awaryjnego
podswietlajgce droge ewakuacji. Stosowaé oprawy oswietlenia podstawowego z modutami
do pracy awaryjnej lub odrebne oprawy do oswietlenia awaryjnego. Do oswietlenia
kierunkdw ewakuacji oraz wyj$¢ ewakuacyjnych przyjeto dedykowane oprawy awaryjne
ewakuacyjne z piktogramami. Natezenie oswietlenia awaryjnego 1Ix, czas dziatania opraw co
najmniej 3h. Oprawy powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 , Oswietlenie miejsc pracy, czes¢ | — miejsca pracy we
wnetrzach” nalezy przyjgé poziomy natezenia oswietlenia:

Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zat. natezenia

obliczeniowa oswietlenia E;
Obszary ruchu i korytarze podtoga 100 Ix
Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, porzgdkowe 0,85 m od podtogi 100 Ix
Pomieszczenia techniczne 0,85 m od podtogi 200 Ix

Rozmieszczenie instalacji pokazano na rzutach

2.12 Prowadzenie instalacji
Trasy przewodéw/kabli prowadzi¢:
a) na klatkach schodowych:
— gtéwne ciagi przewoddw w obudowanym szachcie kablowym,
— zasilanie urzadzen (gniazda, oswietlenie) podtynkowo,
b) na korytarzach:

— gtéwne ciagi przewodow w korytkach i drabinach kablowych w przestrzeni
sufitéw podwieszanych oraz w szachcie kablowym,

— odejscia do odbiorow podtynkowo,
c) w mieszkaniach:

— zasilanie urzadzen (gniazda, oswietlenie) podtynkowo,




d) nadachu:

— w korytkach kablowych z petng pokrywa lub w peszlach ochronnych w
warstwach dachowych.

Przewody zasilajgce i przewody instalacji niskoprgdowych nalezy prowadzi¢ w osobnych
korytach/drabinach kablowych.

Dopuszcza sie inne prowadzenie przewoddw w porozumieniu z Inwestorem, Inspektorem
nadzoru i Projektantem.

W przypadku przejs¢ przewoddw przez $ciany oddzielenia pozarowego przejscie uszczelnic¢
odpowiednig masg zachowujgc wytrzymatos¢ ogniowa.

2.13 Instalacje niskopradowe

2.13.1Instalacja okablowania strukturalnego

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w garazu budynku, projektuje sie Gtowny
Punkt Dystrybucyjny (GPD) w postaci stojgcej szafy teleinformatycznej o wysokosci 42U. Od
szafy teleinformatycznej do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TM zlokalizowanej w
kazdym lokalu nalezy poprowadzi¢ 2 przewody teleinformatyczne UTP kat.5e. Kable w
skrzynce zakonczy¢ na modufach keystone RJ45. W szafie GPD kable zakorczyé na
patchpanelach zostawiajgc po 5m zapasu kazdego z kabli.

W lokalach mieszkalnych w wybranych miejscach nalezy umiesci¢ gniazdo teleinformatyczne
RJ45. Od gniazd poprowadzi¢ przewdd teleinformatyczny UTP kat.5e do telekomunikacyjnej
skrzynki mieszkaniowej. Kable nalezy zakoriczyé na modutach keystone RJ45.

Schemat instalacji i lokalizacje gniazd pokazano na rys E-15.

2.13.2Instalacja swiattowodowa

Od szafy teleinformatycznej (GPD) na kazdg kondygnacje budynku nalezy poprowadzi¢ kabel
Swiattowodowy tatwego dostepu 24J. Na kazidej kondygnacji kabel nalezy rozszy¢ na
pojedyncze wtdkna sSwiattowodowe zostawiajgc odpowiednig ilos¢ zapasu kabla. Nastepnie
do kazdego lokalu nalezy poprowadzi¢ po 2 wtdkna i zakonczy¢ je na modutach keystone
SC/APC w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej. Wtdkna prowadzi¢ w tubie
abonenckiej VC-TUB. W skrzynce do witdkien nalezy dospawaé pigtail o dt.2,5m, ze
standardem ztgcza SC/APC.

Schemat instalacji pokazano na rys E-15.
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2.13.3Instalacja RTV

2.13.3.1 Instalacja DVB-T, SAT

Na dachu budynku nalezy zainstalowaé anteny satelitarne o srednicy 0,8m oraz antene
DVB-T oraz FM. Od anten nalezy poprowadzi¢ przewody koncentryczne 75Q do szachtu
kablowego i wigczy¢ na multiswitche w szafie teleinformatycznej 42U. Multiswitche nalezy
potgczyé kaskadowo za posrednictwem kabli koncentrycznych 750Q.

Od multiswitchy do mieszkan na kazdej kondygnacji budynku nalezy poprowadzi¢ kabel
koncentryczny 75Q. Kable nalezy zakoriczyé na modutach keystone ztgcza przelotowego
kabla koncentrycznego typu F w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowe;.

W lokalach mieszkalnych w wybranych miejscach nalezy umiesci¢ gniazdo RTV-SAT. Od
gniazd poprowadzi¢ przewody koncentryczne 75Q do telekomunikacyjnej skrzynki
mieszkaniowej. Kable nalezy zakonczy¢ na modutach ztgczem konicowym typu F i wpigé na
sumator o odpowiedniej ilosci wyjs¢.

Schemat instalacji i lokalizacje gniazd pokazano na rys E-15.

2.13.3.2 Instalacja CATV

Od szafy teleinformatycznej (GPD) do mieszkania na kazdej kondygnacji budynku nalezy
poprowadzic¢ kabel koncentryczny 75Q. Kable nalezy zakoriczyé na modutach keystone ztacza
przelotowego kabla koncentrycznego typu F w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej.

W szafie teleinformatycznej (GPD) kable nalezy zakonczy¢ na patchpanelach ze ztgczami
przelotowymi kabla koncentrycznego typu F.

W lokalach mieszkalnych w wybranych miejscach nalezy umiesci¢ gniazdo RTV-SAT. Od
gniazd poprowadzi¢ przewody koncentryczne 75Q do telekomunikacyjnej skrzynki
mieszkaniowej. Kable nalezy zakonczy¢ na modutach ztgczem koncowym typu F i wpigé na
sumator o odpowiedniej ilosci wyjs¢.

Schemat instalacji i lokalizacje gniazd pokazano na rys E-15.

2.13.4Instalacja domofonowa

Tuz przy wejsciach do budynku nalezy zainstalowac panele zewnetrzne. Panele potaczyé z
elektrozaczepami drzwi za posrednictwem kabla OMY2x1mm?2.

Panel zewnetrzny nalezy potgczyé z ekspanderem oraz dystrybutorami mieszkaniowymi za
posrednictwem kabla teleinformatycznego UTP kat.5e. Od paneli i ekspandera do kazdego
mieszkania nalezy poprowadzi¢ kabel teleinformatyczny UTP kat.5e. Kabel nalezy
doprowadzi¢ w okolice drzwi wejsciowych i zakoriczyé na zaciskach unifonu mieszkaniowego.

Schemat instalacji i lokalizacje urzagdzen pokazano na rys E-12.
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2.13.5Instalacja monitoringu wizyjnego

Zgodnie ze schematem szafy GP instalacji niskoprgdowej rys. E-8 oraz rzutami instalacji
nalezy zainstalowac:

] kamery koputowe wewnetrzne IP monitoringu wizyjnego, zasilanie PoE,

. rejestrator IP zapewniajgcy réwnoczesny zapis obrazéw i dzwieku dla 28 kamer IP w
szafie PD,

. zabezpieczenie przeciwprzepieciowe IP dla 9 zewnetrznych kamer monitoringu
wizyjnego,

. kable sygnatowe typu F/FTP 600 MHz, 4 pary 23 AWG, LSZH dla kamer monitoringu
wizyjnego

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. NAZWA Urzadzenie

1/2.7" 2M CMOS, DIN (ICR), WDR 120dB, H.264/MJPEG, 2MP:
(1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm (manualny), IR 30m, IP67, IK10, Kamera koputkowa
DC12V/PoE, wparcie kart SD

N

Wodoodporna puszka montazowa, wykonana z aluminium, o kolorze
biatym. Wymiary 122 x 34,2mm o wadze 0,24 kg. Temperatura pracy - Puszka montazowa
2 [40°C ~ +60°C.

320Mbps, Max 12MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, H.265, 1 VGA/1
HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanat audio wej/wy, 2

HDD (6TB kazdy), 42 alarm wejiwy, P2P, przeksztatcanie Rejestrator

5 | hemisferycze, IVS

6 | Dysk WD Purple™ WD60PURZ 6TB 3.5" SATA Il 64MB Dyski
24-portowy switch PoE

7 | * 2x 10/100/1000 Base-T, Switch PoE
* 24x10/100 Base-T

2.13.6Instalacja detekcji COi LPG

W podziemnym garazu zastosowano detekcje tlenku wegla i LPG. Rozmieszczenie
detektoréw oraz schemat potgczenn sterowania na rysunkach. Po przekroczeniu progu
zageszczenia gazow mierzonych nastepuje podswietlenie komunikatéw umieszczonych na
lampach ostrzegawczych.

2.13.7 Prowadzenie kabli instalacji niskopradowych

Na parterze projektowane instalacje nalezy prowadzi¢ na korytach/drabinkach kablowych.
Pomiedzy kondygnacjami budynku kable prowadzi¢ w szachcie kablowym. W lokalach
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mieszkalnych instalacje prowadzi¢ podtynkowo na Scianach oraz w peszlach ochronnych w
przestrzeniach posadzek. Przewody instalacji zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w osobnych
korytach/drabinach kablowych. Dopuszcza sie inne prowadzenie przewodéw w
porozumieniu z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

Zaleca sie prowadzenie przewoddw w strefach instalacyjnych zgodnie z zaleceniami polskich
norm. Przewody na catej dtugosci powinny by¢ wolne od zgniecen, nacie¢ lub ztaman. Kable
wchodzgce i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny skrecac¢ tagodnie
(promien giecia powinien wynosi¢ 4-krotnosc¢ srednicy dla kabla UTP).

W przypadku przejs¢ przewoddw przez $ciany oddzielenia pozarowego przejscie uszczelnié
odpowiednig masg ognioochronng zachowujgc wytrzymatos¢ ogniowa.

2.14 Polaczenia wyréwnawcze
W budynku nalezy wykonac¢ instalacje potgczern wyrdwnawczych i objgé nimi:

e instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji,
e koryta kablowe stalowe,

e dostepne metalowe elementy konstrukcyjne,

e szyny PE rozdzielnic,

Gtéwna szyne wyrdwnawczg nalezy potgczyé z uziomem budynku za pomocg linki LgYzo
16mm? lub ptaskownika FeZn 30x4. Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze
miejscowe w tazienkach, kuchni tgczgc metalowe elementy miedzy sobg przewodem LY 2,5
mm? oraz z przewodem ochronnym PE.

2.15 Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Uziemienie budynku stanowi¢ bedzie sztuczny uziom fundamentowy. W ptycie
fundamentowe] budynku nalezy utozy¢ uziom fundamentowy z ptaskownika FeZn 30x4,
ktory nalezy umiesci¢ w spodniej warstwie fundamentu, w taki sposob aby byt otoczony min.
5cm warstwg betonu z kazdej strony. Do uziemienia podtgczy¢ zbrojenia ptyty i stupow
zelbetowych. W pomieszczeniu technicznym wyprowadzi¢ wypust do gitéwnej szyny
wyréwnawczej.

Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy stosowac drut FeZn @8 oraz obrdbke
blacharskg attyk pod warunkiem Zze grubos¢ blachy wynosi co najmniej 0,5mm. W
sgsiedztwie urzgdzen elektrycznych, metalowych urzgdzen wystajgcych ponad dach na wys.
powyzej 0,3m, urzgdzen z materiatédw izolacyjnych wystajgcych powyzej 0,5m nad
powierzchnie tworzong przez zwody, umiesci¢ maszty odgromowe. Nalezy zachowywad
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bezpieczne odstepy izolacyjne od chronionych urzgdzen. Maszty odgromowe potaczyé z
siecig zwoddw. Przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu FeZn @8 uktadanego w rurkach
grubosciennych trudnozapalnych umieszczonych pod elewacjg budynku. Przewody
odprowadzajace potgczyé z uziomem poprzez ztgcza kontrolne. Przy prowadzeniu instalacji
odgromowej nalezy zachowywac bezpieczne odstepy izolacyjne od innych urzadzen (np.
trasy kablowe).

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary ciggtosci systemu zwodow
oraz przewodow odprowadzajgcych. Po wykonaniu pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty
pomiarow wraz z metrykg urzgdzenia piorunochronnego.

2.16 Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach ochrony przepieciowej projektuje sie w rozdzielnicy gtéwnej RG ograniczniki
przepie¢ klasy B+C (prad udarowy I=25kA na biegun), jako pierwszy i drugi stopien
zabezpieczenia oraz w rozdzielnicach mieszkaniowych ograniczniki przepieé klasy C+D jako
drugi i trzeci stopien zabezpieczenia. Ochrong przeciwprzepieciowa objeta zostanie rowniez
instalacja RTV.

2.17 Instalacja ochrony od porazen

Instalacja odbiorcza pracuje w ukfadzie sieciowym TN-C-S. Ochrone podstawowg stanowi
izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

Jako ochrone uzupetniajgcy zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o czufosci cztonu
réznicowego nie wiekszej niz 30mA oraz system potaczen wyrdwnawczych.

2.18 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowe wytaczniki prgdu (PWP) projektuje sie przy wejsciach gtéwnym do klatek
schodowych budynku. Przyciski PWP bedg dziata¢ na cewke wyzwalajagcg wytgcznika w
skrzynce posredniczgcej umieszczonej na zewnatrz budynku obok ztgcza kablowego ZK.

Potgczenia nalezy wykonaé przewodem niepalnym typu HDGs o odpornosci PH90,
mocowanym do $ciany uchwytami stalowymi o takiej samej odpornosci zgodnie z normg dla
zespotéw kablowych. W przypadku przejs¢ instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego
przejscie uszczelni¢ odpowiednig masg zachowujac wytrzymatos¢ ogniowa.

2.19 Wytyczne branzowe

Branza konstrukcyjno-budowlana:
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e Przejscie przewodow i kabli przez przebicie w dachu budynku nalezy zabezpieczyé
przed wptywem czynnikow atmosferycznych,

e Wykonaé przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras kablowych,

e W miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac
zabezpieczenia za pomocg mas o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
ogniowa danej przegrody typu Hilti lub rwnowazne,

2.20 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
pozn. zm.) stwierdza sie, ze projektowane linie kablowe nn oddziatujg wytgcznie w granicach
dziatek na ktorych zostang zlokalizowane, natomiast nie oddziatujg na sgsiednie dziatki.

Obszaru oddziatywana obiektu okreslono na podstawie nastepujgcych przepisow:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

2.21 Lokalizacja obiektu oraz poziom pdl elektromagnetycznych

Projektowany budynek nie bedzie zlokalizowany w poblizu linii wysokiego napiecia (WN).
Zgodnie z:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401) [1]

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). [2]

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833). [3]

Wartosci dopuszczalne pola o czestotliwosci 0,5-50 Hz w Srodowisku ogdlnym w miejscach
dostepnych dla ludnosci wynoszg [2]:

- dla pola magnetycznego — 60 A/m,

- dla pola elektrycznego — 10 kV/m, a w obszarach zabudowy mieszkaniowej— 1 kV/m.
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Dla obiektéw zwigzanych z zatrudnianiem pracownikéw zgodnie z rozporzgdzeniem [3]

poziom graniczny pola magnetycznego strefy zagrozenia i posredniej, czyli wartosci pola,

przy ktorej pracownik moze pracowaé w ciggu 8-godzinnej zmiany roboczej, wynosi:

- dla pola magnetycznego o czestotliwosci 0,5-50 Hz — 200 A/m,

- dla pola elektrycznego o czestotliwosci 0,5-50 Hz — 10 kV/m.

Dla projektowanego obiektu wartosci nie przekroczg 10A/m oraz do 1kV/m.

2.22 Uwagi koncowe i zalecenia

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robdt zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem.
Roboty elektryczne wykonywac¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora
oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Czes¢ rysunkowa rozpatrywac razem z czescig opisowa.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczng koordynacje instalacji elektrycznych z
pozostatymi instalacjami.
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3. Zalaczniki formalno - prawne

3.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

tédz, listopad 2020

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art.20 ust.4 ustawy
Prawo Budowlane, Dz.U. z dn. 29 listopada 2013r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. poz.40 oraz

obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Jakub Hadata
upr. nr LOD/3600/PBE/18

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Ronowicz
upr. nr LOD/3420/PBE/17
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3.2

Uprawnienia budowlane projektanta

q, £6dZ, dnia 12 czerwca 2018 1.

bodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131/3600/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn..
Dz. U.z2017r., poz. 1257 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Jakub Krzysztof Hadala

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 14 lipca 1991 r. w Brzezinach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3600/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorg¢czenia decyzji.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Jakub Hadata jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu

budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska NS

Otrzymuja:

1.

B

Jakub Hadata

ul. Andersa 7 A/4

95-040 Koluszki;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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3.3 Zaswiadczenie projektanta o wpisie do Izby InZynieréw Budownictwa

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikaoy nym:

+0D-HMI-B3B-XP5 *

Pan Jakub Krzysztof HADALA o numerze ewidencyjnym £0D/IESO033/17

adres zamieszkania ul, Andersa 7A m. 4, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zlaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym prey pomecy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku prees:

Barbara Malec, Preewodniczacy Rady bodzkiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zpodnee art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Hr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicone] opatriore bezpiecenym podpisem elektromcernem weryhikowarnm proy pomocy wabnego bealifibowanego certyfikaty =5
rrmeniwaing pod wiglhedem skutkdw prawnych dokumentom opalrpanym posdpisami wlashoracenymi |

Werylikack pograsnodsi darmch w miniejsoym padwiadcrenio modng sprawdrid @ pomocy nemers wenyfikacyinego cidwisdcienia na

stramie Polikie] liby Indymierdm Budownictaa waos pillnorg, pl lul kentakiujgd sig § bierem wiaiciwe] Dirggowe] by Indyrierow
Bid ranictwa,
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3.4

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

todzka Okrggowa
Izba Inkynlerdéw Budownictwa
91425 Lods, ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) 832-97-39, fax ((-42) 63-56-39 LadZ, dnia 8 gradnia 2017 r.
TP T25- 1849050, REGON 473045690
Lidzka Okregowa lzba Inkynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OEE/553001 552117
Fygm. sk, KEK/TVT1 313400017

DECYZJA

Wa podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (feks! fedn. .
Dz U 2z 2017 r, poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektiw oraz indynierdow budownictwa (rekst jedn.: Dz LD 2 2006 F, poz. 17235}, am. 12
ust, 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 1ust. 4, art, 14 ust, | pkit 4¢ i ust, 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U z 2007 r, pes. 1332 z pddn zm), oraz § 14 ust 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Roewoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(D2, U, z 2004 r, poz. 1278), po ustaleniu, #¢ zostaby spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
.po zhodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej leby Indymnierdw Budownictwa stwierdza, de

Pan Rafal Ronowicz

magister inZynier

kierunek elektrotechnika
urodzony dnia 30 sierpnia 1991 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3420/PBE/ LT
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniom w calosdci adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
weasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyvzji stuky odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Indynierbw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decvzji.

Zpodnie z tredcig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminn do whiesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administrac)i publiczne), kibey wydal decvzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicenej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania preez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig OSIAECINE | Prawomocna.

W preypadku sodenia przez strong ofwiadczenia o zreeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stromie nie prevstuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodekie) Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKEK LOIIB
dr ini. Ryszard Mes /E//?

I

Czbonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .l'.«LéJ'
migr ind. Wiktor Jakubowski ¥ Np——
»

Czionck Sktadu Orzekajgcego OKK LOLB
mgr int. Tomasz Kluska —

/,/ 122
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Pan Rafat Ronowicz jest upowadniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlamveh § sprawowania nadzoru autorskiego obiekiu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetycene, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz  instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w iym kolejowe, trolejbasowej 1 tramwajowe) sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznepgo
ogreewania rozjasdiw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastrubtury i Rozwoju;

2y sporzgdzania projektu zagospodarowania deistki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury
i Rozwaoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad OQrzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodekie] Okregowej Tzby Tnzynierdw Budownictwa:
Przewodniczgey Skiadu Orzekajgcegos OKEK LOIB
dr ind. Ryszard Mes

Cebonek Skladu Orzekajacese OKK LOIB I
mgr inz. Wiktor Jakubowski L

Celonek Sl:}ad_u Orzekajacege OKK LOINB gii ;-
mgr ink, Tomasz Kluska s e

Otrzymuja:
1. Rafat Ronowicz
ul. Lefmiana 6/35
05-100 Zgierz;
2. Rada Lddzkiey Okregowej lzby Inkynierow Budownictwa;
3. Ghwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. a
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3.5 Zaswiadczenie sprawdzajacego o wpisie do Izby InZzynieré6w Budownictwa

B POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ nurreree weryfikacy jnym:

LOD-1UL-ASB-WSM *

Pan Rafat RONOWICZ o numerze ewidencyjnym £OD/IE0010/17

adres zamieszkania ul, Lesmiana & m. 35, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku proes:

Barbara Malec, Preewedniczgey Rady bodzkiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zpodnss art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wreeinia 1001 r. o podpisie elektroniconym (Oe, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicone] opatreore berpiecinym podpisem elektromcirm weryhkowarnm proy pomocy watnego baalifibowanego cerbylfikaty 55
réreniwaine pod wigledem skutkdw prawnych dakurmentom epalrpanym posdpisami wlasrhoracenymi]

® Werylikack popraanedsi darmych w Ainiejssym fadwiadiieniu moing sprawdcil 28 pomecy nuemery werfikacyjnego celwisdcienia e

stronie Polskiej liby Indynierde Budownictes wasw pillnorgpl lul kentaktufgs sig 1 birem whadciwej Dirggowe] liby Indyrieriw
Bud ranictea,
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3.6 Warunki techniczne przylaczenia do sieci PGE Dystrybucja

. e
/"--'\ Ina g 02828
badi, 15-05-3020
~PGE 2077501662
Zalgernik nr 1 do umawy nr 20-D7/UP /01662 o praylgcrenie do siedl
PGE Dystrybucja 8.4
Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. 0.0,
al. marsz. Jéaefa Pilsudskiego 150/152
92-230 Lodi

Warunki praytaczenia ne 20-D7/WP/01662 dia Podmiotu IV grupy praylacaeniowsj
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Marwa obiektu prrylgczanego do siech: budynek mieszkalny wislorodzinny z garadem.
Lokallzac)a: mie|scowodd Lodf, ul. Prredralniana 101-103, nr dz. 76, 77/1 , B4/1 , B4/3.

Mo poditewie rarporrgdienio Ministro Gospodorki rdnio 04 maje 2007, wsprowie sicegotowych  warunkdw
funkcionowanio systemu elektroenergetycznego (Dz UL nr 93 z 2007, poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi no wniosek
z dnio 11-05-2020, okreslo sie nostepujgce warunk! preyligezenio;

1 Miejsce prryigczenia: pole liniowe w rozdzielni ni stacji transformatorowej 15/0,4 kW nr 50479 Skierniewicka 1a,

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce  jednoczesnie miejsce  rozgraniczenia  wiasnosc  siec
dystrybucyine] PGE Dystrybucja 5.4, | instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe na wyjéciu preewoddw od
zabezpleczen w ztgczu kablowym w klerunku Instalac)i odblorcy.

3 Moc praylaczeniowa: 151,00 kW — rasilanie podstawowe,

Rodzaj preylacza: kablowe (projektowane).

5 Zakres niezbednych zmian w sieci rwigzanych z proylaczeniem:

51 wybud ¢ linke kablowy YAKXS 4x240 mm® od miejsca prrylgczenia wym. w pkt 1 do rigcza kablowego ZK-
dsspreggho, ktdre tlokalizowad w linii egrodzenia) granicy/ regulacyine] dziatki nr 76,

5.2 wykonad weinkg w istniejacy linig kablows nN relacii tlacze kablowe nr 3656 ul. Przgdzalniana 99 a zljcze
kablowe nr 3653 ul. Przedzalniana 103, do ww. zigcza kablowego, projektowang woinke wykonad kablem
YAKKS 4u120 mm?,

5.3 istniejyce sigcze kablowe nr 3657 ul. Pragdzalniana 101 wraz z kablem afacym naledy ik at,

5.4 szcregély techniczne, nz etapie projektowania, uzgodnié w PGE Dystrybucja $.A. Oddzial todi.

6 ‘Wymagania w zakresie budowy instalacji odbioroy:

6.1 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odblorczg wykonad zgodnle z aktualnie obowigzujgoymi w tym
zakresie priepisami.

7 Migjsce rainstalowania uktadu pomiarowo-rozlicreniowego: thiorca tablica licanikowa - wydzielone pomieszczenie.

8 ‘Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 rastosowad bezpofrednl ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kv 2 licznikiem 3-fazowym (39 o)
energil elektrycznej rapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej oraz berpofredni ukiad pomiarowo-
razlicoeniowy na napigciu 0,4 kY z licznikiem 3-fazowym (3 s2t.) energii elektrycznej rapewniajgoym jednokierunkowy
pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia,
8.2 ukiad pomlarowo-rozliczeniowy winien spefniad wymagania techniczne dla ukladdw | systemdw pomiarowych w
seczegdlnodcl wymagania dia kategorii C1/C2 okredlone w  Instrukeji Ruchu | Eksploatacii Sieci Dystrybucyine™ (IRESD]
obowigzujgce] w PGE Dystrybucia 5.A, oraz MWytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.7

9 Rodzal i usytucwanle 2abezpieczenia gidwnego:
9.1 rabezpiecrenie gidwne o wartodcl pradu mnamionowego 250[A], zlokalizowane w zhczu kablowym,
9.2 zabezpieczenia prredlicznikowe o wartoscl pragdu mamionowego: lokale mieszhalne - 39 szt. 20[A], lokale
uslugowe - 2 szt. 40[A], obwdd administracyjny - 1 szt. 40]A), zlokalizowane w zigczach pomiarowych.

10 Jako systern dodatkowe| ochrony od porazed preyjgd samocrynne wylgczanle zasilamla w czasie okredlonym
w obowiqzujacych normach, Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w misjscu dostarczania nie mode by wigkszy niz tg ¢ = 0,4

12 Poziomn zrmiennoécl parametrdw technicznych energii elektryczne) wosiecl miedc sia w granicach proywotanego wyie|
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacie i urzgdrenia elektryczne naletgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwe uiytkowania, a prede
wszystkim ochrong przed poraieniem prgdem elektrycznym oraz ochronge przed przepieciami lgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posladajgce odpowlednle wprawnbenia | kwallfikacje do prowadzenla robét

elektrycanych,

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki prrylgczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,




14.2 realizacja inwestyc)l zwigzanych z preylgczaniem obiekiy Whioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o preylgczenie do sied dystrybucyinej, Realizacia warunkow praylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainedc warunkow przylaczenia umnowy o praylaczenbs.
15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo mizny zakresy rrecrowego prac, wynikajpoych 2e amian stanu sieci
i jej konfigurac)i lub utrudnlen w budowle wregdzed.
15.2 Zmiany wplywajace na rwigksrenie oplaty za provlaczenie wymagajg akceptacii Podmiotu Frzylaczanego oraz
Tmiany umowy o przylgczenie,
15.3 Wartodd mocy zainstalowanej w obiekecie wynosi 582,00 kW, w tym:

= lokale mieszkalne: 39 srt. » 13,00 kW (3-fazowe),

= lokale uslugowee: 2 s2t. % 25,00 kW (3-fazowe],

- obwdd administracyjny: 1 szt x 25,00 kW (3-fazowy).

Warunki preylczenia opracowal: Warunkl preylgczenia zatwierdzil.
Srymon Sarna
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