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Zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z budowa oswietlenia ulic Kurzakow oraz
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= Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, kod 45311000-0

= Os$wietlenie zewnetrzne, kod 31527200-8
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Przedmiot zamowienia

1.1.1. Zalozenia ogolne.
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, a nast¢pnie realizacja
robdt, majacych na celu wykonanie o§wietlenia ulicy Kurzakow i Ks. Juliana Lyska w formule
zaprojektuj — wybuduj w ramach budowy o$wietlenia ulicznego w Jabtonce.
Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania
przedmiotu zamowienia. Wskazuje przyktadowe materiaty, urzadzenia, rozwigzania majace na
celu dokladne opisanie odpowiednich standardow i materialow. Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie urzadzen i materiatdéw réwnorzednych, jednakze nie gorszych niz te, ktore precyzuja
zapisy niniejszego PFU. Wykonawca musi zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegoédlnych
systemow technicznych i technologicznych oraz osiggnigcie zatozen funkcjonalnych.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego, stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, przygotowania oferty przez Wykonawce,
e zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robot
budowlanych.
W ramach zadania nalezy wybudowac:

Zadanie A. Oswietlenie ulicy Ks. Juliana Y.yska

A.1 Na odcinku od skrzyzowania ulicy Ks. J. Lyska z ulicg Jana Pawta II do skrzyzowania
z ulicg Energetykow nalezy:
. wykona¢ kablows linig o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x35mm?
o0 facznej dhugosci trasy okoto — 410 m.
. wykona¢ montaz fundamentéw pod stupy w ilosci — 9 kpl
. wykona¢ montaz shupow oswietleniowych stalowych typu S-60 — 9 kpl
. wykona¢ montaz lamp w technologii LED montowanych na wysigegnikach — 9 kpl
. wykona¢ uziemienia stupow oswietleniowych
. wykona¢ ochrong przepieciowa

A.2 Na odcinku od skrzyzowania ulicy Ks. J. Lyska z ulica Energetykéw do konca ulicy w
kierunku wschodnim (ostatnie zabudowania), nalezy
. wykona¢ napowietrzng sie¢ o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2*25 mm?

o0 facznej dhugosci trasy okoto — 300 m

. wykona¢ montaz zelbetowych typu E 10,5 w ilosci — 8 kpl
. wykona¢ montaz lamp w technologii LED montowanych na wysiggnikach — 8 kpl
. wykona¢ uziemienia stupéw oswietleniowych
. wykona¢ ochrong przepigciowa
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Zadanie B. Oswietlenie ulicy Kurzakow

B.1 Na calym odcinku od skrzyzowania ulicy Kurzakow z Droga Krajowa do budynku nr-7
nalezy:
. wykona¢ napowietrzng sie¢ o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2*25 mm?
o facznej dtugosci trasy okoto — 660 m
. wykona¢ montaz zelbetowych typu E10,5 w ilosci — 15 kpl
. wykona¢ montaz lamp w technologii LED montowanych na wysiggnikach-17 kpl

. wykona¢ uziemienia stupow oswietleniowych
. wykona¢ ochrong przepigeciowg
. skrzyzowanie sieci o§wietleniowej z siecig wysokiego napi¢cia wykona¢ kablem

typu YAKXS 4*35mm mm?prowadzac go bezposrednio w ziemi dtugosci — 80 m

1.1.2. Lokalizacja.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Jabtonka przy ulicy Kurzakoéw
oraz ulicy Ks. Juliana Lyska.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach objetych Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

1.2.1. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia w tym
m.in. przygotowanie terenu pod budowe oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy.

1.2.2. Uksztaltowanie terenu:
Na obszarze inwestycji nie wystepuja wieksze spadki terenu, w zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wigkszych prac ziemnych.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.3.1. Decyzje i pozwolenia

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne —
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

1.3.2. W ramach obowiazkow wykonawcy nalezy rowniez:

= wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych,

= uzyskanie materiatow mapowych w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji
projektowe;j.

= opracowa¢ dokumentacje projektowa,

= opracowa¢ materialy do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgloszen do wlasciwych organdw lub instytucji,

= uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajagcg wykonanie robdt budowlanych (lub
dokona¢ zgloszenia wykonania robot w zaleznosci od sytuacji),

= wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym,

= sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza i1 przekazaé ja Inwestorowi,
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1.3.3. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu (W wersji papierowej i elektronicznej):

1.3.3.1. Dla zadania A Oswietlenie ulicy Ks. Juliana FL.yska
. projekt budowlany - 3 egz.
. projekt techniczny - 2 egz.
. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot - 1 egz.
. dokumentacj¢ powykonawcza - 2 egz.
1.3.3.2. Dla zadania B Oswietlenie ulicy Kurzakéw

. projekt budowlany - 3 egz.

. projekt techniczny - 2 egz.

. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot - 1 egz.
. dokumentacje powykonawcza - 2 egz.

1.3.4. Inne uwarunkowania
Powstate w trakcie wykonywania robot:
= ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz, odpady, opakowania i.t.p.) musza zostac
zutylizowane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu stosownych
dokumentow.
* Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegajacym do placu budowy, w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego a teren doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrong znajdujacych si¢ na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu
1 utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.
Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

1.3.5. Opis rozwigzan projektowych

Zakres robot obejmujacy przedmiot zamowienia (instalacja oSwietlenia):
= opracowanie dokumentacji projektowych oswietlenia ulicy Kurzakow i ulicy Ks. Juliana
Lyska,
= roboty przygotowawcze — prace ziemne i rozbiorkowe,
= dobdr typu opraw i1 ich rozmieszczenie,
= dobor osprzetu elektrycznego,
= ulozenie kabli i montaz fundamentow,
* montaz stupéw z wysiggnikami i oprawami,
= wykonanie stosownych pomiarow.
Orientacyjne wytyczne do projektowania: wymaga si¢ zachowania warunkéw wynikajacych z
obowigzujacych przepisdOw 0raz niniejszego opracowania.

Rodzaje robdt wystepujacych w czesci zamowienia
= roboty przygotowawcze, w tym rozbidrkowe (demontaz kostki brukowej, betonowej
nawierzchni chodnika, ptyt chodnikowych, nawierzchni jezdni utwardzonej),
= wytyczenie tras kablowych i stanowisk stupowych,
= montaz stupoéw o$wietleniowych oraz opraw,
= wykonanie robot nawierzchniowych,
= roboty wykonczeniowe w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia w formie
humusowania i wysiania nasion traw.
OPIS SZCZEGOLOWY
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Program funkcjonalny okresla wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow obiektu. Wykonawca podejmujacy si¢
realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

a) Uzyskania mapowych podktadow geodezyjnych (do celéw projektowych), umozliwiajacych
realizacj¢ zadania.

b) Przedstawienia koncepcji rozwigzan konstrukcyjnych oraz proponowanych typow  opraw
do zaakceptowania przez merytoryczne Wydziaty Zamawiajacego.

¢) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy oswietlenia wg wymagan,
obowigzujacych przepiséw i norm powotanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi
by¢ uzgodniony z merytorycznymi Wydzialami Zamawiajacego i opatrzony klauzulg
kompletnosci zawierajaca o$wiadczenie, ze zostalt wykonany zgodnie z umowa, przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w zakresie niezb¢dnym do realizacji

zadania.

d) Przygotowania dokumentacji w celu zgloszenia robot budowanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe wg wymagan obowigzujacych przepisow.

e¢) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

f) Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego

- skutecznego zgloszenia robdot budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe,

- zawiadomienie stosownych organéw o zamiarze przystgpienia do robot budowlanych,

- zawiadomienia innych organow, jezeli jest to konieczne.

g) Zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu robot
W terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

h) Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.

1) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

J) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgloszenie zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej.

k) Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

1) Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajagcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne do§wiadczenie 1 potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach 1 do§wiadczeniu zawodowym.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania techniczne
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i1 ustawienia tablic informacyjnych.

Rozpoczgcie robdt wymagac bedzie wykonania prac przygotowawczych typu: prace pomiarowe,
prace rozbiérkowe, nasypowe itp., ktore wynika¢ bedg z rozwigzania projektowego.

2.1.2. Roboty ziemne
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Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob nie powodujacy destrukceji podtoza i jego nawodnienia.
Miejsce odktadania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty
z tym zwigzane. Glebokos¢ wykopoéw wynika z norm w zakresie uktadania kabli i posadowienia
stupow.

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie
obowigzujacych katalogdw, przepiséw, norm i rozporzadzen.

2.1.3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie

W projekcie uja¢ roboty nawierzchniowe na obszarze opracowania dokumentacji. Punkty
o$wietleniowe nalezy zlokalizowa¢ w miejscach, wynikajacych z warunkow technicznych, jak
roOwniez w miejscach koniecznych z punktu widzenia skutecznego oswietlenia ulic.

2.1.4. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony z Wydzialem Drég Urzedu Gminy
Jabtonka.

2.1.5. Wykonczenie

Roboty wykonczeniowe obejmowaé beda co najmniej zabezpieczenie zapaséw kabli,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej
warstwy z ziemi urodzajnej, wygrabienie terenu przylegtego i obsianie mieszankg traw.

2.1.6. Zalozenia realizacyjne
Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczeg6lnych elementdw robot. Szczegdlowy
harmonogram robdt powinien by¢ zgodny z ramowymi zatozeniami przedstawionymi w ofercie.

2.2. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowal tylko te materiaty, ktore speilniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

2.3. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektowo-wykonawcza,
projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowe oraz obowigzujace przepisy.

W przypadku uszkodzenia drog dojazdowych do miejsca robot, nalezy przewidzie¢ w cenie oferty
przywrécenie ich do przejezdnosci.

2.4. Konstrukcja
Oswietlenie powinno posiada¢ konstrukcje, spetniajagca wymogi obowiazujace w przepisach
prawa.

2.5. Architektura
nie dotyczy

2.6. Instalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przelozenie wszelkich istniejacych urzadzen obcych w
strefie robot w uzgodnieniu i pod nadzorem witasciwych Zarzadcéw 1 na wilasny koszt.

2.7. Wykonczenie i zagospodarowanie terenu
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Po zakonczeniu robot elektroinstalacyjnych Wykonawca uporzadkuje teren budowy
przywracajac go do stanu pierwotnego. Nawierzchnia zostanie odbudowana.

II. CZESC INFORMACYJNA

1.Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca bedzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2.0swiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot.

W przypadku wyjscia poza istniejacy pas wlasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje

1 uzgodnienia, oraz wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren dla
wykonania robdt. Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

3. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa, w tym opracowania
zabezpieczen lub przebuddéw wynikajacych z uzgodnien z wlascicielami obiektow i sieci, ktérych
Zamawiajacy nie jest wlascicielem.

3.1. Projekty architektoniczno -budowlano, techniczne
Powinny zawierac:
= opis techniczny okreslajacy konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania budowy, wyniki badan geotechnicznych podtoza, wyniki obliczen
konstrukcyjnych,
= cze$¢ rysunkowg zawierajgcg rozwigzania sytuacyjne, szczegoty rozwigzan, uktad sieci i
przewodow uzbrojenia terenu — urzadzenia obce,
= projekt zagospodarowania terenu,
= zestawienie ilosciowe materialdow w porzadku technologicznym,
= specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3.2. Materialy do zgloszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materialy i uzyska przyjecie przez wiasciwy organ
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robot
objetych Zamowieniem. Materiaty formalne niezbgdne do wystapienia ze zgloszeniem robot
budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe winny odpowiada¢
wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Nie wyklucza si¢ potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
bledy projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacjg robot
w terenie na podstawie projektow Wykonawca winny jest uzyskaé¢ stosowne pozwolenia,
zezwolenia, zatwierdzenia.
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3.3. Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje we wlasnym zakresie. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o
udzielenie stosownych upowaznien. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla
organizacji placu budowy dla prowadzenia robot.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczgciem prac budowlanych musza by¢
opiniowane przez wlasciwe Wydziaty Zamawiajacego.

3.4. Inne ustalenia

- Specyfikacje techniczne i1 technologia robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
- Grunt pochodzacy z prac budowlanych, odpady przechodza na wtasno§¢ Wykonawcy i nalezy
je usung¢ z terenu budowy oraz postapi¢ z nimi zgodnie z ustawg o odpadach.

- Odzyski materialow z rozbiorek nalezy przekazaé za potwierdzeniem odbioru

do Stuzb Komunalnych, przy czym o ich ponownej przydatnosci zadecyduje Zamawiajacy.

- Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako odpady przechodza rowniez na wiasnosé
wykonawcy 1 podlegaja utylizacji.

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego;

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

= Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym,;

= Normy zwigzane z opracowaniem

5. Wytyczne i Instrukcje

Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych —normy oraz stosowne instrukcje
uzywanych materiatow.

III. CZESC GRAFICZNA
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Opis przykladowych elementow wyposazenia
Urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi zwarte w normach i rozporzadzeniach dotyczacych
oswietlenia drogowego.

Szczegolowe wymagania materialowo-konstrukcyjne.

Konstrukcja elementéw wyposazenia powinna by¢ zgodna z obowigzujagcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢
trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologia
producenta). Oprawy oswietleniowe w technologii LED.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do budowy urzadzen musza by¢ odporne na
ciagle dzialanie warunkow atmosferycznych.



OSWIETLENIE ULICZNE W MIEJSCOWOSCI JABLONKA

Zalacznik 1 - ZAKRES OSWIETLENIA - UL. KURZAKOW
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OSWIETLENIE ULICZNE W MIEJSCOWOSCI JABLONKA

Zalacznik 2 - ZAKRES OSWIETLENIA - UL. KSIEDZA JULIANA LYSKA
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