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1. Proj. stupy oswietleniowe: stalowe ocynkowane stozkowe o przekroju kofowym, o grubosci scianki JEDNOSTKA PROJEKTOWA
min. 4mm, posadowione w ziemi na gfeb. 1,5m J J
2. Wysiegniki tprL kqtowe—mate. o PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI
3. Kable uktadaé zgodnie z N SEP—-E—004, na gfgbokosci 70cm, pozostawi¢ zapasy ok. 2,56m przy DI M PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYJNE | PROJEKTUJ | BUDUJ
stupach i szafie oswietleniowe;. ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szcecin, tel/fax. 91 4500745, tel: 91 4500577
4, W stupach montowa¢ izolowane zfgcza: bezpiecznikowe |ZK—4—01, fazowe IZK—4—02 i zerowe \// e-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66
IZK—4—03, wkfadki 6A/gG. — — :
5. Na koficwki kabli zatozy¢ gfowice termokurczliwe/ Kable przy wprowadzeniu do stupa chronié rurq Stadium: Temat opracowania: Nrrys.:
gientkq #50. PROJEKT . , .
6.  Przewody do opraw YDY3x2,5. WYKONAWCZY Budowa i przebudowa drég na Osiedlu IEZ1
7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: dia opraw i ztqczy stupowych “izolacja ochronna”, dla Nr tomu: Pyrzyckim w Stargardzie Skala:
stupdw samoczynne wyfqczanie zasilania. -
8. Wzdtuz kabla prowadzié¢ drut ocynkowany DFe@8mm. Branza: Tyt rysunku: Data:
9. Sfupy uziemi¢ zgodnie ze schematem. i ‘ . i
10.  Wszystkie obwody oswietleniowe wykonaé kablem YAKY4x25mm. Elektryczna| SCHEMAT PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA 02.2018
1.  Nalezy zapoznaé sig z obliczeniami fotometrycznymi oraz oznaczeniami stupdw (dfugosé wysiegnika, Stanowisko: Imie i nazwisko: Specialno$é: | Nr uprawnien: Podpis:
wysoko§¢ montazu oprawy). Oprawy nalezy ustawi¢ (kqt nachylenia itp) zgodnie z obliczeniami . . ] )
fotometrycznymi. Projektant  |mgr inz. Kamil Buczkowski Elektryczna|zap0240PWBE/NS
Sprawdzajgcy |mgr inz. Piotr Markowski Elektryczna|zapi0218/PO0E/1L




