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Rys. nr 1. Inwentaryzacja zieleni z planem wycidks00



I. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zielerplanem wycinki w
ramach realizacji zadania pryBudowa i przebudowa drég na Osiedlu Pyrzyckim w
Stargardzie”.

Zakres inwentaryzacji zieleni i planu wycinki zdstegodniony z gtéwnym

projektantem i dotyczy projektowanego pasa droga@weg

[I.  Formalno-prawna podstawa opracowania

Formalry podstawy wykonania opracowania jest:
» plan sytuacyjny w skali 1:500, z projektowanymireéntami inwestyciji,
e Wwizja w terenie,
» domiary drzew/krzewOw rognych w zakresie opracowania, a nie oznaczonych
geodezyjnie (domiary wykonano za porpé&my mierniczej),

* pomiary dendrometrycznedlmnosci rosmcej w zakresie opracowania.

Podstaw prawry wykonania niniejszego opracowania jest:
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrofDz. U. z 2017 poz.
1074);
» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnycladash przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych (r. z 2015 r. poz. 2031).



lll.  Inwentaryzacja zieleni z planem wycinki.

Inwentaryzagj zieleni wykonano w sierpniu 2017r. i obejmuje ona
identyfikacg drzew i krzewow rosstych w zakresie obfym projektem budowy i
przebudowy drog na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie.

Istniejgca roslinnos¢ wiw zakresie, zinwentaryzowano szczegotowo, rgadaj
numer porgzdkowy, oznaczap gatunek i podag obwdd pnia (pni) mierzony na wys.
1,3m nad poziomem gruntu, powierzahirkrzewow oraz ich wysoko wraz z
uwagami dotycgcymi stanu sanitarnego.

Drzewa i krzewy bdace przedmiotem opracowania, stanwi wiekszaci
gatunki rodzime, pospolicie wygiujagce w obebie inwestycji. Wegkszas¢ drzew ma
forme wielopniowg. Stan fitosanitarny oké& sk jako dobry.

Do planu wycinki kwalifikup sie te raliny, ktére @ w kolizji z
projektowanymi elementami inwestycji. Jedno z drzewr inw. 35 (wierzba) jest
drzewem wielopniowym, ktérechzie wymagato wykonaniagi technicznych w celu
uzyskania skrajni pionowej przy projektowanym ch&dn(drzewo to rénie poza
pasem drogowym, na dziatce 28/8). Pozostate drzelwaewy rosmce w obebie
inwestycji pozostawia ei do zachowania i obgia ochrom podczas prac
budowlanych. Metody zabezpieczenia drzew i krzewdwrakcie budowy zostaty
opisane w pkt. IV niniejszego opracowania.

Inwentaryzacja zieleni zostata przedstawiona tapetaie oraz na planie sytuacyjnym

narys. 1.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci talzaelwierajcej:
l. nr inwentaryzacyjny (odpowiada numerowi na planie);
Il. nazwe gatunkovd drzewa;
[l. obwadd pnia na wys. 1,3m;
V. powierzchnia krzewdéw;
V. orientacyjr wysoka¢ drzewa;

VI.  uwagi (stan sanitarny §n, planowane dziatania w drzewostanie).



Tab. Inwentaryzacja zieleni. Plan wycinki.

i , Uwagi
Nr Obwad pnia Pow. Wys (stan sanitarny,
L inw Rodzaj/ Gatunek na wys. 1,3m| krzewéw [m ) planowane dziatania
p. . [cm] [m?] w drzewostanie)
WYKONA €
CIECIA
TECHNICZNE W
1 35 Wierzba biata 50+22+94 ) 5 ESSIS':\ E:aE ;’:’(r?rl:ij
Salix alba +49+35 zyskania skray
pionowe;.
Korona mocno
roztozysta, drzewo
wielopniowe
2 | g | Sumakoctowiec 32 - 3,5 | DO WYCINKI
Rhus typhina
3 | g7 | Jarab pospolity 24 : 35 | DO WYCINKI
Sorbus aucuparia
4 | 3g | Sumakoctowiec 41 - 3,5 | DO WYCINKI
Rhus typhina
5 39 Jabta domowz_;l 20+34 i 4 DO WYCINKI _
Malus domestica Drzewo dwupniowe
6 40 Jablo domowr_:t 41422425 i 3 DO WYCI!\IKI _
Malus domestica Drzewo wielopniowe
Glog jednoszyjkowy )
7 41 Crataegus monogyna 3 2,5 DO WYCINKI
8 42 Sliwa domowa _ 66427441 i 4 DO WYCI!\IKI _
Prunus domestica Drzewo wielopniowe
9 43 Czerdnia ptasia 59+55+43+76 ) 8 DO WYCINKI

Prunus avium

Drzewo wielopniowe

Podsumowanie planu wycinki:

Drzewa do wycinki:

§r. pnia< 10 cm - 5 szt.
§r. pnia 10-15 cm — 6 szt.
§r. pnia 16-25 cm — 4 szt.

Krzewy do wycinki:

3nf

Drzewa do ce¢ pielegnacyjnych (technicznych):1 szt.

llos§¢ urobku drzewnego:

Dluzyce — 1,2 mp x 0,65= 0,8°m

Gakzie — 1 mp

Karpina— 0,6 mp




Urobek drzewny obliczono na podstawie przedmiansgcil drzew do wycinki, a
wspotczynniki pobrano z norm pozyskania urobku rged KSNR 1 (tablica 0006).
Wywoz urobku drzewnego przyp na odlegtéc do 5 km.

Roboty zwgzane z usugciem drzew obejmuyj

- oznakowanie robot zgodne z zatwierdzonym projektgmczasowej organizaciji
ruchu,

- mechaniczne wyecie i wykarczowanie drzew i krzewow;

- zasypanie dotdw po wykarczowaniu (poza miejscatykopow) z wyciem gruntu
pozyskanego z terenu budowy przydatnego do bud@asypow i ich zagszczenie;

- doly w obebie wykopow naley zabezpieczy przed gromadzeniemegsiw nich
wody;

- niewykorzystane drewno, gale i karpiny mdna przeznaczy do uzyskania

kompostow organicznych.

IV. Zabezpieczenie drzew istnigcych podczas robot drogowych
Wytyczne dla Wykonawcy

Prace ziemne oraz inne prace gmnane z wykorzystaniem sgxz mechanicznego lub
urzgdzei technicznych, prowadzone w ebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny faykonane w sposOb najmniej
szkodzcy drzewom lub krzeworUstawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880 zpdzm.).

Do podstawowych obowkkow kierownika budowy nalsy:

protokolarne przejcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie teremdowy
wraz ze znajdycymi se na nim obiektami budowlanymi, gdzeniami technicznymi i
stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podigyani ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowed@stawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zrp@m.); Art.22, pkt.1.



Drzewa znajdujace sé na terenie budowy (w tzw. zblteniu do prac
budowlanych) nie mog pozostaw#& bez zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego oraz przepisbw mowicych o obowjzku ochrony i
utrzymania zieleni w naleeytym stanie, drzewa musg byé odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roboty budowlane naley prowadzi¢ w taki sposob aby drzewa, ktére wykazuj
wartosci materiatu uzytkowego (np. do celow meblarskich, budowlanych it) nie

utracity tych wiasciwosci w czasie trwania rob6t.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy,zmaowykong w rézny sposob.
Jednak ze wzgtu na specyfik wykonywanych robot proponuje esizastosowa

nastpujacy sposob zabezpieaze

« ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW
Sposob zabezpieczenia pnia:

Jest to prosty sposob, a dodatkowo pozwala na meyktanie przestrzeni pod
koronami drzew. Pnie drzew rmma zabezpiecZy na dwa sposoby: owigg je
derkami lub matami ze stomy, a ngstie nakladajc na nie deski. Powinny one
przyleg& szczelnie na catej powierzchni pnia do min. wyseke 150 cm. Deski
nalezy przymocowad do pnia za pomacopasek z drutu lub g¢mami stalowymi (nie
uzywaé¢ do zamocowa gwazdzi itp.). Deski powinny opietasic o podiae, a jéli jest
to nie maliwe z powodu wystacych korzeni, naley je od dotu obsypaziemi lub
zastosowa dodatkovd opask druciary. Jeli zastosowanie desek na wszystkich
drzewach podra koszty, mena deski przymocowatylko w tych miejscach, gdzie

pien maze by naraony na kontakt ze spgtem.

« ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

Niedopuszczalne jest poruszanie @ezkich maszyn i pojazdéw powodigych
zag:szczanie gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpiegj powierzchni, pod ktgr
znajdup si¢ korzenie drzew. @bokie wykopy drenuce teren lub wykopy

6



naruszajce stre¢ korzeniows drzew musz posiadd zabezpieczenia chraue

korzenie.Nalezy unika¢ magazynowania wszelkich materiatéw budowlanych pod
koronami drzew. Jéli jest to konieczne, mma § czynnd¢ wykona na podktadach
umazliwiajgcych wymiag gazows i nie powodujcych uszkodzenie Kkorzeni

podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

a) wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenmas€g korzeni w
przyblizeniu odpowiada&rednicy korony drzewa). W zgzku z tym, za bezpieczn
dla korzeni drzew przyjmuje i odlegid¢ mierzory obrbem korony
powiekszonym o 1 m),

b) wyznaczenie drég poza rzutem koron drzew,

c) utozenie na podsypcewirowej tymczasowej nawierzchni z piyt perforowahyc
(czasowe drogi za specjalnych elementéw prefabrgkgwh (ptyty “jumbo” lub
podobne) nie magby¢ ukiadane bezpoednio na ziemi. Wymagana jest warstwa
gruboziarnistego zwiru lub podobnych materiatdbw izolgych, bardziej

rownomiernie przenogeych obcizenia na ukorzenianglely).

o ZABEZPECZENIA KORONY DRZEW
Sposoby zabezpieaz&orony:

a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron

b) wyznaczenie drég poza zegiem koron drzew

Niedopuszczalne jest:

» skladowanie na placu budowy (powierzchni wyznacgongem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostanierg dio gruntu materiatbw zmieniggych
chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalnildlivea, oleje, wapno, cement,
gips) oraz skiadowanie, rozsypywanie lub wylewaluegruntu odpadévéciekow.

» sktadowanie w okresie wegetacji déj niz 1 miesac materiatdw ograniczagych
wymiare powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzeskigdowisk ziemi,

piasku,zwiru),

» palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas hdzmych, impregnatow,
palenie odpadow pobudowlanych),

e poruszanie gi pojazdow zagszczajcych glele pod drzewami oraz obrywsggych
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korzenie.

Dopuszcza si¢:

* ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogamraniczajcych
uszkodzenia korzeni,

» ciccia techniczne umitiwiajagce bezkolizyja prag dzwigu lub w celu utatwienia

przejazdu pojazdom wysokim.

Opracowata:

mgr inz. Aneta Krzywania



