STAN ISTNIEJACY SIECI SN—13kV

sTR SN/nN_"Twardowskieqo” nr 40443 sTR SN/nN "Twardowskieqo” nr 40443

istn. linia SN=15kV nr 442:
3xXRUHAKXS—1x120/50mm relacj sTR SN/nN "5—go Marca” nr 40424a

— sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443 sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443

P

istn. linia SN—15kV nr 442:

HAKNnFtA—3x120mm relacji sTR SN/nN "5—go Marca” nr 40424a
- sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443

do likwidacji na oznaczonym odcinku pod proj. drogq, I~120m

istn. linia SN—15kV nr 442:

HAKnFtA—3x120mm relacji sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443
- sTR SN/nN "Lechonia” nr 40086

do likwidacji na oznaczonym odcinku pod proj. drogg, I~100m

STAN PROJEKTOWANY SIECI SN—13kV

sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443

sTR SN/nN "Twardowskieqo” nr 40443

istn. linia SN-15kV nr 442:

HAKnFtA—3x120mm relacji sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443 — sTR SN/nN "Lechonia” nr 40086

* proj. linia SN—15kV nr 442:

3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm, 1~120m
relacji sTR SN/nN "5-go Marca” nr 40424a —
sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443

istn. linia SN=15kV nr 442:
3xXRUHAKXS—1x120/50mm relacj sTR SN/nN "5—go Marca” nr 40424a

— sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443 sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443

<
proj. linia SN=15kV nr 442:

3xNA2XS(F)2Y—1x150,/25mm, I~100m
relacj sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443 —
sTR SN/nN “Lechonia” nr 40086

UWAGI:

1. Przebudowg sieci wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.

2. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé zgodnie z normgq PN—76/E—05125 i SEP-E—004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. W przypadku wykrycia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, nalezy zachowa¢ odlegfosci wymagane normq. Gdy z uzasadnionych wzgleddéw okreSlone w normie odlegfosci nie mogq zostaé zachowane, projektowane kable nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi z tworzyw sztucznych. Dla kabli o
napieciu >1kV stosowaé rury koloru czerwonego, fi 160mm, 750N. Dla kabli o napieciu <1kV stosowaé rury koloru niebieskiego. Srednica rury min. 1,5 x Srednica zewnetrzna kabla. Kofice rur i ich tqczenia nalezy zabezpieczye przed dostepem wody i zamulaniem.

3. Kable w ziemi ukfadaé w rowach kablowych, na warstwie piasku o grubosci min. 10cm. Kable SN—15kV ukfadaé na gfgbokosci min. 1,0m na uzytkach rolnych i 0,8 m poza uzytkami rolnymi, a kable nN—0,4kV na gtebokosci min 0,7m od projektowanych rzednych terenu,
linig falistq z zapasem min. 3%.

4. Nalezy uwzgledni¢ odpowiedniq ilos¢ przepustéw wg zasady: ilos¢ projektowanych kabli pomnozona przez 1,5 z zaokrqgleniem w gdre. Nalezy oznakowaé miejsce ufozenia rur rezerwowych.

5. Wzdtuz trasy kablowej 25cm nad kablami/rurami ukfadaé tasme ostrzegawczq (perforowanq o szerokosci min. 300mm i grubosci 0,5mm) o trwatym kolorze — czerwony dla kabli SN—15kV oraz niebieskim dla kabli nN—0,4kV. Ponadto dla kabli SN—15kV stosowaé dodatkowg
tasme ostrzegawczg na gfebokosci od 0,25m do 0,3m wzgledem powierzchni ziemi, zgodnq ze standardami.

6. Przy stupach, ztqczach kablowych nalezy zakopa¢ normatywne zapasy kabli.

7. Minimalny promiefi giecia kabli 15kV wynosi 15 x Srednica zewnetrzna kabla.

8. Kable na poczqtku i na koficu, przy stupach, w miejscach wprowadzenia do rur osfonowych (poczqtek, koniec) oraz nie rzadziej niz co 5m, nalezy wyposazyé w trwate oznaczniki kablowe o tresci i formie zgodnymi ze standaryzacjami.

9. Wszelkie roboty ziemne muszq zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi.

10. Wszelkie roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejqcej sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie.

11. Przed przystgpieniem do robdt zaleca sie zinwentaryzowanie istniejqcej infrastruktury elektroenergetycznej za pomocq aparatury pomiarowej.

12. Demontowane urzqdzenia nalezy skfada¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz Enea Operator Sp. z o.0.

13. Przed przystgpieniem do rob&t wykonawca poinformuje Inwestora oraz Enea Oprator Sp. z o.0. odpowiednio wczesniej.

STAN ISTNIEJACY SIECI nN-0,4kV

M Z

istn. linia nN—0,4kV typu YAKXS4x120mm

proj. Sciezka rowerowa

istn. linia nN—0,4kV typu YAKXS4x120mm

ZK3a przy Pileckiego 9a,/ \SK3 400112t04 przy Pileckieqgo 7b

STAN PROJEKTOWANY SIECI nN-0,4kV

proj. Sciezka rowerowa

WK8R 40010fk01

istn. linia nN—0,4kV typu YAKXS4x120mm
istn. linia nN—0,4kV typu YAKXS4x120mm)|

ZK3a przy Pileckiego 9a / \SK3 400112t04 przy Pileckieqo 7B

WK8R 40010fk01

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SIECI SN—=13kV — UZIEMENIE OCHRONNE
SIECI nN—0,4kV — SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA
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