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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji wód opadowych dla 

planowanej inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie" 
w zakresie etapu 2. 

Celem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych związanych z technologią 
układania sieci kanalizacji wód opadowych. 

Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
projektowanych dróg na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie. 

 
2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
 zlecenia 
 podkładu geodezyjnego w skali 1:500 
 uzgodnień branżowych 
 obowiązujących norm i przepisów 
 projektu zagospodarowania terenu oprac. przez Pracownię Projektową „DIM” 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja inwestycji 

 
Kanalizacja wód opadowych zlokalizowana będzie na terenie projektowanych dróg na 

osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie. 
Projektuje się odcinek nowej sieci kanalizacji deszczowej, mającą za zadanie 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi. 
 

 
4. Opis projektowanych rozwiązań 
 

4.1. Kanalizacja deszczowa 
Kanalizacja wód opadowych zlokalizowana jest na terenie projektowanych dróg na 

osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie. Wody opadowe odprowadzane są za pomocą wpustów 
ulicznych z osadnikami do istniejącej  oraz projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej o średnicach Ø160-Ø200 mm PVC SN 8 
Lite, odprowadzający wody opadowe z istniejącej drogi.  

Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji za pomocą projektowanych 
kanałów, koryt betonowych, studni oraz do istniejących studni kanalizacyjnych. 

Odpływ wód opadowych odbywa się grawitacyjnie.  
 
Kanały 
Do wykonania kanalizacji wód opadowych przyjęto rury i kształtki z litego PVC SDR34 

klasy SN 8, kanalizacyjne Ø160x4,7, Ø200x5,9 mm kielichowe łączone na uszczelki. 
Rury PCV układać na warstwie wyrównawczej gr. 10 cm. Podłoże pod rurociąg może 

stanowić grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren większych od 20 mm. Obsypka ma 
zagwarantować rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiał użyty do 
wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 
Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, nie powinny występować 
cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być zmrożony. Obsypka powinna 
być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm. Stopień zagęszczenia pod drogami wynosi 
min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodów o przykryciu do 4 m stopień 
zagęszczenia do min. 85% ZPPr. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po 
zagęszczeniu) powinna wynosić co najmniej 15 cm. Minimalna szerokość obsypki po obu 
bokach rury powinna wynosić min. 30 cm. 
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Studnie 
Zaprojektowano studnie z kręgów betonowych B45 o średnicy wewnętrznej Ø1000 mm z 

włazami typu ciężkiego (D400) wypełnionymi betonem, wentylowane.  
Studzienki kanalizacyjne betonowe składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego oraz 

prefabrykowanych elementów tj.: 
 studni betonowej z kinetą wykonaną z betonu,  
 kręgów betonowych, płyty przejściowej,  
 płyty pokrywowej,  
 pierścieni dystansowych  

połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki 
kręgów łączonych na uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą 
szybkowiążącą wysokiej marki. 

Studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz obowiązującymi normami i  przepisami. 

Przejścia rurociągów przez ściany studzienek i wpustów należy wykonać jako przejścia 
szczelne przy użyciu tulei ochronnych z uszczelką. 
Zwieńczenie studni wykonać zgodnie z PN-EN 124 w szczególności zachowując jak 
poniżej:  
  

 Materiał -  żeliwo szare zwykłe płatkowe, 
 prześwit korpusu  min 600 mm, 
 głębokość posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm, 
 powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 – dn wew. obudowy/2 ]  
 zabezpieczenie pokrywy / gwarantujące jej stabilność / powinno być realizowane 

przez jej wystarczającą masę jednostkową – dopuszcza się wykonanie pokrywy z jej 
częściowym wypełnieniem betonem min kl. B-45 

 w ciągach komunikacyjnych stosować włazy o łącznym ciężarze min 130 kg  
 pokrywy wzmocnione żebrowaniem, 
 otwory montażowe pokrywy umożliwiające ich unoszenie i wyjmowanie -  przelotowe 

w innych przypadkach konieczność dostarczenia specjalnych kluczy, 
 w pokrywie zatopiona wkładka tłumiąca / amortyzująca / wpuszczana na „jaskółczy 

ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza się  wykonanie wkładki 
wykonanej z materiału posiadającego wiązania polimeryczne, 

 powierzchnie przylegania – obrabiane mechanicznie,  
 całkowita wysokość korpusu min 140 mm . 

 
 
Studnie pod wpusty uliczne 
Dla wpustów  ulicznych należy stosować: 
 skrzynki żeliwne wpustów deszczowych wg PN-88-H-74080/01 
  pierścienie odciążające z betonu B-25, zbrojonego stalą ST0S, 
  kręgi betonowe, dno osadnikowe oraz element przyłączeniowy z betonu B45 o 

średnicy 450 mm 
 studnie z osadnikiem min. 0,5 m 
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5. Zestawienie współrzędnych geodezyjnych 
 

 X Y 
D20 5502321,48 5908882,38 
D28 5502280,30 5908970,42 
D29 5502268,25 5908960,22 
D30 5502251,80 5908979,66 
D31 5502274,31 5908953,07 
D32 5502339,92 5909012,74 
D33 5502303,22 5908986,57 
D41 5502409,14 5909100,08 
D42 5502421,80 5909146,47 
D43 5502412,75 5909190,20 
   
Wu47 5502405,32 5909101,05 
Wu48 5502411,52 5909099,07 
Wu49 5502416,74 5909145,33 

Wu50 5502423,84 5909141,76 
Wu51 5502412,44 5909188,27 
Wu52 5502419,79 5909189,17 
Wu55 5502335,92 5909006,51 
Wu56 5502332,72 5909010,96 
Wu57 5502303,35 5908983,29 
Wu58 5502300,15 5908987,74 
Wu59 5502276,82 5908947,80 
Wu60 5502273,36 5908944,95 
Wu61 5502249,82 5908980,06 
Wu62 5502246,38 5908977,21 
Wu63 5502321,29 5908884,66 
Wu64 5502324,96 5908887,20 
Wu65 5502342,68 5908852,77 
Wu66 5502346,35 5908855,31 

 
 

6. Uwagi końcowe 
Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia terenu. 
Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym wykonać 

ręcznie. 
Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i 

zaleceniami producentów rur i armatury. 
Wszystkie użyte materiały i urządzenia musza być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie są: 
1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

PN lub aprobata techniczna 
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 
Należy przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 
2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
 
opracował: 
 
mgr inż. Paweł Paterkowski 
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Zał. 1 Schemat wpustu  
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