Integraing czes¢ mapy do celdw projektowych stanowi karta rejestracyjna. (Arkusz 2/2)

Obiekt: dziotki 56/2, 57/3 wq zakresu
Obreb: 0019

Miasto: Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodhiopomorskie

GEODEZJA PIOTR CHOJNACKI
ul. Rynek Staromiefski 5/1
73-110 Stargard
tel. 91 8347307 kom. 609416757

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodg: wektoryzacji rastra

Kierownik roboty:

Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres |, /I

Wykonano w ramach roboty geodezyjej:
26.4300.854.2017.W5

Mapg do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje341.414.2124, 2142,
2211, 2213

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz
innych obiektow wskazanych przez projektanta
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W zakresie opracowania znajdufg si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr: 5016

Podlegajgee ochronie na podst. art. 15, art§,

pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjre i Kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazanonastgpujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

Granice i nr dziafgk ewidencyjnych wedfug danych
PODGIK w Stargardzie z dnia:

1. Zakres pomiaru
2. Redakcja znakdw zgodna z instrukcjgtechniczng K~1 (1979).
J. Mapa nadaje sig do celow projektowych wzakresie

pomiaru.

4. Stopieri kartometrycznosci mapy do celéwprojektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznei~1 (1979).

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniv
przez jednostkg wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rownieZuzbrojenia
o0 ktérym brak byfo informacji branZowych inie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezypej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych lgranZowgﬁ - Z literg B.

itara- A

J. Bezposrednich pomiarow powﬂ(:)né;rczych - bez litery.

W zwigzku z tym w czgsciach 1 i 2 niegwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadno$¢ pofozenia uzbrojeniana mapie
moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

ZUDP: eS-ZU/698/2013, eN,eS-ZU/118/2018-20/707/2011, | 20.04.2017 r.
t-NR/192/2016
Informacje dodatkowe: Uwaga:

Granice dziafek w zakresie opracowania

sqg granicami prawnie obowigzujgcymi.

Mapa do celow projektowych wykonana bez ustalenia
obcigzefi sfuzebnosciami gruntowymi.

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dziedd.05.2017 r.
Sporzgdzono dhnia: 26.05.2017 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjego:

Integralng czes¢ mapy do celéw projektowych stanowi karta rejestracyjna. (Arkusz 1/2)

Obiekt: dziatki 41/7, 29/9 wg zakresu
Obreb: 0019

Miasto: Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

GEODEZJA PIOTR CHOJNACKI
ul. Rynek Staromiejski 5/1
73-110 Stargard
tel. 91 8347307 kom. 609416757

SKALA: 1:500
Ukfad wspdirzgdnych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodgq: digktoliyeagijirasstea

Kierownik roboty:
Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres |, Il

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
16.4300.1383.2017.WS

Mape do celdw projektowych sporzqdzone przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje5.197.21.02.3.4,
5.197.21.02.4.3, 5.197.21.07.1.5.197.21.07.2.1

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
innych obiektdw wskazanych przez projektanta
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W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, ard8,

pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Na mapie do celdw projektowych wykazanonastepujoce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
ZUDP: e-2U/707/2011, ks kd-2U/152/2011n-NR/270/2017,
eN-ZU/118/2012

Granice i nr dziatek ewidencypych wedfug danych
PODGK w Stargardzie z dnia:
12.07.2017 r.

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjgtechniczng K-1 (1979).
3. Mapa nadaje sig do celow projektowych wzakresie

pomiaru.

. Stopiefi kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zqodny z przepisami instrukcji technicznek—1 (1979).
Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rowniezuzbrojenia
o ktorym brak byfo informacji branzowych inie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej,

o o &

Uzbrojenie opracowano na pgdstuvtr)ie:

g €rg o

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetycznq - z literg A.

3. Bezposrednich pomiarw powykonawczych — bez litery.

W zwiqzku z tym w czeSciach 1 i 2 niegwarantuje sig
kompletnosci, a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojeniana mapie
moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Uwaga:

Granice dziafek w zakresie opracowania

sqQ granicami prawnie obowigzujqcymi.

Mapa do celdw projektowych wykonana bez ustalenia
obcigzefi sfuzebnoSciami gruntowymi.

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzief4.07.2017 r.
Sporzqdzono dnia: 02.08.2017 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

N

sTR SN/nN "5—go Marca” nr 40424q
~ =)
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owe nN—O,W
YAKXS4x120 relacji WK8R 40010fk01 — SK3 400112t04 przy Pileckiego 7b,
YAKXS4x120 relacji WK8R 40010fk01 — ZK3a przy Pileckiego 9a -/
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UWAGI

LEGENDA:
projektowana linia kablowa nN—0,4kV
— . — - —  projektowana linia kablowa SN—15kV
projektowana rura ostonowa wg opisu
X do likwidaciji
< proj. mufa kablowa wg opisu

sfup typu "A” — stalowy, ocynkowany, okrqgty, stozkowy, typu 06/60/4, h=6m

wysiegnik typu kqtowy maty I=1m, h=1m
oprawa typu "A” 5145 24LED 700mA WW
szczegdty zgodnie ze specyfikacjq w opisie

sfup typu "B” — stdlowy, ocynkowany, okrqgty, stozkowy, typu 08/60/4, h=8m

wysiegnik typu kqtowy maty I=1m, h=1m
oprawa typu "B” 5118 48LED 700mA WW
szczegdly zgodnie ze specyfikacjg w opisie

sfup typu "C” — stalowy, ocynkowany, okrqgly, stozkowy, typu 08/60/4, h=8m

wysiegnik typu kqtowy maty I=1m, h=1m
oprawa typu "C” 5118 32LED 700mA WW
szczegdly zgodnie ze specyfikacjq w opisie

—_

min. 4mm, posadowione w ziemi na gfeb. 1,5m
Wysiegniki typu kqtowe—mate.

stupach i szafie oSwietleniowe;.

Hown

|ZK—4—03, wkiadki 6A/qG.

gientkqg @50.
Przewody do opraw YDY3x2,5.

sfupdw samoczynne wyfqczanie zasilania.

8. Wzdtuz kabla prowadzi¢ drut ocynkowany DFe#8mm.
9. Sfupy uziemi¢ zgodnie ze schematem.

fotometrycznymi.

N
“proj. 3xA—PS160+2xDVK160 1=115m
<

istn. linie SN-15kV nr 442:

g

3xXRUHAKXS—1x120/50mm relacji sTR SN/nN "5—go Marca” nr 40424a — sTR SN/nN "Pileckiego” nr 40134
> (3xXRUHAKXS—1x120/50mm relacji sTR SN/nN "5—qo Marca” nr 40424a — sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443
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proj. linia SN=15kV nr 442: 3 oN
3xNA2XS(F)2Y-1x150,/25mm, 1~120m C_E%' + 7\?\2
- ” _ ” _ » . ” O N -
o relacji sTR SN/nN "5—go Marca” nr 40424a — sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443 81 %prm 4xDVK160 1=6m ges7 eS9
eol7 = N = \'5 Il ceSe?
| u o 4

G160 I=10m/

Proj. stupy oswietleniowe: stalowe ocynkowane stozkowe o przekroju kotowym, o grubosci Scianki

Kable uktada¢ zgodnie z N SEP—E—004, na gtebokosci 70cm, pozostawi¢ zapasy ok. 2,5m przy

W stupach montowa¢ izolowane ziqcza: bezpiecznikowe |ZK—4—01, fazowe 1ZK—4—02 i zerowe

5. Na koricowki kabli zafozyé gfowice termokurczliwe/ Kable przy wprowadzeniu do stupa chronié rurq

6
7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: dla opraw i ztqczy stupowych “izolacja ochronna”, dla

10.  Wszystkie obwody oswietleniowe wykonaé kablem YAKY4x25mm.
1. Nalezy zapoznat sig z obliczeniami fotometrycznymi oraz oznaczeniami stupéw (dfugosé wysiegnika,
wysokos¢ montazu oprawy). Oprawy nalezy ustawi¢ (kqt nachylenia itp) zgodnie z obliczeniami

istn. linia SN—15kV nr 44‘23:

—proj. 2xSRS—
- 0_7 o2 f/" B\ s

HAKnFtA—3x120mm relacji sTR SN/nN "5—-go Marca” nr 40424a — sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443

do likwidacji na oznaczonym odcinku, |~120m

ul. Ksiedza Jana Twardowskiego
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UWAGI:

1. Przebudowe sieci wykona& zgodnie z obowiqzujgcymi standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.
2. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé zgodnie z normq PN-76/E—05125 i SEP-E-004

"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, nalezy zachowaé odlegfosci

wymagane normq. Gdy z uzasadnionych wzgleddw okreslone w normie odlegfosci nie mogq zosta¢ zachowane, projektowane kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z

tworzyw sztucznych. Dla kabli o napieciu >1kV stosowaé rury koloru czerwonego, fi 160mm, 750N. Dla kabli o napieciu <1kV stosowaé rury koloru niebieskiego. Srednica rury
min. 1,5 x $rednica zewnetrzna kabla. Korice rur i ich fgczenia nalezy zabezpieczyé przed dostgpem wody i zamulaniem.

3. Kable w ziemi uktadaé w rowach kablowych, na warstwie piasku o grubo$ci min. 10cm. Kable SN—15kV uktadaé na gfebokosci min. 1,0m na uzytkach rolnych i 0,8 m poza

powierzchni ziemi, zgodng ze standardami.
6. Przy stupach, ziqczach kablowych nalezy zakopaé normatywne zapasy kabli.
7. Minimalny promiefi gigcia kabli 15kV wynosi 15 x $rednica zewngtrzna kabla.

8. Kable na poczqtku i na koficu, przy sfupach, w miejscach wprowadzenia do rur osfonowych (poczqtek, koniec) oraz nie rzadziej niz co 5m, nalezy wyposazyt w trwafe
oznaczniki kablowe o tresci i formie zgodnymi ze standaryzacjami.
9. Wszelkie roboty ziemne muszq zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi.

10. Wszelkie roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejqcej sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie.
g' 11. Przed przystgpieniem do robdt zaleca si¢ zinwentaryzowanie istniejqcej infrastruktury elektroenergetycznej za pomocq aparatury pomiarowej.
—12. Demontowane urzqdzenia nalezy skfada¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz Enea Operator Sp. z o.o.

* 13. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca poinformuje Inwestora oraz Enea Oprator Sp. z o.0. odpowiednio wczesnie].
‘:14. Dla linii nN—0,4kV stosowaé mufy kablowe termokurczliwe ze zfgczkami aluminiowymi Srubowymi z fbami zrywalnymi, wypefnionymi pastq stykowq, np. MTED
01/4x150-240/S Iub ZRM 95—-300/JLP—CX4.
15. Na etapie prac nalezy zweryfikowa¢ stan istniejgcych kabli, ktére przeznaczone sq do przetozenia. Do Wykonawcy nalezy decyzja o przystgpieniu do przefozenia linii
kablowych, bqdZ usunieciu ich na odcinkach kolidujqcych i zastgpieniu liniami kablowymi zgodnymi z warunkami technicznymi oraz standardami obowiqzujgcymi w sieci
dystrybucyjnej Enea Operator sp. z o. o.
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proj. linia SN=15kV nr 442:
IxNA2XS(F)2Y-1x150,/25mm, 1~100m
relacji STR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443 — sTR SN/nN "Lechonia” nr 40086
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istn. linia SN—15kV nr 442:

HAKnFtA—3x120mm relacji sTR SN/nN "Twardowskiego” nr 40443 — sTR SN/nN "Lechonia” nr 40086

do likwidacji na oznaczonym

odcinku, 1~100m

wspdirzedne punktdw geodezyjnych projektowanych
siedi elektroenergetycznych SN-15kV

X Y
esT  X=5909192.2963 Y=5502420.6142
es2  X=5909188.4343 Y=5502422.6506
esd  X=0909148.2813 Y=5002427.8766
esd  X=5909140.4577 Y=5502428.1379
es5  X=5909140.1250 Y=5502427.6242
es6  X=0909106.3876 Y=5502417.3384
es/  X=5909085.7062 Y=5502410.8180
es8  X=5909060.3637 Y=5502399.6485

wspdirzedne punktow geodezyjnych projektowanych
sieci elektroenergetycznych nn—0,4kv

X Y
enl  X=5909023.0454 Y=0502370.4115
en2  X=5909004.7904 Y=0502344.4475

uzytkami rolnymi, a kable nN-0,4kV na gtgbokosci min 0,7m od projektowanych rzednych terenu, liniq falistq z zapasem min. 3%.
4. Nalezy uwzgledni¢ odpowiedniq ilos¢ przepustéw wg zasady: ilo¢ projektowanych kabli pomnozona przez 1,5 z zaokrqgleniem w gbére. Nalezy oznakowaé miejsce utozenia rur
rezerwowych.
5. Wzdtuz trasy kablowej 25cm nad kablami/rurami ukfadaé tasme ostrzegawczq (perforowang o szerokosci min. 300mm i grubosci 0,5mm) o trwatym kolorze — czerwony dla
kabli SN—15kV oraz niebieskim dla kabli nN—0,4kV. Ponadto dia kabli SN—15kV stosowaé dodatkowg tasme ostrzegawczq na gfgbokosci od 0,25m do 0,3m wzgledem

wspdirzedne punktdw geodezyjnych projektowanych
sieci elektroenergetycznych oswietleniowych

eol3

eol7

eo21

X
X=500885/.2616
X=5008888.5966
X=5908918.6653
X=590894/.4787
X=5908955.77%6
X=5908971.1184
X=5908977.9180
X=5908976.5315
X=5908984.1242
X=5308998.5961
X=5900013.0957
X=5909027.6172
X=5909041.3999
X=5300042.1761
X=5909046.0139
X=5909050.0498
X=5909056.6826
X=5909023.8364
X=5909027.3311
X=5909041.9959
X=5909068.4513
X=5909076.6899
X=5909096.0524
X=5909115.4329
X=5909131.9526
X=5909142.3446
X=5909155.6168
X=5000178.884
X=5009182.3381
X=5909188.2562
X=5909187.3292
X=5909180.6368
X=5000181.3346
X=5909183.0628
X=5000029.2273
X=5909031.2974
X=5000036.4240
X=5009042.9721
X=5908977.4249
X=5908971.9967
X=5908958.5970
X=5908961.5094
X=5908942.1765
X=5908946.9378

Y
Y=5502346.8463
Y=5502325.8943
Y=5502303.0325
Y=5502279.0571
Y=5502275.4722
Y=5502262.6301
Y=5502256.9387
Y=5502255.3382
Y=5502281.5802
Y=5502301.9449
Y=5502322.2076
Y=5502342.6830
Y=5502362.0110
Y=5502363.0995
Y=0502367.4412
Y=5502369.7859
Y=5502373.6489
Y=5002373.7243
Y=5502394.440
Y=0002374.4122
Y=0502385.5858
Y=5502388.1814
Y=0502394.3597
Y=0502400.3931
Y=5502405.7215
Y=5502408.8507
Y=5502407.5613
Y=5502405.024
Y=5502404.1901
Y=0502408.7932
Y=5502409.4294
Y=0502404.6077
Y=5502410.2864
Y=5502423.0287
Y=5502370.1291
Y=5502373.3482
Y=5502365.529
Y=5502374.9281
Y=5502271.8189
Y=5502275.5233
Y=5502273.1107
Y=5502275.4523
Y=5002272.3452
Y=5502268.5593
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OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ

SAMOCZYNNE WYt ZASILANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI

PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYJNE | PROJEKTUJ | BUDUIJ

ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szcecin, tel/fax. 91 4500745, tel: 91 4500577

e-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66

Stadium: Temat opracowania: Nrrys.:
PROJEKT . . . IEZ4
WYKONAWCZY Budowa i przebudowa droég na Osiedlu
Nr tomu: Pyrzyckim w Stargardzie Skala:
1:500
Branza: Tytutrysunku: P ANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Data:
Elektryczna PRZEBUDOWA SIECI nN-0,4 ORAZ SN-15kV 02.2018
Stanowisko: Imie i nazwisko: Specialnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant |mgr inz. Kamil Buczkowski Elektryczna |zap/o240PwBES
Sprawdzajgcy |mgr inz. Piotr Markowski Elektryczna |zapio218/POOE/N1
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