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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji wod opadowych dla
planowanej inwestycji pn. ,,Budowa i przebudowa drog na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie"
w zakresie etapu 2.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania sieci kanalizacji wod opadowych.

Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
projektowanych drég na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie.

g

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia

podkiadu geodezyjnego w skali 1:500

uzgodnieh branzowych

obowigzujacych norm i przepisdéw

projektu zagospodarowania terenu oprac. przez Pracowni¢ Projektowa ,,DIM”

el

Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja inwestycji

Kanalizacja wod opadowych zlokalizowana bedzie na terenie projektowanych drég na
osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie.

Projektuje si¢ odcinek nowej sieci kanalizacji deszczowej, majaca za zadanie
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi.

4. Opis projektowanych rozwiazan

4.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja wod opadowych zlokalizowana jest na terenie projektowanych drég na
osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie. Wody opadowe odprowadzane sa za pomocg wpustow
ulicznych z osadnikami do istniejacej oraz projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej o Srednicach @160-0200 mm PVC SN 8
Lite, odprowadzajacy wody opadowe z istniejacej drogi.

Wody opadowe odprowadzane bgda do istniejacej kanalizacji za pomocg projektowanych
kanalow, koryt betonowych, studni oraz do istniejacych studni kanalizacyjnych.

Odptyw wod opadowych odbywa si¢ grawitacyjnie.

Kanaty
Do wykonania kanalizacji wod opadowych przyjeto rury i ksztattki z litego PVC SDR34

klasy SN 8, kanalizacyjne @160x4,7, ¥200x5,9 mm kielichowe laczone na uszczelki.

Rury PCV uktada¢ na warstwie wyrownawczej gr. 10 cm. Podloze pod rurocigg moze
stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wigkszych od 20 mm. Obsypka ma
zagwarantowac rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do
wykonania wypetnienia musi spelnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowac
czastki o wymiarach powyzej 20 mm 1 materiat nie moze by¢ zmrozony. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Stopien zageszczenia pod drogami wynosi
min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodow o przykryciu do 4 m stopien
zageszezenia do min. 85% ZPPr. Wysokos$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po
zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu
bokach rury powinna wynosi¢ min. 30 cm.



Studnie

Zaprojektowano studnie z kregéw betonowych B45 o srednicy wewngtrznej ©@1000 mm z
wlazami typu cigzkiego (D400) wypelnionymi betonem, wentylowane.

Studzienki kanalizacyjne betonowe skladajg si¢ z wlazu kanalowego typu ciezkiego oraz
prefabrykowanych elementow t;.:
e studni betonowej z kineta wykonang z betonu,
kregow betonowych, ptyty przejsciowe;,
plyty pokrywowej,
pierscieni dystansowych
potaczonych ze soba za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki
kregoéw laczonych na uszczelke gumowa muszg by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawa
szybkowiazaca wysokiej marki.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

Przejscia rurociggow przez Sciany studzienek 1 wpustéw nalezy wykonac jako przejscia
szczelne przy uzyciu tulei ochronnych z uszczelka.
Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlnoS$ci zachowujac jak
ponizej:

Materiat - zeliwo szare zwykle platkowe,

przeswit korpusu min 600 mm,

glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 |

zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilnos¢ / powinno by¢ realizowane

przez jej wystarczajaca mase jednostkowg — dopuszcza si¢ wykonanie pokrywy z jej

czesciowym wypetnieniem betonem min kl. B-45

e w ciggach komunikacyjnych stosowa¢ wlazy o tacznym ci¢zarze min 130 kg

e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

e otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe
w innych przypadkach konieczno$¢ dostarczenia specjalnych kluczy,

e w pokrywie zatopiona wktadka ttumigca / amortyzujgca / wpuszczana na ,,jaskolczy
ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si¢ wykonanie wktadki
wykonanej z materiatu posiadajacego wigzania polimeryczne,

e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

e catkowita wysoko$¢ korpusu min 140 mm .

Studnie pod wpusty uliczne

Dla wpustow ulicznych nalezy stosowac:

e skrzynki zeliwne wpustow deszczowych wg PN-88-H-74080/01

e pierscienie odcigzajace z betonu B-25, zbrojonego stalg STOS,

e kregi betonowe, dno osadnikowe oraz element przylaczeniowy z betonu B45 o
srednicy 450 mm

e studnie z osadnikiem min. 0,5 m




5. Zestawienie wspolrzednych geodezyjnych

X Y Wu50 | 5502423,84 | 5909141,76

D20 5502321,48 | 5908882,38 WuS1l | 5502412,44 | 5909188,27
D28 5502280,30 | 5908970,42 Wus2 | 5502419,79 | 5909189,17
D29 5502268,25 | 5908960,22 Wus5 | 5502335,92 | 5909006,51
D30 5502251,80 | 5908979,66 Wus6 | 5502332,72 | 5909010,96
D31 5502274,31 | 5908953,07 Wu57 | 5502303,35 | 5908983,29
D32 5502339,92 | 5909012,74 Wus8 | 5502300,15 | 5908987,74
D33 5502303,22 | 5908986,57 Wu59 | 5502276,82 | 5908947,80
D41 5502409,14 | 5909100,08 Wub0 | 5502273,36 | 5908944,95
D42 5502421,80 | 5909146,47 Wubl | 5502249,82 | 5908980,06
D43 5502412,75 | 5909190,20 Wu62 | 5502246,38 | 5908977,21
Wu63 | 5502321,29 | 5908884,66

Wu4d7 | 5502405,32 | 5909101,05 Wu64 | 5502324,96 | 5908887,20
Wu48 | 5502411,52 | 5909099,07 Wub5 | 5502342,68 | 5908852,77
Wu49 | 5502416,74 | 5909145,33 Wub6 | 5502346,35 | 5908855,31

6. Uwagi koncowe

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie.

Calos¢ robodt nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
zaleceniami producentOw rur i armatury.

Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie s3:

1) wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z
PN lub aprobata techniczna

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Nalezy przestrzegac ,,Warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkow technicznych
wykonania i1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z

2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

opracowat:

mgr inz. Pawet Paterkowski
5



Shemat wpustu ulicznego klasy D400

Wpust uliczny klasy D400

Zat. 1 Schemat wpustu
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;‘%{ INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/73s/08 Szczecin, dnia 10 czerwea 2008 r.

N7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Tomaszowi Paterkowskiemu

ur. dnia 27 czerwca 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0070/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska

* -



@

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

\\
— X
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QFC-DVT-FJS *

Pan Pawet Tomasz PATERKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0228/08

adres zamieszkania os. 1000 -Lecia 2 A/8, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

E 1 Z B A
=== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia M czerwea 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecifiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnofcig, stanowig rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw
Przewodniczacy OKK

—
—

AndrzeJ Galkiewicz
ewodmczaoego O

prof. dr hab. inz. Wtad w Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachod B19/d1
73-110 Stargard Szczeciniski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EJI-BBE-IDJ *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0100/12

adres zamieszkania os. Zachod B 19 /D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

11



\

Misjskie Przedsiebiorsiwo Gospodarki Komunalnej Spétia r 0.0. h@

wl. Derzed 8, 73-110 Stargard
tel, G1 S77 12 T4, fax 91 577 21 28
e-maik mpgk@mpgk.stargard pi

s
=
A

n
-
>
e
(0]

A

X0
o

Stargard, dnia 31.05.2017 r.

»DIM”

Pracownia Projektowa Drog
i Mostow Ryszard Kowalski
ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

Nasz znak: TW-KL-50/507/492/2017

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spotka z o. o. w Stargardzie —
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2017 r., znak:
DIM/DB/29/05/2017 wnosi uwagi do zatgczonego planu Budowa drogi KZ.2 na osiedlu
Pyrzyckim w Stargardzie, mianowicie:

1

zakresie projektowanej inwestycji. CZh?f /-

Odwodnienie drogi w dziatkach geodezyjnych nr 29/9, 319 (ul. Pileckiego), w
dzialce geodezyjnej nr 277 (ul. 5-Marca) w dzialce geodezyjnej nr 34/3 (ul.
Powstarncow Warszawy) nalezy odprowadzi¢ do kolektoréw deszczowych,
Odwodnienie projektowanego ronda w ulicy Broniewskiego nalezy odprowadzic
do kolektora deszczowego DN 800 zlokalizowanego w dzialce nr 53/4 i 54/2,
Sposob wigczenia do kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ z witascicielem
sieci (UM w Stargardzie),

Nalezy uwzgledni¢ likwidacje istniejgcych wpustow ulicznych poprzez
zaslepienie, zamulenie oraz czesciowy demontaz,

Nalezy ztozy¢ dokumentacje projektowsg celem akceptacji w ZWIK przy ulicy
Bogustaw IV 15 w Stargardzie.

ds. TecHniedo-
——

o dacyinveh »

— Piotr Tomcezalk
NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758, KRS: 0000033245 /
Kapital zaktadowy: 53.787.000 zt £

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum XIII WG w Szczecinie

www.mpgk.stargard.pl o i
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mgr in2. Ryszord Kowalgh!
71-468 S2CZECIN ul.Sosnowe Bo

~ PLAN SYTUACYJN

Emmm PROEKTOWA DROG | MOSTOW

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad

tel. ffax (051) 45 00 745 Oddziat w Szczecinie

Nezwa | oares | Budowa drogi KZ. 2 na osiedlu Pyrzyckim w
inwestyc i :
P Stargardzie

. Budowa | przebudowa drég na osiedlu Pyrzyckim
ek w Stargardzie
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