Zat. 2 Zestawienie projektowanych studni i wpustéw (kanalizacja deszczowa)

PRZYKLADOWA STUDNIA WEAZOWA Z KREGOW

BETONOWYCH DN/ID 1000
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Uwagi:

1. Do potqczef prefabr ych stosowa¢ uszczelki
gumowe dostarczane przez firmg (wg DIN 4034 cz. 1)

2. W przypadku i i wyl i ych otworéw nalezy je wykona¢

mechanicznie i zastosowa¢ przejscia szczelne przez Sciang uniemozliwiajqce
infiltracje wéd gruntowych oraz eksfiltracje Sciekéw
W przypadku i i ych w pasie gowym stosowqc
pierscienie odciqzajqce
W przypadku lakalizacji studzienki w terenach zielonych wfaz kanafu nalezy
usytuowaé min. 8 cm ponad poziomem terenu, w nawierzchni utwardzonej
musi licowa¢ do powierzchni terenu
W przypadku lakalizacji studzienki poza pasem drogowym stosowaé
wlazy zeliwne typu lekkiego klasy B125
Studnie i w pasie drogowym nalezy do rzednych drogi
Wprowadzenie rur PVC do studni wykona¢ poprzez wmontowanq tuleje przejsciowq
Stosowat wiazy zeliwne z wentylacjg, z wkiadkq gumowg, pokrywq zeliwng

ieni z i iem przed obrotem.
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RZ2 dno studzienki z wyprofilowang
kinetq z betonu DN/ID 1000;

H=800mm lub 1000mm, 1200mm, 1300mm
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Pz Typ Dn | Rz.g. Rz.d. | Gt. Dm1l RD1 | Dm2 RD2 | Dwl | Dwml Rwl | Dw2 | Dwm2 Rw2 | KD2h | Kwlh | Kw2h
D20 Studnia 1,2 | 31,29 | 29,75 | 1,54 | @200 PVC | 29,75 160 | §160PVC | 29,75 | 160 | @160 PVC | 29,75 208,6 | 249,2
D29 Studnia 1,2 | 31,27 | 28,75 | 2,52 | §200PVC | 28,75 | $200 PVC | 28,75 | 200 | 200 PVC | 28,92 270,0 | 90,0

D30 Studnia 1,2 | 31,09 | 28,88 |2,21 | #200PVC | 28,88 160 | #160PVC | 29,58 | 160 | @160 PVC | 29,55 141,7 | 105,9
D31 Studnia 1,2 | 30,88 | 28,97 | 1,92 | #200PVC | 28,97 | §160PVC | 28,97 | 160 | P160PVC | 28,97 227,0 | 194,8

D33 Studnia 1,2 | 30,50 | 28,45 | 2,05 | #250 28,45 | @160 PVC | 29,00 | 160 | $160 PVC | 29,00 267,7

D43 Studnia 1,2 129,35 | 27,17 | 2,18 | §250 27,17 | §160PVC | 27,80 | 160 | @160 PVC | 27,84 279,1
Wu4d7 | Wpust 0,5]2934 | 27,24 | 2,10

Wu48 | Wpust 052934 | 27,23 | 2,11

Wud9 | Wpust 0,5 2911 | 27,01 | 2,10

Wu50 | Wpust 0,5 2911 | 27,00 | 2,11

Wu51 | Wpust 0,5 2935 | 27,05 | 2,30

Wu52 | Wpust 0,5 2935 | 27,05 | 2,30

Wu53 | Wpust 0,5 29,67 | 27,73 | 1,94

Wu54 | Wpust 0,5 29,67 | 27,61 | 2,06

Wu55 | Wpust 0,5 30,12 | 27,82 | 2,30

Wu56 | Wpust 0,5 30,12 | 27,82 | 2,30

Wu57 | Wpust 0,5 30,52 | 28,22 | 2,30

Wu58 | Wpust 0,5 30,52 | 28,22 | 2,30

Wu59 | Wpust 0,5 30,52 | 28,22 | 2,30

Wu60 | Wpust 0,5 30,52 | 28,22 | 2,30

Wubl | Wpust 0,5| 31,09 | 28,79 | 2,30

Wu62 | Wpust 0,5| 31,09 | 28,79 | 2,30

Wu63 | Wpust 0,5 31,29 | 28,99 | 2,30

Wu6b4 | Wpust 0,5 31,29 | 28,99 | 2,30

Wub5 | Wpust 0,5 31,10 | 28,80 | 2,30

Wu66 | Wpust 0,5 31,10 | 28,80 | 2,30




