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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 94/MI1.2/2017 z dnia 17.07.2017r.,

- Aktualna mapa do celéw projektowych — skala 1:500;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).;

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.
Nr 170, poz. 1393).;

- Zat. 1 — 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Wizja w terenie wykonana przez ,DIM” Pracownie Projektowg Drég i Mostow;

- Warunki techniczne opinie i uzgodnienia uzyskane na etapie prac projektowych.
2.0 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie i przebudowie drog
znajdujgcych sie na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie. Przedmiot opracowania obejmuje
budowe dwdch drog tj. ul. Pileckiego oraz droge KD.1. Drogi te realizowane sg w oparciu o
zatozenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru z
niezbednymi modyfikacjami w zagospodarowaniu terenu. Zadanie obejmuje réwniez
przebudowe ul. Twardowskiego od skrzyzowania z ul. Armii Krajowej do skrzyZzowania z
ul. Pileckiego i ul. 5 Marca.

Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacjg zadania pn. " Budowa drogi KZ.2. na Osiedlu
Pyrzyckim w Stargardzie" oraz jest z nim skoordynowany.

Budowa swoim zakresem obejmuije:

- roboty rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni kolidujgcych z inwestycjg

- wyrownanie terenu,

- stabilizacja podtoza gruntowego o klasie nosnosci innej niz G1,

- utozenie opornikéw, kraweznikéw i obrzezy betonowych jak i kamiennych na tawie
betonowej,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej ciggéw pieszo-rowerowy,
- wykonanie konstrukcji chodnikéw z kostki betonowej bezfazowej,

- wykonanie konstrukcji zatoki autobusowej z kostki kamiennej,

- wykonanie konstrukcji miejsc postojowych z kostki betonowej bezfazowej,
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

- likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym,



- wykonanie odwodnienia projektowanego ukfadu drogowego poprzez budowe kanalizacji
deszczowej,

- wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3.0 STAN ISTNIEJACY

Istniejgce zagospodarowanie terenu w obrebie inwestycji to gtownie w obrebie drogi
KD.1 i ul. Pileckiego to pola uprawne przewidziane zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe jednorodzinng i wielorodzinng. Pomiedzy
ul. Pileckiego i droga KD.1. znajduje sie istniejgce osiedle z zabudowa wielorodzinna.

W obrebie ul. Twardowskiego znajduje sie zabudowa wielorodzinna, teren nalezgcy do
Parafii Rzymskokatolickiej wraz z kosciotem oraz teren przeznaczony pod budowe
przedszkola.

W stanie istniejgcym ul. Pileckiego na catej jej dtugosci wykonana jest z betonowych
ptyt betonowych o ztym stanie technicznym. Na drodze znajduje sie wiele ubytkow oraz
nierébwnosci gdzie tworzg sie liczne zastoiska wody.

Droga KD.1. w stanie istniejgcym na krétkim fragmencie posiada nawierzchnie
gruntowa a na pozostatej czesci droga nie istnieje.

Ul. Twardowskiego posiada nawierzchnie bitumiczng z jednostronnym chodnikiem z
ptyt betonowych. Na wysokosci Parafii Rzymskokatolickiej znajduje sie zatoka autobusowa. W
obrebie skrzyzowania z ul. Armii Krajowej po lewej stronie znajduje sie parking.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 BRANZA DROGOWA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy i
przebudowy drég na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie. w ramach inwestycji projektuje sie budowe
ul. Pileckiego, drogi KD.1. oraz przebudowe ul. Twardowskiego. Drogi objete opracowaniem
stanowig kontynuacje oraz fgczg sie bezposrednio z projektem pn. "Budowa drogi KZ.2. na
Osiedlu Pyrzyckim".

Ul. Pileckiego projektuje sie jako droge klasy "D" tj. dojazdowg. Szerokos¢ jezdni 6m,
cigg pieszo-rowerowy po lewej stronie (od strony zabudowy wielorodzinnej), chodnik po
stronie prawej oraz miejsca postojowe wzdiuz catej drogi. Ul. Pileckiego rozpoczyna sie na
wigczeniu do projektowanego ronda ww. odrebnego opracowania na skrzyzowaniu z ul. 5
Marca oraz ul. Twardowskiego. Zakonczenie ul. Pileckiego znajduje sie na skrzyzowaniu z
projektowang droga KD.1. Na miejscach postojowych nalezy zastosowac¢ kraweznik wtopiony
na 8 cm, odsuniety 0,5 m od krawedzi chodnika, ktéry petni¢ bedzie funkcje odbojnika.

Droga KD.1. swo6j poczatek posiada na zjezdzie z projektowanej ul. Powstancow
Warszawy tj. droga KZ.2. wg odrebnego opracowania, a koniec za skrzyzowanie z
ul. Pileckiego. Droga KD.1. projektuje sie jako droge klasy "D" tj. dojazdowg. Szerokos¢
projektowanej drogi to 5m, z lewej strony chodnik przy krawedzi jezdni o szer. 2m oraz pas

zieleni szer. 2,5 m pod przysztg zatoke postojowg i chodnik o szer. 2m.



Ul. Twardowskiego projektuje sie jako droge klasy "L" tj. lokalna. Poczatek przebudowy
zlokalizowany jest na zjezdzie z projektowanego ronda na skrzyzowaniu z ul. Pileckiego i ul. 5
Marca, a koniec na skrzyzowaniu z ul. Armii Krajowej. Droge projektuje sie o szerokosci 7m,
po lewej stronie miejsca postojowe oraz cigg pieszo-rowerowy. Po stronie prawej
zlokalizowano chodnik oraz zatoke autobusowe w miejscu zatoki istniejgcej z dostosowaniem
jej do parametréw technicznych zgodnych z wytycznymi technicznymi. W obrebie
projektowanej zatoki autobusowej umiesci¢ nalezy zadaszong wiate przystankowg o
szerokosci. 5m z miejscami siedzgcymi.

Droga KD.1. i ul. Pileckiego zaprojektowane zostaty z uwzglednieniem zapisow w
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar
Osiedla Pyrzyckiego.

W ramach inwestycji nalezy wykonaé regulacji pionowej do rzednych projektowanych
kolidujgcych z inwestycjg wyposazenia sieci uzbrojenia terenu tj.: wtazy, studnie itp.

4.1.1. DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
4.1.1.1 KOSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH DROG (KR2)

— warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca AC16W gr. 8 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
gr. 20cm,
— warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm,
41.1.2 ZJAZDY

— betonowa kostka brukowa kolor grafitowy gr. 8cm

— podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
gr. 20cm,

— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm

4.1.1.3 SCIEZKA ROWEROWA

warstwa $cieralna AC8S koloru czarnego gr. 5cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

gr. 10cm,

warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm

4.1.1.4 ZATOKI AUTOBUSOWE, WYSPY CENTRALNE ROND, ZABRUKI
— warstwa $cieralna z kostki kamiennej 16/18 cm,
— podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,
— podbudowa z betonu C16/20 gr. 22 cm,

— warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm,



4.1.1.5 MIEJSCA POSTOJOWE
— betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm,
— podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr.
20 cm,
— warstwa podbudowy pomocniczej kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2

gr. 15 cm
4.1.1.6 CHODNIKI

— betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm

— podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
gr. 10 cm,

— warstwa podbudowy pomocniczej kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2

gr. 15 cm
4.1.2. TERENY ZIELONE

W obszarach gdzie wymagane byto prowadzenie robdt i konieczne jest odtworzenie
trawnikow nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa i nawozeniem.
5.0 INWENTARYZACJA ZIELENI - PLAN WYCINKI

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w listopadzie 2017r.

Istniejgcg zielen stanowig pojedyncze drzewa lisciaste ozdobne i owocowe. Czesé z
nich to nasadzenia celowe, a cze$¢ obecnie ro$nie na terenach niezagospodarowanych
(dotyczy to drzew owocowych). Stan sanitarny drzew i krzewdw ocenia sie na dobry.
Zinwentaryzowana roslinno$¢ wystepuje w kolizji z projektowanymi rozwigzaniami
infrastruktury drogowej. Jedno z drzew przeznacza sie przycinki z uwagi na roztozystg korone
(wierzba). Nie zaobserwowano wystepowania gatunkéw chronionych w obrebie
inwentaryzowanych drzew i krzewow.

W tabeli nr 1 oraz na planie sytuacyjnym przedstawiono inwentaryzacje zieleni z planem
wycinki.
TAB. 1. INWENTARYZACJA ZIELENI. PLAN WYCINKI

Obwod pnia POW', .
.Nr Rodzaj/ Gatunek na wys. 1,3m krzewow Wys. Uwagi
Lp. | inw [em] ) [m]
[m7]
WYKONAC
CIECIA
1 35 Wierzba biata 50+22+94 ) 5 TECHNICZNE W
Salix alba +49+35 KORONIE
Korona mocno
roztozysta
2 36 | Sumak octowiec 32 - 35 DO WYCINKI




Rhus typhina

Jarzab pospolity

3 37 . 24 - 35 DO WYCINKI
Sorbus aucuparia
Sumak octowiec

4 38 Rhus typhina 41 - 35 DO WYCINKI

5 | 39 |7Jablofi domowa 20+34 ; 4 DO WYCINKI
Malus domestica

6 | 49 |?l2blofidomowa 41422425 ; 3 DO WYCINKI
Malus domestica

7 | 41 | Glogjednoszyjkowy - 3 2,5 | DO WYCINKI

Crataegus monogyna

g | 4 Sliwa domowa. 66+27+41 - 4 DO WYCINKI
Prunus domestica

Czeres$nia ptasia
Prunus avium

9 43 59+55+43+76 - 8 DO WYCINKI

*Gk — grupa krzewow
Gp — Grupa podrostu

6.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze przedmiotowej inwestycji zostato rozpoznane do gtebokosci 3,0m.

Powierzchniowo zalega warstwa gleb lub nasypu piaszczysto-gruzowego o migzszosci
0,4-0,6m.

Podtoze rodzime w przewadze budujg warstwy gruntéw spoistych (gliny piaszczyste i
gliny pylaste zwiezte) oraz mato spoiste (piaski gliniaste i pyty). W punktach 1i 2 ponizej 2,0 m
(pod glinami) zalegajg warstwy piaskdw pylastych oraz pospdtki. na pozostatym obszarze
piaski tworzg przewarstwien piaszczystych oraz w piaskach gliniastych lub pytach.

W strefie rozpoznania ponizej nasypow podtoze zbudowane jest z twardoplastycznych
oraz plastycznych glin piaszczystych i glin pylastych zwieztych oraz piaskow gliniastych i
pytdow. W podtozu wystepujg rowniez srednio zageszczone roznoziarniste piaski. Sa to grunty
nosne. W strefie rozpoznania nie stwierdzono gruntéw organicznych i niekorzystnych zjawisk
geologicznych, a woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia nasypu budowlanego, w
zwigzku z tym warunki gruntowe mozna opisac jako proste.
7.0 ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego odbywaé sie bedzie przez sptyw
powierzchniowy do projektowanych wpustéw deszczowych, a nastepnie do projektowanej i
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Szczegdtowe rozwigzania zostaly przedstawione w

odrebnym opracowaniu.

8.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZAKRES OBSZARU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018r. poz. 12),
projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu
zgodnie z § 13a rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462 z pézn. zm.). Projektant informuje, ze obszar miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany tj. dz. ewid. 56/10, 278/12, 41/7, 55/13,




278/11, 54/11, 53/13, 278/5, 278/6, 52/20, 29/9, 29/12, 278/7, 320, 29/4, 28/9, 28/4,
211/1, 326/2, 318 - obreb 00199, m. Stargard
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r,
poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39, art,

Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.) projekt uwzglednia zapisy niniejszej
ustawy tj.:

— §15 - szerokos$¢ paséw ruchu na drodze klasy Z wynosi 3,0 m,

— 8§44 — minimalna szerokos¢ chodnika 1,5 m,

— 8§46 — szerokos$¢ sciezki rowerowej dwukierunkowej 2,0 m,

— §116 — wymiary stanowisk postojowych spetniajg zapisy niniejszego paragrafu,

— §119 - projektowane zatoki autobusowe posiadajg dtugos$¢ krawedzi zatrzymania =

20 m, szerokos¢ zatoki 3,0 m, wyokraglenia zatoméw krawedzi jezdni tukami o
promieniu — 30,0 oraz szerokos$¢ peronu min 1,5 m,

Zgodnie z §79 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.) szerokos¢ zjazdu indywidualnego
powinna by¢ nie mniejsza niz 4,5m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,0m i nie
wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, oraz zgodnie z §78 ww. Rozporzadzenia zjazd
publiczny powinien mie¢ szerokos¢ nie mniejsza niz 5,0m, w tym jezdnie szerokosci nie
mniejszej niz 3,5 i nie wiekszej niz szerokosS¢ jezdni na drodze. Projekt uwzglednia wyzej
wymienione szeroko$ci, oraz nie ogranicza dojazdow do terendw przylegtych do
przebudowanej drogi. Obstuga terendw przylegtych do projektowanej drogi bedzie odbywata
sie na zasadach dotychczasowych. Tym samym inwestycja miesci sie w granicach
oddziatywania obiektu.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktorych
inwestycja jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan
srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz.
U. nr 257, poz. 2573).

W czasie realizacji inwestycji moga wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia
w postaci emisji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez
wykonawce. Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na

Srodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.



Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatkach:

obreb 0019, m. Stargard dz. nr:
56/10, 278/12, 41/7, 55/13, 278/11, 54/11, 53/13
278/5, 27816, 52/20, 29/9, 29/12, 278/7, 320
29/4, 28/9, 28/4, 211/1, 326/2, 318

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w liniach rozgraniczajgcych inwestycje oraz
w liniach oznaczajgcych czasowe zajecie terenu na czas wykonywania robdt zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu zawartym w projekcie budowlanym.

9.0 ANALIZA POWIAZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Przedmiotem opracowania sg trzy odcinki drog zaprojektowanych zgodnie z uchwatg
nr X/112/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim z dnia 26 sierpnia 2003 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane drogi gminne zlokalizowane sg w wojewddztwie zachodniopomorskim,
w powiecie stargardzkim, gminie miasto Stargard, na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie i bedg
one zapewnia¢ dojazd to terenéw mieszkalnych na osiedlu.

Przebudowa ul. Ksiedza Jana Twardowskiego (kl. L), bedgcej przedtuzeniem ul. Jana
Lechonia, obejmowaé bedzie odcinek miedzy skrzyzowaniem z ul. Armii Krajowej,
a skrzyzowaniem z ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Projektowane odcinki ul. Rotmistrza
Witolda Pileckiego oraz drogi KD. 1 stanowi¢ bedg drogi dojazdowe do budynkéw
mieszkalnych z ul. Powstancéw Warszawy, ul. ks. Jana Twardowskiego i ul. 5 Marca.

Proponowane rozwigzania spetniajg zalozenia komunikacyjne przewidziane
W ww. miejscowym planie zagospodarowania.

10.0 OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje budowe droég dojazdowych: ul Rotmistrza Witolda
Pileckiego i drogi KD.1 oraz remont istniejgcej jezdni na ulicy Ksiedza Jana Twardowskiego w
tym celu wykonane zostang prace rozbiorkowe istniejgcych nawierzchni kolidujgcych z
inwestycja.

Opracowanie catej inwestycji przewiduje rowniez:
e wyrownanie terenu
e wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg
e stabilizacje podtoza gruntowego
e wykonanie jezdni o nawierzchni bitumiczne;j
e ulozenie kraweznikdw, opornikéw i obrzezy betonowych
e wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j

e wykonanie ciggu pieszo rowerowego o nawierzchni bitumicznej



wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej wzdtuz krawedzi jezdni, wyposazonych w
odbojniki betonowe

wykonanie zatok autobusowych z kostki betonowej wraz z wiatami postojowymi

wykonanie oznakowania drogi — poziomego i pionowego

wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wodno-sanitarne;j

wykonanie o$wietlenia ulicznego

likwidacja kolizji z uzbrojeniem poziemnym

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Kowalski



