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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Podktad geodezyjny — skala 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

- Zal. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym

- Wizja w terenie wykonana przez DIM Pracowni¢ Projektowa Drég i Mostow

2. Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego dla
zadania: Budowa drogi KZ. 2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie

3. Stan istniejacy

Projektowana droga potaczy ul. Broniewskiego (droge wojewddzka nr 106) z terenem
osiedla Pyrzyckiego. W stanie istniejgcym ul. Broniewskiego ma przekrdj jednojezdniowy,
dwukierunkowy. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok 7m. Przy jezdni znajduje si¢ ciag pieszo-
rowerowy oddzielony od jezdni pasem zieleni. Teren przeznaczony pod droge jest
wydzielonym pasem drogowym obecnie niezagospodarowanym.

Ulice poddanie przebudowie na os. Pyrzyckim majg szerokos$¢ jezdni ok 7 m. Po obu
stronach jezdni znajdujg si¢ miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych.

4. Charakterystyka ruchu

DW 106 — ul. Broniewskiego — wg danych z GPR 2015 natezenie ruchu na odcinku wyjazdu
ze Stargardu w kierunku Pyrzyc wynosi ok. 4500P/d, z czego 90% potoku pojazdéw stanowia
pojazdy osobowe. Udziat pojazdéw ci¢zarowych i autobuséw wynosi 10%.

Drogi gminne

Ul. Powstancow Warszawy, 5 marca, ks. Twardowskiego maja charakter drog lokalnych.
Dominuje ruchu pojazdéw osobowych. Ulicami przebiega trasa linii autobusowe;.

5. Stan projektowany
DW 106
W ramach przebudowy w miejscu potaczenia DW106 z droga gminng zaprojektowano
skrzyzowanie o ruchu okr¢znym o nastgpujacych parametrach:
Srednica zewnetrzna: 40 m,
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szerokos$¢ jezdni: 6,0 m,

liczba wlotéw: 3,

szerokoS$¢ pierscienia wewnetrznego: 1,50 m
szerokosci wlotow: 3,75 m,

szerokosci wylotow: 4,50 m

Promienie wyokraglajace na wlotach: 12 m
Promienie wyokraglajace na wylotach: 15 m

Drogi gminne:
Szerokos¢ jezdni: 7,0 m
Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego: 3,5 m

Skrzyzowanie 5 marca i Powstancow Warszawy, 5 Marca i Twardowskiego.

Mini ronda o $rednicy zewnetrznej 20 m, z wyspa przejezdna.
Szerokos¢ jezdni 5,0 m.

6. Warunki umieszczania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Ustawienie znakéw
Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na ocdeinku prostym B} na tuku poziomym w prawo ¢l na luku poziomym w lewo
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Wymiary znakéw (w mm):

Kategorie znakéw
Grupy A B ¢ . b .
, Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
znakéw =
dtugos¢ boku Srednica Diugose
podstawy
mini MI 600 400 400
mate M 750 600 600
srednie S 900 800 600

7. Oznakowanie
7.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg planszy organizacji ruchu - Rys 2.
Do oznakowania ul. Broniewskiego (DW 106) nalezy zastosowa¢ znaki z grupy wielkosci
srednie. Znaki odnoszace si¢ do rowerzystow (C-13, C-13a, C-13/16) nalezy wykonaé z
grupy wielko$ci mini. Znaki umieszczanie w ciggu drég gminnych nalezy wykona¢ z grupy
wielkosci male. Lica znakéw nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej II typu. Znaki powinny
posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B”. Projektowane znaki nalezy mocowac¢ na stupach z rur
stalowych ocynkowanych.

Znaki powinny by¢ widoczne z odleglosci umozliwiajacej kierujagcemu jego
zauwazenie i prawidtowg reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,
dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje 1 kat ustawienia.

7.2 Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na Rys. 2 w skali 1:500. Oznakowanie
poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe koloru biatego. Oznakowanie poziome
powinno charakteryzowac¢ si¢ dobra widocznoscig w kazdych warunkach, jednoznaczng
czytelnos$cig znakéw, zachowaniem prawidlowych wymiaréw geometrycznych, wysoka
trwalo$cig, wtasciwosciami odblaskowymi, odpowiednia szorstkoscig zblizona do szorstkosci
nawierzchni, na ktérej zostanie wykonane, odpornoscia na Scieranie i zabrudzenia.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 31 sierpnia 2018

Opracowal:  dr inz. Przemystaw Gardas




