Przedmiar robét

Budowa odcinka ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Stargardzie

Podstawa

Opis robét

Jm

llos¢

Cena

Wartos¢

2

3

5

7

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego oraz destruktu
betonowego o grubosci 20cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego do 15 km

m2

600

zh

Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych drgowych petnych oraz przewiezienie i
ztozenie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 1 km

m2

715

zt

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz
przewiezienie i ztozenie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 15 km

m2

74

zh

Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej wraz z
wywozem gruzy na koszt Wykonawcy

100

zt

Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce
piaskowej wraz z wywozem gruzu na koszt wykonawcy

50

zt

Rozebranie stupkéw do znakéw

szt

zt

Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych

szt

10

zt

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci $rednio 12 cm wraz z wywozem
frezu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 15 km

m2

50

zt

Woycinka drzew wielopiennych (jabtoh domowa 3 pnie, $liwa domowa 3 pnie) i
krzewow (gtég jenoszyjkowy) pita mechaniczng oraz wykarczowanie pni wraz z
wywozem diuzyc, karpiny i gatezi na koszt Wykonawcy

szt

zh

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.

10

Roboty ziemne wraz z wywozem urobku i utylizacjg na koszt Wykonawcy

m3

590

zt

2.2 Wykonanie nasypow

11

Wykonanie nasypu wraz z zakupem, transportem i wbudowaniem materiatu na
koszt Wykonawcy

m3

100

zt

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3.1 Regulacja pionowa studzienek

12

Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych

szt

zt

Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych

szt

zt

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych, gazowych itp.

szt

zt

4. PODBUDOWY

4.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

13

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2

m2

1425

zh

14

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2

m2

925

zh

4.2 Podbudowa z kruszywa tamanego

15

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 10
cm (chodnik)

m2

75

zh

16

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15
cm (ciag pieszo-rowerowy)

m2

415

zt

17

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20
cm (jezdnia, zjazdy, parkingi)

m2

1118

zt

4.3 Podbudowa i ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem

18

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu - 30 cm (jezdnia)

m2

1050

zt

19

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu - 15 cm (chodniki, parkingi, zjazdy, cigg pieszo-rowerowy)

m2

683

zt

5. NAWIERZCHNIE

5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna

20

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cieralng
afaltowg o grubosci po zageszczeniu 4 cm (jezdnia)

m2

925

zt

5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza

21

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzaca
afaltowg o grubosci po zageszczeniu 8 cm (jezdnia)

m2

925

zt

5.2a Siatka wzmacniaja

22

Ulozenie siatki z widkien weglowych o wytrzymatosci na rozcigganie w obu
kierunkach minimum 100kN/m

m2

100

zh

5.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

23

Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm kolor
grafitowy, na podsypce piaskowej 5cm (zjazdy)

m2

59

zh

24

Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8 cm kolor szary
na podsypce piaskowej 5 cm (chodniki, parkingi)
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

m2

209

zh

6.1 Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsianiem

25

Humusowanie terenu warstwg humusu grubosci 10cm wraz z obsianiem trawg

m2

150

zh

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1 Oznakowanie poziome

26

Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni
bitumicznych za pomocg mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie-
linie ciagte

1/2

m2

15

zt
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Budowa odcinka ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Stargardzie
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1 2 3 4 5 6 7
27 Oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe na zimno nawierzchni
bitumicznych za pomocg mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie- m2 7 -z
linie przerywane
28 Oznakowanie poziome (symbole) cienkowarstwowe, nawierzchni bitumicznych
wykonanych mechanicznie m2 16 -
29 Malowanie mechanicznie farbg chlorokauczukowa paséw na skrzyzowaniach,
przejsciach dla pieszych i przejazdach rowerowych m2 15 -
7.2 Oznakowanie pionowe
30 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 10 -z
31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
powierzchni do 0,3m2 szt 13 -
8. ELEMENTY ULIC
8.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
32 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem m 210 -
33 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm na fawie betonowej z oporem m 205 -z
8.2 Obrzeza betonowe
34 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej, z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowq m 230 -
9. INNE ROBOTY
9.1 Sciezki rowerowe
35 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng
afaltowg o grubosci po zageszczeniu 5 cm m2 415 -
Suma netto zt
23 % VAT zt
Suma brutto zt

212




