ZALACZNIK NR 1A (PAKIET 1) WADIUM: 1400,00 zt

Wykaz przedmiotu zamo6wienia

Oferuje realizacj¢ zamowienia na warunkach okreslonych w SWZ, za cene:

Lp Tlosé Cena jednostkowa netto VAT WARTOSC NETTO “I;IEIL{J?I'(')F%C
. , . . 0, I3
Przedmiot zamdéwienia (1 szt) (w %) ZAMOWIENIA ZAMOWIENIA
1 Kardiomonitor 16 8 680,00 zt 8% 138 880,00 zt 149 990,40 zt

kwota netto (bez VVAT) 138 880,00 zt

Stownie: sto trzydziesci osiem tysiecy osiemset osiemdziesiat, 0/100 zt
stawka podatku VAT (%) 8 %

cena brutto (z VAT) 149 990,40 zt

Stownie: sto czterdziesci dziewiec tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat, 40/100 zt

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH
(szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametréw wymaganych (granicznych)

Wykonawca poda wymagane informacje

WYMOGI Pozycje zaznaczone ,,xxx..” wykonawca
Lp PARAMETRY (warunki/parametr nie wypelnia, tylko potwierdzi pod tabela
' y graniczne) spelnienie wymagan podanych
w niniejszej tabeli.
Informacje ogélne
1 Producent/kraj Poda¢ Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
Co., Ltd./ Chiny
2 Model/typ Poda¢ Monitor pacjenta uUMEC12 / uMEC12
| Parametry ogolne
Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo — akumulatorowe Tak Tak, Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo —
1. Akumulator LI-ion min 2,5 Ah akumulatorowe
Akumulator LI-ion 2,5 Ah
Kardiomonitor stacjonarno przeno$ny o przekatnej min 10’ Tak/podac Tak, Kardiomonitor stacjonarno przeno$ny o
2. kolorowy ekran LCD przekatnej 12,1”
kolorowy ekran LCD
3 Chlodzenie konwekcyjne bez zastosowania wentylatora, Tak Tak, Chlodzenie konwekcyjne bez zastosowania
) wentylatora,
4. Uchwyt do przenoszenia urzgdzenia Tak Tak, Uchwyt do przenoszenia urzadzenia
5 Parametry mierzone min :EKG/Resp/ST/Arytmia/NIBP/2 Temp/SpO2 Tak/podaé Tak, Parametry mierzone:

EKG/Resp/ST/Arytmia/NIBP/2 Temp/SpO2




Czujnik SpO2 z przewodem polaczeniowym na palec dla dzieci czujniki kompatybilne w
technologii NELCOR

Tak

Tak, Czujnik SpO2 z przewodem
polaczeniowym na palec dla dzieci. Markowy
pomiar saturacji Mindray ktéry obstuguje

6. réwniez czujniki Nellcor
(Zamawiajacy w wyjasnieniach z dnia
04.04.2022 dopuscil wyzej wymienione
rozwiazanie)
7. Czujnik temperatury powierzchniowej Tak Tak, Czujnik temperatury powierzchniowej
8. Monitorowanie odcinka QT Tak Tak, Monitorowanie odcinka QT
Kpl mankietéw od noworodkéw dla dorostych Tak Tak, Kpl mankietéw od noworodkéw dla
dorostych. 3 rozmiary
9. (Zamawiajacy w wyjasnieniach z dnia
04.04.2022 dopuscil wyzej wymienione
rozwiazanie)
Chlodzenie kardiomonitor Tak Tak, Chtodzenie kardiomonitor
10. pasywne .System chlodzenia oparty wylacznie o elementy state pasywne .System chlodzenia oparty wytacznie o
clementy state
1 Uchwyt montazowy kardiomonitora na $ciane Tak Tak, Uchwyt montazowy kardiomonitora na
$ciane
Karta komunikacji bezprzewodowej kompatybilna z systemem HP Aruba Tak Tak, Karta komunikacji bezprzewodowej
12 dla 2,4Ghz - g/n/ac kompatybilna z systemem HP Aruba
' dla 5Ghz - nfac/ dla 2,4Ghz - g/n/ac
dla 5Ghz - n/ac/
13. Koszyk na akcesoria Tak Tak, Koszyk na akcesoria
Tak Tak, Stanowisko do zdalnego podgladu i obstugi
16 kardiomonitorow BeneVision CMS .
Prezentacja danych na 2 ekranach niedotykowych,
Stanowisko do zdalnego podgladu i obstugi 16 kardiomonitorow . Prezentacja danych na 2 memedyqznyCh 0 przekatnej ekra?",‘ 24 '.Centrala
. S ot obstugiwana za pomoca myszki i klawiatury.
14, ekranach dotykowych, certyﬁkowanych jako yvyroby rpedyczne 0 przekqtnej min. 19, Stanowisko wyposazone zasilanic awaryjne typu
Ekrany dotykowe. Stano_\msl_(o wyposazone zas_llanle awaryjne typu UPS. UPS
Zasilanie 230 VAC zgodnie PN Zasilanie 230 VAC zgodnie PN
(Zamawiajacy w wyjasnieniach z dnia
04.04.2022 dopuscil wyzej wymienione
rozwiazanie)
Tak Tak, Stanowisko centralnego monitorowania
Stanowisko centralnego monitorowania wyposazone w pamie¢ petnych przebiegow krzywych wyposazone w pamig¢é petnych przebiegéw
15. dynamicznych (do min. 48 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko krzywych dynamicznych (do 240 godzin
EKG) dla kazdego pacjenta. przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie
tylko EKG) dla kazdego pacjenta.
16 Stanowisko centralnego monitorowania umozliwiajace wykonywanie szczegétowych pomiarow Tak Tak, Stanowisko centralnego monitorowania

krzywych dynamicznych (w tym zespoléw QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem

umozliwiajgce wykonywanie szczegbtowych




ekranowego narzgdzia (np. suwmiarki).

pomiarow krzywych dynamicznych (w tym
zespotow QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem
ekranowego narzedzia (np. suwmiarki).

Tak Tak, Stanowisko centralnego monitorowania
Stanowisko centralnego monitorowania zapewniajace wyswietlanie alarmow ze wszystkich zapewniajace wyswietlanie alarmow ze
17. monitorowanych 16zek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozrézniane wizualnie i dzwigkowo, wszystkich monitorowanych t6zek. Alarmy 3-
z identyfikacjg alarmujacego tozka stopniowe, rozrézniane wizualnie i dzwigkowo, z
identyfikacja alarmujacego t6zka
Tak Tak, Stanowisko centralnego monitorowania
18 Stanowisko centralnego monitorowania umozliwiajace konfiguracje granic alarmowych, a takze umozliwiajace konfiguracje granic alarmowych, a
' wyciszanie biezacych standw alarmowych w monitorach pacjenta takze wyciszanie biezacych standw alarmowych w
monitorach pacjenta
Tak Tak, Stanowisko centralnego monitorowania
Stanowisko centralnego monitorowania umozliwiajace zdalne przyjmowanie pacjenta w umozliwiajace zdalne przyjmowanie pacjenta w
! : g 1al )4 przy] - Pacye kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego
kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za posrednictwem . .
19. klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizacj¢ na ekranie danych demograficznych za posrednictwem
y- Wp yen w e 1P J e klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali
kardiomonitora. . L X
powoduje ich aktualizacj¢ na ekranie
kardiomonitora.
Tak Tak, System centralnego monitorowania
. . e . . umozliwiajacy rozbudowe o pobieranie danych
Syste_m centralne;go monitorowania um0211w1e.1_] acy rozbudowg o pobieranie Vdany.ch demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu
20. demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za posrednictwem inf HIS sredni
rotokotu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjecia informatycznego (HIS), za posre ‘nlctwem
p i ) protokotu HL7, w celu uproszczenia procesu
przyjecia.
Tak Tak, Stanowisko centralnego monitorowania
Stanowisko centralnego monitorowania umozliwiajace drukowanie raportow, trendow i umozliwiajgce drukowanie raportéw, trendow i
21. zapisOw za pomoca sieciowe]j drukarki laserowej. W ofercie ujeta drukarka sieciowa zapisOw za pomocg sieciowej drukarki laserowe;.
kompatybilna z centralg oraz oferowanymi kardiomonitorami. W ofercie ujeta drukarka sieciowa kompatybilna z
centralg oraz oferowanymi kardiomonitorami.
Tak Tak, System centralnego monitorowania
System centralnego monitorowania umozliwiajacy rozbudowe o wysylanie parametrow umoz} IWIAJAcy rozbudowq o wysylanie
o ) . . . parametréw zyciowych monitorowanych przez
22. zyciowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu ! . -
- . . . A oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu
informatycznego, za posrednictwem protokotu HL7, w celu ich archiwizacji. . A .
informatycznego, za posrednictwem protokotu
HL7, w celu ich archiwizacji.
I INNE
Przeglady techniczne (nalezy podaé czgstotliwosé przegladow Podaé/opisaé Przeglady techniczne co 12 miesiecy
L w przypadku wymaganych przegladéw technicznych )
DTR w jezyku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujnikow itp.) Tak, wraz z dostawg urzadzenia zostanie
2. do urzadzen TAK dostarczony:

Wraz ze sprzgtem wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty w jezyku polskim

DTR w jezyku polskim i angielskim oraz katalog




-instrukcje obstugi,
-harmonogram przegladow,
-list¢ dostawcow czesci zamiennych,
-list¢ czgdci wymienianych w trakcie przegladéw i konserwacji, (jesli dotyczy)
-folder z doktadnymi parametrami technicznymi,
- instrukcje serwisowg — dokumentacje techniczno-ruchowa wraz szczegdtowym wykazem
czynnosci, testy bezpieczenstwa i funkcjonalne
-instrukcje konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jesli ma zastosowanie
(w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) )

wszystkich akcesori (kabli, czujnikéw itp.) do
urzadzen
Wraz ze sprzgtem wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty w jezyku polskim
-instrukcje obstugi,
-harmonogram przegladéw,
-liste dostawcow czesci zamiennych,
-liste czgsci wymienianych w trakcie przegladow i
konserwacji, (jesli dotyczy)
-folder z doktadnymi parametrami technicznymi,
- instrukcje serwisowa — dokumentacje
techniczno-ruchowa wraz szczegétowym
wykazem czynnosci, testy bezpieczenstwa i
funkcjonalne
-instrukcje konserwacji, mycia, dezynfekcji i
sterylizacji - jesli ma zastosowanie

(w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) )

Autoryzacja producenta na sprzedaz i serwis urzadzen w Polsce w formie pisemnej i
elektronicznej (PDF) na podstawie
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

TAK

Tak, wraz z dostawg urzadzenia zostanie
dostarczona:

Autoryzacja producenta na sprzedaz i serwis
urzadzen w Polsce w formie pisemne;j i
elektronicznej (PDF) na podstawie
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych

Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy telefon

Podaé/opisaé

Tak, Wykaz autoryzowanych przedstawicieli
serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon:

Biameditek Sp. z 0.0.

15-620 Biatystok

ul. Elewatorska 58

tel. 85/66 45 200, faks: 85/66 45 266
biameditek@biameditek.pl

oraz Centra Techniczne Biameditek sp. z 0.0.:

85-027 Bydgoszcz

ul. Jagiellonska 103

tel./faks 52/371 59 73
serwis.bydgoszcz@biameditek.pl

40-126 Katowice



mailto:biameditek@biameditek.pl
mailto:serwis.bydgoszcz@biameditek.pl

ul. Duleby 7
tel. 32/258 05 82
serwis.katowice@biameditek.pl

50-512 Wroctaw

ul. Tarnogajska 11/13

tel./faks: 71/78 45 640
serwis.wroclaw@biameditek.pl

Gryfino

»Almed” Mirostaw Motyl
ul. Luzycka 41

74-100 Gryfino

tel. 602 444 067
almedserwis@op.pl

5.

Okres udzielanej gwarancji

min.: 24 miesigce

Okres udzielanej gwarancji: 24 miesiace

Wykonawca wypelni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiajacego. Miejsca zaznaczone ,,xxx” Wykonawca nie wypelnia. Wykonawca skladajac oferte potwierdza, ze oferowane
dostawy spelniaja wymagania dotyczace oferowanych dostaw wskazane w miejscach ,,xxx”. Brak zadanej opcji lub niewypelnienie pola odpowiedzi traktowany bedzie jako brak
danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i Spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzezeniem art. 107 ust 2 pzp.

Tabela nr 2
Parametry oferowane
LP. Parametry oceniane WYMOGI przez WYKONAWCE Punktacja
TAK/NIE g
(opisac)
TAK, Kardiomonitor TAK, Kardiomonitor wyposazony w Kieszen na akcesoria.
Kardiomonitor wyposazony w kieszen na wyposazony w kieszen na )
L akcesoria. Tak/NIE akcesoria. TAK -5 pkt.
NIE — 0 pkt.
W przypadku braku informacji Zamawiajacy przyjmuje NIE
TAK, Dlugosé Dlugos$¢ zapamietywanych trendow 1200 godzin
o . X zapamietywanych
2. Dlugos¢ zapamigtywanych trendow <1000 godz trendéw 1200 godzin < 1000 godz. - 0 pkt.
> 1000 godz. - 10 pkt.
W przypadku braku informacji Zamawiajacy przyjmuje < 1000 godz



mailto:serwis.katowice@biameditek.pl
mailto:serwis.wroclaw@biameditek.pl

TAK, Zapamietywanie
zdarzen alarmowych Zapamietywanie zdarzen alarmowych oraz zdarzen wpisanych przez
. . , oraz zdarzen wpisanych uzytkownika: 1800 zdarzen
3. ZZ;T;ilzlzgzvvairg:nziirzigi1@?k\z}$£iﬁiﬂ <500 zdarzen przez uzytkownika: 1800
pisanych przez uzy zdarzen >500 zdarzef — 5pKt.
<500 zdarzen — O pkt.
W przypadku braku informacji Zamawiajacy przyjmuje <500 zdarzen
TAK, Ilos¢ wykrywanych Ilo$¢ wykrywanych zaburzen rytmu: 24
. , zaburzen rytmu: 24
4. Tlo$¢ wykrywanych zaburzen rytmu <23 >23 — 5 pkt.
<23 -0 pkt.
W przypadku braku informacji Zamawiajacy przyjmuje <23
Wyboér kilku wzorow definicji QT: 4 wzory
5. Wybér kilku wzoréw definicji QT 1 wzor 1 ) 2 wzory — 4 pkt
wzory
3 wzory — 8 pkt
4 i wigeej — 10 pkt
W przypadku braku informacji Zamawiajacy przyjmuje 1 wzor
TAK, Mobilnosé
kliniczna qbslulevana “ TAK, Mobilnos¢ kliniczna obslugiwana za pomoca interfejsu na
pomoca interfejsu na smartfonie
. . . smartfonie . ;
Mobilnos¢ kliniczna obstugiwana za pomoca . (podglad parametréw zyciowych pacjenta na smartfonie)
6. interfejsu na smartfonie Tak/NIE .(po.dglad parametrow
zyciowych pacjenta na TAK - 5 pkt
smartfonie) -2 pd.
NIE — 0 pkt.
W przypadku braku informacji Zamawiajacy przyjmuje NIE

Wykonawca wypelni tabele zgodnie z wymogiem Zamawiajacego. W przypadku parametru technicznego, bedacego zarazem parametrem ocenianym - wymaga si¢ potwierdzenia
spelienia warunku stowem ,,TAK” lub ,,NIE” oraz podania oferowanej wartosci parametru (nalezy opisac). Wartos$¢ poszczegélnego parametru zostanie oceniona w sposéb
szczegolowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi oznacza ,,NIE”, stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp - Zamawiajacy nie bedzie wzywal Wykonawce do

uzupelnienia ww. tabeli.

Wykonawca oswiadcza, Ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow zwigzanych z realizacjq przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zaproponowany przedmiot zamowienia jest fabrycznie nowy i spelnia wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SWZ, wymienione w

tabeli.

Zakres zaméwienia obejmuje: dostawe (zakup) oraz montaz, uruchomienie i przeszkolenie personelu.




Okres udzielonej gwarancji na cala oferowany asortyment min: 24 miesiace.

Osoba/esebamt odpowiedzialna/Rymi- za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest/sg: Katarzyna Podgorska, tel. 604 421 133, kpodgorska@biameditek.pl

Signed by /
Podpisano przez:

(\ Biameditek Urszula Blady

breath of innovation Date / Data
2022-04-11
12:27
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