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Chodziez 20.08.2022

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt techniczny: "Stacja podnoszenia cie$nienia w
Krostkowie" wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst:
jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)

W przypadku wystagpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nazw materiatow i
przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako okre$lenie wymaganych parametrow technicznych
lub standardow jakos$ciowych. Oznacza to, ze dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzan rownowaznych dla
zastosowania materialow i urzadzen, z zachowaniem ich wymogoéw jakosciowych. W przypadku
przywotania w opisie projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa zamowien publicznych, nie sg one wigzace i mozna
dostarczy¢ elementy rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen
czy materiatbw podanych w opisie przedmiotu zamowienia. Zwrot ,rownowazne” oznacza
mozliwos¢ uzyskania efektu zalozonego przez Zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan
technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach. W przypadku
sktadania przez Wykonawcow propozycji rozwigzan réwnowaznych, tona Wykonawcy ciazy
wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane sg zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego. Wraz z Whnioskiem o zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma
obowiazek wykaza¢ réwnowazno$¢ odnoszac si¢ do nastepujacych zagadnien:

- Parametrow technicznych;
- Trwalosci;

- Eksploatacji;

- Funkcjonalnosci.

Inwestycja pn.: "Stacja podnoszenia ciesnienia w Krostkowie", realizowana bedzie na
dziatkach o nr 39.



1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO



1. Informacje ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak roéwniez:
- mapy zasadnicze w skali 1 : 1000,

- wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt nastepujacej infrastruktury
podziemne;j :

A) wlaczenie do ist. rurociagu @ 80mm — 2 kpl.

B) rurociag ssacy PE 100 PN 10 @ 90mm — 11,5m
C) rurociag ttoczny PE 100 PN 10 @ 90mm - §,0m
D) zasuwa do wody @ 80mm — 3 szt.

E) stacja podnoszenia ci$nienia @ 2000mm — 1 kpl.

1.3. Ogolny opis rurociagow wodociggowych

Rurociagi wodociagowe zlokalizowano w dziatkach — nr 39. Zaopatrzenie w wode¢ nastgpowac
bedzie w wyniku wigczenia do istniejgcego wodociggu w m. Krostkowo — dz. nr 39 (pas drogi
gminnej — rys nr 1). W trakcie realizacji przedmiotowych robot przewidziano wlaczenie do
istniejacego wodociaggu za pomocg trojnikéw @80/80mm i zasuw.

Realizacja projektu pozwoli dzigki stacji podwyzszania ci$nienia zoptymalizowaé parametr
cisnieniowy w wodociagu w Krostkowie.

1.4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

1.4.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktorych zaprojektowano rurociagi wodociggowe oraz ich uzbrojenie charakteryzujg si¢
odpowiedniag wytrzymato$cia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscia chemiczng, termiczng i
biologiczng na wplywy S$rodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwato$cig. Wymagania
powyzsze udokumentowane s3 decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
w przypadku sieci wodociggowej pozytywna oceng higieniczng wydang przez jednostki do tego
upowaznione.

1.4.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac nastepujace prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu robot, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy. Projektowang o$ nalezy oznaczy¢ w terenie
w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Cigg reperow roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;j.



e usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujace si¢ na terenie na
ktérym ma by¢ wykonany wykop — nie dotyczy

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0s6b nieupowaznionych;

e uzyskaé¢ pozwolenie na prowadzenie robdt i komisyjnie przejac teren pod budowe.

1.4.3. Podloze

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. W zalezno$ci od

warunkow stwierdzonych podczas robdt ziemnych nalezy zastosowac nastepujace posadowienie

rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym (dotyczy wykopow otwartych)

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej (dotyczy wykopow otwartych)

e nalezy stosowaé podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz zasypke¢ na
wysokosci min. 0,50 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem zageszczania
recznego lub mechanicznego (dotyczy wykopow otwartych) :

- szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego
rodzaju famanego materiatu;

- podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwié
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntow niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewod nalezy
przygotowaé przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypehi¢ piaskiem; (nie dotyczy)

o wigkszos¢ robot zaprojektowano metodg przeciskow horyzontalnych za pomoca rur PE 100
PN 16 RC (nie dotyczy)

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne

e przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na
czas robot, a przewod zabezpieczy¢ przed wyptynigciem;

e odwodnienia wglebne przewidziane jako stale powinny mie¢ urzadzenia automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezalezne zrodia zasilania
W energie;

Warunki zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej w kategorii prostych warunkéw gruntowo -

wodnych.

1.4.5. Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy rgcznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu nalezy te roznice wyrownacé. W przypadku, gdy nastapito przekopanie wykopu
tj.: wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utoZenia przewodu nalezy uzupehic
te warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem.

Dopuszcza si¢ bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy réwnoczesnym zapewnieniu
fatwego i1 szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szeroko$ci
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rownej trzykrotnej glgbokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu dla
komunikacji. Miedzy $cianka rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnic
przestrzen robocza 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniona, w sposdb wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z
chwilg osiaggniecia glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajacych 20,00m.

1.4.6. Kolizje

W miegjscu kolizji i zblizen z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykonaé recznie, zaleca si¢ zachowanie szczegodlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot
ziemnych ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczatkowych nie zainwentaryzowanych
fragmentéw uzbrojenia podziemnego.

Na trasie projektowanych rurociggéw moga wystepowac skrzyzowania z obca infrastrukturg
podziemna.

1.5. Rurociagi wodociggowe

Tras¢ projektowanych rurociagdéw wodociggowych przedstawiono graficznie na zataczonym planie
sytuacyjno-wysokosciowym — rys. nr 1. Przewiduje si¢ utozenie nowych przewodéw na trasie
wyznaczonej na planie sytuacyjnym.

1.5.1. Wykonanie i montaz przewodow wodociggowych

Projektowane rurociggi wodociggowe wykona¢ z zachowaniem nast¢pujacych zalecen:

e rury PE PN 10 faczy¢ metodg zgrzewania;

e rurociaggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac po przygotowaniu podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mieé
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow;

e oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztow zawierajacych cigzka armature i ksztaltki zeliwne,
ktore taczy si¢ z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

e podloze nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystywa¢ do
stabilizacji utozonej juz czeSci przewodu przez zageszczanie po obu jego stronach;

e zlacza powinny zosta¢ odslonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu,

e odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,5 m, a r6znica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +
0,05 m;

e przewody nalezy posadowi¢ na glebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng rurociagu (minimalna
glebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,4m);

e zasuwy, hydranty oraz armatura — z zeliwa sferoidalnego min.

EN - GJS —400 — 15 (wg DIN GGG40)

e dlawice montowanych w przewodach zasuw wchodzacych w strefe¢ przemarzania gruntu

powinny by¢ zaizolowane termicznie;



e w przypadku koniecznos$ci utozenia przewodéw na mniejszych glgbokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg granulatu
poliuretanowego uzupetniajacego zadang gltebokos¢ przykrycia;

e w przypadku zagrozenia kontaktem przewodow wodociggowych z PE z produktami takimi jak:
smola czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji przez
zainstalowanie rury oslonowej, owinigcie grubg folig polietylenowa;

e wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu roboczym oraz probnym;

e niec mozna stosowac¢ materiatdéw uszczelniajacych, ktore moglyby mie¢ negatywny wpltyw na
materialy przewodu lub wodg;

e zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywaé za pomocg odpowiednich tukow.

1.5.2. Wykonanie i montaz uzbrojenia rurociagéw wodociagowych

e rozmieszczenie uzbrojenia przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych — rys. nr 1.

e kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywaé¢ na betonowym bloku podporowym niezaleznie od
rodzaju gruntu. W miejscach narazonych na wyst¢powanie obcigzen dynamicznych nalezy
zastosowac trzpienie teleskopowe minimalizujace uszkodzenia przewodu. Dtawice zasuw nalezy
izolowa¢ termicznie, jesli ich wierzch znajduje si¢ powyzej granicy przemarzania gruntu.
Hydrant nalezy instalowacé przez trojnik kotnierzowy lub PE na odgatezieniu od przewodu z
zasuwqg odcinajqgcq. Trojnik nalezy posadowié¢ na bloku podporowym, natomiast na odgatezieniu
winien spoczywacé na tuku kotnierzowym ze stopkq (Nie dotyczy). Skrzynki zasuwowe i
hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzenie nawierzchni
wokot skrzynek za pomocg prefabrykatéw betonowych. Po utozeniu przewodow i uszczelnieniu
zlaczy nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki nalezy wykona¢ na tukach i przy odgatezieniach
oraz na koncoéwkach przewodow. Bloki oporowe stanowiag zabezpieczenie rurociggu przed
ewentualnym uszkodzeniem, wyboczeniem przewodu, zatamaniem lub bocznym $cigciem
poprzecznym rury przy armaturze zeliwnej. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby blok oporowy miat
stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki wykona¢ z betonu
min. B10, miedzy blokiem a rurg wykona¢ dylatacj¢ z dwdch warstw papy bitumiczne;.

1.5.3. Przejscia przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by¢ wykonywane doktadnie wedtug
ustalen i pozwolen wydanych przez ich wiascicieli. Jezeli jest to konieczne z uwagi na dtugosé
przejscia, nalezy przed ulozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Wewnatrz rury
ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie — nie dotyczy (podpory z tworzywa sztucznego,
drewna lub stali), ktorych rozstaw powinien uniemozliwiaé powstawanie ugi¢¢. Zaleca si¢
zachowanie szczegoOlnej ostrozno$ci w trakcie prowadzenia robot ziemnych ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia szczatkowych nie zainwentaryzowanych fragmentow uzbrojenia
podziemnego.

1.5.4. Préba szczelnoS$ci

Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu oraz probe
szczelnosci catego przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne
i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugos$ci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokladnie obsypka. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie
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wszystkie badane potaczenia. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczego6lno$ci

przestrzegac nastgpujacych warunkow:

e cisnienie probne powinno by¢ rowne 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz
0,8 MPa;

e szczelnos$¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 min.;

e przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C;

e napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu;

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C;

e caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem
miejsc taczenia odcinkow;

e wyniki prob szczelnoSci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

1.5.5. Plukanie i dezynfekcja rurociagow wodociggowych

Po uznaniu rurociggdéw wodociggowych za szczelne nalezy je podda¢ ptukaniu woda wodociagowa.
Predko$¢ przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje¢ przewodu
podchlorynem sodu w czasie 24h w nastepujacych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500
litrow wody. Po przeptukaniu przewodu nalezy pobraé proby wody w obecnosci gestora sieci
wodociaggowe] oraz zleci¢ analize¢ fizyko-chemiczng i bakteriologiczng pobranej wody
certyfikowanemu laboratorium . Pobrana woda musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

1.5.6. Odbior techniczny

Odbior techniczny obejmowaé powinien:

e sprawdzenie zgodno$ci montazu przewodéw z dokumentacja techniczng (w szczegdlnosci
zastosowane materiaty i trasa);

e gsprawdzenie prawidlowo$ci wykonania robot ziemnych, a w szczeg6lnosci podioza,
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu;

e sprawdzenie poprawnos$ci zastosowanej armatury i uzbrojenia oraz zabezpieczen przewodow
przy przejsciach przez przeszkody;

e odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spemione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki nalezy
uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia;

e teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.5.7. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjnag wybudowanych
rurociggéw wodociggowych.



2. Opis techniczny stacji podwyzszania ciSnienia SPC

ZESTAW HYDROFOROWY
ZH Krostkowo w zbiorniku

I. ZESTAW HYDROFOROWY: ZH/2.10SV04T/N100/1.5/P

1. Pompy
Produkcji o mocy 1,5 kW - 2 szt.
Pompa SV jest pompa wielostopniowa, nie samozasysajaca, sprzezong ze standardowym
znormalizowanym silnikiem. Wktad wirujacy i ptaszcz zewnetrzny zamocowane sg pomiedzy glowicg i
podstawg za pomocg S$ciaggdbw. W podstawie znajduja sie krocce ssawny 1 tloczny
w uktadzie in-line. Wszystkie elementy pompy majace kontakt z woda wykonane sg ze stali nierdzewne;.
Pompy wyposazone w silniki wykonane w klasie energetycznej [E2.

1.2. Konstrukcja nosna
Zestaw hydroforowy ma by¢ zamontowany na ramie wykonanej z elementow ze stali 1.4301,
wyposazone] w wibroizolatory ograniczajace przenoszenie drgan na podioze. Konstrukcja ramy
ma umozliwia¢ montaz zestawu bez koniecznosci przygotowania specjalnego fundamentu.
Kolektory maja by¢ zabezpieczone podporami wykonanymi z elementow ze stali 1.4301.

1.3. Kolektory i armatura
Kolektor ssawny DN100 (114,3x2) ma by¢ wyposazony w:
e kompensator DN100,
e przepustnicg¢ migdzykotnierzowa DN100,
e zlaczke stal/PE DN100/110,
e uszczelnienie fancuchowe DN100.

Kolektor ttoczny DN100 (114,3x2) ma byé wyposazony w:
e kompensator DN100,
e przepustnicg¢ migdzykotnierzowa DN100,
e zlaczke stal/PE DN100/110,
e uszczelnienie tancuchowe DN100.

Kolektor ssawny DN100 (114,3x2) ma by¢ zakonczony kotnierzami, jednostronnie zaslepiony.
Kolektor ttoczny DN100 (114,3x2) ma by¢ zakonczony kotnierzami, jednostronnie zaslepiony.

Orurowanie ma by¢ wykonane ze stali 1.4301. Elementy kolektorow maja by¢ taczone za pomoca
potaczen gwintowanych i kotnierzy PN10 ze stali 1.4301.

Na kolektorze ssawnym maja by¢ zamontowane:
e manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),
e przekaznik ciSnienia zabezpieczajacy zestaw przed praca w sucho biegu,
e przetwornik ci$nienia,
e zawor odpowietrzajacy,
e krociec spustowy z zaworem kulowym.

Na kolektorze tlocznym zamontowane majg byc¢:
e manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),
e przetwornik ci$nienia,
e przekaznik ci$nienia,
e zbiornik przeponowy 25 1 ma by¢ dostosowany do wysokos$ci podnoszenia i wydajno$ci zestawu
(zbiornik ma zabezpiecza¢ uktad przed uderzeniami hydraulicznymi).
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Kazda pompa ma by¢ wyposazona w przytacze DN40 (48,3x2): ssawne z zaworem odcinajacym DN40
oraz przylacze ttoczne z zaworem zwrotnym DN40 i zaworem odcinajacym DN40.

Wykonanie zestawu:

Wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme dotyczaca jakosci w spawalnictwo w pelnym
zakresie wymagan jakoSciowych: PN-EN ISO 3834-2

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych speliajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy CiSnieniowej
2014/68/UE

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodna z PN-EN ISO 15614;

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukeji spawanych minimum poziom "B" wg PN-
EN ISO 5817,

Zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zaKkresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO
9712;

Minimum 80% spawow do Srednicy Dn200 wykona¢ metoda orbitalna w podwojnej ostonie
argonu z potwierdzeniem jakosci spawu(wydruk)

Wszystkie rozgalezienia do $Srednicy DN150 $cianki max 3mm wykonaé metodg wyciagania
szyjek

1.4. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza zestawu hydroforowego — wyposazenie i funkcje:
a) Funkcjonalnos$¢:

e automatyczng zamiang¢ pomp pracujacych (zapewnienie réwnej liczby godzin pracy
kazdej pompy),

e stabilizacje ci$nienia w ukladach tloczenia wody czystej, podnoszenia cisnienia
niezaleznie od wielkosci rozbioru w sieci,

e szafa sterujgca realizuje tzw. funkcje przetwornicy czgstotliwosci ,,nadaznej”
co umozliwia jednakowe zuzycie pomp oraz ogranicza uderzenia hydrauliczne w sieci,

¢ kontrolg termikow pompy i wytacznikéw silnikowych,

e automatyczng blokade pompy w ktorej sterownik wykryje awarig,

e uspienie przetwornicy czestotliwosci w trybie ,,zerowego” rozbioru w sieci,

e musi zapewnia¢ kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu.

b) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie
UV o szczelno$ci IP65
e 0 wymiarach min. 1000(wysokos$¢) x 800(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
e wyposazona w co najmniej jeden zamek patentowy w drzwiach zewngtrznych,
e wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
e na drzwiach zainstalowane s3:
o wylacznik gtéwny zasilania 0 — SIEC,

wylacznik bezpieczenstwa,
przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski START/STOP w trybie pracy recznej,
sterownik PLC z zintegrowanym wys$wietlaczem,
stacyjka z kluczem
kontrolki:

=  poprawnos¢ zasilania,

= awaria pompy nr 1,

= awaria pompy nr 2,

= awaria przetwornicy czestotliwosci,

0O O O O O O O
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=  potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,
= potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z sieci,
= potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,
= potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z sieci,

¢) Urzadzenia elektryczne:

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

wylacznik réznicowopradowy,

wylaczniki  nadmiarowopragdowe niezbedne dla zabezpieczenia poszczegdlnych
odbioréw,

automatyczny przetacznik faz umozliwiajacy zachowanie cigglosci zasilania obwodu
jednofazowego sprzezonego z wytacznikiem bezpieczenstwa,

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

roztacznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci,

przetwornica czgstotliwos$ci wyposazona w filtr RFI,

wyltacznik silnikowy pompy nr 1,

wyltacznik silnikowy pompy nr 2,

stycznik pompy nr 1,

stycznik pompy nr 2,

zasilacz buforowy 24VDC min. 2A,

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16,

przekazniki czasowe,

przekazniki elektromagnetyczne,

separator sygnatu analogowego,

uktad wentylacji rozdzielnicy,

uktad ogrzewania rozdzielnicy,

przetwornik ci$nienia na kolektorze ssawnym,

przetwornik ci$nienia na kolektorze ttocznym,

przekaznik ci$nienia na kolektorze ssawnym,

przekaznik ci$nienia na kolektorze tlocznym,

modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajacy co najmniej wyposazenie 1 mozliwosci
wymienione w podpunkcie e,

uktad akumulatoréow do podtrzymania komunikacji obiektu z systemem monitoringu,
wyltacznik krancowy otwarcia rozdzielnicy,

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie.

d) Sterowanie w oparciu o sterownik PLC z zintegrowanym wys$wietlaczem do ktérego wchodza
nastepujace sygnaty ( UWAGA!!! Wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wprowadzane
z przekaznikdw pomocniczych, natomiast wejSciowe sygnaty analogowe poprzez separator):

wejécia (24VDC)

o kontrola poprawnoéci zasilania zestawu hydroforowego,
kontrola poprawnej pracy przetwornicy czgstotliwosci,
kontrola ci$nienia maksymalnego na kolektorze ttocznym,
kontrola zalania rurociggu ssawnego,
potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,
potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z sieci,
potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,
potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z sieci,
tryb pracy automatycznej pompy nr 1,
tryb pracy automatycznej pompy nr 2,
kontrola gotowo$ci pracy pompy nr 1,
kontrola gotowosci pracy pompy nr 2,
kontrola ci$nienia ssania — sygnat analogowy z przetwornika ci$nienia (4-20mA)
zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

O O O OO O OO0 0O OO 0 0
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o kontrola ci$nienia ttoczenia — sygnat analogowy z przetwornika ci$nienia
(4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,
o Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC)
o zalgczenie przetwornicy czestotliwosci,
zalgczenie awarii zbiorczej,
zalgczenie pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,
zalgczenie pompy nr 1 na zasilaniu z sieci,
zalgczenie pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,
zalaczenie pompy nr 2 na zasilaniu z sieci,
o zadana czestotliwos$¢ pracy przetwornicy — sygnat analogowy,
e) Wytyczne odnosénie wyposazenia i mozliwos$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS
e wyposazenie:
o modut GSM/GPRS.EDGE,
napi¢cie zasilania 12/24VDC,
min. 16 wejs$¢ binarnych,
min. 16 wyj$¢ binarnych,
min 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie master lub slave,
wejscia licznikowe,
o kontrolki:
= zasilania sterownika,
= poziomu sygnalu GSM,
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GPRS,
= stany wej$¢ 1 wyjs¢ sterownika,
= aktywnosci portu szeregowego sterownika,
stopien ochrony P40,
gniazdo antenowe,
gniazdo karty SIM,
wyswietlacz umozliwiajgcy prezentowanie i zmian¢ podstawowych parametrow
pracy przepompowni,
e mozliwosci:
o wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ 1 wyj$¢ modutu telemetrycznego do
stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,
o wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanow alarmowych na obiekcie,
sterowanie pracg obiektu — na podstawie sygnatéw z czujnikdw pomiarowych,
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,
zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp,

O O O O O

O O O O O

@)

O O O O

O O O O

Rozdzielnice musza posiadaé Certyfikat Zgodnosci CE.

1.5. Praca zestawu hydroforowego:

Dla zapewnienia niezawodnej i ptynnej pracy stacji hydroforowej, system ma by¢ wyposazony w
falownik z filtrem RFI. Ma on stuzy¢ do regulacji predkosci obrotowej pompy w celu utrzymywania
statego ci$nienia w sieci, niezaleznie od wielko$ci rozbioru. Uktad ma pracowa¢ w funkcji ci$nienia
mierzonego w kolektorze tlocznym. Sygnat z analogowego przetwornika ci$nienia ma by¢ przekazywany
do sterownika, gdzie jest porownywany z sygnalem ci$nienia zadanego. Gdy ci$nienie mierzone jest
mniejsze od zadanego, a obroty pompy sa nizsze od nominalnych, wtedy sterownik ma regulowa¢ praca
falownika, zwieksza predko$¢ obrotowa pompy, podnoszac cisnienie i wydajnos$¢. Jezeli pompa osiggnie
predko$¢ nominalng, a ci$nienie wciaz jest nizsze od zadanego — sterownik ma przetagczaé pompe
pracujaca z falownikiem bezposrednio na zasilanie z sieci, a za pomocg falownika ma by¢ uruchomiona
kolejna pompa sieciowa. Gdy ci$nienie wzros$nie (malejacy rozbidr) proces sterowania ma wylaczyé
kolejne napedy sterowania z sieci, a ci$nienie ma by¢ stabilizowane pompg zasilang z falownika. Dla
zabezpieczenia pompy przed praca na sucho, nalezy zastosowac czujnik cisnienia wody w kolektorze
ssawnym. W przypadku wystapienia ci$nienia ponizej ustalonego ma on powodowa¢ wylaczenie pompy.
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Catoscia systemu sterowania ma zarzadza¢ sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie kazdej pompy moze
si¢ odbywac w trybie pracy automatycznej lub recznej. W razie awarii falownika zestaw hydroforowy ma
przejs¢ w tryb pracy kaskadowej. Szafa sterujaca blokuje mozliwosci zalaczenia pompy, w ktorej
sterownik wykryje awarie. W przypadku awarii, pompy majg by¢ przetaczane automatyczne. W trybie
zerowego rozbioru ma nastgpié ,,u$pienie” falownika. Ponowne zalgczana jest ta pompa, ktora pracowala
najkrocej. Zestaw hydroforowy automatyczny ma podejmowac prace po przywroceniu zasilania (bez
koniecznos$ci ingerencji uzytkownika).

Nominalne parametry pracy zestawu hydroforowego
Qgosp = 10 m*/h

Hgosp = 35 mH>0

Poosp =2 x 1,5 kW

Dla prawidlowej pracy zestawu hydroforowego wymagane jest, po stronie ssawnej, cisnienie
dynamiczne na poziomie minimum 40,0 mH:O.

II. ZBIORNIK:

2.1. Budowa zbiornika
Zestaw hydroforowy ma by¢ zamontowany w zbiorniku z kregéw betonowych B45, o parametrach:

e drednica zbiornika = DN2000,

e wysokos$¢ zbiornika h = 2730 mm,

e w zbiorniku wylewka betonowa — pe stronie Zamawiajgcego

e przejScie rurociggu ssawnego, tlocznego i krocca elektrycznego przez plaszcz zbiornika ma by¢
zabezpieczone uszczelnieniem tancuchowym,

e przejscie krocca elektrycznego i kominkow wentylacyjnych przez ptyte pokrywowa zbiornika ma
by¢ zabezpieczone uszczelnieniem gumowym wykonanym na etapie prefabrykacji zbiornika.

e Zbiornik posadowi¢ na warstwie z destruktu o grubosci 20 cm

2.2. Wyposazenie zbiornika:

Zbiornik ma by¢ wyposazony w:

e wilaz 800x900 — stal 1.4301;

drabinke z pochwytem — stal 1.4301;
kominki wentylacyjne DN100, 2 szt. - PCW;
lampe o$wietleniows, hermetyczng — ca. S0W;
osuszacz powietrza, 20 dm*/24 h —ca. 490W;
grzejnik elektryczny — ca. 1500W;
pompe odwadniajaca z instalacjg hydrauliczng DN40 z PCW i elektryczng — 250W.

2.3. Zagospodarowanie terenu wokol zbiornika:

e teren przepompowni nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem systemowym stalowym ocynkowanym o
wysokosci 1,2m, zamontowaé furtke o szerokosci 1,2m

e teren wokol zbiornika utwardzi¢ nawierzchnig z kostki betonowej szarej o grubosci 8 cm na
podbudowie z thucznia kamiennego 0-31,5mm lub destruktu o grubosci 20 c¢cm i podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 10 cm w opornikach 10/30/100

¢ obiekt nalezy podtaczy¢ do funkcjonujacego na terenie gminy systemu monitoringu

e nalezy rowniez zamontowaé szafe sterowniczg, ktora powinna umozliwi¢ mozliwo$é przetaczenia
trybu pracy SPC w zakresie o$wietlenia zewngtrznego (lampa na stupie stalowym aluminiowym o
wysokosci 4,0m z oprawg LED 15W) z automatycznego na rgczne oraz ewentualne catkowite
wylaczenie o$wietlenia
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III. ZESTAW HYDROFOROWY:

L.P. TYP ZESTAWU
1 ZH/2.10SV04T/N100/1.5/P
ZBIORNIK
[$r./ wys.]
2 2000 x 2730

Nowo  budowany zestaw  hydroforowy opisany w  projekcie budowlanym oraz
w SWZ ma by¢ objety rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu HNWv.6
w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje
w Gminie Bialosliwie.

3.0 Uprawnienia i zaswiadczenia z WOIIB.
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