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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru modernizacji instalacji elektrycznej w budunku Urzedu Gminy
w Kotaczkowie przy ul. Reymonta 3.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia.

Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza nazw prowadzonych rob6t zwigzanych
z budowg instalacji elektrycznych, odgromowych, instalacji fotowoltaicznych i zasilania
instalacji sanitarnych objetych dokumentacja techniczna.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

1.1.1. Obwdd instalacji elektrycznej — zesp6t elementdéw instalacji elektrycznej wspdlnie
zasilanych i chronionych przed przewezeniami wspOlnym zabezpieczeniem.

1.1.2. Obwdd rozdzielczy — wewnetrzna linia zasilajaca — W.L.Z. (obiektu budowlanego) —
obwad elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza (rozdzielnicg).

1.1.3. Obwdd odbiorczy — obwdd koncowy (obiektu budowlanego) — obwdéd, do ktérego sa
przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtykowe.

1.1.4. Oprzewodowanie (okablowanie) — przewdd, przewody lub przewody szynowe i
elementy zapewniajace ich zamocowanie i ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi.
1.1.5. Urzadzenia elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznych
przeznaczone do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie, rozdzial lub
wykorzystanie energii elektryczne;.

1.1.6. Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie do przetwarzania energii elektrycznej

w inng forme energii, np. w §wiatto, cieplo, energi¢ mechaniczna.

1.1.7. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu,
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.1.8. Kanat kablowy — kanat w $cianie, stropie, podtodze albo w ziemi, pokryty w catosci lub
czesciowo zdejmowanymi ptytami, przeznaczony do uktadania w nim kabli i przewodéw, nie
przystosowany do poruszania si¢ w nim ludzmi.

1.1.9. Przepust kablowy — ostona otaczajaca kabel, stanowigca jedng cz¢$¢ konstrukcyjna,
wykonana z dowolnego materiatu.

1.1.10. Rozdzielnica - urzadzenie przeznaczone do podiaczania obwoddw elektrycznych,
spetniajaca jedna lub wigcej funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie, taczenie.
1.1.11. Panel fotowoltaiczny — urzadzenie przetwarzajAce promienie stoneczne w pra
eelektryczny.

1.1.12. Inwerter — Urzadzenie przetwarzajace prad staly na prad przemienny.

1.1.13. Zwéd pozoiomy — metalowe przewody (bednarki) utozone na dachach w celu ochrony
budynkéw przed wyladowaniami atmosferycznymi.

1.1.14. Przewdd odprowadzajacy — metalowe przewody do odprowadzania tagdunkow
elektrycznych od zwodow poziomych 1 iglic do uziemienia.

1.1.14. Iglica odgromowa — urzadzenie metalowe montowane w pionie nad obiektami
wymagjacymi ochrony odgromowej. 1.4.15. Rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy
uziomem a ziemig odniesienia



zmierzona przy przeptywie pradu przemiennego o czestotliwosci techniczne;.

1.1.15. Uziom — przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw metalowych umieszczonych
w gruncie w celu zapewnienia z nim polgczenia elektrycznego.

1.1.16. Uziom sztuczny — uziom, ktdry stanowi przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotow
metalowych umieszczonych w gruncie do celéw uziemienia.

1.1.17. Uziom pionowy — uziom pionowy zaglebiony prostopadle do powierzchni ziemi.
1.1.18. Uziom poziomy — uziom w postaci tasmy lub drutu utoSony poziomo w ziemi.
1.1.19. Uziom otokowy — uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu.

1.1.20. Zacisk probierczy — roziaczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajacego
z przewodem uziemiajacym w celu umoSliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub
sprawdzenia ciggtosci w galwanicznej czgsci.

2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowg instalacji elektrycznych, odgromowych, instalacji fotowoltaicznych i zasilania
instalacji sanitarnych objetych dokumentacja techniczng. Dla wykonania cato$ci zadania
nalezy prowadzi¢ prace wyszczegdlnione ponize;j:

A.a Zmiany w rozdzielnicach istniejacych

A.a.l Rozdzielnica RP1.1 0,00

! Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki 3,00

nadpradowe 1-biegunowe S300TX1P B10

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki
nadpradowe 1-biegunowe S300TX1P C10

3 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki
nadpradowe 1-biegunowe S300TX1P B10

4 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzgtu modutowego: wytacznik 3,00

nadpradowy 3-bieg. S300TX 3P C20

1,00

5,00

5 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wylacznik 1,00
nadpradowy 3-bieg. S300TX 3P C25

6 Utozenie, w szafach i na tablicach, w wigzkach przewodéw, o przekroju 4,0 mm2, 12,00
typu: DY-750 V

7 1,00

Zamontowanie w rozdzielnicy modutowej dodatkowego wyposazenia: szyna
taczeniowa 1-bieg.

8 Zamontowanie w rozdzielnicy modutowej dodatkowego wyposazenia: szyna 1,00

taczeniowa 3-bieg.

9 Badanie szyn zbiorczych i faczeniowych rozdzielnicy na napigcie do 1 kV - o ilosci do 1,00
10 pdl (segmentow)
10 9,00
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 1-fazowego
11 4,00
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 3-fazowego
A2 Rozdzielnica RP1.1B 0,00
12 2,00

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki
nadpradowe 1-biegunowe S300TX1P B16

13 Utozenie, w szafach i na tablicach, w wigzkach przewodéw, o przekroju 4,0 mm2, 3,00
typu: DY-750 V
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Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napigcie do 1 kV - o ilosci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 1-fazowego
Rozdzielnica RP1.2

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki
nadpradowe 1-biegunowe S300TX1P B10

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzgtu modutowego: wytacznik
nadpradowy 3-bieg. S300TX 3P C16

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzgtu modutowego: wytacznik
nadpradowy 3-bieg. S300TX 3P C20

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzgtu modutowego: wytacznik
nadpradowy 3-bieg. S300TX 3P C25

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: podstawa 3P 25A z
G 10x38mm

Utozenie, w szafach i na tablicach, w wigzkach przewodéw, o przekroju 4,0 mm2,
typu: DY-750 V

Zamontowanie w rozdzielnicy modutowej dodatkowego wyposazenia: szyna
faczeniowa 1-bieg.

Zamontowanie w rozdzielnicy modutowej dodatkowego wyposazenia: szyna
taczeniowa 3-bieg.

Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napigcie do 1 kV - o ilo$ci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 1-fazowego
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 3-fazowego
Rozdzielnica RP2.1

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki
nadpradowe 1-biegunowe S300TX1P B10

Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - montaz wytacznika DX3 1P+N B10A
Utozenie, w szafach i na tablicach, w wigzkach przewodéw, o przekroju 4,0 mm2,
typu: DY-750 V

Zamontowanie w rozdzielnicy modutowej dodatkowego wyposazenia: szyna
taczeniowa 1-bieg.

Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napigcie do 1 kV - o ilo$ci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 1-fazowego
Rozdzielnica RP2.2

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki
nadpradowe 1-biegunowe S300TX1P B10

Utozenie, w szafach i na tablicach, w wigzkach przewodéw, o przekroju 4,0 mm2,
typu: DY-750 V

Zamontowanie w rozdzielnicy modutowej dodatkowego wyposazenia: szyna
taczeniowa 1-bieg.

Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napiecie do 1 kV - o ilosci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 1-fazowego
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Roadzielnice nowe

Rozdzielnica RD

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe, przykrecone wraz z konstrukcja do gotowego
podtoza, o masie: do 10 kg - Rozdzielnica RD

Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napiecie do 1 kV - o ilosci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 3-fazowego
Rozdzielnica RP-2

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe, przykrecone wraz z konstrukcja do gotowego
podtoza, o masie: do 10 kg - Rozdzielnica RP-2

Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napigcie do 1 kV - o ilo$ci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 1-fazowego
Rozdzielnica RP-3

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe, przykrecone wraz z konstrukcja do gotowego
podtoza, o masie: do 10 kg - Rozdzielnica RP-3

Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napigcie do 1 kV - o ilosci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 1-fazowego
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 3-fazowego
Rozdzielnica RP-4

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe, przykrecone wraz z konstrukcja do gotowego
podtoza, o masie: do 10 kg - Rozdzielnica RP-4

Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napigcie do 1 kV - o ilo$ci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 1-fazowego
Rozdzielnica PV-1

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe, przykrecone wraz z konstrukcja do gotowego
podtoza, o masie: do 10 kg - Rozdzielnica PV-1

Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napiecie do 1 kV - o ilosci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 3-fazowego
Rozdzielnica PV-2

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe, przykrecone wraz z konstrukcja do gotowego
podtoza, o masie: do 10 kg - Rozdzielnica PV-2

Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napigcie do 1 kV - o ilo$ci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 3-fazowego
Rozdzielnica DC PV-1

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe, przykrecone wraz z konstrukcja do gotowego
podtoza, o masie: do 10 kg - Rozdzielnica DC PV-1

Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napiecie do 1 kV - o ilosci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 3-fazowego
Rozdzielnica DC PV-2
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Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe, przykrecone wraz z konstrukcja do gotowego
podtoza, o masie: do 10 kg - Rozdzielnica DC PV-2

Badanie szyn zbiorczych i taczeniowych rozdzielnicy na napigcie do 1 kV - o ilosci do
10 pdl (segmentow)

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 3-fazowego
Wewnetrzne linie zasilajace

Przewody kabelkowe uktadane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach
- faczny przekréj zyt: do 7,5 mm?2 - YDY 3x1,5mm?2

Przewody kabelkowe uktadane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach
- faczny przekrdj zyt: ponad 12,5 do 30,0 mm2- YDY 5x4mm?2
Przewody kabelkowe uktadane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach
- faczny przekroj zyt: ponad 12,5 do 30,0 mm2 - YDY 5x6mm?2

Montaz zasilania pomp ciepta, centra wentylacyjnych i agregatéw , zewnetrznych
jednostek klimatyzacji i went. Dachowych

Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie:
do 0,5 kg/m - YDY 3x2,5mm?2

Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie:
do 0,5 kg/m - YDY 5x4mm?2

Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie:
do 0,5 kg/m - YDY 5x6mm2

Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie:
do 0,5 kg/m - YKY 3x2,5mm?2

Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie:
do 0,5 kg/m - YKY 5x4mm?2

Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie:
do 0,5 kg/m - YKY 5x6mm?2

Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie:
do 0,5 kg/m - HDGs 5x1,5mm?2

Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie:
ponad 0,5 do 1,0 kg/m - YKY 5x10mm2

Obroébka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych, bez pancerza, na napiecie do
1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych;- HDGs 5x1,5mm?2

Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozytow. z zytami miedzianymi, na
napiecie do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych; zarobienie konca kabla o
przekroju: do 16 mm?2 , kabel 3-zylowy

Obroébka na sucho kabli energetycznych wielozytow. z zytami miedzianymi, na
napiecie do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych; zarobienie konca kabla o
przekroju: do 16 mm?2 , kabel 5-zytlowy

Instalacja o$wietlenia ogélnego i ewakuacyjnego
Piwnice

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w cegle
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w betonie

Zaprawianie bruzd gotowa zaprawg cement.-wapienna, o szerokosci: do 25 mm

Zaprawianie bruzd gotowa zaprawa cement.-wapienna, o szerokosci: ponad 25 do 50
mm

Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej
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Przebijanie w podlozu ceglanym otworéw w §$cianach lub stropach, o $rednicy i
dtugosci przebicia: 25 mm - ponad 1/2 do 1 cegly

Przebijanie w podlozu ceglanym otwordw w §cianach lub stropach, o $rednicy i
dtugosci przebicia: 25 mm - ponad 1 1/2 do 2 cegiet

Przygotowanie podioza pod umocowanie osprz¢tu instalacyjnego, przez osadzenie
kotkéw plastikowych w podtozu: betonowym

Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 80 mm i ilo$ci wylotow: 4 /pierScienie

odgatezne/ IP 44

Przewody wtynkowe uktadane w tynku - taczny przekrdj zyt: do 7,5 mm2 - YDp
3x1,5mm?2

Przewody wtynkowe ukladane w tynku - faczny przekréj zyt: do 7,5 mm2 - YDYp
4x1,5mm?2

Przewody wtynkowe ukladane w tynku - faczny przekréj zyt: do 7,5 mm2 - YDYp
3x2,5mm?2

Montaz na gotowym podiozu tacznikéw natynkowych rodzaju : tacznik 1-biegunowy -

montowany pod tynk IP 44

Montaz na gotowym podiozu tacznikéw natynkowych rodzaju : tacznik §wiecznikowy

- montowany pod tynk IP 44

Montaz na gotowym podiozu tacznikéw natynkowych rodzaju : dwubiegunowy -
montowany pod tynk IP 44

Montaz na gotowym podiozu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym:
bryzgoszczelne przykr.2P+Z7, 10/16A,250 V - montowany pod tynk IP 44
Badania i pomiary skutecznoS$ci zerowania: - pierwszy pomiar

Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania: - kazdy nastepny pomiar
Przygotowanie podioza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez osadzenie
kotkéw plastikowych w podtozu: betonowym

(1) - Montaz opraw Elprotech Baialed 3500Im 4000K (21.0 W)
(2) - Montaz opraw Elprotech Hermetled W 3500lm Opal (21.0 W)
(3) - Montaz opraw Elprotech Hermetled W 4400lm Opal (26.0 W) (DALI)

(4) - Montaz opraw ELPROTECH MUSE G6 NT 2200lm 4000K WIDE (16.0 W)

(5) - Montaz opraw ELPROTECH MUSE G6 NT 44001lm 4000K WIDE (28.0 W)

(6) - Montaz opraw ELPROTECH MUSE G6 ZW 44001lm 4000K WIDE (28.0 W)
(7) - Montaz opraw ELPROTECH Muse K G6 2200Im 4000K (15.0 W)

(8) - Montaz opraw ELPROTECH Muse NT G6 2200Im 4000K (15.0 W)

(9) - Montaz oprawELPROTECH Muse NT G6 6400lm 4000K (38.0 W)

(10) - Montaz opraw ELPROTECH Pante led 2500lm 4000K (22.0 W)

(11) - Montaz opraw ELPROTECH Panteled 1500lm 4000K (14.0 W)

(12) - Montaz opraw HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 CT (1.0 W)

(13) - Montaz opraw HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016 CT (2.0 W)

(14) - Montaz opraw HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 CT (1.0 W))
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(15) - Montaz opraw HYBRYD PRIMOS II LED - AP-2W-CW CT (2.0 W) 3,00
PH - Montaz - Oprawa HYBRYD ORBIT SU SD 3W CT (3.0 W) + W132 13,00
EW1- Montaz -Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN SS AT J LED, jednostronna, 5,00
na$cienna - PRIMOS SGN LED-SS-1W-CT-1H-M

EW2 - Montaz - Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN DS AT J LED, dwustronna, 1,00
nasufitowa lub zwieszana - PRIMOS SGN LED-DS-1W-CT-1H-M

EW3 - Montaz - Oprawa kierunkowa PROFILIGHT SGN AT J LED, jednostronna, 8,00

nascienna - PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

CLA - Montaz - Oprawa doswietlajaca PRIMOS II CLA AT 1C LED2 T, natynkowa + 9,00
term. H-323 - PRIMOS CLA LED-CL-2W-CT-2H-NM-TE

Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - RCR-NT-360 - Mocowanie osprzgtu 4,00
instalacyjnego przez przykrecenie - CZUJNIK RUCHU 360D / NT
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - CZUJNIK RUCHU KORYTARZOWY / NT 4,00
/ DALI
Parter/Przyziemie 0,00
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w cegle 320,00
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w betonie 560,00
800,00
Zaprawianie bruzd gotowa zaprawa cement.-wapienng, o szerokosci: do 25 mm
Zaprawianie bruzd gotowa zaprawa cement.-wapienng, o szerokosci: ponad 25 do 50 80,00
mm
Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej 0,20
Przebijanie w podlozu ceglanym otworéw w $cianach lub stropach, o $rednicy i 54,00
dtugosci przebicia: 25 mm - ponad 1/2 do 1 cegly
Przebijanie w podlozu ceglanym otwordw w §cianach lub stropach, o $rednicy i 30,00
dtugosci przebicia: 25 mm - ponad 1 1/2 do 2 cegietl
Przewody wtynkowe uktadane w tynku - taczny przekrdj zyt: do 7,5 mm2- YDYp 822,00
2x1,5mm?2
Przewody wtynkowe ukladane w tynku - laczny przekréj zyt: do 7,5 mm2 - YDYp 950,00
3x1,5mm?2
M . . . . . . . 113,00
ocowanie osprz¢tu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem $lepych otworéw w podtozu: z cegty
M . . . . . . . 153,00
ocowanie osprz¢tu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem $lepych otworéw w podtozu: betonowym
6,00
Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych o $rednicy do 60 mm: pojedyncze
Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 80 mm i ilo$ci wylotéw: 4 /pierscienie 261,00
odgatezne/
Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych 1,00
rodzaju: przycisk
Laczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej - jednobiegunowe 4,00
Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych 1,00
rodzaju: facznik 2-biegunowy
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 2-zylowy sygnalizacyjny 4,00
1224,00

Przygotowanie podioza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez osadzenie
kotkow plastikowych w podtozu: betonowym
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(1) - Montaz opraw Elprotech Focos led 3300lm 4000K DALI (24.0 W)
(2) - Montaz opraw Elprotech Hermetled W 3500lm Opal (21.0 W)

(3) - Montaz opraw ELPROTECH Lorelin PLX 2800Im 26W (26.0 W) (DALI)

(4) - Montaz opraw ELPROTECH Lorelin PLX 2800Im 26W + 24W DRGBW 4C
DALI (26.0 W)

(5) - Montaz opraw ELPROTECH Lorelin PLX 4850Im 48W (48.0 W) (DALI)

(6) - Montaz opraw ELPROTECH Lorelin PLX 7150Im 57W (57.0 W) (DALI)
(7) - Montaz opraw ELPROTECH MUSE G6 NT 2200Ilm 4000K WIDE (16.0 W)
(DALI)

(8) - Montaz opraw ELPROTECH MUSE G6 NT 4400lm 4000K WIDE (28.0 W)
(DALI)

(9) - Montaz opraw ELPROTECH MUSE G6 NT 6400lm 4000K WIDE (35.0 W)
(DALI)

(10) - Montaz opraw ELPROTECH MUSE G6 ZW 6400Im 4000K WIDE (35.0 W)
(11) - Montaz opraw ELPROTECH Muse G6 K 2200lm 4000K (15.0 W)

(12) - Montaz opraw ELPROTECH Muse NT G6 6400lm 4000K (38.0 W) (DALI)

(13) - Montaz opraw ELPROTECH Muse NT G6 6600lm 4000K (42.0 W) (DALI)

(14) - Montaz opraw ELPROTECH Muse NT G6 6600lm 4000K (42.0 W) (DALI)
(15) - Montaz opraw ELPROTECH Ovaled G6 6600 sat (37.0 W)

(16) - Montaz opraw ELPROTECH Pante led 2500lm 4000K (22.0 W)

(17) - Montaz opraw ELPROTECH WARS LED 3300lm 4000K (21.0 W)

(18) - Montaz opraw HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 (1.0 W)

(19) - Montaz opraw HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016 (2.0 W)

(20) - Montaz opraw HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 (1.0 W)

(21) - Montaz opraw ELPROTECH Skyled system 2B 4900Ilm 4000K DALI (42.5 W)
(21a) - Montaz opraw ELPROTECH Skyled system 2B 3300lm 4000K DALI (29.0
W)

(22) - MontazTF RGB L=1m + profil aluminiowy - DALI

EW1- Montaz -Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN SS AT J LED, jednostronna,
nascienna - PRIMOS SGN LED-SS-1W-CT-1H-M

EW3 - Montaz - Oprawa kierunkowa PROFILIGHT SGN AT J LED, jednostronna,
nascienna - PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

EW4 - Montaz - Oprawa kierunkowa PROFILIGHT SGN AT J LED, dwustronna,
nasufitowa lub zwieszana - PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

PH - Montaz - Oprawa HYBRYD ORBIT SU SD 3W CT (3.0 W) + W132

CLA - Montaz - Oprawa doswietlajaca PRIMOS II CLA AT 1C LED2 T, natynkowa +
term. H-323 - PRIMOS CLA LED-CL-2W-CT-2H-NM-TE

Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - CZUJNIK RUCHU 360D / NT
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Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - CZUJNIK RUCHU KORYTARZOWY / NT
/ DALI

Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - CZUINIK RUCHU I SWIATEA DALI2
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - CZUJNIK RUCHU DALI2

P2D - Montaz - PANEL DALI 5 —przyciskowy

P8D - Montaz - PANEL DALI 8 —przyciskowy

Pi¢tro

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w cegle

Zaprawianie bruzd gotowa zaprawg cement.-wapienna, o szerokosci: do 25 mm

Zaprawianie bruzd gotowg zaprawg cement.-wapienna, o szerokosci: ponad 25 do 50
mm

Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej

Przebijanie w podltozu ceglanym otwordw w §cianach lub stropach, o $rednicy i
dtugosci przebicia: 25 mm - ponad 1/2 do 1 cegly

Przebijanie w podlozu ceglanym otworéw w $cianach lub stropach, o $rednicy i
dtugosci przebicia: 25 mm - ponad 1 1/2 do 2 cegiet

Przygotowanie podioza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez osadzenie
kotkéw plastikowych w podtozu: z cegly

Przygotowanie podioza pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez osadzenie
kotkow plastikowych w podtozu: betonowym

Puszki z tworzywa sztucznego 75x75 mm o ilosci wlotéw i potaczen przewodéw: 3 -
przew.o przekroju do 2,5 mm?2

Przewody wtynkowe ukltadane w tynku - faczny przekrdj zyt: do 7,5 mm2- YDY
2x1,5mm?2

Przewody wtynkowe ukladane w tynku - taczny przekrdj zyt: do 7,5 mm2 - YDY
3x1,5mm?2

Przewody kabelkowe uktadane n.t.,na podiozu betonowym, o tacznym przekroju zyt:
do 7,5 mm2 - YDY 2x1,5mm?2

Przewody kabelkowe uktadane n.t.,na podiozu betonowym, o tfacznym przekroju zyt:
do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5mm?2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 2-zylowy sygnalizacyjny
Przygotowanie podioza pod umocowania opraw i osprzetu - p.a.

(1) - Montaz opraw ELPRETECH Lorelix PLX 2800lm 26W (DALI)
(2) - Montaz opraw ELPRETECH Lorelix PLX 4850Im 48W (DALI)

(3) - Montaz opraw ELPROTECH MUSE G6 NT 2200lm 4000K WIDE (16.0 W)
(DALI)

(4) - Montaz opraw ELPROTECH MUSE G6 NT 2200Ilm 4000K WIDE (16.0 W)

(5) - Montaz opraw ELPROTECH Muse K G6 2200Im 4000K (15.0 W)

(6) - Montaz opraw ELPROTECH Muse NT G6 4400Im 4000K (28.0 W) (DALI)
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(6) - Montaz opraw ELPROTECH Muse NT G6 4400Im 4000K (28.0 W)

(7) - Montaz opraw ELPROTECH Muse NT G6 6400Im 4000K (38.0 W) (DALI)

(8) - Montaz opraw ELPROTECH Muse NT G6 6600lm 4000K (42.0 W) (DALI)

(9) - Montaz opraw ELPROTECH Muse NT G6 8000Im 4000K (45.0 W) (DALI)
(10) - Montaz opraw ELPROTECH WARS LED 3300lm 4000K (21.0 W)

(11) - Montaz opraw HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 (1.0 W)

(12) - Montaz opraw HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016 (2.0 W)

(13) - Montaz opraw HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 (1.0 W)

EW3 - Montaz - Oprawa kierunkowa PROFILIGHT SGN AT J LED, jednostronna,
nascienna - PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

EW4 - Montaz - Oprawa kierunkowa PROFILIGHT SGN AT J LED, dwustronna,
nasufitowa lub zwieszana - PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

PH - Montaz - Oprawa HYBRYD ORBIT SU SD 3W CT (3.0 W) + W132
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - CZUJNIK RUCHU 360D / NT

Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - CZUJNIK RUCHU KORYTARZOWY / NT

/ DALI

Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - CZUINIK RUCHU I SWIATEA DALI2
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - CZUJNIK RUCHU DALI2

P2D - Montaz - PANEL DALI 5 —przyciskowy

P8D - Montaz - PANEL DALI 8 —przyciskowy

Montaz aparatury sterowania o$wietleniem

Montaz ROUTER DALI-1 4 kanalowy

Montaz uktadu - SWITSHA 8 portowego

Montaz panelu Touchpanel DALI

Montaz centralki H-302

Uruchomienie systemu

Programowanie touchpannel + wizualizacja

Programowaniu i uruchomienie DALI

Uruchomienie CT

Instalacja fotowoltaiczna

Trasy kablowe

Konstrukcje wsporcze przykrecane - Stopa dachowa ST250

Konstrukcje wsporcze przykrecane, o masie: do 1 kg - Podstawa sufitowa uchylna
PSUN/PSUNO E90

Konstrukcje wsporcze przykrecane - Ceownik wzmocniony CCWD40H40/3
Korytka montowane przez przykrecenie do gotowych otworéw - KDSKDSO60H60
Korytko siatkowe 3m

Przykrgcenie pokryw, PKRS60 Pokrywa korytka siatkowego

Montaz konstrukcji balastowej
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Konstrukcje wsporcze przykrecane, o masie: do 1 kg - Boczny uchwyt panelu BUF35

Konstrukcje wsporcze przykrecane, o masie: do 1 kg - Posredni uchwyt panelu PUF

Konstrukcje wsporcze przykrecane, o masie: do 1 kg - Ptaskownik dociskowy
PDOW15NMC

Konstrukcje wsporcze przykrecane, o masie: do 1 kg - Uchwyt panelu dolny
UPDCNMC

Konstrukcje wsporcze przykrecane, o masie: do 1 kg - Uchwyt panelu gérny
UPGC15NMC

Konstrukcje wsporcze przykrecane, o masie: ponad 1 do 2 kg - Podstawa balastowa
PDOP300MC

Konstrukcje wsporcze przykrecane, o masie: ponad 5 do 15 kg - Ostona wiatrowa
OWP4P15NMC

Konstrukcje wsporcze przykrecane, o masie: ponad 2 do 5 kg - Ceownik montazowy
CMP41H41/1,5MC

Montaz paneli, aparatury i1 okablowania

Panel PV - np.: SELFA SV108M.3-400Wp - p.a.

Montaz optymalizatoréw p.a

Montaz falownika solarnego sel5k

Przewody izolowane jednozylowe uktadane w gotowych korytkach, o przekroju:
HO7V-K10 mm2

Przewody izolowane jednozylowe uktadane w gotowych korytkach, o przekroju:
6mm?2 czerwony

Przewody izolowane jednozylowe uktadane w gotowych korytkach, o przekroju:
6mm?2 czarny

Montaz przycisku p,poz. natynkowy PWP1-WO01-A-11-230

Instalacja odgromowa

Montaz zwod6w instalacji odgromowej z przewodéw nienaprezanych poziomych,
mocowanych na wspornikach klejonych, wykonanych: z preta stalowego
ocynkowanego fi 8mm

Iglice, montowane na dachach, typu ELKOBIS 433 Al 4P3

Mocowanie uchwytéw do gotowego podioza za pomoca klejenia: uchwyt betonowy
do koryt kablowych - mocowanie przewodu

Montaz prewodu odgromowego izolowanego WIN

Obrébka na sucho kabli energetycznych jednozytow. z zytami miedzianymi WN do
instalacji odgromowych

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - kazdy nastepny pomiar

Roboty ogdlne do wszystkich obiektow

Roboty demontazowe - w gestii Inwestora

Utylizacja i wyw6z materialéw z demontazu - w gestii Inwestora
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3. MATERIALY.

Przy budowie instalacji elektrycznych beda wystepowaty nast. materialy montazowe:

1  Wazeliny techniczne 5,80 kg
2 Benzyny do ekstrakcji 10,80 dm3
3 Prety stalowe okragle ocynkowane fi 8mm 182,00 m
4 Uchwyt do koryta siatkowego 60 USK 900400 145,00 szt
5 Nakretka kotnierzowa NKZMBE A2 300,00 szt
6 Uchwyt srubowy USSN/USSOE 900208 192,00 szt
7 Elementy mocujace przewod WN 23,00 szt
8 Piaski do betonéw zwyktych 0,55 m3
9 Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkéw 0,10 kg
10 Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,08 m3
11 Guma wibroizolacyjna podktadowa SBV250X350 210,00 szt
12 Sruba SAMSx30E (1.4301) 420,00 szt
13 Sruba SR8x25 290,00 szt
14 Sruba z nakretkg i podktadka SM M10x60 650943 290,00 szt
15 Sruba SGK M8X14 651241 145,00 szt
16 Sruba z nakretka rombowa SRM10x30F (STD) 210,00 szt
17 Rozdzielnica DC PV-1 1,00 szt
18 Rozdzielnica DC PV-2 1,00 Szt
19 Rozdzielnica PV-1 1,00 szt
20 Rozdzielnica PV-2 1,00 Szt
21 Rozdzielnica RD 1,00 szt
22 Rozdzielnica RP-2 1,00 Szt
23 Rozdzielnica RP-3 1,00 szt
24 Rozdzielnica RP-4 1,00 SZt
25 Szyny taczeniowe 1-biegunowe 4,00 szt
26 Szyny taczeniowe 3-biegunowe 2,00 szt
27 Panel PV - np.: SELFA SVI108M.3-400Wp 79,00 szt
28 CZUJNIK RUCHU 360D / NT 13,00 szt
29 CZUINIK RUCHU DALI2 4,00 szt
30 CZUJNIK RUCHU I SWIATEA DALI2 43,00 szt
31 CZUJNIK RUCHU KORYTARZOWY / NT / DALI 14,00 szt
32 Falownik solarny sel5k 2,00 szt
33 Optymalizator 79,00 szt
Przeciwpozarowy wytacznik pradu n/t z szybka i mtoteczkiem PWP1-

34 WOI1-A-11-230-M SIMET 1,00 szt
35 ROUTER DALI-1 4 kanatowy 2,00 szt
36 SWITSCH 8 portowy 1,00 szt
37 Wylacznik DX3 1P+N B10A 1,00 SZt
38 Touchpanel DALI 2,00 Szt
39 Centralka H-302 1,00 szt
40 Oprawa Elprotech Focos led 3300lm 4000K DALI (24.0 W) 6,00 szt
41 Oprawa Elprotech Hermetled W 3500Im Opal (21.0 W) 1,00 szt
42 Oprawy ELPRETECH Lorelix PLX 4850lm 48W (DALI) 1,00 szt
43 Oprawy ELPRETECH Lorelix PLX 2800lm 26W (DALI) 4,00 szt
44 Oprawy Elprotech Hermetled W 3500Ilm Opal (21.0 W) 33,00 szt
45 Oprawy Elprotech Baialed 3500lm 4000K (21.0 W) 14,00 szt

46 Oprawa Elprotech Hermetled W 4400Im Opal (26.0 W) 2,00 szt
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47

48

49

50
51

52

53
54

55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81

82

Oprawa ELPROTECH

Oprawa ELPROTECH
DALI (26.0 W)

Oprawa ELPROTECH

Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH

Oprawa ELPROTECH

Oprawa ELPROTECH
(DALI)

Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
(DALI)

Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
(DALI)

Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH
Oprawa ELPROTECH

Lorelin PLX 2800Im 26W (26.0 W) (DALI)
Lorelin PLX 2800Im 26W + 24W DRGBW 4C

Lorelin PLX 4850lm 48W (48.0 W) (DALI)

Lorelin PLX 7150lm 57W (57.0 W) (DALI)
Muse G6 K 2200Im 4000K (15.0 W)

MUSE G6 NT 2200Im 4000K WIDE (16.0 W)
MUSE G6 NT 2200Im 4000K WIDE (16.0 W)

MUSE G6 NT 6400Im 4000K WIDE (35.0 W)
MUSE G6 NT 6400Im 4000K WIDE (35.0 W)

MUSE G6 ZW 4400Im 4000K WIDE (28.0 W)
MUSE G6 ZW 44001lm 4000K WIDE (28.0 W)

Muse K G6 2200Im 4000K (15.0 W)

Muse NT G6 2200Ilm 4000K (15.0 W)

Muse NT G6 4400Im 4000K (28.0 W)

Muse NT G6 4400Im 4000K (28.0 W) (DALI)
Muse NT G6 6400Im 4000K (38.0 W)

Muse NT G6 6400Im 4000K (38.0 W) (DALI)
Muse NT G6 6600Im 4000K (42.0 W) (DALI)
Muse NT G6 8000Im 4000K (45.0 W) (DALI)
Muse ZW G6 44001m 4000K (28.0 W) (DALI)
Ovaled G6 6600 sat (37.0 W)

Pante led 2500lm 4000K (22.0 W)

Panteled 1500Im 4000K (14.0 W)

Skyled system 2B 3300lm 4000K DALI (29.0 W)
Skyled system 2B 4900lm 4000K DALI (42.5 W)
WARS LED 3300Im 4000K (21.0 W)

Oprawa HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 (1.0 W)
Oprawa HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016 (2.0 W)
Oprawa HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016 CT (2.0 W)
Oprawa HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 (1.0 W)
Oprawa HYBRYD OWA SU LED - RP-1W-CW-9016 CT (1.0 W)
Oprawa HYBRYD PRIMOS II LED - AP-2W-CW CT (2.0 W)

TF RGB L=1m + profil aluminiowy - DALI

Oprawa doswietlajagca PRIMOS II CLA AT 1C LED2 T, natynkowa +
term. H-323 - PRIMOS CLA LED-CL-2W-CT-2H-NM-TE
Oprawa HYBRYD ORBIT SU SD 3W CT (3.0 W) + W132

Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN DS AT J LED, dwustronna,
nasufitowa lub zwieszana - PRIMOS SGN LED-DS-1W-CT-1H-M
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83

84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN SS AT J LED, jednostronna, nascienna

- PRIMOS SGN LED-SS-1W-CT-1H-M 6,00
Oprawa kierunkowa PROFILIGHT SGN AT J LED, dwustronna,

nasufitowa lub zwieszana - PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M 5,00
Oprawa kierunkowa PROFILIGHT SGN AT J LED, jednostronna,

nascienna - PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M 32,00
Sruba z tbem grzybkowym + nakretka zabkowana SGKFM8x20 (STD) 776,32
Wkiadka gG 10x38mm 25A 3,00
Facznik 1 biegunowy p/t szczelny.IP44 10,20
Wytacznik nadpragdowy 3-bieg. S300TX 3P C16 2,00
Wytacznik nadpradowy 3-bieg. S300TX 3P C20 4,00
Wytacznik nadpradowy 3-bieg. S300TX 3P C25 3,00
Wytaczniki nadpradowe S300TX1P B10 10,00
Wytaczniki nadpragdowe S300TX1P B16 3,00
Wytaczniki nadpradowe S300TX1P C10 5,00
Podstawa bezpiecznikowa 3-bieg.,400V,25A 1,00
Faczniki instalacyjne dwubiegunowe p/t z ramka 1 krotng 1,02
Laczniki instalacyjne p/t - przycisk z ramkg 1 krotng 1,02
Faczniki instalacyjne p/t z ramka 1 krotng 4,08
Laczniki iswiecznikowe IP 44 z ramka 1 krotng 27,54
F.aczniki schodowe IP 44 z ramka 1 krotng 9,18
Gniazda wtycz.p/t izol.2 biegun.szczelne IP 44 z ramka 1 krotng 30,60
Puszki instalacyjne z tworzywa sztucznego PK 60 6,12
Puszki instalacyjne z tworzywa sztucznego 75x75mm IP 20 n/t z listwa

zaciskowg 278,46
Puszki instalacyjne z tworzywa sztucznego fi 80 IP 44 p/t z ramka 1 krotng 73,44

Puszki instalacyjne z tworzywa sztucznego PK 80 266,22
Listwy zaciskowe 5x2,5mm?2 339,66
Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodoéw US1 3639,60
Uchwyt betonowy powlekany 176,75
Iglice odgromowe ELKOBIS 433 Al 4P3 20,00
Zaciski do potaczen przewdd-rynna 3.1/S 12,00
ZYaczki odgatezne krzyzowe instalacji odgromowej 11.0C 30,00
Koncéwki kablowe MS 8,00
Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 107,50
Oznaczniki niepalne na przewody 20,00
Przew6d miedziany DY 4 mm?2, 750 V 31,20
Przewody odgromowe izolowane WN 47,84
Przewéd H)7V-K10 228,80
Przewdd solarny 1x6mm2 czarny 854,88
Przewdd solarny 1x6mm?2 czerwony 854,88
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 2x1,5; 750 V 722,80
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V 826,80
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V 67,60
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 5x4,0; 750 V 119,60
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 5x6,0; 750 V 540,80
Przewdd kabelkowy miedz. YDYp 2x1,5; 750 V 854,88
Przewod kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 750 V 1674,40
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127 Przewdd kabelkowy miedz. YDYp 3x2,5; 750 V 158,08 m
128 Przewdd kabelkowy miedz. YDYp 4x1,5; 750 V 46,80 m
129 Kabel elektroen.miedz. YKY 3x2,5;0,6/1 kV 208,00 m
130 Kabel elektroen.miedz.YKY 5x 4; 0,6/1 kV 98,80 m
131 Kabel elektroen.miedz. YKY 5x 6; 0,6/1 kV 483,60 m
132 Kabel elektroen.miedz. YKY 5x10; 0,6/1 kV 166,40 m
133 Kabel sygn.z zyt.miedz.HDGs 5x1,5mm?2 41,60 m
134 PANEL DALI S -przyciskowy 40,00 szt
135 PANEL DALI 8 -przyciskowy 3,00 szt
136 Uchwyt kablowy betonowy 23,00 szt
137 KDSKDSO60H60 Korytko siatkowe 3m 64,00 m
138 PKRS60 Pokrywa korytka siatkowego 191,00 m
139 Boczny uchwyt panelu BUF35 96,00 szt
140 Ceownik montazowy CMP41H41/1,5MC 105,00 szt
141 Ceownik wzmocniony CCWD40H40/3 24,17 szt
142 Ostona wiatrowa OWP4P15NMC 81,00 szt
143 Ptaskownik dociskowy PDOW15NMC 105,00 szt
144 Podstawa balastowa PDOP300MC 210,00 szt
145 Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO E90 145,00 szt
146 Posredni uchwyt panelu PUF 114,00 szt
147 Stopa dachowa ST250 145,00 szt
148 Uchwyt panelu dolny UPDCNMC 105,00 szt
149 Uchwyt panelu géorny UPGC15NMC 105,00 szt
150 Kofiki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami,8 mm 4481,60 szt
151 Koiki rozpor.uniw.polietyl.z wkrgtami,10mm 4272,00 szt
4. SPRZET.

4.1. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznej :

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznej winien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot.

1 Zuraw samochodowy (1) 6,64 m-g

5. TRANSPORT.

5.1. Transport materialow i elementoéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania winien wykaza¢ si¢ mozliwo$ciag korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

1 Srodek transportowy (1) 10,12 m-g
2 Ciagnik kotowy (1) 6,64 m-g
3 Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) 1,80 m-g
4 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,00 m-g
5 Przyczepa do przewozenia kabli 6,64 m-g

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

17



6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Roboty demontazowe.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wykona¢ demontaz wszystkich instalacji
oswietleniowych w budynku oraz instalacji odgromowych na dachu budynku.

6.2. Montaz przewodow .

6.2.1. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontOéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.2.2. Przej$cia przez $ciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych PCV.
PrzejScia pomigdzy pomieszczeniami o réznych cisnieniach powinny by¢ wykonane
w sposOb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

6.2.3. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywac w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,

a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposodb przylaczenia
nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakrgtkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczajace przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek zamiast cynowania).

Wykonywanie instalacji w rurach instalacyjnych. Uwagi montazowe.
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6.2.4. Kucie bruzd, uktadanie rur i przewodéw.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy migdzy rurami wynosity nie mniej niz Smm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacych ich
konstrukcje.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebic€ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami o promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych ponize;j:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm.
Promien tuku w mm. 190 190 250 | 250 | 350 | 450

L.aczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potaczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych (ZCL). Najmniejsza dtugos¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosi¢:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm.
Dhugosé kielicha w mm. 35 |35 |40 | 45 | 50 | 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtgbokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany
byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe
otworow dostosowanych do $rednicy wprowadzonych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtgbokosci do Smm. Zabrania si¢ uktadania
rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.

6.2.5. Wciaganie przewodow.

Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania rurowania,
zamocowania sprzgtu i osprzetu i jego polaczenia z rurami oraz przelotowos$¢. Wceigganie
przewoddow nalezy wykonywac za pomocg specjalnego sprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w
instalacji.
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6.3. Montaz osprzetu instalacyjnego.

Osprzet elektryczny stosowac produkcji krajowej spetniajacy wymogi Polskich Norm oraz zgodny
z podanym zestawieniem materiatdow. We wszystkich pomieszczeniach osprzet mocowac pod tynk
lub na tynk w puszkach instalacyjnych PCV. Wszystkie gniazda muszg mie¢ miejsce na wykonanie
oznaczen identyfikacyjnych (numeracji gniazd, obwodu itp.) Dla taczenia przewodow
elektrycznych w puszkach zastosowac listwy taczeniowe lub zaciski WAGO a w korytach
instalacyjnych zastosowac ztaczki instalacyjne typu WAGO.

6.4. Uktadanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych na podstawie niniejszej dokumentacji. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg N-SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skr¢canie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica.

Kabel utozony w kanale lub korycie pomigdzy rozdzielnicami na catej swej dtugosci powinien
posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ pozostawienie przy rozdzielnicy gtéwnej zapaséw eksploatacyjnych kabla o dtugosci
Im.

Po wykonaniu linii kablowej elektrycznej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze
by¢ mniejsza niz 20 MQ /m.

6.5. Montaz rozdzielnic.

Montaz wyposazenia tablic rozdzielczych nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez producentéw tych wyrobéw. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu
1 kolejnosci wykonywanych robét, a mianowicie:

- sposoby mocowania aparatow na szynach,

- sposoby podiaczen elektrycznych,

- montaz obudéw rozdzielczych na podtozu ( w zaleznos$ci od materiatu),
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podlaczenie do aparatow kabli,

- pomiary i prOby pomontazowe i ochronne.

6.6. Montaz opraw oswietleniowych.

Przy montazu opraw bezposrednio na stropie (suficie) nalezy zachowac nast¢pujaca kolejnos¢
prac:

- wyznaczenie wg dokumentacji miejsc, w ktérych majg by¢ umieszczone oprawy,

- dla opraw podtuznych rozmierzenie i oznaczenie, zgodnie z rozstawem dla danej oprawy,
miejsc osadzenia uchwytow,

- osadzenie uchwytow,
- rozmontowanie korpusu oprawy,

-zamocowanie gornej czesci korpusu do stropu,
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- podiaczenie przewoddw do zaciskdw przytaczeniowych oprawy,
- zamontowanie zrddta (lub zrédet) swiatla oraz w miar¢ potrzeb osprz¢tu pomocniczego,
- dolnej cze¢sci oprawy 1 ewentualnie klosza.

6.7. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowe;.

System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji elektrycznej przyjmuje si¢ jako szybkie
wylaczenie. System ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyja¢ TN-S.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Aparatura elektryczna.

Calos¢ aparatury elektrycznej rozdzielnic podlega sprawdzeniu opisanym ponizej w punkcie 6.2
niniejszej specyfikacji. Pozostata aparatura (osprzet instalacyjny, gniazda elektryczne i korytka

instalacyjne) podlega sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentami dostawcy oraz sprawdzeniu stanu
technicznego. Zgodnos¢ tych elementéw z wymogami potwierdza si¢ odpowiednimi pomiarami
opisanymi w dalszej czesci specyfikacji.

7.2. Rozdzielnice .

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy rozdzielnice lub jej czg$ci odpowiadaja tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi 1 bez demontazu podzespotdw. Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania

i wykonczenia, a zwlaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych, ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich
metalowych elementéw mogacych znalez¢ si¢ pod napieciem, jako$¢ wykonania potgczen

w obwodach gtéwnych i pomocniczych, jako$¢ konstrukcji, zgodno$¢ aparatow z zestawieniem
technicznym i schematem ideowym.

Po zamontowaniu rozdzielnic i szaf nalezy sprawdzi¢:

- jakos$¢ polaczen srubowych pomigdzy Sciang a konstrukcjg szaf, stan powtok antykorozyjnych,
- jakos$¢ potaczen kabli zasilajacych i odptywowych,

- zgodnos$¢ schematu szaf ze stanem faktycznym. Schematy takie powinny by¢ zamieszczone
na widocznym miejscu wewnatrz szaf.

7.3. Instalacja przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac szybkie wylaczenie w uktadzie
sieciowym TN-S dla wszystkich budowanych instalacji. Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢
impedancje¢ petli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

i skutecznos$ci dziatania zabezpieczen zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢
w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

7.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla rozdzielnic elektrycznych, paneli fotowoltaicznych, aparatury, opraw
oswietleniowych i osprzetu elektrycznego jest sztuka, dla kabli i przewodow energetycznych jest
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metr, dla instalacji odgromowych i uziemiajacych — kpl.
9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie proby i pomiary daty wyniki pozytywne.

9.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawczg instalacji elektrycznych w dwoch egzemplarzach,

- protokoty pomiaru rezystancji izolacji zastosowanych przewodéw i kabli energetycznych,
- protokoty pomiaru rozdzielnic elektrycznych,

- protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

- atesty 1 gwarancje zastosowanych urzadzen.

10. PODSTAWA PEATNOSCL

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykona¢ nastepujace roboty ktore beda podstawa
ptatnosci:

. Uziemienia i instalacje odgromowe.
Wewngetrzne linie zasilajace.

Montaz rozdzielnic.

Instalacje fotowoltaiczne

1
2
3
4. Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,.
5
6. Zasilanie instalacji sanitarnych.

7

Pomiary elektryczne.

11. Normy:

Dla celéw realizacji umowy strony przyjmuja jako obowigzujace do stosowania:
11.1. Polskie Normy.

11.2. Branzowe Normy.

11.3. Aprobaty techniczne.

11.4. Instrukcje (w tym instrukcje ITB).

11.5 Wytyczne.

11.6. linne dokumenty.

Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawartych
w wymaganiach dotyczg ich wydania aktualnego zgodnie z datg podpisania umowy.

12. Przepisy i dokumenty zwigzane:

12.1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
22021 r. poz. 11, 234, 282, 784.

12.2. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).
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